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U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Docket Number

PETITION FOR REVIVAL OF AN INTERNATIONAL APPLICATION FOR PATENT (Optional)
DESIGNATING THE U.S. ABANDONED UNINTENTIONALLY UNDER 37 CFR 1.137(b) 208658-0761-US01

First Named Inventor: Johann Burkhard Schmitz

International (PCT) Application No.: PCT/EP2016/055450 U.S. Application No.:
(if known)

Filed: 14 March 2016

Title: MECHANICAL ASSEMBLY FOR A CHAIR AND CHAIR WITH SUCH A MECHANICAL

ASSEMBLY

Attention: PCT Legal Staff
Mail Stop PCT
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

The above-identified application became abandoned as to the United States because the fees and documents
required by 35 U.S.C. 371(c) were not filed prior to the expiration of the time set in 37 CFR 1.495(b) or (c) as
applicable. The date of abandonment is the day after the date on which the 35 U.S.C. 371(c) requirements were
due. See 37 CFR 1.495(h).

APPLICANT HEREBY PETITIONS FOR REVIVAL OF THIS APPLICATION

NOTE: A grantable petition requires the following items:
(1) Petition fee
(2) Proper reply
(3) Terminal disclaimer with disclaimer fee which is required for all international applications
having an international filing date before June 8, 1995; and
(4) Statement that the entire delay was unintentional.

1. Petition fee
Small entity - fee $ (37 CFR 1.17(m)). Applicant claims small entity status.
See 37 CFR 1.27.

Other than small entity - fee $_1.700.00 (37 CFR 1.17(m))

2. Proper reply

A. The proper reply (the missing 35 U.S.C. 371(c) requirement(s)) in the form of
new U.S. national stage application (identify type of reply):

|:| has been filed previously on

is enclosed herewith.

[Page 1 of 2]
This collection of information is required by 37 CFR 1.137(b). The information is required to obtain or retain a benefit by the public which is to file (and by the
USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 1.0 hour to
complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any
comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer,
U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED FORMS
TO THIS ADDRESS. SEND TO: Mail Stop PCT, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.

If you need assistance in completing the form, call 1-800-PTO-9199 and select option 2.

Page 1 of 144 MillerKnoll, Ex. 1009



PTO/SB/64/PCT (04-10)

Approved for use through 04/30/2013. OMB 0651-0021

U.S. Patent and Trademark Office; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number.

3. Terminal disclaimer with disclaimer fee

Since this international application has an international filing date on or after June 8, 1995, no terminal disclaimer
is required.

|:| A terminal disclaimer (and disclaimer fee (37 CFR 1.20(d)) of $ for a small entity or
$ for other than a small entity) disclaiming the required period of time is enclosed herewith
(see PTO/SB/63).

4. Statement. The entire delay in filing the required reply from the due date for the required reply until the
filing of a grantable petition under 37 CFR 1.137(b) was unintentional.

WARNING:

Petitioner/applicant is cautioned to avoid submitting personal information in documents filed in a patent application that
may contribute to identity theft. Personal information such as social security numbers, bank account numbers, or credit
card numbers (other than a check or credit card authorization form PTO-2038 submitted for payment purposes) is never
required by the USPTO to support a petition or an application. If this type of personal information is included in documents
submitted to the USPTO, petitioners/applicants should consider redacting such personal information from the documents
before submitting them to the USPTO. Petitioner/applicant is advised that the record of a patent application is available to
the public after publication of the application (unless a non-publication request in compliance with 37 CFR 1.213(a) is
made in the application) or issuance of a patent. Furthermore, the record from an abandoned application may also be
available to the public if the application is referenced in a published application or an issued patent (see 37 CFR 1.14).
Checks and credit card authorization forms PTO-2038 submitted for payment purposes are not retained in the application
file and therefore are not publicly available.

/david j. trautschold/ 10 October 2017
Signature Date
David J. Trautschold 71,004
Typed or Printed Name Registration Number, if applicable
100 E. Wisconsin Ave., Suite 3300 414.271.6560
Address Telephone Number

Milwaukee, WI 53202-4108

Address

Enclosures: Response

Fee Payment

I:l Terminal Disclaimer

Other (please identify): [371 transmittal letter; Publication WO2016146582; application
data sheet; English translation of application; preliminary
amendment; international search report and written opinion

[Page 2 of 2]
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Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection
with your submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly,
pursuant to the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the
collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2) furnishing of the information solicited is voluntary;
and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and Trademark
Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do
not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to
process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or
abandonment of the application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:

1.

The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the
Freedom of Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C 552a). Records from
this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether
disclosure of these records is required by the Freedom of Information Act.

A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of
presenting evidence to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to
opposing counsel in the course of settlement negotiations.

A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of
Congress submitting a request involving an individual, to whom the record pertains, when the
individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the
record.

A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the
Agency having need for the information in order to perform a contract. Recipients of
information shall be required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as
amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m).

A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in
this system of records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the
World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty.

A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal
agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to
the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)).

A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator,
General Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as
part of that agency’s responsibility to recommend improvements in records management
practices and programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall
be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of records for this
purpose, and any other relevant (i.e., GSA or Commerce) directive. Such disclosure shall not
be used to make determinations about individuals.

A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after
either publication of the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent
pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37
CFR 1.14, as a routine use, to the public if the record was filed in an application which
became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is
referenced by either a published application, an application open to public inspection or an
issued patent.

A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State,
or local law enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential
violation of law or regulation.
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TRANSMITTAL LETTER TO THE UNITED STATES  |J0s6ea.0961 U801
DESIGNATED/ELECTED OFFICE (DO/EOIUS) U.S. Application No. (if known, see 37 CFR 1.5)
CONCERNING A SUBMISSION UNDER 35 U.S.C. 371
International Application No. International Filing Date Priority Date Claimed
PCT/EP2016/055450 14 March 2016 14 March 2015

Title of Invention

MECHANICAL ASSEMBLY FOR A CHAIR AND CHAIR WITH SUCH A MECHANICAL ASSEMBLY

First Named Inventor

Johann Burkhard Schmitz

Applicant herewith submits to the United States Designated/Elected Office (DO/EO/US) the following items and other information.

1. D This is an express request to begin national examination procedures (35 U.S.C. 371(f)). NOTE: The express request under
35U.S.C. 371(f) will not be effective unless the requirements under 35 U.S.C. 371(c)(1), (2), and (4) for payment of the basic national
fee, copy of the International Application and English translation thereof (if required), and the oath or declaration of the inventor(s)
have been received.

2. A copy of the International Application (35 U.S.C. 371(c)(2)) is attached hereto (not required if the International Application was
previously communicated by the International Bureau or was filed in the United States Receiving Office (RO/US)).

3. An English language translation of the International Application (35 U.S.C. 371(c)(2))
is attached hereto.
|:| has been previously submitted under 35 U.S.C. 154(d)(4).
4. An oath or declaration of the inventor(s) (35 U.S.C. 371(c)(4))
a. |:| is attached.
b. |:| was previously filed in the international phase under PCT Rule 4.17(iv).
Items 5 to 8 below concern amendments made in the international phase.
PCT Article 19 and 34 amendments

5. D Amendments to the claims under PCT Article 19 are attached (not required if communicated by the International Bureau) (35 U.S.C.
371(c)(3)).
6. |:| English translation of the PCT Article 19 amendment is attached (35 U.S.C. 371(c)(3)).

7. |:| English translation of annexes (Article 19 and/or 34 amendments only) of the International Preliminary Examination Report is
attached (35 U.S.C. 371(c)(5)).

Cancellation of amendments made in the international phase

8a. D Do not enter the amendment made in the international phase under PCT Article 19.
8b. |:| Do not enter the amendment made in the international phase under PCT Article 34.

NOTE: A proper amendment made in English under Article 19 or 34 will be entered in the U.S. national phase application absent a clear
instruction from applicant not to enter the amendment(s).

The following items 9 to 17 concern a document(s) or information included.

9. |:| An Information Disclosure Statement under 37 CFR 1.97 and 1.98.

10. A preliminary amendment.

11. An Application Data Sheet under 37 CFR 1.76.

12. |:| A substitute specification. NOTE: A substitute specification cannot include claims. See 37 CFR 1.125(b).

13. A power of attorney and/or change of address letter.

14. |:| A computer-readable form of the sequence listing in accordance with PCT Rule 13ter.3 and 37 CFR 1.821-1.825.

15. D Assignment papers (cover sheet and document(s}). Name of Assignee:

16. [_| 37 CFR 3.73(c) Statement (when there is an Assignee).

This collection of information is required by 37 CFR 1.414 and 1.491-1.492. The information is required to obtain or retain a benefit by the public, which is to file
(and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.11 and 1.14. This collection is estimated to take 15
minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual
case. Any comments on the amount of time you require to complete this form and/or suggestions for reducing this burden should be sent to the Chief Information
Officer, U.S. Patent and Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR COMPLETED
FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Mail Stop PCT, Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.
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U.S. APPLN. No. (if known — see 37 CFR 1.5) INTERNATIONAL APPLICATION No. ATTORNEY DOCKET No.

PCT/EP2016/055450

208658-0761-US01

17. Other items or information:

International Search Report and Written Opinion

The following fees have been submitted.

18. Basic national fee (37 CFR 1.492(8)) ... vvveeeee oo $280

CALCULATIONS

PTO USE ONLY

$ 280

19. Examination fee (37 CFR 1.492(c))
If the written opinion prepared by ISA/US or the international preliminary
examination report prepared by IPEA/US indicates all claims satisfy provisions of
PCT ARICIE 33(1)-(4) 1ot e e e e e e e
All other situations .......

720

20. Search fee (37 CFR 1.492(b))
If the written opinion prepared by ISA/US or the international preliminary
examination report prepared by IPEA/US indicates all claims satisfy provisions of
PCT Article 33(1)-(4) ....evoi et e e e e $0
Search fee (37 CFR 1.445(a)(2)) has been paid on the international application to
the USPTO as an International Searching Authority ............................ $120
International Search Report prepared by an ISA other than the US and provided to
the Office or previously communicated to the US by the IB ...................$480
All other situations ..................oociiiiii .. $600

480

TOTAL OF 18, 19, and 20 =

$1480

D Additional fee for specification and drawings filed in paper over 100 sheets
(excluding sequence listing in compliance with 37 CFR 1.821(c) or (e) in an
electronic medium or computer program listing in an electronic medium) (37 CFR
1.492(j)).

Fee for each additional 50 sheets of paper or fraction thereof ............... $400

Number of each addition 50 or fraction

Total Sheets thereof (round up to a whole number)

Extra Sheets

-100 = /50 = x $400

Surcharge of $140.00 for furnishing any of the search fee, examination fee, or the oath or
declaration after the date of commencement of the national stage (37 CFR 1.492(h)).

$140

CLAIMS NUMBER FILED NUMBER EXTRA RATE

Total claims 2 -20= 0 x $80

w
'

w
n

Independent claims 0 x $420

MULTIPLE DEPENDENT CLAIM(S) (if applicable) +$780

Processing fee of $140.00 for furnishing the English translation later than 30 months from the
earliest claimed priority date (37 CFR 1.492(i)). +

TOTAL OF ABOVE CALCULATIONS =

@)l o | | o | @

|:| Applicant asserts small entity status. See 37 CFR 1.27. Fees above are reduced by %.

|:| Applicant certifies micro entity status. See 37 CFR 1.29. Fees above are reduced by %.
Applicant must attach form PTO/SB/15A or B or equivalent.

TOTAL NATIONAL FEE =

$1620

Fee for recording the enclosed assignment (37 CFR 1.21(h)). The assignment must be
accompanied by an appropriate cover sheet (37 CFR 3.28, 3.31). $40.00 per property. +

$

TOTAL FEES ENCLOSED =

$1620

Amount to be
refunded:

Amount to be
charged:

[Page 2 of 3]
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a. D A check in the amount of § to cover the above fees is enclosed.

b. D Please charge my Deposit Account No. in the amount of $ to cover the above fees.

c. The Director is hereby authorized to charge additional fees which may be required, or credit any overpayment, to Deposit Account
No. _13-3080 as follows:

i [] any required fee.

ii. any required fee except for excess claims fees required under 37 CFR 1.492(d) and (e) and multiple dependent claim fee
required under 37 CFR 1.492(f).
d. Fees are to be charged to a credit card. WARNING: Information on this form may become public. Credit card information should not
be included on this form. Provide credit card information and authorization on PTO-2038. The PTO-2038 should only be mailed or
faxed to the USPTO. However, when paying the basic national fee, the PTO-2038 may NOT be faxed to the USPTO.

ADVISORY: Iffiling by EFS-Web, do NOT attach the PTO-2038 form as a PDF along with your EFS-Web submission. Please be
advised that this is not recommended and by doing so your credit card information may be displayed via PAIR. To protect your
information, it is recommended to pay fees online by using the electronic payment method.

NOTE: Where an appropriate time limit under 37 CFR 1.495 has not been met, a petition to revive (37 CFR 1.137(a) or (b)) must be
filed and granted to restore the International Application to pending status.

Statement under 37 CFR 1.55 or 1.78 for AlA (First Inventor to File)Transition Applications

D This application (1) claims priority to or the benefit of an application filed before March 16, 2013, and (2) also contains, or contained at
any time, a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March 16, 2013.
NOTE 1: By providing this statement under 37 CFR 1.55 or 1.78, this application, with a filing date on or after March 16, 2013, will be
examined under the first inventor to file provisions of the AIA.

NOTE 2: A U.S. national stage application may not claim priority to the international application of which it is the national phase. The filing
date of a U.S. national stage application is the international filing date. See 35 U.S.C. 363.

Correspondence Address

The address associated with Customer Number: _23409 OR D Correspondence address below
Name
Address
City State Zip Code
Country Telephone
Email

sanawre | /david j. trautschold/ o=t 110/10/2017

e | David J. Trautschold tomeviaaen | 71004

[Page 3 of 3]
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Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your
submission of the attached form related to a patent application or patent. Accordingly, pursuant to the requirements of
the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2)
furnishing of the information solicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which the information is used by the
U.S. Patent and Trademark Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or
patent. If you do not furnish the requested information, the U.S. Patent and Trademark Office may not be able to
process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of the
application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:

1.

The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of
Information Act (5 U.S.C. 552) and the Privacy Act (5 U.S.C 552a). Records from this system of records may
be disclosed to the Department of Justice to determine whether disclosure of these records is required by the
Freedom of Information Act.

A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting evidence
to a court, magistrate, or administrative tribunal, including disclosures to opposing counsel in the course of
settlement negotiations.

A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress submitting a
request involving an individual, to whom the record pertains, when the individual has requested assistance from
the Member with respect to the subject matter of the record.

A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency having
need for the information in order to perform a contract. Recipients of information shall be required to comply
with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C. 552a(m).

A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of
records may be disclosed, as a routine use, to the International Bureau of the World Intellectual Property
Organization, pursuant to the Patent Cooperation Treaty.

A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for purposes
of National Security review (35 U.S.C. 181) and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C.
218(c)).

A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General
Services, or his/her designee, during an inspection of records conducted by GSA as part of that agency’s
responsibility to recommend improvements in records management practices and programs, under authority of
44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA regulations governing
inspection of records for this purpose, and any other relevant (i.e., GSA or Commerce) directive. Such
disclosure shall not be used to make determinations about individuals.

A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either publication of
the application pursuant to 35 U.S.C. 122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 U.S.C. 151. Further, a
record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine use, to the pubilic if the record
was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were terminated and which
application is referenced by either a published application, an application open to public inspection or an issued
patent.

A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law
enforcement agency, if the USPTO becomes aware of a violation or potential violation of law or regulation.
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. . Attorney Docket Number | 208658-0761-US01
Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

Title of Invention | MECHANICAL ASSEMBLY FOR A CHAIR AND CHAIR WITH SUCH A MECHANICAL ASSEMBLY

The application data sheet is part of the provisional or nonprovisional application for which it is being submitted. The following form contains the
bibliographic data arranged in a format specified by the United States Patent and Trademark Office as outlined in 37 CFR 1.76.

This document may be completed electronically and submitted to the Office in electronic format using the Electronic Filing System (EFS) or the
document may be printed and included in a paper filed application.

Secrecy Order 37 CFR 5.2:

o Portions or all of the application associated with this Application Data Sheet may fall under a Secrecy Order pursuant to
37 CFR 5.2 (Paper filers only. Applications that fall under Secrecy Order may not be filed electronically.)

Inventor Information:

Remove
Inventor [1

Legal Name

Prefix| Given Name Middle Name Family Name Suffix
| El ochann Purkhard Schmilz | El
Residence Information (Select One) US Residency e Non US Residency Active US Military Service

City |Berlin J|Country of Residence i PE |

Mailing Address of Inventor:

Address 1 Franklinstrasse 15-15a
Address 2
City | Iaerlin | State/Province ‘ |
Postal Code | [10587 | Countryi | pE
Inventor 2
Legal Name
Prefix| Given Name Middle Name Family Name Suffix
| El Carola | wick | El
Residence Information (Select One) US Residency (@ Non US Residency Active US Military Service
City |Berlin ||Country of Residence i pE |

Mailing Address of Inventor:

Address 1 Franklinstrasse 15-15a
Address 2

City | Iaerlin I State/Province ‘ |
Postal Code | [1oss7 | Countryi | pE

R
Inventor B3

Legal Name

EFS Web 2212
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Attorney Docket Number | 208658-0761-US01
Application Number

Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Title of Invention | MECHANICAL ASSEMBLY FOR A CHAIR AND CHAIR WITH SUCH A MECHANICAL ASSEMBLY

Prefix| Given Name Middle Name Family Name Suffix

| [] Retend | Fwick e
Residence Information (Select One) US Residency (8 Non US Residency Active US Military Service

City |Berlin J|Country of Residence i pE |

Mailing Address of Inventor:

Address 1 Franklinstrasse 15-15a

Address 2

City | Iaerlin | State/Province ‘ |

Postal Code | [10s87 | Countryi | pE

All Inventors Must Be Listed - Additional Inventor Information blocks may be Add

generated within this form by selecting the Add button.

Correspondence Information:

Enter either Customer Number or complete the Correspondence Information section below.

For further information see 37 GFR 1.33(a).

[ ] An Address is being provided for the correspondence Information of this application.

Customer Number P3409

Email Address mkeipdocket@michaelbest com | Add Email | |Remove Email
Application Information:

Title of the Invention ECHANICAL ASSEMBLY FOR A CHAIR AND CHAIR WITH SUCH A MECHANICAL ASSEMBLY
Attorney Docket Number| [208658-0761-US01 Small Entity Status Claimed [ ]

Application Type Nonprovisional -
Subject Matter tility -
Total Number of Drawing Sheets (if any) 31 Suggested Figure for Publication (if any) | /1

Filing By Reference:

Only complete this section when filing an application by reference under 35 US.C. 111{c) and 37 CFR 1.57(a). Do not complete this section if
application papers including a specification and any drawings are being filed. Any domestic benefit or foreign priority information must be
provided in the appropriate section(s) below (i.e., “"Domestic Benefit/Naticnal Stage Information” and “Foreign Priority Information”).

For the purposes of a filing date under 37 CFR 1.53(b), the description and any drawings of the present application are replaced by this
reference to the previously filed application, subject to conditions and requirements of 37 CFR 1.57(a).

Application number of the previously Filing date (YYYY-MM-DD) Intellectual Property Authority or Country N
filed application

EFSWeb 2212
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Attorney Docket Number | 208658-0761-US01

Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

Title of Invention | MECHANICAL ASSEMBLY FOR A CHAIR AND CHAIR WITH SUCH A MECHANICAL ASSEMBLY

Publication Information:
[] Request Early Publication (Fee required at time of Request 37 CFR 1.219)

Request Not to Publish. | hereby request that the attached application not be published under

] 35 U.S.C. 122(b) and certify that the invention disclosed in the attached application has not and will not be the
subject of an application filed in another country, or under a multilateral international agreement, that requires
publication at eighteen months after filing.

Representative Information:

Representative information should be provided for all practitioners having a power of atiorney in the application. Providing
this information in the Application Data Sheet does not constitute a power of attorney in the application (see 37 CFR 1.32).

Either enter Customer Number or complete the Representative Name section below. If both sections are completed the customer
Number will be used for the Representative Information during processing.

Please Select One: o Customer Number US Patent Practitioner (O Limited Recognition (37 CFR 11.9)
Customer Number 3409

Domestic Benefit/National Stage Information:

This section allows for the applicant to either claim benefit under 35 U.S.C. 119(e), 120, 121, 365(c), or 386(c) or indicate
National Stage entry from a PCT application. Providing benefit claim information in the Application Data Sheet constitutes
the specific reference required by 35 U.S.C. 119(e) or 120, and 37 CFR 1.78.

When referring to the current application, please leave the “Application Number” field blank.

Prior Application Status | Pending -

Filing or 371(c) Date
Application Number Continuity Type Prior Application Number (YYYY-MM-DD)

A 371 of international

4

PCT/EP2016/055450 016-03-14

Additional Domestic Benefit/National Stage Data may be generated within this form

by selecting the Add button. Add

Foreign Priority Information:

This section allows for the applicant to claim priority to a foreign application. Providing this information in the application data sheet
constitutes the claim for priority as required by 35 U.S.C. 119(b) and 37 CFR 1.55. When priority is claimed to a foreign application
that is eligible for retrieval under the priority document exchange program (PDX)I the information will be used by the Office to
automatically attempt retrieval pursuant to 37 CFR 1.55(i)}(1) and (2). Under the PDX program, applicant bears the ultimate
responsibility for ensuring that a copy of the foreign application is received by the Office from the participating foreign intellectual
property office, or a certified copy of the foreign priority application is filed, within the time period specified in 37 CFR 1.55(g)(1).
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Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Attorney Docket Number

208658-0761-US01

Application Number

Title of Invention | MECHANICAL ASSEMBLY FOR A CHAIR AND CHAIR WITH SUCH A MECHANICAL ASSEMBLY

Remove

Application Number Countryi Filing Date {YYYY-MM-DD) Access Code (if applicable)
102015003156.2 DE P015-03-14
Remove
Application Number Countryi Filing Date {YYYY-MM-DD) Access Codei (if applicable)
[102015119689.1 pE po15-11-13

Add button.

Additional Foreign Priority Data may be generated within this form by selecting the

Statement under 37 CFR 1.55 or 1.78 for AIA (First Inventor to File) Transition

Applications

[] 16, 2013.

This application (1) claims priority to or the benefit of an application filed before March 16, 2013 and (2) also
contains, or contained at any time, a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March

NOTE: By providing this statement under 37 CFR 1.55 or 1.78, this application, with a filing date on or after March
18, 2013, will be examined under the first inventor to file provisions of the AlA.
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L Attorney Docket Number | 208658-0761-US01
Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

Title of Invention | MECHANICAL ASSEMBLY FOR A CHAIR AND CHAIR WITH SUCH A MECHANICAL ASSEMBLY

Authorization or Opt-Out of Authorization to Permit Access:

When this Application Data Sheet is properly signed and filed with the application, applicant has provided written
authority to permit a participating foreign intellectual property (IP) office access to the instant application-as-filed (see
paragraph A in subsection 1 below) and the European Patent Office (EPO) access to any search results from the instant
application (see paragraph B in subsection 1 below).

Should applicant choose not to provide an authorization identified in subsection 1 below, applicant must opt-out of the
authorization by checking the corresponding box A or B or both in subsection 2 below.

NOTE: This section of the Application Data Sheet is ONLY reviewed and processed with the INITIAL filing of an
application. After the initial filing of an application, an Application Data Sheet cannot be used to provide or rescind
authorization for access by a foreign IP office(s). Instead, Form PTO/SB/39 or PTO/SB/69 must be used as appropriate.

1. Authorization to Permit Access by a Foreign Intellectual Property Office(s)

A. Priority Document Exchange (PDX) - Unless box A in subsection 2 (opt-out of autharization) is checked, the
undersigned hereby grants the USPTO authority to provide the European Patent Office (EPO), the Japan Patent Office
(JPO), the Korean Intellectual Property Office (KIPO), the State Intellectual Property Office of the People’s Republic of
China (SIPO), the World Intellectual Property Organization (WIPO), and any other foreign intellectual property office
participating with the USPTO in a bilateral or multilateral priority document exchange agreement in which a foreign
application claiming priority to the instant patent application is filed, access to: (1) the instant patent application-as-filed
and its related bibliographic data, (2} any foreign or domestic application to which priority or benefit is claimed by the
instant application and its related bibliographic data, and (3) the date of filing of this Authorization. See 37 CFR 1.14(h)

(M-

B. Search Results from U.S. Application to EPO - Unless box B in subsection 2 {opt-out of authorization) is checked,
the undersigned hereby grants the USPTO authority to provide the EPO access to the bibliographic data and search
results from the instant patent application when a European patent application claiming priority to the instant patent
application is filed. See 37 CFR 1.14(h)(2).

The applicant is reminded that the EPO’s Rule 141(1) EPC (European Patent Convention) requires applicants to submit a
copy of search results from the instant application without delay in a European patent application that claims priority to
the instant application.

2. Opt-Out of Authorizations to Permit Access by a Foreign Intellectual Property Office(s}

A. Applicant DOES NOT authorize the USPTO to permit a participating foreign IP office access to the instant
[] application-as-filed. If this box is checked, the USPTO will not be providing a participating foreign IP office with
any documents and information identified in subsection 1A above.

B. Applicant DOES NOT authorize the USPTO to transmit to the EPO any search results from the instant patent
[] application. If this box is checked, the USPTO will not be providing the EPO with search results from the instant
application.
NOTE: Once the application has published or is otherwise publicly available, the USPTO may provide access to the
application in accordance with 37 CFR 1.14.
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Application Number

Title of Invention | MECHANICAL ASSEMBLY FOR A CHAIR AND CHAIR WITH SUCH A MECHANICAL ASSEMBLY

Applicant Information:

Providing assignment information in this section does not substitute for compliance with any requirement of part 3 of Title 37 of CFR
to have an assignment recorded by the Office.

Applicant 1

If the applicant is the inventor {or the remaining joint inventor or inventors under 37 CFR 1.45), this section should not be completed.
The information to be provided in this section is the name and address of the legal representative who is the applicant under 37 CFR
1.43; or the name and address of the assignee, person to whom the inventor is under an obligation to assign the invention, or person
who otherwise shows sufficient proprietary interest in the matter who is the applicant under 37 CFR 1.46. If the applicant is an
applicant under 37 CFR 1.46 (assignee, person to whom the inventor is obligated to assign, or person who otherwise shows sufficient
proprietary interest) together with one or more joint inventors, then the joint inventor or inventors who are also the applicant should be

identified in this section.

® Assignee Legal Representative under 35 U.S.C. 117 Joint Inventor

Person to whom the inventor is obligated to assign. Person who shows sufficient proprietary interest

If applicant is the legal representative, indicate the authority to file the patent application, the inventor is:

R

Name of the Deceased or Legally Incapacitated Inventor:

If the Applicant is an Organization check here. X

Organization Name

Herman Miller, Inc.

Mailing Address Information For Applicant:

Address 1 B55 East Main Avenue

Address 2

City Veeland State/Province MI
CountryI | S Postal Code 49464
Phone Number Fax Number

Email Address

Additional Applicant Data may be generated within this form by selecting the Add button. Acd

Assignee Information including Non-Applicant Assignee Information:

Providing assignment information in this section does not substitute for compliance with any requirement of part 3 of Title
37 of CFR to have an assignment recorded by the Office.
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Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

Title of Invention | MECHANICAL ASSEMBLY FOR A CHAIR AND CHAIR WITH SUCH A MECHANICAL ASSEMBLY

Assignee |1

Complete this section if assignee information, including non-applicant assignee information, is desired to be included on the patent
application publication. An assignee-applicant identified in the "Applicant Information™ section will appear on the patent application
publication as an applicant. For an assignee-applicant, complete this section only if identification as an assignee is also desired on the
patent application publication.

If the Assignee or Non-Applicant Assignee is an Organization check here. []

Prefix Given Name Middle Name Family Name Suffix
Mailing Address Information For Assignee including Non-Applicant Assignee:

Address 1

Address 2

City I State/Province

Countryi I Postal Code

Phone Number | Fax Number

Email Address
Additional Assignee or Non-Applicant Assignee Data may be generated within this form by ad

selecting the Add button.

Signature:

NOTE: This Application Data Sheet must be signed in accordance with 37 CFR 1.33(b). However, if this Application
Data Sheet is submitted with the INITIAL filing of the application and either box A or B is not checked in
subsection 2 of the “Authorization or Opt-Out of Authorization to Permit Access” section, then this form must
also be signed in accordance with 37 CFR 1.14(c).

This Application Data Sheet must be signed by a patent practitioner if one or more of the applicants is a juristic
entity (e.g., corporation or association). If the applicant is two or more joint inventors, this form must be signed by a
patent practitioner, all joint inventors who are the applicant, or one or more joint inventor-applicants who have been given
power of attorney (e.g., see USPTO Form PTQ/AIA/81) on behalf of all joint inventor-applicants.

See 37 CFR 1.4(d) for the manner of making signatures and certifications.

Signature |/david j. trautschold/ Date (YYYY-MM-DD)| [2017-10-10
First Name | Pavid J. Last Name | [Trautschold Registration Number | [71004
Additional Signature may be generated within this form by selecting the Add button. Add
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Application Data Sheet 37 CFR 1.76
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Application Number

Title of Invention | MECHANICAL ASSEMBLY FOR A CHAIR AND CHAIR WITH SUCH A MECHANICAL ASSEMBLY

This collection of information is required by 37 CFR 1.76. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which
is to file (and by the USPTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.S.C. 122 and 37 CFR 1.14. This
collection is estimated to take 23 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application data
sheet form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to
complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and
Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR
COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.
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Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related to a patent
application or patent. Accordingly, pursuant to the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information
is 35 U.S.C. 2(b)(2); (2} furnishing of the information sclicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.5. Patent and
Trademark Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the requested informaticn, the U.S.
Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of
the application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject to the following routine uses:

1 The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of Information Act (5 U.5.C. 552) and the Privacy
Act (5 U.5.C. 552a). Records from this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether the Freedom of
Information Act requires disclosure of these records.

2. Arecord from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting evidence to a court, magistrate, or administrative
tribunal, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations.

3 Arecord in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress submitting a request involving an individual, to whom
the record pertains, when the individual has requested assistance from the Member with respect to the subject matter of the record.

4.  Arecord in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency having need for the information in order to perform
a contract. Recipients of information shall be required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C.
552a(m).

5. Arecord related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of records may be disclosed, as a routine use,
to the International Bureau of the World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent CooperationTreaty.

6.  Arecord in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for purposes of Naticnal Security review (35 U.5.C. 181)
and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.5.C. 218(c)).

7. Arecord from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General Services, or his/her designee, during an
inspection of records conducted by GSA as part of that agency's responsibility to recemmend improvements in records management practices and
programs, under authority of 44 U.5.C. 2604 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA regulations governing inspection of
records for this purpose, and any other relevant (i.e., GS5A or Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about
individuals.

8.  Arecord from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either publication of the application pursuant to 35 U.S.C.
122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 US.C. 151. Further, a record may be disclosed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine use,
to the public if the record was filed in an application which became abandoned or in which the proceedings were terminated and which application is
referenced by either a published application, an application open to public inspections or an issued patent.

9. Arecord from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law enforcement agency, if the USPTO becomes
aware of a viclation or potential violaticn of law or regulation.
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(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation fiir geistiges =
2 KOO 000 O

Eigentum
Internationales Biiro

WIPO I PCT

(43) Internationales % (10) Internationale Veroffentlichungsnummer
Veroftentlichungsdatum / WO 2016/146582 A2
22. September 2016 (22.09.2016)

(51) Internationale Patentklassifikation: (81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
A47C 1/032 (2006.01) A47C 7/44 (2006.01) Jjede verfiighare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
A47C 3/026 (2006.01) A47C 31/12 (2006.01) AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2016/055450 g?\{/[” BD%)’, %‘Z ](::(I:I,’E%IT’E((:}I,\IEg ?{L%I}é %%’ E}]Z:’, ([})I]-EI: gﬁ:

(22) Internationales Anmeldedatum: GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,

14. Mirz 2016 (14.03.2016) KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME,

MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ,

(25) Einreichungssprache: Deutsch OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA,
(26) Veroffentlichungssprache: Deutsch SC, SD, SE, 8G, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM,

(30) Angaben zur Prioritit: ZW.

102015 003 156.2 14. Mérz 2015 (14.03.2015) DE .
102015 119 689.1 (84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, fiir
13. November 2015 (13.11.2015) DE Jjede verfiighare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,

GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,

(72) Erfinder; und SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG,

(71)  Anmelder : SCHMITZ, Burkhard [DE/DE]; KZ, RU, TJ, TM), europdisches (AL, AT, BE, BG, CH,
Franklinstrasse 15 - 15a, 10587 Berlin (DE). ZWICK, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE,
Carola [DE/DE]; Franklinstrasse 15 - 15a, 10587 Berlin IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
(DE). ZWICK, Roland [DE/DE]; Franklinstrasse 15 - 15a, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CL, CM,
10587 Berlin (DE). GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

(74) Anwiilte: OTTEN, ROTH, DOBLER & PARTNER
MBB et al; Grosstobeler Strasse 39, 88276
Berg/Ravensburg (DE).

[Fortsetzung auf der néichsten Seite]

(54) Title: MECHANICAL ASSEMBLY FOR A CHAIR AND CHAIR WITH SUCH A MECHANICAL ASSEMBLY

(54) Bezeichnung : MECHANIKBAUGRUPPE FUR EINEN STUHL UND STUHL MIT EINER DERARTIGEN
MECHANIKBAUGRUPPE

(57) Abstract: The invention relates to a mechanical assembly (2), said mechanical assembly (2) comprising, in addition to a leaf
spring, at least one further spring element, the elastic restoring force of the at least one further spring element and the elastic
restoring force of the one or more leaf springs supporting the seat shell (S) with a total restoring force, and/or the mechanical
assembly (2) comprising at least two leaf springs and at least two supports, each support being associated with one of the leaf
springs, and at least two supports being displaceable beneath the leaf springs by means of an adjustment mechanism and being
displaceable on their trajectories by different extents.

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der néichsten Seite]
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Veroffentlicht:

ohne internationalen Recherchenbericht und erneut zu
veroffentlichen nach Erhalt des Berichts (Regel 48 Absatz
2 Buchstabe g)

Die Erfindung betrifft eine Mechanikbaugruppe (2), wobei die Mechanikbaugruppe (2) zusitzlich zu wenigstens einer Blattfeder
wenigstens ein weiteres Federelement umfasst, wobei die elastische Riickstellkraft des wenigstens einen weiteren Federelements
und die elastische Riickstellkraft der Blattfeder oder der Blattfedern mit einer Gesamtriickstellkraft die Sitzschale (S) abstiitzt
und/oder wobei die Mechanikbaugruppe (2) wenigstens zwei Blattfedern und wenigstens zwei Auflager umfasst, wobei jedes
Auflager einer der Blattfedern zugeordnet ist, wobei wenigstens zwei der Auflager von einem Verstellmechanismus unter den
Blattfedern verfahrbar sind und auf ihren Fahrbahnen um unterschiedliche Wegstrecken verfahrbar sind.
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»Mechanikbaugruppe flir einen Stuhl und Stuhl mit einer

derartigen Mechanikbaugruppe"“

Die Erfindung betrifft Mechanikbaugruppen fiir einen Stuhl und

einen Stuhl mit einer derartigen Mechanikbaugruppe.

Aus der WO 2007/110732 A2 ist eine Mechanikbaugruppe fiir einen
Stuhl bzw. ein Stuhl mit einer derartigen Mechanikbaugruppe
bekannt. Die dortigen Figuren 2a und 2b offenbaren eine
Mechanikbaugruppe fiir einen Stuhl, wobei an die
Mechanikbaugruppe ein FuBelement, ein Riickenelement und ein
Sitzelement anlenkbar sind, wobei das Riickenelement und das
Sitzelement eine Sitzéchale bilden, wobei die
Mechanikbaugruppe einen Trdger, einen vorderen Schwingarm und
eine hinteren Schwingarm umfasst, wobei der vordere Schwingarm
schwenkbar an dem Tr&ger angelenkt und mit dem Sitzelement
verbunden ist, wobei der hintere Schwingarm schwenkbar an dem
Tr&ger angelenkt ist'und mit der Sitzschale verbunden ist,
wobei die Mechanikbaugruppe zur Kompensation eines
Kbrpergewichts einer sitzenden Person wenigstens eine
Blattfeder umfasst, wobei die Mechanikbaugruppe weiterhin
wenigstens ein verstellbares Auflager, einen
Verstellmechanismus flir das Auflager bzw. die Auflager und
wenigstens eine Fahrbahn fiir das bzw. die Auflager umfasst,
wobei die Blattfeder bzw. die Blattfedern jeweils mit einem
ersten Endbereich an dem Trdger fixiert ist bzw. sind,
auferhalb des Endbereichs jeweils auf dem Auflager bzw. den
Auflagern aufliegt bzw. aufliegen und auBerhalb des
Endbereichs jeweils die Sitzschale abstiitzt bzw. abstiitzen.

Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Mechanikbaugruppe fiir einen
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Stuhl bzw. einen Stuhl mit einer derartigen Mechanikbaugruppe
vorzuschlagen, durch welche bzw. durch welchen eine
verbesserte, insbesondere feinere oder leichtgéngigere
Abstimmung bzw. Anpassung auf das Kérpergewicht einer Person
ermdglicht ist.

Diese Aufgabe wird ausgehend von den Merkmalen des
Oberbegriffs des Anspruchs 1 bzw. 2 bzw. 16 bzw. 24durch die
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 bzw. 2 bzw. 16 bzw.
24 geldst. In den Unteranspriichen sind vorteilhafte und

zweckméhige Weiterbildungen angegeben.

Die erfindungsgemdfe Mechanikbaugruppe ist derart ausgebildet,
dass diese

— entweder wenigstens ein weilteres Federelement umfasst,
wobel die elastische Riickstellkraft des wenigstens einen
weiteren Federelements und die elastische Riickstellkraft
der Blattfeder oder der Blattfedern mit einer
Gesamtriickstellkraft die Sitzschale abstiitzt

— oder dass diese wenigstens zwei der Blattfedern und
wenigstens zwei der Auflager (13, 14) umfasst, wobei
jedes Auflager einer der Blattfedern zugeordnet ist,
wobeil wenigstens zwei der Auflager von dem
Verstellmechanismus unter den Blattfedern verfahrbar sind
und auf der oder den Fahrbahnen insbesondere um gleiche
oder unterschiedliche Wegstrecken verfahrbar sind

- oder dass diese sowohl wenigstens ein weiteres
Federelement umfasst, wobei die elastische Riickstellkraft
des wenigstens einen weiteren Federelements und die
elastische Riickstellkraft der Blattfeder oder der
Blattfedern mit einer Gesamtriickstellkraft die Sitzschale
abstiitzt, als auch wenigstens zwei der Blattfedern und
wenigstens zwei der Auflager umfasst, wobei jedes
Auflager einer der Blattfedern zugeordnet ist, wobei
wenigstens zweili der Auflager von dem Verstellmechanismus
unter den Blattfedern verfahrbar sind und auf der oder
den Fahrbahnen insbesondere um gleiche oder
unterschiedliche Wegstrecken verfahrbar sind.

Durch das wenigstens eine weitere Federelement, welches
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zusdtzlich zu dem bzw. den durch das verfahrbare Auflager bzw.
die verfahrbaren Auflager unterstiitzte Blattfedern bzw.
unterstiitzen Blattfedern zum Einsatz kommt, ist es mdglich,
eine verbesserte Abstimmung auf das Kérpergewicht einer Person
zu erreichen, da das Gewicht einer sehr leichten Person,
welche z.B. nur 30 kg wiegt, zundchst allein durch eine feste
Voreinstellung des weiteren Federelements bzw. der weiteren
Federelemente abgefangen werden kann, so dass eine geringere
Vorspannung der verstellbaren Blattfeder bzw. Blattfedern
erforderlich ist und eine Verstellung somit unter einer
geringeren Vorspannung und damit leichtgingiger erfolgt und
somit auch eine feinere Abstimmung ermdglicht.

Durch eine Ausgestaltung der Mechanikbaugruppe, welche
erlaubt, dass die Auflager von dem Verstellmechanismus unter
den Blattfedern um unterschiedliche Wegstrecken verfahrbar
sind, wird ebenfalls eine verbesserte Abstimmung auf das
KSrpergewicht einer Person ermdglicht, da sich die
Gesamtrilickstellkraft in feineren Stufen einstellen lisst.
Durch eine Mechanikbaugruppe, bei welcher ein zusitzliche
Abstitzung der Sitzschale durch das wenigstens eine weitere
Federelement erfolgt und bei welcher die Auflager von dem
Verstellmechanismus unter den Blattfedern um gleiche
Wegstrecken verfahrbar sind, ist die Konstruktion vereinfacht,
da die Auflager verbunden werden k&nnen, sich hierdurch
gegenseitig stabilisierten und somit besser und leichtgdngiger
gefliihrt sind.

Durch eine Ausfiihrung der Mechanikbaugruppe entsprechend
beider der vorgenannten Ausgestaltungen lassen sich sowohl
Leichtgédngigkeit und als auch feine Einstellbarkeit erreichen,
so dass eine verbesserte Abstimmung auf das Kdrpergewicht

einer Person in besonderem Umfang erreicht ist.

Alternativ ist es auch vorgesehen, die erfindungsgemédBe
Mechanikbaugruppe derart auszubilden, dass der
Verstellmechanismus f£iir das Auflager bzw. die Auflager
wenigstens ein Riemengetriebe umfasst, wobei das bzw. die
Riemengetriebe von einem Antrieb angetrieben werden und

zwischen dem Antrieb und dem Auflager bzw. den Auflagern
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angeordnet ist bzw. sind. Durch die Verwendung wenigstens
eines Riemengetriebes ist ein pr&zises, leichtgingiges,
gerduscharmes und wartungsarmes Verfahren der Auflager
mdglich. Die Pr&zision wird insbesondere dadurch erreicht,

dass das Riemengetriebe wenig Spiel aufweist.

Weiterhin ist es vorgesehen, den vorderen Schwingarm als H-
artig geformten Bligel mit vier Schenkeln auszubilden, wobei
der Bligel an dem ersten und dem zweiten Schenkel schwenkbar um
eine gemeinsame Drehachse an dem Triger befestigt ist und
wobei das Sitzelement an dem dritten und dem vierten Schenkel
schwenkbar um eine gemeinsame Drehachse angelenkt ist. Durch
eine derartige Ausbildung ist es mdglich, eine leichtgdngige
und spielarme Verbindung zwischen dem Triger und dem
Sitzelement herzustellen,bda durch eine die Schenkel
verbindende Querverbindung eine Koppelung der vier
Anlenkpunkte erfolgt.

Es ist auch vorgesehen, den hinteren Schwingarm als H-artig
geformten Bligel mit vier Schenkeln auszubilden, wobei der
Bigel an dem ersten und dem zweiten Schenkel schwenkbar um
eine gemeinsame Drehachse an dem Tridger befestigt ist, wobei
das Sitzelement an dem dritten und dem vierten Schenkel
schwenkbar um eine gemeinsame Drehachse angelenkt ist und
wobel ein Fortsatz des dritten und vierten Schenkels mit dem
Rickenelement verbunden ist und dieses abstiitzt. Durch eine
derartige Ausbildung ist es wiederum m&glich, eine
leichtgédngige und spielarme Verbindung zwischen dem Triger und
dem Sitzelement herzustellen, da durch eine die Schenkel
verbindende Querverbindung eine Koppelung der vier
Anlenkpunkte erfolgt. Diese Vierpunktlagerung erlaubt auch
eine gegen Seitenkrifte unempfindliche Abstiitzung der
Rilickenlehne, so dass die Riickenlehne durch diese Abstitzung
stabilisiert wird und somit ein Verschieben des Stuhls an
seiner Riickenlehne mdglich ist, ohne dass dieser das

Verschieben erschwerende Ausweichbewegungen macht.

Es ist auch vorgesehén, den Tradger unmittelbar mit dem

FuRelement zu verbinden. Hierdurch sind zusitzlich zu dem
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Trdger keine weiteren Bauteile zur Anbindung an das FuBelement
erforderlich und die Mechanikbaugruppe bleibt besonders

einfach und damit kostenglinstig.

Gemdf einer ersten Variante ist es vorgesehen, den
Verstellmechanismus mit einem Antrieb, welcher insbesondere
als Handantrieb oder als Elektroantrieb ausgebildet ist, einem
ersten Getriebe mit einem ersten Ubersetzungsverhiltnis
insbesondere einer ersten Untersetzung bzw. Ubersetzung und
einem zweiten Getriebe mit einem zweiten
Ubersetzungsverhiltnis insbesondere einer zweiten von der
ersten Untersetzung bzw. Ubersetzung unterschiedlichen
Untersetzung bzw. Ubersetzung auszustatten, wobei beide
Getriebe von dem Antrieb antriebbar sind und wobei das erste
Auflager von dem ersten Getriebe und das zweite Auflager von
dem zweiten Getriebe antreibbar ist. Beispielsweise durch die
Wahl zweier sich um den Faktor 2 unterscheidender
Ubersetzungsverh&dltnisse insbesondere Untersetzungen bzw.
Ubersetzungen kann die Mechanikbaugruppe auf diese Weise
feinfilhliger eingestellt werden.

Gemdf einer zweiten Variante ist es auch vorgesehen, den
Verstellmechanismus mit einem ersten Antrieb, welcher
insbesondere als Handantrieb oder als Elektroantrieb
ausgebildet ist, einem zweiten Handantrieb, welcher
insbesondere als Handantrieb oder als Elektroantrieb
ausgebildet ist, einem ersten Getriebe und einem zweiten
Getriebe auszustatten, wobei das erste Getriebe von dem ersten
Antrieb antreibbar ist und wobei das zweite Getriebe von dem
zweiten Antrieb antreibbar ist. Dies bistete die Mdglichkeit
Uber einen Antrieb eine Grobeinstellung und iliber einen zweiten

Antrieb eine Feineinstellung zu realisieren.

GemdB einer dritten Variante ist es vorgesehen, den
Verstellmechanismus mit einem Antrieb, welcher insbesondere
als Handantrieb oder als Elektroantrieb ausgebildet ist, einer
Kupplung und einem Getriebe auszustatten, wobei das Getriebe
von dem Antrieb antreibbar ist und wobei das erste Auflager in

einer ersten Kupplungsstellung der Kupplung von dem Getriebe
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antreibbar ist und wobei das zweite Auflager in einer zweiten
Kupplungsstellung der Kupplung von dem Getriebe antreibbar
ist. Hierdurch l&sst sich unter Verzicht auf eine mechanische
Kopplung mit einem Antrieb eine Grobeinstellung und eine

Feineinstellung vornehmen.

Weiterhin ist es vorgesehen, den Trdger indirekt mit dem
FuBelement zu verbinden, wobei die Mechanikbaugruppe
zusdtzlich zu dem Triger noch einen Flansch, ein Gelenkmittel
und ein Wiegemittel umfasst, wobei der Flansch mit dem
Fulelement verbunden ist, wobei der Triger {iber das
Gelenkmittel an dem Flansch angelenkt ist, wobei der Tr&ger
Uber das Wiegemittel an dem Flansch abgestiitzt ist. Durch
diese Bauform ist eine Wiegemechanik realisiert, mit welcher
das Korpergewicht einer auf dem Stuhl sitzenden bzw. sich auf

den Stuhl setzenden Person erfassbar ist.

Ergdnzend ist es vorgesehen, den Verstellmechanismus mit einer
Wiegemechanik und einer Verstellmechanik auszustatten, wobei
die Wiegemechanik die Verstellmechanik in Abhidngigkeit von dem
Kdrpergewicht einer auf dem Sitzelement sitzenden Person
antreibt und die Auflager von der Verstellmechanik zeitgleich
entsprechend dem KSrpergewicht der sitzenden Person um
unterschiedliche Wegstrecken entlang ihrer Fahrbahn derart
verschoben werden, dass die Sitzschale in einer dem
Kdrpergewicht der Person entsprechenden Stidrke an dem Trager
abgestiitzt ist. Hierzu umfasst die Verstellmechanik
insbesondere ein erstes Getriebe mit einem ersten
Ubersetzungsverhidltnis insbesondere einer ersten Untersetzung
oder einer ersten Ubersetzung und ein zweites Getriebe mit
einem zweiten Ubersetzungsverhdltnis insbesondere einer
zweiten von der ersten Untersetzung bzw. Ubersetzung
unterschiedlichen Untersetzung bzw. Ubersetzung. Eine
derartige Einstellung erfolgt automatisch und erspart dem
Nutzer somit jegliche Einstelltdtigkeit.

Es ist vorgesehen, das Wiegemittel durch wenigstes eine

Blattfeder auszubilden. Derartige Bauteile sind kostenglinstig

und kénnen platzsparend verbaut werden.
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Hinsichtlich des Gelenkmittels, welches den Flansch und den
Trager miteinander verbindet, ist es vorgesehen, diese mit
zwel parallel gefiihrten Hebeln auszustatten, welche jeweils
drehbar um insgesamt vier parallele Gelenkachsen mit dem
Flansch und dem Trédger verbunden sind. Eine derartige
Gelenkverbindung ist robust und einfach aufgebaut und lisst

sich platzsparend realisieren.

Weiterhin ist es vorgesehen, die Sitzschale an der bzw. den
Blattfedern und dem weiteren Federelement bzw. den weiteren
Federelementen, welche zusammen ein Federpaket zur
Kompensation des Kdrpergewichts einer sitzenden Person bilden,
indirekt unter Zwischenschaltung des hinteren Schwingarms
abzustilitzen. Hierdurch wird die Kraftiibertragung auf den
hinteren Schwingarm Ubertragen, so dass eine direkte

Krafteinleitung in die Sitzschale nicht erforderlich ist.

Es ist auch vorgesehen, das weitere Federelement bzw. die
weiteren Federelemente jeweils als Blattfeder auszubilden,
welches bzw. welche derart neben den verstellbaren Blattfedern
angeordnet ist bzw. sind, wobei die zusdtzliche Blattfeder
bzw. die zus&tzlichen Blattfedern ebenfalls mit einem ersten
Endbereich an dem Trdger fixiert ist bzw. sind, wobei die
Mechanikbaugruppe fiir das bzw. die weiteren Federelemente
feststehende Auflager umfasst. Eine derartige Ausrichtung der
Blattfedern und der weiteren Federelemente ermdglicht einen
Kompakten Aufbau, da sich der hinteren Schwingarm bei einer H-
artigen Ausfilhrung mit einer Querverbindung auf allen Federn
des Federpakets abstlitzen kann.

Es ist auch vorgesehen, jeweils eine zusitzlich Blattfeder mit
einer verstellbaren Blattfeder in deren ersten Endbereichen zu
verbinden und diese auBerhalb des ersten Endbereichs durch
einen Schlitz zu trennen. Hierdurch kann unter Beibehaltung

der Funktion die Zahl der Bauteile reduziert werden.

Durch eine spezielle Ausfithrung der Verstellmechanik wir in

Folge der Verwendung weniger Bauteile eine besondere
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Leichtgangikeit erreicht, so dass eine durch die Wiegemechanik
angetriebene Einstellung besonders abliduft, ohne dass der

Nutzer den Einstellvorgang bemerkt.

Es ist auch vorgesehen, dass sich die breiteren Blattfedern zu
einer Aufnahme hin verjlingen, in welche diese eingespannt
sind. Hierdurch ldsst sich wider Erwarten die
Mechanikbaugruppe optimal auch auf die Anforderungen von

Personen mit einem Kdrpergewicht unter 60 kg einstellen.

Ein gute Anpassung an die Anforderungen, welche Personen mit
einem Korpergewicht von unter 60 kg und Personen mit einem
Kdrpergewicht von iiber 60 kg an den Federungskomfort einer
Mechanikbaugruppe flir einen Stuhl stellen, l&sst sich
liberraschender Weise dadurch erreichen, dass sich die
breiteren Blattfedern zu der Aufnahme hin in einem an die
Aufnahme angrenzenden Abschnitt in ihrer Breite verjlingen und
insbesondere in einem auf den angrenzenden Abschnitt
folgenden, der Aufnahme fernen Abschnitt eine gleichbleibende

Breite aufweisen.

Weiterhin ist es vorgesehen, einen Antrieb mit einer an einem
Flansch angeordnete Zahnstange und einem an dem Triger drehbar
gelagertes Zahnrad auszustatten, wobei der Trdger gegeniiber
dem Flansch derart bewegbar ist, dass sich das Zahnrad bei
einer Bewegung des Trédgers auf der Zahnstange abwidlzt.
Hierdurch l&sst sich eine im Wesentlichen vertikale Bewegung,
welche der Mechanikbaugruppe aufgezwungen wird, wenn sich eine
Person auf einen mit der Mechanikbaugruppe ausgestatteten
Stuhl setzt, mit einer geringen Zahl von Bauteilen in eine

Drehbewegung umgesetzt.

Es ist auch vorgesehen, das Riemengetriebe mit einer ersten
Riemenscheibe, einer zweiten Riemenscheibe, einem Riemen und
einen Mitnehmer auszustatten, wobei die erste Riemenscheibe
insbesondere mit einem Zahnrad eines Antriebs verbunden ist.
Mit einem derartigen, einfach aufgebauten Getriebe lisst sich
die Drehbewegung des Zahnrads einfach und unter

Zwischenschaltung nur weniger Komponenten in einer lineare
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Bewegung umsetzten.

Weiterhin ist es vorgesehen, den Antrieb als Automatikantrieb
auszubilden, wobei eine Antriebskraft fiir den Antriebs
insbesondere durch eine Gewichtskraft einer sich auf einen die
Mechanikbaugruppe umfassenden Stuhl setzende Person erzeugbar
ist und/oder wobei eine Antriebskraft fiir den des Antriebs
insbesondere durch die sich entspannende Blattfeder oder die
sich entspannenden Blattfedern erzeugt ist, welche durch eine
Gewichtskraft einer sich auf einen die Mechanikbaugruppe
umfassenden Stuhl setzende Person vorgespannt sind. Ein
derartiger Automatikbetrieb l&sst sich im Alltag ohne
zusdtzliche Anforderung an eine den Automatikbetrieb mit
Energie versorgende Person zu stellen, da der Person iiber die
natlirliche Bewegung beim sich Setzen und beim Aufstehen hinaus

keine zusdtzliche Bewegung abverlangt wird.

Es ist auch vorgesehen, die Fahrbahn als gewdlbte Fl&che
auszubilden, wobei diese auf einen gewdlbten Verlauf der
jeweils zugeordneten Blattfeder angepasst ist, wobei ein
zwischen der Fahrbahn und einer Unterseite der Blattfeder
ausgebildeter Bewegungsraum ein durch die Blattfeder
ungehindertes Verfahren des Auflagers zwischen einer
Grundstellung des Auflagers und einer Endstellung des
Auflagers zuldsst, sofern der hintere Schwingarm frei von
einer Belastung durch einen sich gegen das Riickenelement
zurliicklehnenden Nutzer ist und wobei ein jeweils in radialer
Richtung zwischen der Fahrbahn und der zugeordneten Blattfeder
gemessener Abstand in dem gesamten Bewegungsraum
gleichbleibend ist. Durch eine derartige Anpassung der
Fahrbahn an den gebogenen Verlauf der Blattfeder ist ein
leichtgédngiges Verfahren des bzw. der Auflager gewidhrleistet,
hierdurch ist es dann ebenfalls sichergestellt, dass das
Auflager bzw. die Auflager auch immer zuverlissig bis an eine
einem Gewicht des Nutzers entsprechende Position verfahren
werden, wenn sich der Nutzer auf den Stuhl setzt, in welchem

die Mechanikbaugruppe verbaut ist.

Schlieblich ist erfindungsgemdB ein Stuhl vorgesehen, welcher
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eine Mechanikbaugruppe nach wenigstens einem der
vorhergehenden Anspriliche, ein FuBelement, ein Riickenelement
und ein Sitzelement umfasst. Ein derartiger Stuhl weist die

oben zu der Mechanikbaugruppe angefiihrten Vorteile auf.

Im Sinne der Erfindung umfasst eine Sitzschale ein Sitzelement
und ein Riickenelement. Hierbei ist es sowohl vorgesehen die
Sitzschale einteilig auszubilden, so dass das Sitzelement mit
dem Rickenelement durch ein Verbindungsmittel wie insbesondere
wenigstens ein Verbindungsgelenk oder wenigstens ein
elastisches Verbindungselement verbunden ist, als auch
vorgesehen ist, dass das Sitzelement und das Riickelement nur
indirekt Uber die Mechanikbaugruppe miteinander verbunden
sind.

Weitere Einzelheiten der Erfindung werden in der Zeichnung
anhand von schematisch dargestellten Ausfiihrungsbeispielen
beschreiben.

Hierbei zeigt:

Figur 1: eine perspektivische Seitenansicht eines

erfindungsgemdfen Stuhls mit einer erfindungsgemdBen

Mechanikbaugruppe;
Figur 2: eine Detailansicht der Figur 1;
Figur 3: eine Seitenansicht der Figur 1;
Figur 4: eine Detailansicht der Figur 3;
Figur 5: eine perspektivische Ansicht der Mechanikbaugruppe

des Stuhls;

Figur 6: die Darstellung der Figur 5 bei ausgeblendeten
Blattfedern;
Figur 7: eine Seitenansicht der Figur 6 entsprechend der dort

gezeigten Pfeilrichtung VII;
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Figur
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15:
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18
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23

30,

die Darstellung der Figur 7 bei ausgeblendeten
Blattfedern;

eine geschnittene Seitenansicht der

Mechanikbaugruppe;

eine weitere perspektivische Ansicht der

Mechanikbaugruppe;

die Darstellung der Figur 10 bei ausgeblendetem

Trager und ausgeblendeter hinterem Schwingarm;

bis 14: geschnittene Seitenansichten der
Mechanikbaugruppe in unbelasteter, leicht belasteter
und starkbelasteter Stellung des Trdgers;

eine Draufsicht auf die Mechanikbaugruppe;

eine Draufsicht auf die Darstellung der Figur 15 bei
herausgenommenen Blattfedern;

eine weitere perspektivische Darstellung der

Mechanikbaugruppe;

und 19: die Darstellung der Figur 17 bei teilweise

ausgeblendeten Bauteilen

bis 22: eine zweite bis vierte Ausfiihrungsvariante
zu der in den Figuren 1 bis 19 gezeigten ersten
Ausfihrungsvariante einer erfindungsgemiBen
Mechanikbaugruppe eines Stuhls;

bis 29: verschiedene Ansichten einer filinften
Ausfiihrungsvariante einer Mechanikbaugruppe eines

Stuhls und

31: schematische Darstellungen zur weiteren

Erlduterung der in den Figuren 1 bis 19 gezeigten
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ersten Ausflihrungsvariante der Mechanikbaugruppe.

In der Figur 1 ist ein erfindungsgemdfer Stuhl 1 mit einer
erfindungsgemédben Mechanikbaugruppe 2 in perspektivischer
Seitenansicht dargestellt. Die Figur 2 zeigt die
Mechanikbaugruppe 2. Die Figur 3 zweigt den in der Figur 1
dargestellten Stuhl 1 in Seitenansicht von rechts und die
Figur 4 zeigt die Mechanikbaugruppe 2 nochmals in vergréBerter
Darstellung, aber aus der Seitenansicht entsprechend der Figur
3. In den Figuren 5 bis 19 ist die aus den Figuren 1 bis 4
bekannte Mechanikbaugruppe 2 in weiteren Ansichten
dargestellt, wobel zur besseren Darstellung einzelner Bauteile

teilweise Bauteile ausgeblendet sind.

An die Mechanikbaugruppe 2 fiir den Stuhl 1, wie diese
insbesondere in den Figuren 1 bis 6 gezeigt ist, sind ein
FuBelement 3, ein Riickenelement 4 und ein Sitzelement 5
anlenkbar. Hierbei bilden das Riickenelement 4 und das
Sitzelement 5 eine Sitzschale S. Die Mechanikbaugruppe 2
umfasst einen Trdger 6, einen vorderen Schwingarm 7, welcher
nur in den Figuren 1 bis 4 gezeigt ist und einen hinteren
Schwingarm 8, welcher ab Figur 5 allenfalls abgeschnitten
dargestellt ist.

Der vordere Schwingarm 7 ist schwenkbar um eine Drehachse D67
an dem Trdger 6 angelenkt und schwenkbar um eine Drehachse D65
mit dem Sitzelement 5 verbunden, wobei hierzu an einer rechten
Seitenwand SFR6 des Trdgers 6 und an einer linken Seitenwand
SFL6 des Trédgers 6 an dem Triger 6 Achszapfen 9, 10
ausgebildet sind, in welche der vordere Schwingarm 7
eingehdngt ist (vgl. z.B. Fig. 1 bis 4). Der vordere
Schwingarm 7 ist als H-artiger Biigel 11 ausgebildet (siehe
insbesondere Figur 2), welcher vier Schenkel 12, 13, 14 und 15
und eine Querverbindung 16 umfasst. Hierbei sind der erste und
der zweite Schenkel 12, 13 mit dem Tr3ger 6 verbunden und
hierbei sind die Schenkel 14, 15 mit dem Sitzelement 5

verbunden.
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Der hintere Schwingarm 8 (siehe insbesondere Figur 2) ist
schwenkbar um eine Drehachse D68 an dem Trdger 6 angelenkt und
mit der Sitzschale S verbunden, wobei der Triger 6 schwenkbar
um eine Drehachse D56 mit dem Sitzelement 5 verbunden ist.
Hierzu sind an der rechten Seitenwand SFR6 des Tridgers 5 und
an der linken Seitenwand SFL6 des Tr&gers 6 an dem Triger 6
Achszapfen 17, 18 ausgebildet (siehe Figur 6), in welche der
hintere Schwingarm 8 eingehdngt ist. Der hintere Schwingarm 8
ist wie der vordere Schwingarm 7 als H-artiger Biigel 19
ausgebildet (siehe Figur 2 und 5), welche vier Schenkel 20,
21, 22 und 23, eine Querverbindung 24 und einen Fortsatz 25
(siehe Figur 3) umfasst. Hierbei sind der erste und der zweite
Schenkel 20, 21 mit dem Trdger 6 verbunden, hierbei sind die
Schenkel 22, 23 mit dem Sitzelement 5 verbunden und hierbei
ist der Fortsatz 25 mit dem Riickenelement 4 verbunden, so dass
der hintere Schwingarm 8 sowohl mit dem Sitzelement 5 als auch
mit dem Riickenelement 4 in Verbindung steht.

Zur Kompensation eines Kdrpergewichts G einer nicht
dargestellten, auf dem Stuhl 1 sitzenden Person umfasst die
Mechanikbaugruppe 2 vier Blattfedern 26, 27, 28 und 29.
Hierbei sind die inneren, einer Mittelldngsachse ML nahen
Blattfedern 26 und 28 als breite Blattfedern und die der
Mittell&ngsachse ML fernen Blattfedern 27 und 29 als schmale
Blattfedern ausgebildet (siehe Figur 5). Aus der Figur 6 ist
ersichtlich, dass den schmalen Blattfedern 27 und 29 auf einem
Boden 30 des Tragers 6 jeweils ein Auflage 31, 32 zugeordnet
ist, welches an dem Triger 6 ausgebildet ist. Hierdurch ist
die Riickstellkraft der schmalen Blattfedern 27 und 29 auf
einen festen Wert festgelegt.

Die Mechanikbaugruppe‘Z umfasst zwei verstellbare Auflager 33,
34, einen Verstellmechanismus 35 filir die Auflager 33, 34 und
Fahrbahnen 36, 37 flir die Auflager 33, 34 (siehe insbesondere
Figur 18). Die Auflager 33, 34 sind unter Ausbildung eines
Stegs 86 miteinander verbunden und in zwei parallel
verlaufenden Fihrungen 87, 88 gefiihrt (siehe Figur 18).

Hierdurch ist einem Verkanten bei einer Verfahrbewegung
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wirksam vorgebeugt. Die Fahrbahnen 36, 37 sind als in Richtung
der Blattfedern 26 bzw. 28 gewdlbte Fladchen 36a, 37a
ausgebildet. Hierbei ist die Wdlbung der Fahrbahnen 36 bzw. 37
derart an die Wolbung, welche die Blattfedern 26 bzw. 28 mit
ihrer Unterseite 26b bzw. 28b dann aufweisen, wenn das
Rickenelement 4 in einer aufrechten, durch einen Nutzer
unbelasteten Stellung steht, angepasst, dass ein radial zu der
Fahrbahn 36 bzw. 37 gemessener Abstand A3626 (siehe Figur 30)
im gesamten Bewegungsraum R33 des Auflagers 33 immer etwa
gleichbleibend und immer so grof ist, dass das Auflager 33
bzw. 34 ungehindert von der Blattfeder 26 bzw. 28 auf der
Fahrbahn 36 bzw. 37 verschoben werden kann. Hierzu wird auf
die Figuren 17 und 18 und die skizzenhaften und rein
schematischen Figuren 30 und 31 verwiesen. Diese zeigen eine
Querwand 38, die an der Querwand 38 befestigte Blattfeder 26
und die Fahrbahn 36. Weiterhin ist durch einen Kreis der
hintere Schwingarm 8 angedeutet, welcher sich auf der
Blattfeder 26 abstilitzt. In der Darstellung der Figur 30 steht
das Auflager 33 in einer Grundstellung G33, welche dieses
einnimmt, wenn der Stuhl unbelastet ist. In der Darstellung
der Figur 31 steht das Auflager 33 in einer Endstellung E33,
welche dieses einnimmt, wenn der Stuhl durch eine schwere
Person belastet ist.

Sowohl die inneren Blattfedern 26, 28 als auch die &uBeren
Blattfedern 27, 29 (siehe Figur 5) sind mit einem ersten
Endbereich 26a, 27a, 28a, 29a an der zwischen den Achszapfen
9, 10 angeordneten Querwand 38 in einer Aufnahme 39 an dem

Tradger 6 fixiert.

AuBerhalb ilhrer Endbereiche 26a, 27a, 28a, 29a liegen die
Blattfeder 26, 27, 28 und 29 Jjeweils mit einer Unterseite 26b,
27b, 28b, 29b auf dem ihnen zugeordneten Auflager 33, 31, 34,
32 auf und stiitzen mit gegeniiber liegenden Endbereichen 26c,
27c, 28c, 29c indirekt die Sitzschale S ab bzw. direkt den
hinteren Schwingarm 8 an seinem Querverbinder 24 ab (siehe

Figur 5).

Die &duBeren Blattfedern 27, 29 der Mechanikbaugruppe 2 bilden
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weilitere Federelement 40, 41. Hierbei addiert sich die
elastische Rlckstellkraft R40, R41 der beiden weiteren
Federelement 40, 41 und die elastische Riickstellkraft R26, R28
der beiden inneren Blattfedern 26, 28 zu einer
Gesamtriickstellkraft RG, welche die Sitzschale S iiber den

Schwingarm 8 abstiitzt.

Die zwei inneren Blattfedern 26, 28 der Mechanikbaugruppe 2
sind den verfahrbaren Auflagern 33, 34 zugeordnet, wobei jedes
Auflager 33, 34 einer der Blattfedern 26, 28 zugeordnet ist
und wobei die Auflager 33, 34 von dem Verstellmechanismus 35
unter den Blattfedern 26, 38 verfahrbar sind und auf ihren
Fahrbahnen 36, 37 von diesem jeweils um gleiche Wegstrecken
W33, W34 verfahrbar sind (siehe Figur 6).

Der Trdger 6 ist indirekt mit dem FuBelement 3 verbunden,
wobei die Mechanikbaugruppe 2 zus&dtzlich zu dem Triger 6 noch
einen Flansch 42 (siehe Figur 18), ein Gelenkmittel 43 (siehe
Figur 9) und ein Wiegemittel 44 (siehe Figur 19) umfasst.
Hierbei ist der Flansch 42 mit dem FuBelement 3 verbunden.
Hierbei ist der Trédger 6 iiber das Gelenkmittel 43 an dem
Flansch 42 angelenkt und hierbei ist der Triger 6 iiber das
Wiegemittel 44 an dem Flansch 42 abgestiitzt (siehe Figur 9).
Das Gelenkmittel 43 ist als Vierpunktgelenk mit vier
Gelenkachsen GLA-~1 bis GLA-4 ausgebildet, welches ein Absinken
des Trdgers 6 bel dessen Belastung durch eine sich setzende
Person ermdglicht. Hierbei sinkt der Trdger 6 soweit ab bis
dessen Belastung durch das Wiegemittel 44, welches durch die
weiteren Blattfedern bzw. Wiegefedern 49a, 49b (siehe auch
Figur 19) gebildet ist, kompensiert ist. Sobald die Person
wieder aufsteht, heben die Wiegefedern 49%a, 49b den Triger 6

wieder an.

Der Verstellmechanismus 35 umfasst eine Wiegemechanik 45 und
eine Verstellmechanik 46, wobei die Wiegemechanik 45 die
Verstellmechanik 46 in Abhdngigkeit von dem K&rpergewicht G
einer auf dem Sitzelement 5 sitzenden Person antreibt und die
verfahrbaren Auflager 33, 34 von der Verstellmechanik 46

zeitgleich entsprechend dem K&rpergewicht G der sitzenden
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Person um gleiche Wegstrecken W33, W34 entlang ihrer
Fahrbahnen 36, 37 derart verschoben werden, dass die
Sitzschale S5 in einer dem Kdrpergewicht G der Person
entsprechenden St&rke mittels des hinteren Schwingarms 8 an
dem Trdger 6 abgestiitzt ist (siehe insbesondere auch Figur
18) . Hierzu umfasst die Verstellmechanik 46, welche von der
Wiegemechanik 45 angetrieben wird, ein erstes Getriebe 47 mit
einer ersten Untersetzung oder Ubersetzung und ein zweites
Getriebe 48 mit einer zweiten Untersetzung oder Ubersetzung.
Gemalh der dargestellten Ausfiihrungsvariante sind das erste
und das zweite Getriebe 47, 48 mit gleichem
Ubersetzungsverhdltnis bzw. gleicher Untersetzung oder
gleicher Ubersetzung ausgebildet. Hierzu wird insbesondere auf
die Figur 18 und die unterschiedliche Stellungen zeigenden
Figuren 12 bis 14 verwiesen.

Hinsichtlich der grunds&tzlichen Funktion eines
Wiegemechanismus, bei welchem durch das Kdrpergewicht einer
auf dem Stuhl sitzenden Person eine Einstellung der
Rickstellkraft vorgenommen wird, welche der Stuhl den
Bewegungen - wie z.B. dem Zuriicklehnen - der Person
entgegensetzt, wird grundsdtzlich auf die bereits in der
Beschreibungseinleitung zitierte WO 2007/110732 A2 Bezug

genommen .

Die Figur 12 zeigt einen Lingsschnitt durch die
Mechanikbaugruppe 2, wobei der Flansch 42 erkennbar ist,
welcher auf dem FuBelement 3 fixiert ist. Durch das in der
Figur 9 bzw. 19 sichtbare Wiegemittel 44, welches durch die
zwel weiteren Blattfeder 49a, 49b ausgebildet ist, wird der
Trdger 6, von welchem die nicht dargestellte Sitzschale S
getragen wird, in der in der Figur 12 gezeigten unbelasteten
Stellung S6-1 gehalten. Hierbei ki&mmt ein drehbar an dem
Trager 6 gelagertes Zahnrad 50 der Verstellmechanik 46 mit
einer an dem Flansch 42 ausgebildeten Zahnstange 51 und bildet
mit dieser einen Antrieb A45 fiir die Getriebe 47, 48. Bei
einer leichten Belastung des Sitzelements 5 bzw. der
Sitzschale S sinkt der Triger 6 gegen die Federkraft der
Blattfedern 49a, 49b gegeniiber dem Flansch 42 in die in der
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Figur 13 gezeigte Stellung S6-1 ab. Das Zahnrad 50 wird beim
Absinken von der Zahnstange 51 angetrieben und dreht sich
gegen den Uhrzeigersinn aus einer ersten Drehstellung S50-1
(siehe Figur 12) in eine zweite Drehstellung S50-2 (siehe
Figur 13). Uber einen Gelenkhebel 52, dessen erster Schenkel
52a starr mit dem Zahnrad 50 verbunden ist, dessen zweiter
Schenkel 52b mit dem erste Schenkel 52a drehgelenkig verbunden
ist und dessen zweiter Schenkel 52b an seinem freien Ende ein
weiteres Zahnrad 53 drehbar lagert, erzwingt die Linksdrehung
des ersten Zahnrads 50 ein leichtes Einknicken des
Gelenkhebels 52. Bei diesem Einknicken widlzt sich das zweite
Zahnrad 53, welches zwischen einer weiteren Zahnstange 54, die
an dem Tridger 6 ausgebildet ist, und einer an dem verfahrbaren
Auflager 34 ausgebildeten Zahnstange 55 lauft, auf der unteren
Zahnstange 54 ab. Hierbeil bewegt das zweite Zahnrad 53 durch
seine Rechtsdrehung und seine Positionsinderung die dritte
Zahnstange 55 und damit das Auflager 34 nach rechts in
Richtung des Flansches 42, so dass die dem Auflager 34
zugeordnete Blattfeder 28 eine zunehmende Unterstiitzung
erfdhrt und hierdurch eine grdBere Riickstellkraft auf den
hinteren Schwingarm 8 ausiibt. In der Figur 14 ist das
Kbrpergewicht, welches auf das Sitzelement 5 bzw. die
Sitzschale S wirkt noch grdBer und der Triger sinkt in die
Stellung S6-3 gegeniiber dem Flansch 42 ab, so dass das
Auflager 34 weiter in Richtung des Flansches 42 bewegt wird.

Das erwdhnte zweite Getriebe 48 umfasst somit den Gelenkhebel
52, das zweite Zahnrad 53 und die Zahnstangen 54 und 55. Das
erste Zahnrad 50 treibt - wie aus der Figur 50 ersichtlich ist
~ die Gelenkhebel beider Getriebe an und ist somit Bestandteil
beider Getriebe. Unterschiedliche Ubersetzungsverhdltnisse
bzw. Untersetzungen oder Ubersetzungen der Getriebe k&nnen
abweichend von den Darstellungen der Figuren 1 bis 19 durch
sich unabhdngig voneinander bewegende und unterschiedlich
ausgelegte Gelenkhebel und/oder durch unterschiedliche
Auslegung der durch das jeweils zweite Zahnrad, die zugehdrige
Zahnstange und das zugeh&rige Auflager gebildeten Einheiten

realisiert werden.
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Das nicht ndher dargestellte erste Getriebe 47 umfasst all die
erwdhnten Bauteile nochmals, so dass auch das andere Auflager
33 in Abhdngigkeit von der an dem Flansch 42 ausgefiihrten
Zahnstange 51 und der hierdurch hervorgerufenen Drehbewegung
des Zahnrads 50 bewegbar ist. Hierbei weisen das erste
Getriebe, welches das Auflager 33 bewegt, und dass das zweite
Getriebe, welches das Auflager 34 bewegt, gleiche
Ubersetzungsverhidltnisse bzw. Untersetzungen oder
Ubersetzungen auf und bewegen hierdurch die Auflager 33, 34
synchron bzw. in gleichen Zeitrdumen um gleiche Wegstrecken
W33, W34.

In der Figur 14 ist der Trdger 6 - wie erwdhnt — in der stark
belasteten Stellung S$6-3 gezeigt, in welcher das Zahnrad 50 in
einer Drehstellung S50-3 steht. Entsprechend ist in dieser
Drehstellung S50-3 dann auch das Auflager 34 noch weiter nach
rechts in Richtung des Flansches 42 verfahren, so dass die
Blattfeder 28 eine noch hdhere Riickstellkraft auf den hinteren
Schwingarm 8 auslibt. Der Trdger 6 ist an dem Flansch 42
mittels der Gelenkmittel 43 gefithrt, diese sind als zwei
parallel arbeitende Hebel 43a, 43b ausgefiihrt.

Zum Beispiel aus der Figur 17 ist ersichtlich, dass die breite
Blattfeder 26 und die schmale Blattfeder 27 sowie die breite
Blattfeder 28 und die schmale Blattfeder 29, also jeweils eine
zusdtzlich Blattfeder mit einer verstellbaren Blattfeder in
ihren ersten Endbereichen 26a, 27a bzw. 28a, 29a jeweils
miteinander zu Fingerfedern 56, 57 verbunden sind und
auBerhalb ihres ersten Endbereichs 26a, 27a bzw. 28a, 29a,
ndmlich in einem Mittelbereicht 26d, 27d bzw. 28d, 29d und
einem gegeniiberliegenden Endbereich 26c, 27c bzw. 28c, 29c

jeweils durch einen Schlitz 56a bzw. 57a getrennt sind.

Die in den Figuren 20 bis 22 dargestellten Mechanikbaugruppen
sind vergleichbar zu der in den Figuren 1 bis 19 gezeigten
Mechanikbaugruppe aufgebaut. Entsprechend werden fiir
prinzipiell vergleichbare Bauteile jeweils um 100 bzw. 200
bzw. 300 erhdhte Bezugszeichen verwendet und hiermit auch

Bezug auf die Beschreibung zu den Figuren 1 bis 19 genommen.
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In der Figur 20 ist in zu der Figur 15 vergleichbarer Ansicht
eine zweite Ausfiihrungsvariante einer Mechanikbaugruppe 102
gezeigt. Auch hier sind eine breite, innere Blattfeder 126 und
eine schmale, &ubere Blattfeder 127 sowie eine breite, innere
Blattfeder 128 und eine schmale, duBeren Blattfeder 129 in
Draufsicht zu sehen. Diese sind in einer durch eine Querwand
138 eines Trdgers 106 gebildeten Aufnahme 139 endseitig und
einseitig eingespannt und stiitzen einen hinteren Schwingarm
108 ab. Unter diesen Blattfedern sind wie bei der ersten
Ausfihrungsvariante in der vorliegenden Darstellung nicht
ndher erkennbare Auflager angeordnet. Die Blattfedern 126 und
127 sowie 128 und 129 sind im Bereich der Aufnahme 139
miteinander durch einen Verbindungssteg 126a bzw. 128a
verbunden. Im Unterschied zu der ersten Ausfithrungsvariante
der Mechanikbaugruppe sind die breiten Blattfedern 126 und 128
der zweiten Ausfihrungsvariante der Mechanikbaugruppe 102
derart ausgebildet, dass sich diese in einem der Aufnahme 139
nahen Abschnitt Al126 bzw. Al28 von einer Breite 126-I bzw.
128-I auf eine Breite 126-II bzw. 128-II zu der Aufnahme 139
hin verjilingen. In einem der Aufnahme 139 fernen Abschnitt B126
bzw. B128, welcher sich an den Abschnitt Al26 bzw. A128
anschlieBt, weisen die Blattfedern 126 bzw. 128 durchgidngig
eine etwa der Breite 126-I bzw. 128-I entsprechende Breite
126-IIT bzw. 128-III auf.

Es ist auch vorgesehen, dass die breiteren Blattfedern in
ihrem der Aufnahme nahen Abschnitt in der Draufsicht
dreieckd&hnlich oder fautenéhnlich oder trapezdhnlich
ausgebildet sind.

Weiterhin ist es auch vorgesehen, dass die breiteren
Blattfedern insbesondere durch eine Verringerung ihrer Breite
zu der Aufnahme hin derart ausgestaltet sind, dass ihr

Biegemoment zu der Aufnahme hin abnimmt.
In der Figur 21 ist in zu der Figur 15 bzw. 20 vergleichbarer

Ansicht eine dritte Ausfilhrungsvariante einer

Mechanikbaugruppe 202 gezeigt. Auch hier sind eine breite,
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innere Blattfeder 226 und eine schmale, &uBere Blattfeder 227
sowie eine breite, innere Blattfeder 228 und eine schmale,
duBeren Blattfeder 229 in Draufsicht zu sehen. Diese sind in
einer durch eine Querwand 238 eines Trigers 206 gebildeten
Aufnahme 239 endseitig und einseitig eingespannt und stiitzen
einen hinteren Schwingarm 208 ab. Im Unterschied zu der
zweiten Ausflihrungsvariante sind die Blattfedern hier als
eigenstédndige, unverbundene Bauteile ausgefithrt. Wie auch bei
der zweiten Ausfiihrungsvariante verjiingen sich die breiteren
Blattfedern 226 und 228 zu der Aufnahme 239 bzw. zu dem Tridger
206 hin in ihren Breiten. Hierbei weisen die Blattfedern 226
und 228 eine Kante 226-K1 bzw. 228-Kl1 auf, welche parallel =zu
einer Lingserstreckung L226 bzw. L228 steht. Hierbei weisen
die Blattfedern 226 und 228 eine Kante 226-K2 bzw. 228-K2 auf,
welche nahe der Aufnahme 239 schrédg zu einer Lingserstreckung
L226 bzw. L228 der breiteren Blattfedern 226 bzw. 228

verlauft.

In der Figur 22 ist in zu der Figur 15 bzw. 20 bzw. 21
vergleichbarer Ansicht eine vierte Ausfilhrungsvariante einer
Mechanikbaugruppe 302 gezeigt. Auch hier sind eine breite,
innere Blattfeder 326 und eine schmale, &uBere Blattfeder 327
sowie eine breite, innere Blattfeder 328 und eine schmale,
duReren Blattfeder 329 in Draufsicht zu sehen. Diese sind in
einer durch eine Querwand 338 eines Trdgers 306 gebildeten
Aufnahme 339 endseitig und einseitig eingespannt und stilitzen
einen hinteren Schwingarm 308 ab. Im Unterschied zu der
zweiten Ausfilhrungsvariante sind die Blattfedern hier als
eigenstédndige, unverbundene Bauteile ausgefiihrt. Wie auch bei
der zweiten und der dritten Ausfithrungsvariante verjlingen sich
die breiteren Blattfedern 326 und 328 zu der Aufnahme 339 bzw.
zu dem Tr&ger 306 hin in ihren Breiten. Hierbei weisen die
Blattfedern 326 und 328 jeweils zwei Kanten 326-K1 und 326-K2
bzw. 328-K1 und 328-K2 auf, welche nahe der Aufnahme 339
schrdg zu einer Lingserstreckung L326 bzw. L328 der breiteren
Blattfedern 326 bzw. 328 verlduft. Hierbei sind die
Léngserstreckung L326 bzw. L328 orthogonal zu einer Drehachse
D367 ausgerichtet.
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Durch die zu den Figuren 20 bis 22 beschriebene Ausgestaltung
ist es mbglich, die Mechanik des Stuhls genauer auf Personen
mit einer Gewichtsklasse von etwa 40 kg bis 60 kg

einzustellen.

Alternativ zu der in der Figur 1 gezeigten Mechanikbaugruppe 2
ist auch eine in den Figuren 23 bis 29 in verschiedenen
Ansichten gezeigte fiinfte Ausfiihrungsvariante einer
Mechanikbaugruppe 402 zur Verbindung mit den in der Figur 1
gezeigten weiteren Baugruppen des in der Figur 1 gezeigten
Stuhls 1 geeignet, so dass ein erfindungsgemdBer Stuhl auch

mit der Mechanikbaugruppe 402 ausgebildet sein kann.

Die in den Figuren 23 bis 29 in schematischer Darstellung
gezeigte finfte Ausfiihrungsvariante der Mechanikbaugruppe 402
weist zu der ersten Ausfiihrungsvariante der Mechanikbaugruppe
2 grundsdtzlich einen vergleichbaren Aufbau auf. Insofern wird
auch auf die Beschreibung zu der ersten Ausfiihrungsvariante
der Mechanikbaugruppe 2 verwiesen. Hierbei sind
korrespondierende Bauteile jeweils mit einer um 400 erhdhten
Bezugszeichennummer bezeichnet. Der hintere Schwingarm 408 ist

nur etwa zur Halfte dargestellt.

Im Unterschied zu der ersten Ausfilhrungsvariante der
Mechanikbaugruppe 2 sind bei der filinften Ausfilhrungsvariante
der Mechanikbaugruppe 402 das erste und das zweite Getriebe
447 und 448 nicht als Zahnstangengetriebe ausgebildet, sondern
sind jewelils als Riemengetriebe 48la bzw. 481b ausgebildet.
Zum Antrieb der beiden Riemengetriebe 48la, 481lb ist das
drehbar an dem Tr&ger 406 angeordnete Zahnrad 450, welches
sich bei einer Belastung des Trigers 406 durch eine
Gewichtskraft einer sitzenden Person an der an dem Flansch 442
angeordneten Zahnstange 451 abwdlzt, drehfest mit einer ersten
Riemenscheibe 482a des ersten Riemengetriebes 48la und
drehfest mit einer ersten Riemenscheibe 482b des ersten
Riemengetriebes 481lb verbunden. Das Zahnrad 450 und die
Zahnstange 451 bilden somit einen Antrieb A445 fiir die
Riemengetriebe 48la, 481b.
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Das erste Riemengetriebe 48la umfasst neben der ersten
Riemenscheibe 482a eine zweite Riemenscheibe 483a einen Riemen

484a und einen mit dem Riemen 484a verbundenen Mitnehmer 485a.

Das zweite Riemengetriebe 481b umfasst neben der ersten
Riemenscheibe 482b eine zweite Riemenscheibe 483b, einen
Riemen 484b und einen mit dem Riemen 484b verbundenen
Mitnehmer 485b.

Die beiden Riemengetriebe 48la und 48lb weisen das gleiche
Ubersetzungsverh&ltnis auf, so dass das an dem Mitnehmer 485a
angeordnete Auflager 433 des ersten Riemengetriebes 48la und
das an dem Mitnehmer 485b angeordnete Auflager 434 des zweiten
Riemengetriebes 481lb abhingig von dem Gewicht einer auf dem
Stuhl sitzenden Person um gleiche Wegstrecken W433 bzw. W434
und in gleicher Geschwindigkeit bewegt wird. Anders
ausgedriickt werden die beiden Auflager 433 und 434 synchron
bewegt. Um eine Bewegung der Auflager 433 und 434 z.B.
sicherzustellen, wenn einer der Riemen 484a bzw. 484b
durchrutscht, sind die beiden Auflager 433 und 434 durch einen

Steg 486 miteinander verbunden.

Anhand einer vergleichenden Betrachtung der Figuren 24, 25 und
26 ist in Analogie zu den Figuren 12, 13 und 14 erkennbar wie
die Riemengetriebe 48la, 48lb von dem Zahnrad 450 angetrieben
werden. In der Figur 24 steht der Tr&dger 406 in einer
unbelasteten Stellung S406-1, welche dieser einnimmt, wenn der
Stuhl nicht belastet ist. In der Figur 25 steht der Triger 406
in einer leicht belasteten Stellung S406-2, welche dieser
einnimmt, wenn der Stuhl leicht belastet ist. In der Figur 26
steht der Tr&dger 406 in einer belasteten Stellung S406-3,
welche dieser einnimmt, wenn der Stuhl stidrker belastet ist.
Das der Stuhl mit einem zunehmend hdheren Gewicht belastet
wird, ist an der Durchbiegung der das Wiegemittel bildenden
Blattfedern erkennbar, wobei in den Figuren 24 bis 26 die
Blattfeder 449a die dahinter liegende Blattfeder 449b
verdeckt.

Die zugehdrigen Drehstellungen S450-1, S450-2 bzw. S450-3
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erreicht das Zahnrads 450 durch Linksdrehungen, diese bewirken
iber die Riemengetriebe 48la, 481lb, dass sich die Mitnehmer
485a, 485b und mit ihnen die Auflager 433 bzw. 434 zunehmend
nach rechts bewegen. Die Mitnehmer 485a, 485b sind hierbei am
zugtrum des Riemens 484a bzw. 484b fixiert. In den Figuren 24
bis 26 ist Jjeweils nur das zweite Riemengetriebe 481b gezeigt.

Das erste Riemengetriebe 48la funktioniert in gleicher Weise.

Die Blattfedern 426, 427 bzw. 428, 429 sind in den Figuren 23
bis 29 teilweise nur durch einen geometrischen Kdrper
symbolisiert. Weiterhin sind die Figuren 23 bis 29 als
schematische Darstellungen ausgefiihrt, in welchen geschnittene
Flédchen zur Erhaltung der Ubersichtlichkeit ohne Schraffuren

dargestellt sind.

Gemdh einer nicht dargestellten Ausfiihrungsvariante ist es
auch vorgesehen, die beiden Riemengetriebe derart auszufiihren,
dass diese unterschiedliche Ubersetzungsverh&ltnisse
aufweisen. Bei einer derartigen Ausfiihrung sind dann die
Auflager nicht durch einen Steg verbunden und kdnnen sich um
unterschiedliche Wegstrecken und bewegen. Ein
unterschiedliches Ubersetzungsverhdltnis wird z.B. durch
unterschiedliche Durchmesser der zweiten Riemenscheiben

herbeigefiihrt.
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Bezugszeichenliste:
1 Stuhl
2 Mechanikbaugruppe
3 FuBelement
4 Rickenelement
5 Sitzelement
6 Trager
7 vorderer Schwingarm
8 hinterer Schwingarm
9, 10 Achszapfen an 6
11 H-artiger Bigel gebildet von 7
12 - 15 Schenkel von 11
16 Querverbinder von 11
17, 18 Achszapfen an 6
19 H-artiger Bligel gebildet von 8
20-23 Schenkel von 19
24 Querverbinder von 19
25 Fortsatz von 19
26 breite, innere Blattfeder
26b Unterseite von 26
27 schmale, &ubere Blattfeder
28 breite, innere Blattfeder
28b Unterseite von 26
29 schmale, &duBere Blattfeder
30 Boden von 6
26a - 29%a erster Endbereich von 26 — 29
26b - 29b Unterseite von 26 - 29
26c - 29c zweiter Endbereich von 26 - 29
31, 32 Auflager fir 27, 29 an 6
33, 34 verfahrbares Auflager
35 Verstellmechanismus
36, 37 Fahrbahn fir Auflager 33 bzw. 34
36a gewSlbte Flidche gebildet durch 36
38 Querwand von 6
39 Aufnahme an 6 fiir 26 bis 29
40 weiteres Federelement gebildet durch 27
41 weiteres Federelement gebildet durch 29
42 Flansch
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43 Gelenkmittel
43a, 43b erster, zweiter Hebel
44 Wiegemittel
45 Wiegemechanik wvon 35
46 Verstellmechanik von 35
47 erstes Getriebe
48 zweiltes Getriebe
4%a, 49b Blattfeder bildet Wiegenmittel 44
50 Zahnrad von 46 gelagert an 50
51 Zahnstange an 42
52 Gelenkhebel
52a, 52b erster, zweiter Schenkel
53 zweites Zahnrad an 52b
54 Zahnstange an 6
55 Zahnstange an 34
56 Fingerfeder aus 26, 27
56a Schlitz von 56
57 Fingerfeder aus 28, 29
57a Schlitz wvon 57
86 Steg
87 Fihrung von 33
88 Flihrung von 34
A45 Antrieb
D67 Schwenkachse von 6, 7
D65 erste Schwenkachse von 6, 5
D68 Schwenkachse von 6, 8
D56 zweite Schwenkachse von 6, 5
E33 Endstellung von 33
GLA-1 - GLA-4 Gelenkachse von 43
SFR6 rechte Seitenwand des Trdgers
SFL6 linke Seitenwand des Tr&gers
G Kérpergewicht einer Person
G33 Grundstellung von 33
S Sitzschale
R26, R28 Rickstellkraft von 26, 28
R33 Bewegungsraum von 33
R40, R41 Rlickstellkraft von 40, 41
RG Gesamtrickstellkraft
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W33 Wegstrecke von 33
w34 Wegstrecke von 34
S6~1 unbelastete Stellung von 6
S6-2 leicht belastete Stellung von 6
S6-3 stdrker belastete Stellung
S50-1 erste Drehstellung von 50
S50~-2 zweite Drehstellung von 50
5$50-3 dritte Drehstellung von 50
ML Mittell&dngsachse
SE Spiegelebene
102 Mechanikbaugruppe
106 Tréger
108 hinterer Schwingarm
126 breite, innere Blattfeder
126a, 128a Verbindungssteg
126-I, 128-I Breite
126-I1I, 128-IT Breite
126-III, 128-III Breite
127 schmale, &dubere Blattfeder
128 breite, innere Blattfeder
128 schmale, &duberen Blattfeder
138 Querwand
139 Aufnahme
Al26, Al2s8 Abschnitt
B126, B128 Abschnitt
202 Mechanikbaugruppe
206 Trager
208 hinterer Schwingarm
226 breite, innere Blattfeder
226-K1, 226-K2 Kante
227 schmale, &dubere Blattfeder
228 breite, innere Blattfeder
228-K1, 228-K2 Kante
229 schmale, dubere Blattfeder
238 Querwand
239 Aufnahme
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L226, L228 Ldngserstreckung
L226, L1228 Langserstreckung
302 Mechanikbaugruppe
306 Tradger
308 hinterer Schwingarm
326 breite, innere Blattfeder
326-K1l, 326-K2 Kante
327 schmale, &duBere Blattfeder
328 breite, innere Blattfeder
328-K1, 328-K2 Kante
329 schmale, &dubBere Blattfeder
338 Querwand
339 Aufnahme
D367 Drehachse
L326, L328 Langserstreckung
408 hinterer Schwingarm
409, 410 Achszapfen an 406
417, 418 Achszapfen an 406
419 H-artiger Bligel gebildet wvon 408
420, 421 Schenkel von 419
424 Querverbinder von 419
426 breite, innere Blattfeder
427 schmale, &duBere Blattfeder
428 breite, innere Blattfeder
429 schmale, &dubBere Blattfeder
430 Boden von 406
426a - 429a erster Endbereich von 426 — 429
426c - 429c zweiter Endbereich von 426 — 429
431, 432 Auflager flir 427, 429 an 406
433, 434 verfahrbares Auflager
435 Verstellmechanismus
436, 437 Fahrbahn fiir Auflager 433 bzw. 434
438 Querwand von 406
439 Aufnahme an 406 fir 426 bis 429
440 weiteres Federelement gebildet durch 427
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441 weiteres Federelement gebildet durch 429
442 Flansch
443 Gelenkmittel
443a, 443b erster, zweiter Hebel
444 Wiegemittel
445 Wiegemechanik von 435
446 Verstellmechanik wvon 435
447 erstes Getriebe
448 zweites Getriebe
44%a, 449b Blattfeder bildet Wiegenmittel 444
450 Zahnrad von 446 gelagert an 450
451 Zahnstange an 442
456a Schlitz
457a Schlitz
481la erstes Riemengetriebe
482a erste Riemenscheibe
483a zweite Riemenscheibe
484a Riemen
485a Mitnehmer
481b zweites Riemengetriebe
482b erste Riemenscheibe
483b zweite Riemenscheibe
484Db Riemen
485b Mitnehmer
486 Steg
A445 Antrieb fiir 48la, 481b
D467 Schwenkachse von 406, 407
D468 Schwenkachse von 406, 408
w433, W434 Wegstrecke
S406-1 unbelastete Stellung von 406
5406-2 leicht belastete Stellung von 406
S406-3 belastete Stellung von 406
S450-1 erste Drehstellung von 450
5450-2 zweilte Drehstellung von 450
S450-3 dritte Drehstellung von 450
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Anspriiche:

1. Mechanikbaugruppe (2; 402) fiir einen Stuhl (1),

- wobei an die Mechanikbaugruppe (2; 402) ein FuBelement
(3), ein Riickenelement (4) und ein Sitzelement (5)
anlenkbar sind,

- wobeil das Riickenelement (4) und das Sitzelement (5)
eine Sitzschale (S) bilden,

- wobei die Mechanikbaugruppe (2; 402) einen Triger (6;
406), einen vorderen Schwingarm (7) und eine hinteren
Schwingarm (8; 408) umfasst,

- wobeil der vordere Schwingarm (7) schwenkbar an dem
Trager (6) angelenkt und mit dem Sitzelement ()
verbunden ist,

- wobei der hintere Schwingarm (8) schwenkbar an dem
Tradger (6; 406) angelenkt ist und mit der Sitzschale
(S) verbunden ist,

- wobei die Mechanikbaugruppe (2; 402) zur Kompensation
eines Koérpergewichts einer sitzenden Person wenigstens
eine Blattfeder umfasst,

- wobel die Mechanikbaugruppe (2; 402) weiterhin
wenigstens ein verstellbares Auflager (33, 34; 433,
434), einen Verstellmechanismus (35; 435) fiir das
Auflager (33, 34; 433, 434) bzw. die Auflager (33, 34;
433, 434) und wenigstens eine Fahrbahn (36, 37; 436,
437) fir das bzw. die Auflager (33, 34; 433, 434)
umfasst,

- wobei die Blattfeder (26, 28; 426, 428) bzw. die
Blattfedern (26, 28; 426, 428) jeweils mit einem ersten
Endbereich (26a, 28a; 426a, 428a) an dem Triger (6;
406) fixiert ist bzw. sind, auBerhalb des Endbereichs
(26a, 28a; 426a, 428a) jeweils auf dem Auflager (33,
34; 433, 434) aufliegt bzw. den Auflagern (33, 34; 433,
434) aufliegen und auBerhalb des Endbereichs (26a, 28a;
426a, 426b) jeweils die Sitzschale (S) abstiitzt bzw.
abstitzen,

dadurch gekennzeichnet,

- dass die Mechanikbaugruppe (2; 402) wenigstens ein

welteres Federelement (27, 29; 427, 429) umfasst, wobei
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die elastische Rilickstellkraft (R27, R29) des wenigstens
einen weiteren Federelements (27, 29; 427, 429) und die
elastische Riickstellkraft (R26, R28) der Blattfeder
(26, 28; 426, 428) oder der Blattfedern (26, 28; 426,
428) mit einer Gesamtriickstellkraft (RG) die Sitzschale
(S) abstiitzt und/oder

- dass die Mechanikbaugruppe (2; 402) wenigstens zwel der
Blattfedern (26, 28; 426, 428) und wenigstens zwei der
Auflager (33, 34; 433, 434) umfasst, wobei jedes
Auflager (33, 34; 433, 434) einer der Blattfedern (26,
28; 426, 428) zugeordnet ist, wobei wenigstens zwei der
Auflager (33, 34; 433, 434) von dem Verstellmechanismus
(35; 435) unter den Blattfedern (26, 28; 425, 428)
verfahrbar sind und auf der oder den Fahrbahnen (36,
37; 436, 437) insbesondere um gleiche oder
unterschiedliche Wegstrecken (W33, W34; W433, W434)

verfahrbar sind.

2. Mechanikbaugruppe (2) fiir einen Stuhl (1),

-~ wobei an die Mechanikbaugruppe (2) ein FuBelement (3), ein
Rickenelement (4) und ein Sitzelement (5) anlenkbar sind,

- wobei das Rickenelement (4) und das Sitzelement (5) eine
Sitzschale (S) bilden,

- wobei die Mechanikbaugruppe (2) einen Tr3ger (6), einen
vorderen Schwingarm (7) und eine hinteren Schwingarm (8)
umfasst,

- wobei der vordere Schwingarm (7) schwenkbar an dem Trager
(6) angelenkt und mit dem Sitzelement () verbunden ist,

- wobei der hintere'Schwingarm (8) schwenkbar an dem Tré&dger
(6) angelenkt ist und mit der Sitzschale (S) verbunden
ist,

- wobei die Mechanikbaugruppe (2) zur Kompensation eines
K8rpergewichts einer sitzenden Person wenigstens eine
Blattfeder umfasst,

- wobei die Mechanikbaugruppe (2) weiterhin wenigstens ein
verstellbares Auflager (33, 34), einen Verstellmechanismus
(35) fiir das Auflager (33, 34) bzw. die Auflager (33, 34)
und wenigstens eine Fahrbahn (36, 37) fiir das bzw. die
Auflager (33, 34) umfasst,
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- wobel die Blattfeder (26, 28) bzw. die Blattfedern (26,
28) jeweils mit einem ersten Endbereich (26a, 28a) an dem
Trdger (6) fixiert ist bzw. sind, auBerhalb des
Endbereichs (26a, 28a) jeweils auf dem Auflager (33, 34)
aufliegt bzw. den Auflagern (33, 34) aufliegen und
auflerhalb des Endbereichs (26a, 28a) jeweils die
Sitzschale (S) abstiitzt bzw. abstiitzen,

dadurch gekennzeichnet, dass der Verstellmechanismus (35) flr

das Auflager (33, 34) bzw. die Auflager (33, 34) wenigstens

ein Riemengetriebe (48la, 481b) umfasst, wobei das bzw. die

Riemengetriebe (48la, 481b) von einem Antrieb (A445)

angetrieben werden und zwischen dem Antrieb (A445) und dem

Auflager (33, 34) bzw. den Auflagern (33, 34) angeordnet ist

bzw. sind.

3. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der vordere Schwingarm (7) als H-artig
geformter Bligel (11) mit vier Schenkeln (12 - 15) ausgebildet
ist, wobeil der Biigel (11) an dem ersten und dem zweiten
Schenkel (12, 13) schwenkbar um eine gemeinsame Drehachse
(D67, D467) an dem Tr&dger (6; 406) befestigt ist und wobei das
Sitzelement (5) an dem dritten und dem vierten Schenkel (14,
15) schwenkbar um eine gemeinsame Drehachse (D65) angelenkt
ist.

4. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass der hintere Schwingarm (8; 408) als H-
artig geformter Biigel (19; 419) mit vier Schenkeln (20 - 23;
420, 421) ausgebildet ist, wobei der Bligel (19; 419) an dem
ersten und dem zweiten Schenkel (20, 21; 420, 421) schwenkbar
um eine gemeinsame Drehachse (D68; D468) an dem Trager (6;
406) befestigt ist, wobei das Sitzelement (5) an dem dritten
und dem vierten Schenkel (22, 23) schwenkbar um eine
gemeinsame Drehachse (D56) angelenkt ist und wobei ein
Fortsatz (25) des dritten und vierten Schenkels (22, 23) mit
dem Riickenelement (4) verbunden ist und dieses abstiitzt.

5. Mechanikbaugruppe nach wenigstens einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der Triger (6; 406)
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unmittelbar mit dem FuBelement (3) verbunden ist.

6. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass der Verstellmechanismus einen Antrieb, welcher
insbesondere als Handantrieb oder als Elektroantrieb
ausgebildet ist, ein erstes Getriebe mit einem ersten
Ubersetzungsverhiltnis insbesondere einer ersten Untersetzung
oder Ubersetzung und ein zweites Getriebe mit einem zweiten
Ubersetzungsverh&ltnis insbesondere einer zweiten von der
ersten Untersetzung oder Ubersetzung unterschiedlichen
Untersetzung oder Ubersetzung umfasst, wobei beide Getriebe
von dem Antrieb antriebbar sind und wobei das erste Auflager
von dem ersten Getriebe und das zweite Auflager von dem

zwelten Getriebe antreibbar ist.

7. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass der Verstellmechanismus einen ersten Antrieb, welcher
insbesondere als Handantrieb oder als Elektroantrieb
ausgebildet ist, einen zweiten Handantrieb, welcher
insbesondere als Handantrieb oder als Elektroantrieb
ausgebildet ist, ein erstes Getriebe und ein zweites Getriebe
umfasst, wobei das erste Getriebe von dem ersten Antrieb
antreibbar ist und wobei das zweite Getriebe von dem zweiten

Antrieb antreibbar ist.

8. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass der Verstellmechanismus einen Antrieb, welcher
insbesondere als Handantrieb oder als Elektroantrieb
ausgebildet ist, eine Kupplung und ein Getriebe umfasst, wobei
das Getriebe von dem Antrieb antreibbar ist und wobei das
erste Auflager in einer ersten Kupplungsstellung der Kupplung
von dem Getriebe antreibbar ist und wobei das zweite Auflager
in einer zweiten Kupplungsstellung der Kupplung von dem
Getriebe antreibbar ist.

9. Mechanikbaugruppe nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Triger (6; 406) indirekt
mit dem FuBelement (3) verbunden ist, wobei die

Mechanikbaugruppe (2; 402) zusidtzlich zu dem Tradger (6; 406)
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noch einen Flansch (42; 442), ein Gelenkmittel (43; 443) und
ein Wiegemittel (44; 444) umfasst, wobei der Flansch (42; 442)
mit dem Fufelement (3) verbunden ist, wobei der Tradger (6;
406) ilUber das Gelenkmittel (43) an dem Flansch (42) angelenkt
ist, wobei der Tr&dger (6) iiber das Wiegemittel (44) an dem
Flansch (42) abgestiitzt ist.

10. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass der Verstellmechanismus (45) eine Wiegemechanik (45) und
eine Verstellmechanik (46) umfasst, wobei die Wiegemechanik
(45) die Verstellmechanik (46) in Abh&ngigkeit von dem
Kbérpergewicht einer auf dem Sitzelement (5) sitzenden Person
antreibt und die Auflager (33, 34) von der Verstellmechanik
(46) zeitgleich entsprechend dem Kdrpergewicht der sitzenden
Person um unterschiedliche Wegstrecken (W33, W34) entlang
ihrer Fahrbahn (36, 37) derart verschoben werden, dass die
Sitzschale (S) in einer dem K&rpergewicht der sitzenden Person
entsprechenden Stdrke an dem Trdger (6) abgestiitzt ist.

11. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass das Wiegemittel (44) wenigstes eine Blattfeder (49a, 49b)
umfasst.

12. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gelenkmittel (43) zwei parallel gefilhrte Hebel (43a,
43b) umfasst, welche jeweils drehbar um insgesamt vier
parallele Gelenkachsen (GLA-1 ~ GLA-2) mit dem Flansch (42)

und dem Trdger (6) verbunden sind.

13. Mechanikbaugruppe nach wenigstens einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sitzschale (S) an
der bzw. den Blattfedern (49a, 49b) und dem weiteren
Federelement bzw. den weiteren Federelementen (26, 27, 28,
29), welche zusammen ein Federpaket zur Kompensation des
Korpergewichts einer sitzenden Person bilden, indirekt unter

Zwischenschaltung des hinteren Schwingarms (8) abgestiitzt ist.

14. Mechanikbaugruppe nach wenigstens einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass das weitere
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Federelement bzw. die weiteren Federelemente (40, 41; 440,
441) Jeweils als Blattfeder (27, 29; 427, 429) ausgebildet ist
bzw. sind, welches bzw. welche derart neben den verstellbaren
Blattfedern (26, 28; 426, 428) angeordnet ist bzw. sind, dass
die zusé&tzliche Blattfeder (27, 29; 427, 429) bzw. die
zusdtzlichen Blattfedern (27, 29; 427, 429) ebenfalls mit
einem ersten Endbereich (27a, 29%a; 427a, 429%a) an dem Triger
(6; 406) fixiert ist bzw. sind, wobei die Mechanikbaugruppe
(2; 402) fir das bzw. die weiteren Federelemente (27, 29; 427,
429) feststehende Auflager (31, 32; 431, 432) umfasst.

15. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 14, dadurch
gekennzeichnet, dass Jjeweils eine zusidtzliche Blattfeder (27,
29; 427, 429) mit einer verstellbaren Blattfeder (26, 28; 426,
428) in dem ersten Endbereich (26a, 27a, 28a, 29%a; 426a, 427a,
428a, 429a) verbunden ist und diese auBerhalb des ersten
Endbereichs (26a, 27a, 28a, 29%9a; 426a, 427a, 428a, 429%a) durch
einen Schlitz (56a, 57a; 456a, 457a) getrennt sind.

16. Mechanikbaugruppe (2; 402) fiir einen Stuhl (1),

- wobei an die Mechanikbaugruppe (2; 402) ein FuBelement
(3), ein Rickenelement (4) und ein Sitzelement (5)
anlenkbar sind,

- wobei das Rickenelement (4) und das Sitzelement (5)
eine Sitzschale (S) bilden,

- wobei die Mechanikbaugruppe (2; 402) einen Triager (6;
406), einen vorderen Schwingarm (7) und eine hinteren
Schwingarm (8; 408) umfasst,

- wobeil der vordere Schwingarm (7) schwenkbar an dem
Trdger (6; 406) angelenkt und mit dem Sitzelement (5)
verbunden ist,

- wobei der hintere Schwingarm (8; 408) schwenkbar an dem
Trager (6; 406) angelenkt ist und mit der Sitzschale
(5) verbunden ist,

- wobei die Mechanikbaugruppe (2; 402) zur Kompensation
eines Kérpergewichts einer sitzenden Person wenigstens
eine Blattfeder umfasst,

- wobei die Mechanikbaugruppe (2; 402) weiterhin
wenigstens ein verstellbares Auflager (33, 34; 433,
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434), einen Verstellmechanismus (35; 435) fiir das
Auflager (33, 34; 433, 434) bzw. die Auflager (33, 34;
433, 434) und wenigstens eine Fahrbahn (36, 37; 436,
437) filir das bzw. die Auflager (33, 34; 433, 434)
umfasst,

- wobei die Blattfeder (26, 28; 426, 428) bzw. die
Blattfedern (26, 28; 426, 428) jeweils mit einem ersten
Endbereich (26a, 28a; 426a, 428a) an dem Triger (6;
406) fixiert ist bzw. sind, auBerhalb des Endbereichs
(26a, 28a; 426a, 428a) jeweils auf dem Auflager (33,
34; 433, 434) aufliegt bzw. den Auflagern (33, 34; 433,
434) aufliegen und auBerhalb des Endbereichs (26a, 28a;
426a, 428a) Jeweils die Sitzschale (S) abstiitzt bzw.
abstiitzen,

dadurch gekennzeichnet,

- dass der Trdger (6; 406) indirekt mit dem FuBelement
(3) verbunden ist, wobei die Mechanikbaugruppe (2; 402)
zusédtzlich zu dem Tr&ger (6; 406) noch einen Flansch
(42; 442), ein Gelenkmittel (43; 443) und ein
Wiegemittel (44; 444) umfasst, wobei der Flansch (42;
442) mit dem FuBelement (3) verbunden ist, wobei der
Trager (6; 406) lber das Gelenkmittel (43; 443) an dem
Flansch (42; 442) angelenkt ist, wobei der Tradger (6;
406) lber das Wiegemittel (44; 4444) an dem Flansch
(442) abgestiitzt ist,

- dass der Verstellmechanismus (35; 435) eine
Wiegemechanik (45; 445) und eine Verstellmechanik (46;
446) umfasst, wobeil die Wiegemechanik (45; 445) die
Verstellmechanik (46; 446) in Abhdngigkeit von dem
Kérpergewicht einer auf dem Sitzelement (5) sitzenden
Person antreibt und die Auflager (33, 34; 433; 434) von
der Verstellmechanik (46; 446) zeitgleich entsprechend
dem Korpergewicht der sitzenden Person um
unterschiedliche Wegstrecken (W33, W34; W433, W434)
entlang ihrer Fahrbahn (36, 37; 436, 437) derart
verschoben werden, dass die Sitzschale (S) in einer dem
Kérpergewicht der sitzenden Person entsprechenden
Stdrke an dem Trdger (6; 406) abgestiitzt ist,

- dass der Flansch (42; 442) eine Zahnstange (51; 451)
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umfasst, wobei die Zahnstange (51; 451) ein auf das
erste verfahrbare Auflager (33; 433) wirkendes erstes
Getriebe (47; 447) und ein auf das zweite verfahrebare
Auflager (34; 434) wirkendes zweites Getriebe (48; 448)
antreibt und dass

- entweder Jjedes Getriebe (47, 48) einen Gelenkhebel (52)
umfasst, wobei der Gelenkhebel (52) einen ersten
Schenkel (52a) und einen zweiten Schenkel (52b)
umfasst, wobei die beiden Schenkel (52a, 52b) gelenkig
verbunden sind, wobei der erste Gelenkhebel (52) an
seinem freien Ende verschwenkt wird und der zweite
Gelenkhebel (52) an seinem freien Ende ein Zahnrad (53)
drehbar h&lt, welches zwischen einer mit dem Tridger (6)
verbundenen Zahnstange (54) und einer an dem Auflager
(33, 34) angeordneten Zahnstange (55) derart
positioniert ist, dass ein Abwidlzen des Zahnrads (54)
auf der an dem Tr&ger (6) ausgefiihrten Zahnstange (54)
zu einer Relativbewegung zwischen dem Zahnrad (53) und
dem Auflager (33, 34) fiihrt, indem das Auflager (33,
34) durch die Drehung und die Linearbewegung des
Zahnrads (53) transportiert wird

- oder jedes Getriebe (433, 434) als Riemengetriebe
(481la, 481b) ausgebildet ist und eine erste
Riemenscheibe (482a, 482b), eine zweite Riemenscheibe
(483a, 483b), einen Riemen (484a, 484b) und einen
Mitnehmer (485a, 485b) umfasst, wobei das erste
Auflager (433) mit dem Mitnehmer (485a) des ersten
Riemengetriebes (48la) bewegbar ist und wobei das
zwelte Auflager (434) mit dem Mitnehmer (485b) des

zweiten Riemengetriebes (481lb) bewegbar ist.

17. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 16, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste und das zweite Getriebe (47,
48) gleiche Ubersetzungsverhdltnisse insbesondere
Untersetzungen oder Ubersetzungen aufweisen oder
unterschiedliche Ubersetzungsverhiltnisse insbesondere

Untersetzungen oder Ubersetzungen aufweisen.

18. Mechanikbaugruppe nach wenigstens einem der vorhergehenden
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Ansprliche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die breiteren
Blattfedern (126, 128; 226, 228; 326, 328) zu einer Aufnahme
(139; 239; 339), in welche diese eingespannt sind, hin

verjlingen.

19. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 17, dadurch
gekennzeichnet, dass sich die breiteren Blattfedern (126, 128;
226, 228; 326, 328) zu der Aufnahme (139; 239; 339) hin in
einem an die Aufnahme (139; 239; 339) angrenzenden Abschnitt
(Al26, Al128) in ihrer Breite (126-I, 126-II; 128-I, 128-I)
verjingen und insbesondere in einem auf den angrenzenden
Abschnitt folgenden, der Aufnahme (139; 239; 339) fernen
Abschnitt (B126, B128) eine gleichbleibende Breite (126-III;
128-III) aufweisen.

20. Mechanikbaugruppe nach wenigstens einem der vorhergehenden
Anspriliche, dadurch gekennzeichnet, dass ein Antrieb (A45;
A445) eine an einem Flansch (42; 442) angeordnete Zahnstange
(51; 451) und ein an dem Trdger (6; 406) drehbar gelagertes
Zahnrad (50; 450) umfasst, wobei der Trdger (6; 406) gegeniiber
dem Flansch (42; 442) derart bewegbar ist, dass sich das
Zahnrad (50; 450) bei einer Bewegung des Tridgers (6; 406) auf
der Zahnstange (51; 451) abwalzt.

21. Mechanikbaugruppe nach wenigstens einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Riemengetriebe
(48la, 481lb) eine erste Riemenscheibe (482a, 482b), eine
zweite Riemenscheibe (483a, 483b), einen Riemen (484a, 484Db)
und einen Mitnehmer (485a, 485b) umfasst, wobei die erste
Riemenscheibe (482a, 482b) insbesondere mit einem Zahnrad
(450) eines Antriebs (A445) verbunden ist.

22. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 20 oder 21, dadurch
gekennzeichnet, dass der Antrieb (245; A445) als
Automatikantrieb ausgebildet ist, wobei eine Antriebskraft fiir
einen Antrieb des Antriebs (A45; A445) insbesondere durch eine
Gewichtskraft einer sich auf einen die Mechanikbaugruppe (2;
402) umfassenden Stuhl setzende Person erzeugbar ist und/oder

wobel eine Antriebskraft filir einen Antrieb des Antriebs (A45;
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A445) insbesondere durch die sich entspannende Blattfeder (26,
28; 426, 428) oder die sich entspannenden Blattfedern (26, 28;
426, 428) erzeugt ist, welche durch eine Gewichtskraft einer
sich auf einen die Mechanikbaugruppe (2; 402) umfassenden

Stuhl setzende Person vorgespannt sind.

23. Mechanikbaugruppe nach wenigstens einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fahrbahn (36, 37)
als gewdlbte Flache (36a) ausgebildet ist, welche derart auf
einen gewdlbten Verlauf der jeweils zugeordneten Blattfeder
(26, 28) angepasst ist, dass ein zwischen der Fahrbahn (36,

37) und einer Unterseite (26b, 28b) der Blattfeder (26, 28)
ausgebildeter Bewegungsraum (R33) ein durch die Blattfeder
(26, 28) ungehindertes Verfahren des Auflagers (33, 34)
zwischen einer Grundstellung (G33) des Auflagers (33, 34) und
einer Endstellung (E33) des Auflagers (33, 34) =zul&dsst, sofern
der hintere Schwingarm (8) frei von einer Belastung durch
einen sich gegen das Riickenelement (4) zuriicklehnenden Nutzer
ist und dass ein jeweils in radialer Richtung zwischen der
Fahrbahn (36, 37) und der zugeordneten Blattfeder (26, 28)
gemessener Abstand (A3628) in dem gesamten Bewegungsraum (R33)
gleichbleibend ist.

24. Stuhl, dadurch gekennzeichnet, dass der Stuhl eine
Mechanikbaugruppe (2; 402) nach wenigstens einem der
vorhergehenden Anspriiche, ein FuRBelement (3), ein

Riickenelement (4) und ein Sitzelement (5) umfasst.
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Anmelder: Burkhard Schmitz
Carola Zwick
Roland 2Zwick
Franklinstr. 15 - 15a
10587 Berlin

~Mechanikbaugruppe fUr einen Stuhl und Stuhl mit einer
derartigen Mechanikbaugruppe®“

Die Erfindung betrifft eine Mechahikbaugruppe fir einen Stuhl
und einen Stuhl mit einer derartigen Mechanikbaugruppe.

Aus der WO 2007/110732 A2 ist eine Mechanikbaugruppe fiir einen
Stuhl bzw. ein Stuhl mit einer derartigen Mechanikbaugruppe
bekannt. Die dortigen Figuren 2a und 2b offenbaren eine
Mechanikbaugruppe fiir einen Stuhl, wobei an die
Mechanikbaugruppe ein FuBelement, ein Ruckenelement und ein
Sitzelement anlenkbar sind, wobei das Rickenelement und das
Sitzelement eine Sitzschale bilden, wobei die
Mechanikbaugruppe einen Tr#ger, einen vorderen Schwingarm und
eine hinteren Schwingarm umfasst, wobei der vordere Schwingarm
schwenkbar an dem Tridger angelenkt und mit dem Sitzelement
verbunden ist, wobeli der hintere Schwingarm schwenkbar an dem

Trager angelenkt ist und mit der Sitzschale verbunden ist,

wobei die Mechanikbaugruppe zur Kompensation eines
Ké6rpergewichts einer sitzenden Person wenigstens eine
Blattfeder umfasst, wobei die Mechanikbaugruppe weiterhin
wenigstens ein verstellbares Auflager, einen
Verstellmechanismus filr das Auflager bzw. die Auflager und
wenigstens eine Fahrbahn fir das bzw. die Auflager umfasst,
wobel die Blattfeder bzw. die Blattfedern jeweils mit einem
ersten Endbereich an dem Tréger fixiert ist bzw. sind,

" auBerhalb des Endbereichs jeweils auf dem Auflager bzw. den

Auflagern aufliegt bzw. aufliegen und auBerhalb des
Endbereichs jeweils die Sitzschale abstiitzt bzw. abstiitzen.

Es ist Aufgabe .der Erfindung, eine Mechanikbaugruppe flir einen

2015-03-14 19:35:34 FAXSERVER2 +49 751 31533 1D:1866494 SI.5
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stuhl bzw. einen Stuhl mit einer derartigen Mechanikbaugruppe
vorzuschlagen, durch welche bzw. durch welchen eine
verbesserte, insbesondere feinere oder leichtgidngigere
Abstimmung bzw. Anpassung auf das K&rpergewicht einer Persoﬁ
ermdglicht ist.

Diese Aufgabe wird ausgehend von den Merkmalen des
Oberbegriffs des Anspruchs 1 bzw. 15 bzw. 17 durch die
kennzeichnenden Merkmale des Anspruchs 1 bzw. 15 bzw. 17
geldst. In den Unteranspriichen sind vorteilhafte und
zweckmibBige Weiterbildungen angegeben. .

Die erfindungsgemifie Mechanikbaugruppe ist derart ausgebildet,

"dass diese

- entweder wenigstens ein weliteres Fedérelement umfasst,
wobei die elastische Rilckstellkraft des wenigstens einen
weiteren Federelements und die elastische Riickstellkraft
der Blattfeder oder der Blattfedern mit einer
Gesamtrickstellkraft die Sitzschale abstitzt

- oder dass diese wenigstens zweli der Blattfedern und
wenigstens zwei der Auflager (13, 14) umfasst, wobei
jedes Auflager einer der Blattfedern zugeordnet ist,
wobeil wenigstens zwei der Auflager von dem
Verstellmechanismus unter den Blattfedern verfahrbar sind
und auf der oder den Fahrbahnen um unterschiedliche
Wegstrecken verfahrbar sind )

- oder dass diese sowohl wenigstens ein weiteres

Federelement umfasst, wobei die elastische Rickstellkrafi

des wenigstens einen weiteren Federelements und die
elastische Rlickstellkraft der Blattfeder oder der
Blattfedern mit einer Gesamtriickstellkraft die Sitzschale
abstitzt, als auch wenigstens zwei der Blattfedern und
wenigstens zwei der Auflager umfasst, wobei jedes
Auflager einer der Blattfedern zugeordnet ist, wobei
wenigstens zwei der Auflager von dem Verstellmechanismus
unter den Blattfedern verfahrbar sind und auf der oder
den Fahrbahnen um unterschiedliche Wegstrecken verfahrbar
sind. -

Durch das wenigstens eine weitere Federelement, welches

2015-03-14 19:35:34 FAXSERVER2 +49 751 31533 1D:1866494 S1.6
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zusitzlich zu dem bzw. den durch das verfahrbare Auflager bzw. .
die verfahrbaren Auflager unterstiltzte Blattfedern bzw.
unterstiitzen Blattfedern zum Einsatz kommt, ist es méglich,
eine verbesserte Abstimmung auf das Kérpergewicht einer Person
zu erreichen, da das Gewicht einer sehr leichten Pexrson,
welche z.B. nur 30 kg wiegt, zundchst allein durch eine feste
Voreinstellung des weiteren Federelements bzw. der weiteren
Federelemente abgefangen werden kann, so dass eine geringere
Vorspannung der verstellbaren Blattfeder bzw. Blattfedern
erforderlich ist und eine Verstellung somit unter einer
geringeren Vorspannung und damit leichtgédngiger erfolgt und
somit auch eine feinere Abstimmung ermdglicht.
Durch die Ausgestaltung der Mechanikbaugruppe, dass die
. Auflager von dem Verstellmechanismus unter den Blattfedern um
unterschiedliche Wegstrecken verfahrbar sind, wird ebenfalls
eine verbesserte Abstimmung auf das Kdrpergewicht einer Person
ermdglicht, da sich die Gesamtrickstellkraft in feineren
Stufen einstellen lasst.

Durch eine Ausfihrung der Mechanikbaugruppe entsprechend
beider der vorgenannten Ausgestaltungen lassen sich sowohl
Leichtgingigkeit und als auch feine Einstellbarkeit erreichen,
so dass eine verbesserte Abstimmung auf das Korpergewicht
einer Person in besonderem Umfang erreicht ist.

Weiterhin ist es vorgesehen, den vorderen Schwingarm als H-
artig geformten Bligel mit vier Schenkeln auszubilden, wobei

der Btigel an dem ersten und dem zweiten Schenkel schwenkbar um

eine gemeinsame Drehachse an dem Trager befestigt ist und
wobei das Sitzelement an dem dritten und dem vierten Schenkel
schwenkbar um eine gemeinsame Drehachse angelenkt ist. Durch
eine derartige Ausbilduﬂg ist es mdglich, eine leichtgéngige
und spielarme Verbindung zwischen dem Triger und dem
Sitzelement herzustéllen; da durch eine die Schenkel
verbindende Querverbindung eine Koppelung der vier
Anlenkpunkte erfolqgt.

Es ist auch vorgesehen, den hinteren Schwingarm als H-artig
geformten BlUgel mit vier Schenkeln auszubilden, wobei der

2015-03-14 19:35:34 FAXSERVER2 +49 751 31533 1D:1866494 S1.7
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Biigel an dem ersten und dem zweiten Schenkel schwenkbar um

" eine gemeinsame Drehachse an dem-Tréger befestigt ist, wobei
das 8Sitzelement an dem dritten und dem vierten Schenkel
schwenkbar um eine gemeinsame Drehachse angelenkt ist und
wobel ein Portsatz des dritten und vierten Schenkels mit dem
Rickenelement verbunden ist und dieses abstiitzt. Durch eine
derartige Ausbildung ist es wiederum mdglich, eine
leichtgingige und spielarme Verbindung zwischen dem Triger und
dem Sitzelement herzustellen, da durch eine die Schenkel
verbindende Querverbindung eine Koppelung der vier
Anlenkpunkte erfolgt. Diese Vierpunktlagerung erlaubt auch
eine gegen Seitenkridfte unempfindliche Abstiitzung der '
Rickenlehne, so dass die Riickenlehne durch diese Abstutzung

‘ stabilisiert wird und somit ein Verschieben des Stuhls an

seiner Rickenlehne m&glich ist, ohne dass dieser das
Verschieben erschwerende Ausweichbewegungen macht.

Es ist auch vorgesehen, den Triger unmittelbar mit dem
FuBelement zu verbinden. Hierdurch sind zus&tzlich zu dem
Tr#iger keine weiteren Bauteile zur Anbindung an das Fufelement
erforderlich und die Mechanikbaugruppe bleibt besonders
einfach und damit kostengunstig.

GemidB einer ersten Variante ist es vorgesehen, den
Verstellmechanismus mit einem Antrieb, welcher insbesondere
als Handantrieb oder als Elektroantrieb ausgebildet ist, einem
ersten Getriebe mit einer ersten Untersetzung und einem

‘ zweiten Getriebe mit einer zweiten von der ersten ‘Untersetzung
unterschiedlichen Untersetzung auszustatten, wobei beide
Getriebe von dem Antrieb antriebbar sind und wobei das erste
Auflager von dem ersten Getriebe und das zweite'Auflager‘#on
dem zweiten Getriebe antreibbar ist. Beispielsweise durch die
Wahl zweier sich um den Faktor 2 unterscheidenderxr '
Untersetzungen kann die Mechanikbaugruppe auf diese Weise
feinfthliger eingestellt werden.

Gen3B einer zweiten Variante ist es auch vorgesehen, den

Verstellmechanismus mit einem ersten Antrieb, welcher
insbesondere als Handantrieb oder als Elektroantrieb

2015-03-14 19:35:34 FAXSERVER2 +49 751 31533 1D:1866494 SI.8
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ausgebildet'ist, einem zweiten Handantrieb, welcher
insbesondere als Handantrieb oder als Elektroantrieb
ausgebildet ist, einem ersten Getriebe und einem zweiten
Getriebe auszustatten, wobei das erste Getriebe veon dem ersten
Antrieb antreibbar ist und wobei das zweite Getriebe von dem
zwelten Antrieb antreibbar ist. Dies bistete die Méglichkeit
iiber einen Antrieb eine Grobeinstellung und Uber einen zweiten
Antrieb eine Feineinstellung zu realisieren.

GemiB einer dritten Variante ist es vorgesehen, den
Verstellmechanismus mit einem Antrieb, welcher insbesondere
als Handantrieb oder als Elektroantrieb ausgebildet ist, einer
Kupplung und einem Getriebe auszustatten, wobei das Getriebe
von dem Antrieb antreibbar ist und wobei das erste Auflager in
einer ersten Kupplungsstellung der Kupplung von dem Getriebei
antreibbar ist und wobei das zweite Auflager in einer zweiten
Kuppiungsstellung der Kupplung von dem Getriebe antreibbar
ist. Hierdurch lasst sich unter Verzicht auf eine mechanische
Kopplung mit einem Antrieb eine Grobeinstellung und eine
Feineinstellung vornehmen.

Weiterhin ist es vorgesehen, den Triger indirekt mit dem
FufSelement zu verbinden, wobel die Mechanikbaugruppe
zusitzlich zu dem Trdger noch einen Flansch, ein Gelenkmittel
und ein Wiegemittel umfasst, wobei der Flansch mit dem
FuBelement verbunden ist, wobei der Tréger iuber das
Gelenkmittel an dem Flansch angelenkt ist, wobei der Trager
iber das Wiegemittel an dem Flansch abgestiitzt ist. Durch
‘ diese Bauform ist eine Wiegemechanik realisiert, mit welcherx
das Kdrpergewicht einer auf dem Stuhl sitzenden bzw. sich auf
den Stuhl setzenden Person erfassbar ist. '
Erginzend ist es vorgesehen, den Verstellmechanismus mit einer
Wiegemechanik und einer Verstellmechanik auszustatten, wobei
die Wiegemechanik die Verstellmechanik in Abh&ngigkeit wvon dem
K8rpergewicht einer auf dem Sitzelement sitzenden Person
antreibt und die Auflager von der Verstellmechanik zeitgleich
entsprechend dem Kérpergewicht der sitzenden Person um
unterschiedliche Wegstrecken entlang ihrer Fahrbahn derart
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verschoben werden, dass die Sitzschale in einer dem
Kdrpergewicht der Person entsprechenden Stdrke an dem Tréger
abgestfitzt ist. Hierzu umfasst die Verstellmechanik
insbesondere ein erstes Getriebe mit einer ersten Untersetzung
und ein zweites Getriebe mit einer zweiten von der ersten
Untersetzung unterschiedlichen Untersetzung. Eine derartige
Einstellung erfolgt automatisch‘und erspart dem Nutzer somit
jegliche Einstellt&dtigkeit.

Es ist vorgeschen, das Wiegemittel durch wenigstes eine
Blattfeder auszubilden. Derartige Bauteile sind kostenglinstig
und k&énnen platzsparend verbaut werden.

‘ Hinsichtlich des Gelenkmittels, welches den Flansch und den

Triger miteinander verbindet, ist es vorgesehen, diese mit
2wal parallel geftihrten Hebeln auszustatten, welche jeweils
drehbar um insgesamt vier parallele Gelenkachsen mit dem
Flansch und dem Triger verbunden sind. Eine derartige
Gelenkverbindung ist robust und einfach aufgebaut und lasst
sich platzsparend realisieren. '

Weiterhin ist es vorgesehen, die Sitzschale an der bzw. den
Blattfedern und dem weiteren Federelement bzw. den weiteren
Federelementen, welche zusammen ein Federpaket zur
Kompensation des Kdrpergewichts einer sitzenden Person bilden,
indirekt unter Zwischemnschaltung des hinteren Schwingarms
abzustfitzen. Hierdurch wird die Kraftiibertragung auf den
hinteren Schwingarm tbertragen, so dass eine direkte
Krafteinleitung in die Sitzschale nicht erforderlich ist.

Es ist auch vorgeséhen, das weitere Federelement bzw. die
weiteren Federelemente jeweils als Blattfeder auszubilden,
welches bzw. welche derart neben den verstellbaren Blattfedern
angeordnet ist bzw. sind, wobei die zus&dtzliche Blattfeder
bzw. die zus&tzlichen Blattfedern ebenfalls mit einem ersten
Endbereich an dem Triger fixiert ist bzw. sind, wobei die
Mechanikbaugruppe fiur das bzw. die weiteren Federelemente
feststehende Auflager umfasst. Eine derartige Ausrichtung der
Blattfedern und der weiteren Federelemente ermdglicht einen
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Kompakten Aufbau, da sich der hinteren Séhwingarm,bei einer H-
artigen Ausfithrung mit einer Querverbindung auf allen Federn
des Federpakets abstfitzen kann.

Es ist auch vorgesehen, jewells eine zusdtzlich Blattfeder mit
einer verstellbaren Blattfeder in deren ersten Endbereichen zu
verbinden und diese auBerhalb des ersten Endbereichs durch
einen Schlitz zu trennen. Hierdurch kann untex Beibehaltung
der Funktion die Zahl der Bautéile reduziert werden.

Durch eine spezielle Auffilhrung der Verstellmechanik wir in
Folge der Verwendung weniger Bauteile eine besondere
Lelchtgingikeit erreicht, so dass eine durch die Wiegemechanik
angetriebene Einstellung besonders ablauft, ohne dass der
Nutzer den Einstellvorgang bemerkt. .

Schlieflich ist erfindungsgemdf ein Stuhl vorgesehen, welcher
eine Mechanikbaugruppe nach wenigstens einem der
vorhergehenden Anspriche, ein FuBelement, ein Riickenelement
und ein Sitzelement umfasst. Ein derartiger Stuhl weist die
oben zu der Mechanikbaugruppe angefithrten Vorteile auf. ’

Im Sinne der Erfindung umfasst eine Sitzschale ein Sitzelement
und ein Rickenelement. Hierbei ist es sowohl vorgesehen die
Sitzschale einteilig auszubilden, so dass das Sitzelement mit
dem Riuckenelement durch ein Verbindungsmittel wie insbesondere
wenigstens ein Verbindungsgelenk oder wenigstens ein
elastisches Verbindungselement verbunden ist, als auch

. vorgesehen ist, dass das Sitzelement und das Rickelement nur
indirekt tber die Mechanikbaugruppe miteinander verbunden
sind,

Weitere Einzelheiten der Erfindung werden in der Zeichnung
anhand von schematisch dargestellten Ausfihrungsbeispielen
beschreiben.

Hierbei zeigt:

Figur 1: eine perspektivische Seitenansicht eines

2015-03-14 19:35:34 FAXSERVER2 +49 751 31533 1D:1866494 Sl.11

i

{1

Page 101 of 144



14/03/2015  19:37 Otten,Roth, Dobler & Partner : (FAX)+49 751 31533

Figur
Figur
Figur

Figur

Figur

Figur
Figur
Figur
Figur

. Figuz

_ Figur

Figur

Figur

erfindungsgemifen Stuhls mit einer erfindungsgeméfen

Mechanikbaugruppe;

2: eine Detaillansicht der Figur 1:

3: eine Seitenansicht der Figur 1;

4: eine Detailansicht der Figur 3;

5: eine perspektivische Ansicht der Mechanikbaugruppe
des Stuhls;

6:. die Darstellung der Figur 5 bei ausgeblendeten
Blattfedern; '

7: eine Seitenansicht der Figur 6 entsprechend der dort
gezeigten Pfeilrichtung VII;

8: die Darstelluhg der Figur 7 bel ausgeblendeten
Blattfedern;

9: eine geschnittene Seitenansicht der
Mechanikbaugruppe;

10: eine weitere perspektivische Ansicht der
Mechanikbaugruppe:;

11l: die Darstellung der Figur 10 bei ausgeblendetem
Triger und ausgeblendeter hinterem Schwingarm;

12 bis 14: geschnittene Seitenansichten der
Mechanikbaugruppe in unbelasteter, leicht belasteter
und starkbelasteter Stellung des Trégers:;

15: eine Draufsicht auf die Mechanikbaugruppe;

16: eine Draufsicht auf die Darstellung der Figur 15 bei

‘herausgenommenen Blattfedern;
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Figur 17: eine weitere perspektivische Darstellung der
Mechanikbaugruppe und

Figur 18 und 19: die Darstellung der Figur 17 beil teilweise
ausgeblendeten Bauteilen.

In der Figur 1 ist ein erfindungsgemdBer Stuhl 1 mit einer
erfindungsgemidfen Mechanikbaugruppe 2 in perspektivischer
Seitenansicht dargestellt. Die Figur 2 zeigt die
Mechanikbaugruppe 2. Die Figur 3 zweigt den in der Figur 1
dargestellten Stuhl 1 in Seitenansicht von rechts und die
Figur 4 zeigt die Mechanikbaugruppe 2 nochmals in vergrdRerter
‘ Darstellung, aber aus der Seitenansicht entsprechend der Figur

3. In den Figuren 5 bis 19 die aus den Figuren 1 bis 4
bekannte Mechanikbaugruppe 2 in weiteren Ansichten
dargestellt, wobei zur besgseren Darstellung einzelner Bauteile
teilweise Bauteile ausgeblendet sind.

An die Mechanikbaugruppe 2 fiur den Stuhl 1, wie diese
insbesondere in den Figuren 1 bis 6 gezeigt ist, sind ein
Fufelement 3, ein Rickenelement 4 und ein Sitzelement 5
anlenkbar. Hierbei bilden das Ruckenelement 4 und das
Sitzelement 5 eine Sitzschale S. Die Mechanikbaugruppe 2
umfasst einen Tri#ger &, einen vorderen Schwingarm 7, welcher
nur in den Figuren 1 bis 4 gezeigt ist und einen hinteren
Schwingarm 8, welcher ab Figur 5 allenfalls abgeschnitten

‘ dargestellt ist.

Der vordere Schwingarm 7 ist schwenkbar um eine Drehachse D67
an dem Tri3ger 6 angelenkt und schwenkbar um eine Drehachse D&5
mit dem Sitzelement 5 verbunden, wobeili hierzu an einer rechten
Seitenwand SFR6 des Trigers 6 und an einer linken Seitenwand

. 8FL6 des Tragers 6 an dem Trdger 6 Achszapfen 2, 10
ausgebildet sind, in welche der vordere Schwingarm 7
eingehidngt ist (vgl. z.B. Fig. 1 bis 4). Der vordere
Schwingarm 7 ist als H-artiger Bugel 11 ausgebildet (siehe
insbesondere Figur 2), welcher vier Schenkel 12, 13, 14 und 15
und eine Querverbindung 16 umfasst. Hierbei sind der erste und
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der zweite Schenkel 12, 13 mit dem Trager 6 verbunden und
hierbei sind die Schenkel 14, 15 mit dem Sitzelement 5
verbunden. :

Der hintere Schwingarm 8 {siehe insbesondere Figur 2) ist
schwenkbar um eine Drehachse D68 an dem Tr3ger 6 angelenkt und
mit der Sitzschale S verbunden, wobei der Triager 6 schwenkbar
um eine Drehachse D56 mit dem Sitzelement 5 verbunden ist.
Hierzu sind an der rechten Seitenwand SFR6 des Trégers 5 und
an der linken Seitenwand SFL6 des Tragers 6 an dem Triager ©
Achszapfen 17, 18 ausgebildet (siehe Figur 6}, in welche der
‘hintere Schwingarm 8 eingehiéingt ist. Der hintere Schwingarm 8
ist wie der vordere Schwingarm 7 als H-artiger Btgel 19
. ausgebildet (siehe Figur 2 und 5), welche vier Schenkel 20,
21, 22 und 23, eine Querverbindung 24 und einen Fortsatz 25
(gsiehe Figur 3) umfasst. Hierbei sind der erste und der zweite
Schenkel 20, 21 mit dem Triger 6 verbunden, hierbei sind die
Schenkel 22, 23 mit dem Sitzelement 5 verbunden und hierbei
ist der Fortsatz 25 mit dem Ruckenelement 4 verbunden, so dass
der,hintere Schwingarm 8 sowchl mit dem Sitzelement 5 als auch
mit dem Riickenelement 4 in Verbindung steht.

Zur Kompensatlon eines Kérpergewichts G einer nicht
dargestellten, auf dem Stuhle 1 sitzenden Person umfasst die
Mechanikbaugruppe 2 vier Blattfedern 26, 27, 28 und 29.
Hierbei sind die inneren, einer Mittellédngsachse. ML nahen
Blattfedern 26 und 28 als breite Blattfedern und die der
Mittelléngsachse ML fernen Blattfedern 27 und 29 als schmale
Blattfedern ausgebildet (siehe Figur 5). Aus der Figur 6 ist
ersichtlich, dass den schmalen Blattfedern 27 und 29 auf einem
Boden 30 des Tragers 6 jeweils ein Auflage 31, 32 zugeordnet
ist, welches an dem Triger 6 ausgebildet ist. Hierdurch ist
die Rﬁckstel%kraft der schmalen Blattfedern 27 und 22 auf
einen festen Wert festgelegt.

Die Mechanikbaugruppe 2 umfasst zwei verstellbare Auflager 33,
34, einen Verstellmechanismus 35 fiir die Auflager 33, 34 und
Fahrbahnen 36, 37 filr die Auflager 33, 34 (siehe insbesondere
Figur 18).
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Sowohl die inneren Biattfedern 26; 28 als auch die &uBeren
Blattfedern 27, 29 (siehe Figur 5) sind mit einem ersten
Endbereich 26a, 27a, 28a, 29a in einer an einer zwischen den
Achszapfen 9, 10 angeordneten Querwand 38 in einer Aufnahme 39
an dem Triger 6 fixiert.

AuBerhalb ihrer Endbereiche 26a, 27a, 28a, 29%a liegen die
Blattfeder 26, 27, 28 und 29 jeweils mit einer Unterseite 26€b,
27b, 28b, 29 auf dem ihnen zugeordneten Auflager 33, 31, 34,
32 auf und stiitzen mit gegeniiber liegenden Endbereichen 26c,
27c, 28c, 29c indirekt die Sitzschale S ab bzw. direkt den
hinteren Schwingarm 8 an seinem Querverbinder 24 ab (siehe

‘ Figur 5).

Die ZuBeren Blattfedern 27, 29 der Mechanikbaugruppe 2 bilden
weitere Federelement 40, 41. Hierbei addiert sich die
elastische Rfickstellkraft R40, R41 der beiden weiteren
Federelement 40, 41 und die elastische Riickstellkraft R26, R28
der beiden inneren Blattfedern 26, 28 zu einer

" Gesamtriickstellkraft RG,-welche die Sitzschale S iber den
Schwingarm 8 abstldtzt.

Die zwei inneren Blattfedern 26, 28 der Mechanikbaugruppe 2
sind den verfahrbaren Auflagern 33, 34 zugeordnet, wobei jedes
Auflagep 33, 34 einer der Blattfedern 26, 28 zugeordnet ist
und wobei die Auflager 33, 34 von dem Verstellmechanismus 35 -
unter den Blattfedern 26, 38 verfahrbar sind und auf ihren
Fahrbahnen 36, 37 um unterschiedliche Wegstrecken W33, W34
verfahrbar sind (siehe Figur 6).

Der Tr3ger 6 ist indirekt mit dem FuBelement 3 verbunden,
wobei die Mechanikbaugruppe 2 zus#tzlich zu dem Trager 6 noch
einen Flansch 42 (siehe Figur 18), ein Gelenkmittel 43 (siehe
Figur 9) und ein Wiegemittel 44 (siche Figur 19) umfasst.
Hierbei ist der Flansch 42 mit dem FuBelement 3 verbunden.
Hierbei ist der Tréger 6 Uber das Gelenkmittel 43 an dem
Flansch 42 angelenkt und hierbei ist der Trager 6 tber das
Wiegemittel 44 an dem Flansch 42 abgestutzt (siehe Figur 9).
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Der Verstellmechanismus 35 umfasst eine Wiegemechanik 45 und
eine Verstellmechanik 46, wobei die Wiegemechanik 45 die
Verstellmechanik 46 in Abh&ngigkeit von dem Kdrpergewicht G
einer auf dem Sitzelement 5 sitzenden Person antreibt und die
verfahrbaren Auflager 33, 34 von der Verstellmechanik 46
zeitgleich entsprechend dem Kdrpergewicht G der sitzenden
Person um unterschiedliche Wegstrecken W33, W34 entlang jihrer
Fahrbahnen 36, 37 derart verschoben werden, dass die
Sitzschale 8 in einer dem Kérpergewicht G der Person
entsprechenden St#rke mittels des hinteren Schwingarms 8 an
dem Tréger 6 abgestiitzt ist (siehe insbesondere auch Figur
: 18). Hierzu umfasst die Verstellmechanik 46, welche von der
. Wiegemechanik 45 angetrieben wird, ein erstes Getriebe 47 mit
einer ersten Untersétzung und ein zweites Getriebe 48 mit
einer zweiten von der ersten Untersetzung abweichenden
Untersetzung. GemidB einer nicht dargestellten
Ausfilhrungsvariante sind bei einef besonderen Bauform auch
erste und zwelte Getriebe mit gleicher Untersetzung
vorgesehen. Hierzu wird insbesondere auf die Figur 18 und die
unterschiedliche Stellungen zeigenden Figuren 12 bis 14

verwiesen.

Hinsichtlich der grundsdtzlichen Funktion eines
Wiegemechanismus, bei welchem durch das Korpergewicht einer
auf dem Stuhl sitzenden Person eine Einstellung der
Riickstellkraft vorgenommen wird, welche der Stuhl den
‘ Bewegungen - wie z.B., dem Zuriicklehnen - der Person
entgegensetzt, wixrd grunds&tzlich auf die bereits in der
Beschreibungseinléitung zitierte WO 2007/110732 A2 Bezug

genommen.

Die Figur 12 zeigt einen Liangsschnitt durch die
Mechanikbaugruppe 2, wobei der Flansch 42 erkennbar ist,
welcher auf dem FuBelement 3 fixiert ist. Durch das in der
Figur 9 bzw. 19 sichtbare Wiegemittel 44, durch zwel weitere
Blattfeder 4%9a, 49b ausgébildet ist, wird der Tr&ger 6, von
welchem die nicht dargestellte Sitzschale S getragen wird, in
der in der Figur 12 gezeigten unbelasteten Stellung S6-1
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gehalten. Hierbei k&mmt ein drehbar an dem Triger 6 gelagertes
Zahnrad 50 der Verstellmechanik 46 mit einer an dem Flansch 42
ausgebildeten Zahnstange 51. Bei einer leichten Belastung des
Sitzelements 5 bzw. der Sitzschale S sinkt der Triger 6 gegen
die Federkraft der Blattfedern 4%9a, 49b gegeniiber dem Flansch
42 in die in der'Figur 13 gezeilgte Sﬁellung S86-1 ab. Das
Zahnrad 50 wird beim Absinken von der Zahnstange 51
angetrieben und dreht sich gegen den Uhrzeigersinn aus einer
ersten Drehstellung 850-1 (siehe Figur 12) in eine zweite
Drehstellung'550—2 (siehe Figur 13). Uber einen Gelenkhebel
52, dessen erster Schenkel 52a starr mit dem Zahnrad 50
verbunden ist, dessen zweiter Schenkel 52b mit dem erste
Schenkel 52a drehgelenkig verbunden ist und dessen zweiter
Schenkel 52b an seinem freien Ende ein weiteres Zahnrad 53
drehbar lagert, erzwingt die Linksdrehung des ersten Zahnrads
50 ein leichtes Einknicken des Gelenkhebels 52, Bel diesem
Einknicken widlzt sich das zweite Zahnrad 53, welches zwischen
einer weiteren Zahnstange 54, die an dem Tridger 6 ausgebildet
ist, und einer an .dem verfahrbaren Auflager 34 ausgebildeten
Zahnstange 55 lauft, auf der unteren Zahnstange 54 ab. Hierbei
bewegt das zweite Zahnrad 53 durch seine Rechtsdrehung und
seine Positionsdnderung die dritte Zahnstange 55 und damit das
Auflager 34 nach rechts in Richtung des Flansches 42, =so dass
die. dem Auflager 34 zugeordnete Blattfeder 28 eine zunehmende
Unterstiitzung erfidhrt und hierdurch eine grdRere
Rliickstellkraft auf den hinteren Schwingarm 8 ausiibt. In der
Figur 14 ist das K&rpergewicht, welches auf das Sitzelement 5
’ bzw. die Sitzschale S wirkt noch groBer und der Triger sinkt

in die Stellung S6-3 gegentlber dem Flansch 42 ab, so dass das .
Auflager 34 weliter in Richtung des Flansches 42 bewegt wird.

Das erwdhnte zweite Getriebe 48 umfasst somit den Gelenkhebel
52, das zweite Zahnrad 53 und die Zahnstangen 54 und 55. Das
erste Zahnrad 50 treibt - wie aus der Figur 50 ersichtlich ist
die Gelenkhebel beider Getriebe an und ist somit Bestandteil
beider Getriebe. Unterschiedliche Untersetzungen der Getriebe
werden somit durch unterschiedlich ausgelegte Gelenkhebel oder
durch unterschiedliche Zahnungen der zweiten und dritten
Zahnstange und des zweiten Zahnrads realisiert.
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Das nicht n3her dargestellte erste Getriebe 47 umfasst all die
erwdhnten Bauteile nochmals, so dass auch das andere Auflager
33 in Abh&ngigkeit wvon der an dem Flansch 42 ausgefithrten
Zahnstange 51 und der hierdurch hervorgerufenen Drehbewegung
des Zahnrads 50 bewegbar ist. Hierbei weisen das erste
Getriebe, welches das Auflager 33 bewegt, und dass das zweite
Getriebe, welches das Auflager 34 bewegt, unterschiedliche
Untersetzungen auf und bewegen hierdurch die Auflager 33, 34
synchron bzw. in gleichen Zeitrdumen um die unterschiedliche

Wegstrecken W33, W34,

In der Figur 14 ist der Trager 6 - wie erwdhnt - in der stark
belasteten Stellung S6-3 gezeigt, in welcher das Zahnrad 50 in
einer Drehstellung S50-3 steht. Entsprechend ist in dieser '

Drehstellung 550-3 dann auch das Auflager 34 noch weiter nach

rechts in Richtung des Flansches 42 verfahren, so dass die

Blattfeder 28 eine noch hdhere Riickstellkraft auf den hinteren

Schwingarm 8 ausibt. Der Tré#éger 6 ist an dem Flansch 42

mittels der Gelenkmittel 43 gefithrt, diese sind als zwei

parallel arbeitende Hebel 43a, 43b ausgefithrt.

Zum Beispiel aus der Figur 17 ist ersichtlich, dass die breite
Blattfeder 26 und die schmale Blattfeder 27 sowie die breite
Blattfeder 28 und die schmale Blattfeder 29, also jeweils eine
zusiitzlich Blattfeder mit einer verstellbaren Blattfeder in
ihren ersten Endbereichen 26a, 27a bzw. 28a, 2%a jeweils
' miteinander zu Fingerfedern 56, 57 verbunden sind und

. auBerhalb ihres ersten Endbereichs 26a, 27a bzw. 28a, 29a,
namlich in einem Mittelbereicht 26d, 27d bzw. 28d, 29d und
einem gegenfiiberliegenden Endbereich 26c, 27¢ bzw. 28c, 29c¢
jeweils durch einen Schlitz 56a bzw. 57a getrennt sind.
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Bezugszeichenliste:

O 0 6 o W NP

, 10
11
12 - 15

®
. 17, 18

19

20-23

24

25

26

27

28

29

30

26a - 29%a

26b — 29%b

26c - 29c

31, 32
‘ 33, 34

35

36, 37

38

39

40

41

42

43

43a, 43b

44

Stuhl

Mechanikbaugruppe

FuBelement

Riickenelement

Sitzelement

Trdger

vorderer Schwingarm

hinterer Schwingarm
Achszapfen an 6

H-artiger Bligel gebildet wvon 7
Schenkel ven 11

Querverbinder von 11
Achszapfen an 6

H-artiger Bligel gebildet von 8
Schenkel von 19 ' ‘
Querverbinder von 19

Fortsatz von 1S

breite, innere Blattfeder
schmale, &uBere Blattfeder
breite, innere Blattfeder

" schmale, #uBere Blattfeder

Boden von 6

erster Endbereich von 26 - 29
Unterseite von 26 - 29

zweiter Endbereich von 26 -~ 29
Auflager fur 27, 29 an 6

verfahrbares Auflager
Verstellmechanismus

Fahrbahn fiur Auflager 33 bzw. 34
Querwand von 6

Aufnahme an 6 fiir 26 bis 29

weiteres Federelement gebildet durch 27
weiteres PFederelement gebildet durch 29
Flansch

Gelenkmittel

erster, zweiter Hebel

Wiegemittel

2015-03-14 19:35:34 FAXSERVER2 +49 751 31533 1D:1866494 S1.19

Page 109 of 144

P.019/046



14/03/2015 19:39 Otten,Roth, Dobler & Partner {FAXy*49 751 31533 P.020/046

- 16 -

45 Wiegemechanik von 35

46 Verstellmechanik von 35

47 erstes Getriebe mit erxster Untersetzung

48 zweites Getriebe mit zweiter Untersetzung

4%9a, 4%b Blattfeder bildet Wiegenmittel 44

S0 Zahnrad von 46 gelagert an 50

51 Zahnstange an 42

52 Gelenkhebel

52a, 52b erster, zweliter Schenkel

53 : zweites Zahnrad an 52b

54 Zahnstange an 6

55 Zahnstange an 34 .

56 Fingerfeder aus 26, 27

. 56a Schlitz von 56

57 Fingerfeder aus 28, 29

57a’ Schlitz von 57 '

D67 Schwenkachse von 6, 7

D65 erste Schwenkachse von 6, 5

D68 Schwenkachse von 6, 8

D56 zZweite Schwenkachse von 6, 5

SFR6 .rechte Seitenwand des Tr#gers

SFL6 linke Seitenwand des Tragers

G Kbrpergewicht einer Person

s Sitzschale

R26, R28 Rilckstellkraft von 26, 28

R40, R41 Riickstellkraft von 40, 41

RG Gesamtriickstellkraft

W33 ﬁegstrecke von 33

W34 Wegstrecke von 34

86-1 . unbelastete Stellung von &

56-2 leicht belastete Stellung von 6

S6-3 stérker belastete Stellung

s50-1 erste Drehstellung von 50

S50-2 zweite Drehstellung von 50

$50~-3 dritte Drehstellung von 50

ML Mittellangsachse

SE Spiegelebene
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Anspriche:

1. Mechanikbaugruppe (2) fitr einen Stuhl (1),

- wobel an die Mechanikbaugruppe (2) ein FuBelement (3);
ein Riuckenelement (4) und ein Sitzelement (5) anlenkbar
sind,

- wobei das Rilckenelement (4) und das Sitzelement (5)
eine Sitzschale (8) bilden,

- wobei die Mechanikbaugruppe (2) einen Tréger (6), einen
vorderen Schwingarm (7) und eine hinteren Schwingarm
{8) umfasst,

- wobei der vordere Schwingarm (7) schwenkbar an dem
Trédger (6) angelenkt und mit dem Sitzelement ()

) verbunden ist,
. - wobel der hintere Schwingarm (8) schwenkbar an dem

Trager (6) angelenkt ist und mit der Sitzschale (S5)
verbunden ist,

- wobei die Mechanikbaugruppe (2) zur Kompensation eines
Korpergewichts einer sitzenden Person wenigstens eine
Blattfeder umfasst,

- wobei die Mechanikbaugruppe (2) weiterhin wenigstens
ein verstellbares Auflager (33, 34), einen
Verstellmechanismus (35) fir das Auflager (33, 34) bzw.
die Aauflager (33, 34) und wenigstens eine Fahrbahn (36,
37) fiir das bzw. die Auflager (33, 34) umfasst,

-~ wobei die Blattfeder (26, 28) bzw. die Blattfedern (26,

: . 28)‘jeweils mit einem ersten Endbereich (26a, 28a) an
. dem Tri3ger (6) fixiert ist bzw. sind, auBerhalb des
. Endbereichs (26a, 28a) jeweils auf dem Auflager (33,
34) aufliégt bzw. den Auflagern (33, 34) aufliegen und
‘auBerhalb des Endbereichs (26a, 28a) jewells die
Sitzschale (5) abstiitzt bzw. abstiitzen,

dadurch gekennzeichnet,

- dass die Mechanikbaugruppe (2) wenigstens ein weiteres
Federelement (27, 29) umfasst, wobei die elastische
Rilckstellkraft (R27, R29) des wenigstens einen weiteren
Federelements (27, 29) und die elastische
Riickstellkraft (R26, R28) der Blattfeder (26, 28) odex
der Blattfedern (26, 28) mit einer Gesamtriickstellkraft
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(RG) die Sitzschale (S) abstiitzt und/oder

- dass die Mechanikbaugruppe (2) wenigstens zwel der
Blattfedern (26, 28) und wenigstens zwei der Auflager
(33, 34) umfasst, wobei Jjedes Auflager (33, 34) einer
der Blattfedern (26, 28) zugeordnet ist, wobei
wenigstens zwel der Auflager (33, 34) von dem
Verstellmechanismus (35) unter den Blattfedern (26, 28)
verfahrbar sind und auf der oder den Fahrbahnen (36,
37) um unterschiedliche Wegstrecken (W33, W34)
verfahrbar sind. '

2. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der vordere Schwingarm als H-artig geformter Bligel mit
‘ vier Schenkeln ausgebildet ist, wobei der Bligel an dem ersten

und dem zweiten Schenkel schwenkbar um eine gemeinsame
Drehachse an dem Tr3ger befestigt ist und wobei das
Sitzelement an dem dritten und dem vierten Schenkel schwenkbar
um eine gemeinsame Drehachse angelenkt ist.

3. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der hintere Schwingarm als H-artig geformter Bligel mit
vier Schenkeln ausgebildet ist, wobeil der Biigel an dem ersten
und dem zweiten Schenkel schwenkbar um eine gemeinsame
Drehachse an dem Triger befestigt ist, wobel das Sitzelement
an dem dritten und dem vierten Schenkel schwenkbar um eine
gemeinsame Drehachse angelenkt ist und wobel ein Fortsatz des
dritten und vierten Schenkels mit dem Riickenelement verbunden

.‘ ist und dieses abstitzt.

4. Mechanikbaugruppe nach wenigstens einem der vorhergehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass der'Tréger unmittelbar
mit dem Fufielement verbunden ist.

5. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der Verstellmechanismus einen Antrieb, welcher
insbesondere als Handantrieb oder als Elektroantrieb
ausgebildet ist, ein erstes Getriebe mit einer ersten
Untersetzung und ein zweites Getriebe mit einer zweiten von
der ersten Untersetzung unterschiedlichen Untersetzung
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umfasst, wobei beide Getriebe von dem Antrieb antriebbar sind
und wobei das erste Auflager von dem ersten Getriebe und das

zweite Auflager von dem zweiten Getriebe antreibbar ist.

6. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 4, dadurch gekehnzeichnet,
dass der Verstellmechanismus einen ersten Antrieb, welcher
insbesondere als Handantrieb oder als Elektroantrieb
ausgebildet ist, einen zweiten Handantrieb, welcher
insbesondere als Handantrieb oder als Elektroantrieb
ausgebildet ist, ein erstes Getriebe und ein zweites Getriebe
'umfasst, wobei das erste Getriebe von dem ersten Antrieb
antreibbar ist und wobei das zweite Getriebe von dem zweiten
Antrieb antreibbar ist.

. 7. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der Verstellmechanismus einen Antrieb, welcher
insbesondere als Handantrieb oder als Elektroantrieb
ausgebildet ist, eine Kupplung und ein Getriebe umfasst, wobei
das Getriebe von dem Antrieb antreibbar ist und wobei das
erste Auflager in einer ersten Kupplungsstellung der Kupplung
von dem Getriebe antreibbar ist und wobei das zweite Auflager
in einer zweiten Kupplungsstellung der Kupplung von dem
Getriebe antreibbar ist.

8. Mechanikbaugruppe nach wenigstens einem der Anspriiche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Trédger indirekt mit dem
FuBelement verbunden ist, wobei die Mechanikbaugruppe

zusédtzlich zu dem Triger noch einen Flansch, ein Gelenkmittel
. und ein Wiegemittel umfasst, wobei der Flansch mit dem
FuBelement verbunden ist, wobei der Trager iber das -
Gelenkmittel an dem Flansch angelenkt ist, wobei der Trager
liber das Wiegemittel an dem Flansch abgestiitzt ist.

9. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
. dass der Verstellmechanismus eine Wiegemechanik und eine
Verstellmechanik umfasst, wobei die Wiegemechanik die
Verstellmechanik in Abhi#ngigkeit von dem K&rpergewicht einer
auf dem Sitzelement 5 sitzenden Person antreibt und die
Auflager von der Verstellmechanik zeitgleich entsprechend dem
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Kérpergewlcht der sitzenden Person um unterschiedliche
Wegstrecken entlang ihrer Fahrbahn derart verschoben werden,
dass die Sitzschale in einer dem Korpergewicht der sitzenden
Person entsprechenden Starke an dem Triger abgestiitzt ist.

10. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
dass das Wiegemittel wenigstes eine Blattfeder umfasst.

11. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gelenkmittel zwei parallel gefihrte Hebel umfasst,
welche jeweils-drehbarium insgesamt vier parallele
Gelenkachsen mit dem Flansch und dem Trédger verbunden sind.

. 12. Mechanikbaugruppe nach wenigstens einem der vorhergehenden

Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Sitzschale an der
bzw. den Blattfedern und dem weiteren Federelement bzw. den
weiteren Federelementen, welche zusammen ein Federpaket zur
Kompensation des Kdérpergewichts einer sitzenden Person bilden,
indirekt unter Zwischenschaltung des hinteren Schwingarms
abgestitzt ist. (hinterer Schwingarm stitzt sich auf allen
Federn des Federpakets ab, Sitzschale stiitzt sich auf dem
hinteren Schwingarm ab)

13. Mechanikbaugruppe nach wenigstens einem der vorhergehenden
Ansgpritche, dadurch gekennzeichnet, dass das weitere
Federelement bzw. die weiteren Federelemente jeweils als
Blattfeder ausgebildet ist bzw. sind, welches bzw. welche

‘ derart neben den verstellbaren Blattfedern angeordnet ist bazw.
) 2ind, dass die zus&dtzliche Blattfeder bzw. die zusatzlichen
Blattfedern ebenfalls mit einem ersten Endbereich an dem '
Triger fixiert ist bzw. sind, wobei die Mechanikbaugruppe fir
das bzw. die weiteren Federelemente feststehende Auflager
umfasst. ’

14. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 13, dadurch
.gekennzeichnet, dass jeweils eine zusitzlich Blattfeder mit
einer verstellbaren Blattfeder in dem ersten Endbereich
verbunden ist und diese auBerhalb des ersten Endbereichs durch
einen Schlitz getrennt sind.
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15. Mechanikbaugruppe (2) fuUr einen Stuhl (1),

wobei an die Mechanikbaugruppe (2) ein FufBelement (3),
ein Rickenelement (4) und ein Sitzelement (5) anlenkbar
sind, .

wobei das. Rickenelement (4) und das Sitzelement (5)
eine Sitzschale () bilden, A '

wobei die Mechanikbaugruppe (2) einen Tréger (6), einen
vorderen Schwingarm {7) und eine hinteren Schwingarm
(8) umfasst,

wobel der vordere Schwingarm (7) schwenkbar an dem
Triger (6) angelenkt und mit dem Sitzelement ()
verbunden ist,

wobei der hintere Schwingarm (8) schwenkbar an dem
Trager (6) angelenkt ist und mit der Sitzschale ()
verbunden ist,

wobeli die Mechanikbaugruppe (2) zur Kompensation eines
Kérpergewichts einer sitzenden Person wenigstens eine
Blattfeder umfasst,

wobei die Mechanikbaugruppe (2) weiterhin wenigstens
ein verstellbares Auflager (), einen
Verstellmechanismus () fir das Auflager () bzw. die
Auflager () und wenigstens eine Fahrbahn () fur das
bzw. die Auflager () umfasst,

wobei die Blattfeder () bzw. die Blattfedern () jeweils
mit einem ersten Endbereich () an dem Triger (6)
fixiert ist bzw. sind, auBerhalb des Endbereichs ()
jeweils auf dem Auflager () aufliegt bzw. den Auflagern
(}aufliegen und auBerhalb des Endbereichs () jeweils
die Sitzschale () abstitzt bzw. abstlitzen,

dadurch .gekennzeichnet,

dass der Triger indirekt mit dem FuBelement verbunden
ist, wobei die Mechanikbaugruppe zus#tzlich zu dem
Triager noch einen Flansch, ein Gelenkmittel und ein
Wiegemittel umfasst, wobei der Flansch mit dem
FuBelement verbunden ist, wobei der Triger iliber das
Gelenkmittel an dem Flansch angelenkt ist, wobei der
Triger Uber das Wiegemittel an dem Flansch abgestitzt
ist,
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- dass der Verstellmechanismus eine Wiegemechanik und
eine Verstellmechanik umfasst, wobei die Wiegemechanik
die Verstellmechanik in Abhingigkeit von dem
K&rpergewichtveiner auf dem Sitzelement 5 sitzenden
Person antreibt und die Auflager von der
Verstellmechanik zeitgleich entsprechend dem
Kérpergewicht der sitzenden Person um unterschiedliche
Wegstrecken entlang ihrer Fahrbahn derart verschoben
werden, dass die Sitzschale in einer dem Kdrpergewicht
der sitzenden Person entsprechenden Stérke an dem

~ Trégexr abgestiitzt ist,

- dass der Flansch eine 2ahnstange umfasst, wobei die
Zahnstange ein auf das erste verfahrbare Auflager 33

. wirkendes erstes Getriebe (47) und ein auf das zweite

verfahrebare Auflager (34) wirkendes zweites Getriebe
(48) antreibt und

- dass jedes Getriebe (47, 48) einen Gelenkhebel umfasst,
wobei der Gelenkhebel einen ersten Schenkel und einen
Zweiten Schenkel umfasst, wobei die beiden Schenkel
gelenkig verbunden sind, wobei der erste Gelenkhebel an
seinem freien Ende verschwenkt wird und der zweite
Gelenkhebel an seinem freien Ende ein Zahnrad drehbar
hilt, welches zwlischen einer mit dem Triger verbundenen
Zahnstange und einer an dem Auflager angeordneten
Zahnstange derart positioniert ist, dass ein Abwalzen
des Zahnrads auf der an dem Triger ausgefihrten
Zahnstange zu einer Relativbewegung zwischen dem

: Zahnrad und dem Auflager fuhrt, indem das Auflager
durch die Drehung und die Liﬁearbewegung des Zahnrads

" transportiert wird.

16. Mechanikbaugruppe nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass das erste und das zweite Getriebe gleiche
Untersetzungen oder unterschiedliche Untersetzungen aufweisen.

17. Stuhl, dadurch gekennzeichnet, dass der Stuhl eine
Mechanikbaugruppe nach wenigstens einem der vorhergehenden

Anspriiche, ein Fufelement, ein Riuckenelement und ein
Sitzelement umfasst.
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Zusammenfassung:

Die Erfindung betrifft eine Mechanikbaugruppe, wobei die
Mechanikbaugruppe wenigstens ein weiteres Federelement
umfasst, wobei die elastische Rickstellkraft des wenigstens
einen weiteren Federelements und die elastische Riickstellkraft
der Blattfeder oder der Blattfedern mit einer
Gesamtriickstellkraft die Sitzschale abstltzt und/oder
Wobei die Mechanikbaugruppe wenigstens zwel der Blattfedern
und wenigstens zwel der Auflager umfasst, wobel jedes Auflager
einer der Blattfedern zugeordnet ist, wobei wenigstens zwel
der Auflager von dem Verstellmechanismus unter den Blattfedern
verfahrbar sind und auf der oder den Fahrbahnen um

‘ unterschiedliche Wegstrecken verfahrbar sind. (Figur 4)
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Projected Publication Date: 06/07/2018
Non-Publication Request: No

Early Publication Request: No
Title

MECHANICAL ASSEMBLY FOR A CHAIR AND CHAIR WITH SUCH A MECHANICAL ASSEMBLY

Preliminary Class

Statement under 37 CFR 1.55 or 1.78 for AlA (First Inventor to File) Transition Applications: No
PROTECTING YOUR INVENTION OUTSIDE THE UNITED STATES

Since the rights granted by a U.S. patent extend only throughout the territory of the United States and have no
effect in a foreign country, an inventor who wishes patent protection in another country must apply for a patent
in a specific country or in regional patent offices. Applicants may wish to consider the filing of an international
application under the Patent Cooperation Treaty (PCT). An international (PCT) application generally has the same
effect as a regular national patent application in each PCT-member country. The PCT process simplifies the filing
of patent applications on the same invention in member countries, but does not result in a grant of "an international
patent" and does not eliminate the need of applicants to file additional documents and fees in countries where patent
protection is desired.

Almost every country has its own patent law, and a person desiring a patent in a particular country must make an
application for patent in that country in accordance with its particular laws. Since the laws of many countries differ
in various respects from the patent law of the United States, applicants are advised to seek guidance from specific
foreign countries to ensure that patent rights are not lost prematurely.

Applicants also are advised that in the case of inventions made in the United States, the Director of the USPTO must
issue a license before applicants can apply for a patent in a foreign country. The filing of a U.S. patent application
serves as a request for a foreign filing license. The application's filing receipt contains further information and
guidance as to the status of applicant's license for foreign filing.

Applicants may wish to consult the USPTO booklet, "General Information Concerning Patents” (specifically, the
section entitled "Treaties and Foreign Patents") for more information on timeframes and deadlines for filing foreign
patent applications. The guide is available either by contacting the USPTO Contact Center at 800-786-9199, or it
can be viewed on the USPTO website at http://www.uspto.gov/web/offices/pac/doc/general/index.html.

For information on preventing theft of your intellectual property (patents, trademarks and copyrights), you may wish
to consult the U.S. Government website, http://www.stopfakes.gov. Part of a Department of Commerce initiative,
this website includes self-help "toolkits" giving innovators guidance on how to protect intellectual property in specific
countries such as China, Korea and Mexico. For questions regarding patent enforcement issues, applicants may
call the U.S. Government hotline at 1-866-999-HALT (1-866-999-4258).
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LICENSE FOR FOREIGN FILING UNDER
Title 35, United States Code, Section 184

Title 37, Code of Federal Regulations, 5.11 & 5.15
GRANTED

The applicant has been granted a license under 35 U.S.C. 184, if the phrase "IF REQUIRED, FOREIGN FILING
LICENSE GRANTED" followed by a date appears on this form. Such licenses are issued in all applications where
the conditions for issuance of a license have been met, regardless of whether or not a license may be required as
set forth in 37 CFR 5.15. The scope and limitations of this license are set forth in 37 CFR 5.15(a) unless an earlier
license has been issued under 37 CFR 5.15(b). The license is subject to revocation upon written notification. The
date indicated is the effective date of the license, unless an earlier license of similar scope has been granted under
37 CFR 5.13 or 5.14.

This license is to be retained by the licensee and may be used at any time on or after the effective date thereof unless
it is revoked. This license is automatically transferred to any related applications(s) filed under 37 CFR 1.53(d). This
license is not retroactive.

The grant of a license does not in any way lessen the responsibility of a licensee for the security of the subject matter
as imposed by any Government contract or the provisions of existing laws relating to espionage and the national
security or the export of technical data. Licensees should apprise themselves of current regulations especially with
respect to certain countries, of other agencies, particularly the Office of Defense Trade Controls, Department of
State (with respect to Arms, Munitions and Implements of War (22 CFR 121-128)); the Bureau of Industry and
Security, Department of Commerce (15 CFR parts 730-774); the Office of Foreign AssetsControl, Department of
Treasury (31 CFR Parts 500+) and the Department of Energy.

NOT GRANTED

No license under 35 U.S.C. 184 has been granted at this time, if the phrase "IF REQUIRED, FOREIGN FILING
LICENSE GRANTED" DOES NOT appear on this form. Applicant may still petition for a license under 37 CFR 5.12,
if a license is desired before the expiration of 6 months from the filing date of the application. If 6 months has lapsed
from the filing date of this application and the licensee has not received any indication of a secrecy order under 35
U.S.C. 181, the licensee may foreign file the application pursuant to 37 CFR 5.15(b).

SelectUSA

The United States represents the largest, most dynamic marketplace in the world and is an unparalleled location for
business investment, innovation, and commercialization of new technologies. The U.S. offers tremendous resources
and advantages for those who invest and manufacture goods here. Through SelectUSA, our nation works to
promote and facilitate business investment. SelectUSA provides information assistance to the international investor
community; serves as an ombudsman for existing and potential investors; advocates on behalf of U.S. cities, states,
and regions competing for global investment; and counsels U.S. economic development organizations on investment
attraction best practices. To learn more about why the United States is the best country in the world to develop
technology, manufacture products, deliver services, and grow your business, visit http:/www.SelectUSA.gov or call
+1-202-482-6800.
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PATENT APPLICATION FEE DETERMINATION RECORD

Application or Docket Number

Substitute for Form PTO-875 15/565,495
APPLICATION AS FILED - PART | OTHER THAN
(Column 1) (Column 2) SMALL ENTITY OR SMALL ENTITY
FOR NUMBER FILED NUMBER EXTRA RATE($) FEE($) RATE($) FEE($)
BASIC FEE
A .o N/A N/A N/A N/A 300
SEARCH FEE
(37 CFR 1.16(K). ), or () N/A N/A N/A N/A 520
EXAMINATION FEE
(37 CFR1.16(0), (p), or (a) N/A N/A N/A N/A 760
TOTAL CLAIMS .
(37 CFR 1.16(i)) 20 minus 20= OR |«x 100 = 0.00
INDEPENDENT CLAIMS . *
(37 CFR 1.16(h)) 3 minus 3 = x 460 = 0.00
If the specification and drawings exceed 100
APPLICATION SIZE | sheets of paper, the application size fee due is
FEE $310 ($155 for small entity) for each additional 0.00
(87 CFR 1.16(s)) 50 sheets or fraction thereof. See 35 U.S.C.
41(a)(1)(G) and 37 CFR 1.16(s).
MULTIPLE DEPENDENT CLAIM PRESENT (37 CFR 1.16(j)) 0.00
* If the difference in column 1 is less than zero, enter "0" in column 2. TOTAL TOTAL 1580
APPLICATION AS AMENDED - PART I
OTHER THAN
(Column 1) (Column 2) (Column 3) SMALL ENTITY OR SMALL ENTITY
CLAIMS HIGHEST
REMAINING NUMBER PRESENT ADDITIONAL ADDITIONAL
< AFTER PREVIOUSLY EXTRA RATE(S) FEE(S) RATE®) FEE(S)
12 AMENDMENT PAID FOR
[im| Total . inus | ** =
= (37 CF?R ?16(0) M OR |x
a Independent Minus b =
E (37 CFR 1.16(h) OR [x
<§( Application Size Fee (37 CFR 1.16(s))
FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT GLAIM (37 CFR 1.16(j)) OR
TOTAL OR TOTAL
ADD'L FEE ADD'L FEE
{Column 1) (Column 2) {Column 3)
CLAIMS HIGHEST
REMAINING NUMBER PRESENT ADDITIONAL ADDITIONAL
m AFTER PREVIOUSLY EXTRA RATE(S) FEE($) RATE®) FEE(S)
E AMENDMENT PAID FOR
19} Total . Minus | ** = =
= (a7 CF(F)z ?.160)) X OR |«x -
a
Independent * Minus i = ~ ~
Lzu (37 CFR 1.16(h)) X = OR |x =
<§E Application Size Fee (37 CFR 1.16(s))
OR
FIRST PRESENTATION OF MULTIPLE DEPENDENT GLAIM (37 CFR 1.16(j))
TOTAL OR TOTAL
ADD'L FEE ADD'L FEE

* If the entry in column 1 is less than the entry in column 2, write "0" in column 3.
** |f the "Highest Number Previously Paid For” IN THIS SPACE is less than 20, enter "20".
*** |f the "Highest Number Previously Paid For" IN THIS SPACE is less than 3, enter "3".
The "Highest Number Previously Paid For" (Total or Independent) is the highest found in the appropriate box in column 1.
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UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

UNTTED STATES DEPARTMENT OF COMMERCE
United States Patent and Trademark Office
Address: COMMISSIONER FOR PATENTS

PO. Box 1450

Alexandria, Virginia 22313-1450

WWW.USPLO.gov

| U.S. APPLICATION NUMBER NO. | FIRST NAMED INVENTOR ATTY. DOCKET NO.
15/565,495 Johann Burkhard Schmitz 208658-0761-US01

23409 | INTERNATIONAL APPLICATION NO. |

MICHAEL BEST & FRIEDRICH LLP (Mke) PCT/EP2016/055450

100 E WISCONSIN AVENUE LA. FILING DATE PRIORITY DATE

Suite 3300 03/14/2016 03/14/2015

MILWAUKEE, WI 53202
CONFIRMATION NO. 7639

371 ACCEPTANCE LETTER

O ML

NOTICE OF ACCEPTANCE OF APPLICATION UNDER 35 U.S.C 371 AND 37 CFR 1.495

The applicant is hereby advised that the United States Patent and Trademark Office, in its capacity as a
Designated / Elected Office (37 CFR 1.495), has ACCEPTED the above identified international application for
national patentability examination in the United States Patent and Trademark Office.

The United States Application Number assigned to the application is shown above. A Filing Receipt will be
issued for the present application in due course. THE DATE APPEARING ON THE FILING RECEIPT AS THE
"FILING DATE or 371(c) DATE" IS THE DATE ON WHICH THE LAST OF THE 35 U.S.C. 371 (c)(1) and (c)(2)
REQUIREMENTS HAS BEEN RECEIVED IN THE OFFICE. THIS DATE IS SHOWN BELOW. The filing date of
the above identified application is the international filing date of the international application (Article 11(3) and 35
U.S.C. 363)

10/10/2017
DATE OF RECEIPT OF 35 U.S.C.
371(c)(1) and (c)(2) REQUIREMENTS

The following items have been received:

« Copy of the International Application filed on 10/10/2017

+ Copy of the International Search Report filed on 10/10/2017
+ Preliminary Amendments filed on 10/10/2017

« Information Disclosure Statements filed on 10/10/2017

« Inventor's Oath or Declaration filed on 10/10/2017

« U.S. Basic National Fees filed on 10/10/2017

« Authorize Access to Search Results filed on 10/10/2017

+ Priority Documents filed on 10/10/2017

* Power of Attorney filed on 10/10/2017

+ Authorization to Permit Access filed on 10/10/2017

« Application Data Sheet (37 CFR 1.76) filed on 10/10/2017

Applicant is notified that the above-identified application contains the deficiencies noted below. No period for
reply is set forth in this notice for correction of these deficiencies. However, if a deficiency relates to the inventor's
oath or declaration, the applicant must file an oath or declaration in compliance with 37 CFR 1.63, or a substitute
statement in compliance with 37 CFR 1.64, executed by or with respect to each actual inventor no later than the
expiration of the time period set in the "Notice of Allowability" to avoid abandonment. See 37 CFR 1.495(c).
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+ Properly executed inventor's oath or declaration for the following inventor(s) has not been submitted: Johann
Burkhard Schmitz and Carola Zwick

Applicant is reminded that any communications to the United States Patent and Trademark Office must be mailed
to the address given in the heading and include the U.S. application no. shown above (37 CFR 1.5)

DEBORAH D WILLIAMS

Telephone: (571) 272-0466
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