
(57)【要約】

【課題】本発明の目的は、簡単に設置できて、屋外でも

室内でも電波障害を受けることなく位置情報を正確に特

定できる位置情報特定部材を提供することにある。

【解決手段】本発明は、読取装置によって読取り可能な

固有の認識コードを有する多数の素子が、シート状部材

又は網目状部材に規則的に一体に装着されていることを

特徴とする位置情報特定部材にある。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 読 取 装 置 に よ っ て 読 取 り 可 能 な 固 有 の 認 識 コ ー ド を 有 す る 多 数 の Ｉ Ｃ タ グ が 、 シ ー ト 状
部 材 又 は 網 目 状 部 材 に 規 則 的 に 一 体 に 装 着 さ れ て お り 、 前 記 認 識 コ ー ド は 、 前 記 読 取 装 置
に よ っ て 前 記 素 子 の 位 置 が 読 取 り 可 能 で あ る こ と を 特 徴 と す る 位 置 情 報 特 定 部 材 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 対 象 物 の 位 置 測 量 、 位 置 特 定 、 位 置 表 示 等 の 分 野 に お い て 、 Ｇ Ｐ Ｓ の 使 用 で
き な い 屋 内 及 び 、 Ｇ Ｐ Ｓ や 無 線 Ｌ Ａ Ｎ で は 測 定 精 度 が 不 十 分 で あ る よ う な 場 合 に 好 適 な 新
規 な 位 置 情 報 特 定 部 材 に 関 す る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 こ れ ま で 、 位 置 情 報 特 定 手 法 と し て は 、 特 許 文 献 １ 、 ２ に 示 す よ う に Ｇ Ｐ Ｓ （ Global P
ositioning System） 又 は 無 線 基 地 局 に よ る 手 法 が 知 ら れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 特 許 文 献 １ に は 、 基 準 局 に お け る Ｇ Ｐ Ｓ 測 位 位 置 と の 誤 差 を 求 め て 格 納 さ れ た 誤 差 情 報
デ ー タ ベ ー ス を 用 い て 移 動 体 の Ｇ Ｐ Ｓ 装 置 と の 誤 差 を 補 正 す る シ ス テ ム が 示 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 特 許 文 献 ２ に は 、 移 動 体 か ら の 無 線 通 信 と 基 地 局 か ら の 無 線 通 信 と の 間 の 送 受 信 電 力 や
搬 送 波 の 位 相 差 に よ っ て 両 者 の 距 離 を 測 定 し 、 三 点 測 量 に よ っ て 移 動 体 の 位 置 を 計 測 す る
位 置 検 出 シ ス テ ム が 示 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ０ ５ 】
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ３ － ８ ４ ０ ５ ７ 号 公 報
【 特 許 文 献 ２ 】 特 開 ２ ０ ０ ５ － ８ ６ ５ ７ ９ 号 公 報
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 し か し な が ら 、 Ｇ Ｐ Ｓ の 場 合 は 屋 内 で は 使 用 で き な い と い う 問 題 が あ り 、 無 線 Ｌ Ａ Ｎ （
Local Area Network） 等 の 無 線 基 地 局 に よ る 無 線 の 伝 播 時 間 測 定 に よ る 方 式 で は 、 室 内 で
適 用 で き る が 、 電 波 障 害 物 等 に よ り 位 置 が 検 出 で き な い か 、 或 い は 測 定 精 度 が 低 い 等 の 問
題 が あ っ た 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 本 発 明 の 目 的 は 、 所 定 の 場 所 又 は 位 置 に 簡 単 に 設 置 で き て 、 屋 外 で も 室 内 で も 電 波 障 害
を 受 け る こ と な く 位 置 情 報 を 正 確 に 特 定 で き る 位 置 情 報 特 定 部 材 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 本 発 明 は 、 読 取 装 置 に よ っ て 読 取 り 可 能 な 固 有 の 認 識 コ ー ド を 有 す る 多 数 の 素 子 が 、 シ
ー ト 状 部 材 又 は 網 目 状 部 材 に 規 則 的 に 一 体 に 装 着 さ れ て お り 、 前 記 認 識 コ ー ド は 読 取 装 置
に よ っ て 前 記 素 子 の 位 置 が 読 取 り 可 能 で あ る こ と を 特 徴 と す る 位 置 情 報 特 定 部 材 に あ る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 又 、 読 取 装 置 に よ っ て 前 記 素 子 が 受 信 し た 電 波 を 動 作 電 力 と し て 非 接 触 で 前 記 認 識 コ ー
ド が 読 取 ら れ 、 該 読 取 ら れ た 前 記 認 識 コ ー ド を 送 信 で き る Ｉ Ｃ タ グ （ Ｒ Ｆ Ｉ Ｄ ） か ら な る
こ と が 好 ま し く 、 シ ー ト 状 部 材 は 可 撓 性 を 有 す る 布 、 樹 脂 、 紙 な ど に 埋 め 込 ま れ 、 又 は 網
目 状 部 材 は 可 撓 性 を 有 す る 。 前 記 素 子 は １ 次 元 座 標 系 に お い て １ 列 又 は ２ 次 元 座 標 系 に お
い て 格 子 状 に 配 置 さ れ 、 こ れ ら を 用 い て ３ 次 元 座 標 系 を 構 成 す る こ と が 好 ま し い 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 又 、 本 発 明 は 、 個 々 の 前 記 素 子 に 対 応 し た 位 置 に 発 光 ダ イ オ ー ド 又 は ラ ン プ か ら な る 発
光 素 子 が 装 着 さ れ て い る こ と 、 個 々 の 前 記 素 子 に 対 応 し て 温 度 セ ン サ ー 又 は 湿 度 セ ン サ ー
が 装 着 さ れ て い る こ と が 好 ま し い 。
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【 ０ ０ １ １ 】
　 本 発 明 は 、 前 述 の 位 置 情 報 特 定 部 材 が 建 物 の 床 、 天 井 及 び 壁 の 少 な く と も 一 方 に 張 ら れ
、 前 記 読 取 装 置 が 杖 、 履 物 、 台 車 及 び 自 走 ロ ボ ッ ト の い ず れ か に 設 け ら れ て い る こ と を 特
徴 と す る 位 置 情 報 特 定 装 置 に あ る 。 前 記 建 物 が 資 材 置 き 場 、 一 般 家 屋 で あ る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 即 ち 、 本 発 明 は 、 そ れ ぞ れ が 固 有 Ｉ Ｄ を 持 つ Ｉ Ｃ タ グ （ Ｒ Ｆ Ｉ Ｄ ： Radio Frequency Id
entification） を ２ 次 元 座 標 系 に 従 っ て 格 子 状 に 配 置 し 、 Ｉ Ｃ タ グ の 固 有 Ｉ Ｄ と 座 標 系 上
の ア ド レ ス （ ｘ 、 ｙ ） と を 予 め 対 応 づ け る こ と に よ り 、 Ｉ Ｃ タ グ を １ 次 元 又 は ２ 次 元 の シ
ー ト 状 の 対 象 物 、 板 状 の 対 象 物 及 び 網 目 上 の 対 象 物 の い ず れ か に 装 着 す る こ と 、 又 、 座 標
系 上 の 任 意 地 点 で 、 最 も 近 傍 に 存 在 す る Ｉ Ｃ タ グ の 固 有 Ｉ Ｄ を 読 取 る こ と に よ り 、 Ｉ Ｃ タ
グ 座 標 系 上 の 位 置 情 報 を 特 定 す る こ と が で き る も の で あ る 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ３ 】
　 本 発 明 の 位 置 情 報 特 定 部 材 及 び そ れ を 用 い た 位 置 情 報 特 定 装 置 に よ れ ば 、 Ｉ Ｃ タ グ を 建
物 の 床 、 天 井 及 び 壁 の 少 な く と も 一 方 の 所 定 の 場 所 又 は 位 置 に 簡 単 に 設 置 で き て 、 屋 外 で
も 室 内 で も 電 波 障 害 を 受 け る こ と な く 位 置 情 報 を 正 確 に 特 定 で き る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 以 下 、 本 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 を 具 体 的 な 実 施 例 に よ っ て 説 明 す る 。
【 実 施 例 １ 】
【 ０ ０ １ ５ 】
　 図 １ は 、 本 発 明 の ２ 次 元 座 標 Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 特 定 部 材 を 示 す 図 で あ る 。 図 １ に 示 す よ
う に 、 ２ 次 元 座 標 系 １ ５ ０ に Ｉ Ｃ タ グ １ １ ０ が 配 置 さ れ た ２ 次 元 座 標 Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 部
材 １ ０ ０ を 示 す 。 ２ 次 元 座 標 Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 部 材 １ ０ ０ は 、 Ｘ 軸 １ ２ ０ 及 び Ｙ 軸 １ ３ ０
と 座 標 原 点 １ ４ ０ か ら な る ２ 次 元 座 標 系 １ ５ ０ の サ イ ズ を （ Ｘ ＝ Ｍ 、 Ｙ ＝ Ｎ 、 Ｍ ,Ｎ は 整
数 ） と す る と き 、 各 座 標 点 a～ yに 、 各 々 を 識 別 可 能 な 固 有 Ｉ Ｄ を 持 つ Ｉ Ｃ タ グ １ １ ０ （ Ｒ
Ｆ Ｉ Ｄ ） を （ Ｍ × Ｎ ） 個 配 置 し て 構 成 さ れ る 。 こ こ で 、 Ｘ 軸 １ ２ ０ 及 び Ｙ 軸 １ ３ ０ の 各 軸
の 各 座 標 点 は 間 隔 に 対 応 す る 物 理 的 な 距 離 で あ る 、 Ｘ 座 標 点 間 隔 １ ６ ０ 、 Ｙ 座 標 点 間 隔 １
７ ０ は そ れ ぞ れ 、 例 え ば 、 各 Ｉ ｃ ｍ 、 １ ０ ｃ ｍ 、 ５ ０ ｃ ｍ 、 １ ｍ 、 ５ ｍ 間 隔 な ど で 設 定 さ
れ る 。 Ｘ 座 標 点 間 隔 １ ６ ０ 、 Ｙ 座 標 点 間 隔 １ ７ ０ は 通 常 は １ ： １ の 等 間 隔 と す る が 、 利 用
目 的 に 応 じ て 変 化 さ せ て 、 一 方 向 の 座 標 点 の 粗 密 を 適 宜 変 化 さ せ る こ と も 可 能 で あ る 。 又
、 先 に 説 明 し た よ う に 、 Ｉ Ｃ タ グ の 読 取 可 能 距 離 を 、 対 応 す る 座 標 点 間 隔 よ り も 十 分 小 さ
く し て お く こ と が 、 隣 接 座 標 点 の Ｉ Ｃ タ グ の 誤 っ た 読 取 り を 回 避 す る 上 で 重 要 で あ る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 図 ２ は 、 本 発 明 の Ｉ Ｃ タ グ 座 標 系 を 示 す 図 で あ る 。 ２ 次 元 座 標 Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 保 持 手
段 １ ０ ０ の 各 座 標 点 に 配 置 さ れ た 各 Ｉ Ｃ タ グ １ １ ０ の 保 持 す る 固 有 Ｉ Ｄ と 座 標 系 上 の ア ド
レ ス （ Ｘ 座 標 系 、 Ｙ 座 標 系 ） と を 、 １ 対 １ に 対 応 づ け る こ と に よ り 、 図 ２ に 示 す Ｉ Ｃ タ グ
座 標 系 を 構 成 す る 。 Ｉ Ｃ タ グ 座 標 系 は 座 標 点 対 Ｉ Ｃ タ グ Ｉ Ｄ 対 応 表 ２ ０ ０ と 座 標 基 本 情 報
管 理 テ ー ブ ル ３ ０ ０ よ り 構 成 さ れ る 。 座 標 点 対 Ｉ Ｃ タ グ Ｉ Ｄ 対 応 表 ２ ０ ０ は 、 各 座 標 点 毎
に Ｉ Ｃ タ グ の Ｉ Ｃ タ グ Ｉ Ｄ を 読 み 出 し て テ ー ブ ル の “ Ｉ Ｃ タ グ Ｉ Ｄ ” 欄 に 書 き 込 む こ と に
よ り 作 成 さ れ る 。 本 方 式 で は 、 ２ 次 元 座 標 Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 保 持 手 段 １ ０ ０ の 配 置 さ れ た
空 間 の 任 意 地 点 に お い て 、 位 置 情 報 特 定 を 必 要 と す る ユ ー ザ が 、 ユ ー ザ の 保 持 す る Ｉ Ｃ タ
グ 読 取 装 置 を 用 い て 、 意 図 す る 点 に 最 も 近 い Ｉ Ｃ タ グ １ １ ０ の 固 有 Ｉ Ｄ を 読 取 る こ と に よ
り 、 Ｉ Ｃ タ グ 座 標 系 上 の 任 意 地 点 の 位 置 情 報 を 、 Ｉ Ｃ タ グ 座 標 系 精 度 で 特 定 す る こ と が で
き る 。
【 ０ ０ １ ７ 】
　 図 ３ は 、 Ｉ Ｃ タ グ を ２ 次 元 の シ ー ト 状 対 象 物 に 一 体 に 装 着 し た Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 特 定 部
材 を 示 す 斜 視 図 で あ る 。 シ ー ト 素 材 と し て は 布 、 ビ ニ ー ル シ ー ト 、 紙 等 の 可 撓 性 部 材 が 用
い ら れ る 。 こ の Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 特 定 部 材 は 、 可 撓 性 部 材 に 規 則 的 に １ 列 に 貼 り つ け 又 は
植 え 込 む １ 次 元 又 は 格 子 状 の ２ 次 元 に Ｉ Ｃ タ グ を 貼 り つ け 又 は 植 え 込 み 、 Ｉ Ｃ タ グ 部 材 と
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し て 用 い る こ と が で き る 。 こ れ ら は 、 工 場 で の 製 造 時 点 で Ｉ Ｃ タ グ 座 標 系 を Ｉ Ｃ タ グ 部 材
毎 に 作 成 し て 、 製 品 に Ｉ Ｃ チ ッ プ と し て 添 付 す る か 、 或 い は 、 イ ン タ ー ネ ッ ト を 介 し て メ
ー カ ー が Ｉ Ｃ タ グ 座 標 系 を Ｉ Ｃ タ グ 部 材 毎 に ダ ウ ン ロ ー ド 形 式 の サ ー ビ ス と し て 提 供 し て
も よ い 。 な お 、 各 Ｉ Ｃ タ グ 部 材 の 特 定 も Ｉ Ｃ タ グ 情 報 自 体 を 用 い て 行 う こ と が 出 来 る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 図 ３ の Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 特 定 部 材 は 、 倉 庫 な ど の 広 い 建 屋 の 床 に 敷 き 詰 め て お き 、 資 材
等 の 物 品 に も Ｉ Ｃ タ グ を 貼 り 付 け て 、 各 物 品 を 床 置 き す る 場 合 に 、 物 品 の Ｉ Ｃ タ グ の 情 報
と 、 物 品 を 置 い た 位 置 に 最 も 近 い シ ー ト 座 標 上 の Ｉ Ｃ タ グ の 情 報 と を 組 と し て 管 理 し 、 Ｉ
Ｃ タ グ 座 標 系 上 で 管 理 す る こ と に よ り 、 各 物 品 の 位 置 情 報 を 管 理 す る こ と が で き る 。 こ の
よ う な 場 合 に は シ ー ト 状 に 座 標 系 が 格 子 状 の 線 で 色 で も 識 別 可 能 と す る 構 成 す る と よ り 便
利 で あ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 図 ４ は 、 ２ 次 元 の 板 状 の 対 象 物 に Ｉ Ｃ タ グ を 装 着 し た Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 特 定 装 置 を 示 す
図 で あ る 。 こ の Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 特 定 装 置 は 、 建 物 の 床 材 や 壁 材 と し て 用 い る こ と が で き
、 更 に 、 倉 庫 等 の 広 大 な 面 積 を 必 要 と す る 建 物 な ど に 好 適 で あ る 。 建 物 の 床 材 と し て の 利
用 は 図 ３ の シ ー ト の 例 と 同 様 で あ る が 、 床 に 使 用 す る 場 合 は Ｉ Ｃ タ グ が シ ー ト の 場 合 よ り
、 よ り 安 定 し て 保 持 さ れ る こ と か ら 、 台 車 等 の 機 械 や 搬 送 ロ ボ ッ ト 等 に よ り Ｉ Ｃ タ グ 情 報
を 読 み 取 る の に 好 適 で あ る 。 壁 材 に つ い て は 壁 に フ ッ ク 等 を 取 り 付 け て 、 物 品 を フ ッ ク に
掛 け て 管 理 す る 工 具 管 理 の よ う な 場 合 に 好 適 で あ る 。 こ の 場 合 、 Ｉ Ｃ タ グ は 座 標 点 上 の フ
ッ ク に 取 り 付 け て も 良 い 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 図 ５ は 、 ２ 次 元 の 網 目 状 の 対 象 物 に Ｉ Ｃ タ グ を 一 体 に 装 着 し た Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 特 定 部
材 を 示 す 図 で あ る 。 こ の Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 特 定 部 材 は 、 ネ ッ ト の 各 交 点 に Ｉ Ｃ タ グ を 装 着
す る こ と に よ り 実 現 で き る 。 こ の 用 途 と し て は 、 資 材 ヤ ー ド 等 の 広 大 な 面 積 を 必 要 と す る
用 途 な ど に 好 適 で あ る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 図 ６ は 、 ビ ル の 建 築 現 場 等 に ３ 次 元 座 標 系 に 位 置 情 報 特 定 部 材 と し て Ｉ Ｃ タ グ を 装 着 し
た 斜 視 図 で あ る 。 ビ ル の 各 フ ロ ア に ２ 次 元 座 標 Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 特 定 部 材 １ ０ ０ を 装 備 す
れ ば 、 こ の よ う な ３ 次 元 座 標 に 対 し て 位 置 情 報 を 得 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 本 実 施 例 に お い て 使 用 さ れ る Ｉ Ｃ タ グ は 、 隣 接 す る Ｉ Ｃ タ グ の 存 在 に 影 響 さ れ る こ と 無
く 、 読 取 対 象 の タ グ を 確 実 に 読 取 る 必 要 が あ り 、 Ｉ Ｃ タ グ の 読 取 可 能 距 離 は 、 各 座 標 点 間
の 物 理 的 距 離 に 対 し て 十 分 小 さ な も の で あ る 必 要 が あ る 。 そ の よ う な Ｉ Ｃ タ グ と し て 、 ０
.４ ｍ ｍ 角 の チ ッ プ 内 に ア ン テ ナ を 内 蔵 し 、 ア ン テ ナ で 受 信 し た 電 波 を 動 作 電 力 と し て 非
接 触 で Ｉ Ｄ 番 号 を 送 信 で き る Ｒ Ｆ Ｉ Ｄ と も 呼 ば れ る も の で あ り 、 一 つ 一 つ が 固 有 の Ｉ Ｄ （
識 別 情 報 ） を 保 持 す る Ｉ Ｃ チ ッ プ を 内 蔵 し て お り 、 無 線 （ Ｒ Ｆ ） に よ り 、 読 取 機 （ リ ー ダ
又 は ス キ ャ ナ ） を 用 い て 、 各 Ｉ Ｃ タ グ の 固 有 Ｉ Ｄ を 含 む 情 報 を 非 接 触 に て 読 取 可 能 で あ る
も の で あ る 。 読 取 範 囲 は Ｉ Ｃ タ グ の 直 近 に 制 限 さ れ 、 本 発 明 に 極 め て 好 適 で あ る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 又 、 座 標 系 の 座 標 軸 の 特 定 単 位 （ た と え ば Ｉ ｃ ｍ に 対 す る １ ｍ 等 ） 毎 に 周 波 数 が 異 な る
検 出 機 構 を 持 つ Ｉ Ｃ タ グ を 配 置 す る こ と に よ り 、 階 層 化 し た 座 標 系 情 報 を 持 つ こ と が で き
る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 本 実 施 例 に よ れ ば 、 Ｉ Ｃ タ グ を 建 物 の 床 、 天 井 及 び 壁 の 少 な く と も 一 方 に 簡 単 に 設 置 で
き て 、 屋 外 で も 室 内 で も 電 波 障 害 を 受 け る こ と な く 位 置 情 報 を 正 確 に 特 定 で き る 。
【 実 施 例 ２ 】
【 ０ ０ ２ ５ 】
　 本 実 施 例 の Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 特 定 部 材 は 、 実 施 例 １ の 各 Ｉ Ｃ タ グ と 共 に そ の 対 応 す る 位
置 に 発 光 素 子 と し て Ｌ Ｅ Ｄ 等 の 発 光 ダ イ オ ー ド 又 は ラ ン プ を 配 置 し た も の で あ る 。 本 実 施
例 に お い て は 、 ２ 次 元 座 標 系 の 座 標 点 を 分 か り 易 く 表 示 す る こ と が で き 、 Ｌ Ｅ Ｄ ラ ン プ に
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Ｉ Ｃ タ グ を 一 体 化 し 、 ラ ン プ へ の 電 力 供 給 の 配 線 を 付 加 す る こ と に よ り 、 こ れ ま で に 説 明
し た 各 実 施 方 式 に お い て 、 容 易 に 実 現 可 能 で あ る 。 こ の 場 合 、 Ｉ Ｃ タ グ の 装 着 地 点 が ラ ン
プ で 容 易 に 検 知 可 能 と な り 、 利 用 者 の 利 便 性 が 向 上 す る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 即 ち 、 任 意 地 点 で 、 最 も 近 い Ｉ Ｃ タ グ の 固 有 Ｉ Ｄ を 読 取 る 上 で 、 読 取 作 業 者 が Ｉ Ｃ タ グ
を 読 取 る 際 に 、 読 取 り 対 象 の 座 標 点 上 に Ｌ Ｅ Ｄ 、 ラ ン プ 等 の 表 示 装 置 の 表 示 状 態 を 変 化 さ
せ る こ と に よ り 、 ど の 座 標 点 を 読 取 り 中 で あ る か を 分 か り 易 く 表 示 す る 各 座 標 点 上 の 表 示
装 置 へ の オ ン オ フ の 制 御 信 号 を 伝 達 す る 回 路 を 装 備 す る 。 こ れ に よ り 、 資 材 ヤ ー ド な ど で
保 管 物 を 移 動 さ せ る よ う な 場 合 に 、 対 象 物 の 位 置 を 分 か り 易 く で き る の で 、 利 用 者 は 対 象
物 の 位 置 探 索 の 作 業 へ の 負 担 が 軽 減 さ れ 、 利 用 者 の 利 便 性 を 向 上 さ せ る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 更 に 、 本 実 施 例 に よ れ ば 、 Ｉ Ｃ タ グ を 建 物 の 床 、 天 井 及 び 壁 の 少 な く と も 一 方 、 又 、 Ｉ
Ｃ タ グ を 設 置 し た い 部 分 に 簡 単 に 設 置 で き て 、 屋 外 で も 室 内 で も 電 波 障 害 を 受 け る こ と な
く 位 置 情 報 を 正 確 に 特 定 で き る 。
【 実 施 例 ３ 】
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 本 実 施 例 の Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 特 定 部 材 は 、 実 施 例 １ の 各 Ｉ Ｃ タ グ の 対 応 す る 位 置 に 座 標
点 近 傍 に 温 度 セ ン サ ー 、 湿 度 セ ン サ ー 等 の 対 象 物 の 各 種 情 報 を 感 知 す る セ ン サ ー を 配 置 し
た も の で あ る 。 本 実 施 例 に よ り 、 Ｉ Ｃ タ グ を 建 物 の 床 、 天 井 及 び 壁 の 少 な く と も 一 方 、 又
、 Ｉ Ｃ タ グ を 設 置 し た い 部 分 に 簡 単 に 設 置 で き て 、 屋 外 で も 室 内 で も 電 波 障 害 を 受 け る こ
と な く 位 置 情 報 を 正 確 に 特 定 で き 、 更 に 、 ２ 次 元 座 標 系 上 の 座 標 点 近 傍 に 存 在 す る 対 象 物
の 各 種 情 報 を 検 出 す る セ ン サ ー と Ｉ Ｃ タ グ と を 一 体 化 し 、 セ ン サ ー へ の 電 力 供 給 の 配 線 を
付 加 す る こ と に よ り 、 例 え ば 、 資 材 ヤ ー ド に 各 資 材 の 保 管 状 況 へ の 付 加 価 値 情 報 と し て 、
温 度 又 は 湿 度 な ど が 観 測 可 能 と な り 、 利 用 者 の 利 便 性 を 向 上 さ せ る 。
【 実 施 例 ４ 】
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 本 実 施 例 は 、 実 施 例 １ ～ ３ の 各 実 施 例 に お け る Ｉ Ｃ タ グ の 任 意 地 点 で 、 最 も 近 い Ｉ Ｃ タ
グ の 固 有 Ｉ Ｄ を 読 取 る 上 で 、 読 取 作 業 者 が 立 っ た ま ま 足 元 の Ｉ Ｃ タ グ を 読 取 る こ と が で き
る よ う に 、 杖 、 靴 な ど の 履 物 に Ｉ Ｃ タ グ 読 取 装 置 を 設 け た も の で あ る 。 本 実 施 例 に よ り 、
Ｉ Ｃ タ グ を 建 物 の 床 、 天 井 及 び 壁 の 少 な く と も 一 方 、 又 、 Ｉ Ｃ タ グ を 設 置 し た い 部 分 に 簡
単 に 設 置 で き て 、 屋 外 で も 室 内 で も 電 波 障 害 を 受 け る こ と な く 位 置 情 報 を 正 確 に 特 定 で き
、 更 に 、 位 置 情 報 取 得 の た め の 作 業 者 へ の 負 担 が 軽 減 さ れ 、 利 用 者 の 利 便 性 を 向 上 さ せ る
。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 又 、 Ｉ Ｃ タ グ 読 取 装 置 を 設 置 資 材 の 台 車 設 け る こ と に よ り 、 利 用 者 は 位 置 情 報 取 得 の 作
業 へ の 負 担 が 軽 減 さ れ 、 利 用 者 の 利 便 性 を 向 上 さ せ る 。
【 実 施 例 ５ 】
【 ０ ０ ３ １ 】
　 図 ７ は 、 蓄 積 さ れ た 位 置 情 報 を 元 に 各 Ｉ Ｃ タ グ の 位 置 情 報 の 管 理 を 行 う ま で の 処 理 の 流
れ を 示 す 構 成 図 で あ る 。 本 実 施 例 は 、 図 ２ の Ｉ Ｃ タ グ 座 標 系 に お い て 、 座 標 系 の 原 点 位 置
と Ｇ Ｐ Ｓ の 地 理 情 報 と し て の 位 置 座 標 系 と を 組 合 わ せ た も の で あ る 。 位 置 情 報 Ｄ Ｂ （ デ ー
タ ベ ー ス ） １ に 集 積 さ れ た 各 Ｉ Ｃ タ グ の 位 置 情 報 (位 置 情 報 デ ー タ ベ ー ス ７ に 格 納 )は サ ー
バ 処 理 装 置 ３ に よ っ て 地 図 情 報 Ｄ Ｂ （ デ ー タ ベ ー ス ） ２ と 合 成 さ れ る 。 合 成 さ れ た 情 報 は
一 般 公 衆 回 線 ４ な ど を 介 し て 各 Ｉ Ｃ タ グ の ユ ー ザ 処 理 装 置 ５ に 送 ら れ 、 表 示 装 置 ６ に 地 図
上 に 合 成 さ れ た 各 Ｉ Ｃ タ グ を 表 示 す る こ と に よ っ て 管 理 す る 各 Ｉ Ｃ タ グ の 正 確 な 位 置 を 把
握 す る こ と が で き る 。 地 図 情 報 と し て 、 例 え ば 道 路 地 図 が 用 い ら れ る 。 ま た 、 地 図 情 報 を
合 成 し な い 場 合 で も Ｉ Ｃ 位 置 情 報 出 力 装 置 ７ か ら 帳 票 と し て (出 力 し て )利 用 で き る 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 本 実 施 例 に よ り 、 Ｇ Ｐ Ｓ を 常 時 装 備 す る こ と な く 、 原 点 情 報 の 測 定 の み で 、 地 理 的 な 位
置 情 報 が 可 能 と な り 、 更 に 、 Ｉ Ｃ タ グ を 建 物 の 床 、 天 井 及 び 壁 の 少 な く と も 一 方 、 又 、 Ｉ
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Ｃ タ グ を 設 置 し た い 部 分 に 簡 単 に 設 置 で き て 、 屋 外 で も 室 内 で も 電 波 障 害 を 受 け る こ と な
く 位 置 情 報 を 正 確 に 特 定 で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ３ ３ 】
【 図 １ 】 本 発 明 に お け る Ｉ Ｃ タ グ 付 位 置 情 報 特 定 部 材 の ２ 次 元 座 標 を 示 す 構 成 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 本 発 明 に お け る Ｉ Ｃ タ グ 座 標 系 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 本 発 明 に お け る シ ー ト 状 の ２ 次 元 座 標 に ｌ Ｃ タ グ が 配 置 さ れ た ｌ Ｃ タ グ 付 位 置 情
報 特 定 部 材 の 構 成 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 本 発 明 に お け る 板 状 の ２ 次 元 座 標 に ｌ Ｃ タ グ が 配 置 さ れ た ｌ Ｃ タ グ 付 位 置 情 報 特
定 部 材 の 構 成 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 本 発 明 に お け る 網 状 の ２ 次 元 座 標 に Ｉ Ｃ タ グ が 配 置 さ れ た Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 特 定
部 材 の 構 成 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 本 発 明 に お け る Ｉ Ｃ タ グ 付 位 置 情 報 特 定 部 材 を ３ 次 元 座 標 に 配 置 し た 構 成 図 で あ
る 。
【 図 ７ 】 本 発 明 に 係 る 蓄 積 さ れ た 位 置 情 報 を 元 に 各 Ｉ Ｃ タ グ の 位 置 情 報 の 管 理 を 行 う ま で
の 処 理 の 流 れ を 示 す 構 成 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 １ … 位 置 情 報 Ｄ Ｂ 、 ２ … 地 図 情 報 Ｄ Ｂ 、 ３ … サ ー バ 処 理 装 置 、 ４ … 一 般 公 衆 回 線 、 ５ …
ユ ー ザ 処 理 装 置 、 ６ … 地 図 ・ 位 置 表 示 装 置 、 ７ … 位 置 情 報 出 力 装 置 、 １ ０ ０ … ２ 次 元 座 標
Ｉ Ｃ タ グ 位 置 情 報 保 持 手 段 、 １ １ ０ … Ｉ Ｃ タ グ （ Ｒ Ｆ Ｉ Ｄ ） 、 １ ２ ０ … Ｘ 座 標 、 １ ３ ０ …
Ｙ 座 標 、 １ ４ ０ … 座 標 原 点 、 １ ５ ０ … ２ 次 元 座 標 系 、 １ ６ ０ … Ｘ 座 標 点 間 隔 、 ２ ０ ０ … 座
標 点 対 Ｉ Ｃ タ グ Ｉ Ｄ 対 応 表 、 ３ ０ ０ … 座 標 基 本 情 報 管 理 テ ー ブ ル 、 ４ ０ ０ … シ ー ト 、 ５ ０
０ … 板 、 ６ ０ ０ … 網 （ メ ッ シ ュ ネ ッ ト ） 。
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【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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