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(57) Abstract: The invention relates to a drinking device which enables a drink to be drunk in a pleasant, hygienic manner, and
can be both opened and closed with one hand. Said device ensures a completely secure closure and a good dosability, and meets
all hygienic and aesthetic requirements. Furthermore, the inventive drinking device cannot be accidentally opened if subjected to
pressure by means of the carbonic acid contained in the liquid. Said drink closing element consists of a closing cap (1), a sealed
tubular element (2) inserted into said cap, and a drinking spout (3) which is fixed in the lateral parts (11) by two axial pins (4), and in
which the sealed tubular element (2) is inserted. The invention is characterised in that when the closing cap (1) is screwed onto the
bottle (5), the required tightness is obtained by means of the sealing rings (10), and in that the knobs (8) applied to the lateral parts
(11) engage in the recesses (9) on the drinking spout (3). The properties enumerated according to the invention are the pre-requisites
for achieving the functions described and the resulting use of said drinking device.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Trinkvorrichtung, die ein angenehmes, hygienisches Trinken ermdglicht und
die sowohl ein Offnen, wie auch das Schliessen mit einer Hand erméglicht. Sie garantiert ein absolut sicheres Verschliessen als auch
eine gute Dosierbarkeit und sie entspricht allen hygienischen und &sthetischen Anspriichen. Ebenso kann die Trinkvorrichtung sich
bei Druckbelastung durch die in der Fliissigkeit enthaltenen Kohlenséure nicht ungewollt 6ffnen. Dieser Trinkverschluss besteht aus
einer Verschlusskappe (1), einem in diese eingesetzten Dicht-Schlauchelement (2) und einem Trinkschnabel (3) der tiber zwei Achs-
bolzen (4), befestigt in den seitlichen Fliigelteilen (11), und und in den das Dicht-Schlauchelement (2) heineingeschoben ist dadurch
gekennzeichnet, dass beim Aufschrauben der Verschlusskappe (1) auf die Flasche (5) mittels der Dichtringe (10) die notwendige
Dichtheit hergestellt ist und dass die an den Fliigelteilen (11) angebrachten Noppen (8) in den Vertiefungen (9) am Trinkschnabel (3)
einrasten. Diese patentmaéssig aufgezihlten Eigenschaften sind die Voraussetzung fiir das Erreichen der beschriebenen Funkrionen
und des daraus resultierenden Gebrauchsnutzen dieser Trinkvorrichtung.
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Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum konfortablen

Trinken und Portionieren aus.einer der heute Ublichen Flaschen.

Um heute aus einer Flasche die Trinkmdglichkeit zu haben,
oder um die Flussigkeit umzugieBen, kann man entweder den
VerschluB herunternehmen und dann aus der normalen Flaschen-
6ffnung entnehmen, oder man benitzt eineh handelsiblichen
Push—Pull—VerSchluB, bei dem nach Hinausziehen des oberen

Trinkteils eine dosierte Fliissigkeitsmenge zu entnehmen ist.

.Beide Varianten verlangen aber das Benilitzen beider Hénde fir
diesen Vorgang, wobei bei der ersten Variante das Trinken
dsthetisch nicht besonders ansprechend ist und es auch noch

Einwande wegen mangelnder Hygiene gibt.

Die Problematik der Notwendigkeit des Beniitzens beider Hande
ist ganz besonders beim Radfahren,Autofahren und auch bei
diversen Tatigkeiten und Sportaktivitéaten, wenn aus Sicher-
heitsgrinden, oder von der Funktionalitat her, eine Hand

blockiert ist, von groBem Nachteil.

Weiters ist es heute sehr verbreitet; daB die Getréanke
Kohlensaure enthalten.-Wenn auch nicht allzuviel, so entsteht
mindesteqs ein bruck,von etwa 0,6 bar. Bei Schiitteln der Flaschen,
entweder beim Transport,beim Radfahren usw. kann dann der Push-
Pull-VerschluB durch den Druck in die Héhe springen und die

Flissigkeit ergieBt sich iliber die Umgebung.

Die heute vorhandenen Patente bringen gerade bezliglich des

zuletzt aufgez&hlten Punktes keine befriedigende L&sung:

So wird zwar bei dem fatent DE 83 35 960 U (Menshen) vom
8.3.1984 ein um die Zentrumsachse gelgerter Kipphebel erwéhnt,
jedoch ist diese Anordung fechﬁisch in keiner Weise geeignet,
den durch die Kohlensdure auftretenden Druck aufzufangen und
die absolute Dichtheit zu garantieren.Sie ist bestenfalls fur
die Portionierung pstoser Stoffe,aber nicht von Flissigkeiten

mit Kohlenstoffantgil,ausgelegt.

Weiters wird in dem Patent EP 0452 196 Al (Peuscet) vom 16.10.91

. ein Portioniersystem gezeigt, bei dem durch Drehen der VerschluSB-
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kappe lber ein Gewinde ein fix aufgepresster Ventilstutzen frei-
gesetzt wird.Durch diese Offnung,oder auch iiber einen schwenk-
baren Schnabel kann dann die Creme portioﬁiert‘werden. Bei der
Gewindevariante miissen beide Hande bénutzt werden und bei der
Schnabelvariante ist technisch die Dichtheit fir Fliissigkeiten

nicht gégeben.

Ebenso wird bei dem Patent/Gebrauchsmuster DE 88 15 614 U1l

(suffa Gmbh) vom 23.3.89 eine Abgaberrrichtuhg gezeigt, die
Uber ein zentral angeordnetes Lager die VerschluBvorrichtung
bewegt.Auch diese Anordnung kann technisch die ndtige Ditht-

‘heit nicht garantieren.

Ahnlich wie bei dem ersten Patent von Menshen wird bei dem
Patent DE 26 58 590 Al vom 29.6.1978 éine Vorrichtung gezeigt,
bei der ein zentrisch gelagerter Kipphebel eine Ausgabe-

6ffnung freigibt oder verschlieBt.Auch hier kann héchstens Dicht-

heit fir cremige Sustanzen erreicht werden.

Auch bei diesem Patent FR 2 684 354 Al (L Oreal) vom 4.6.93

‘geht es im wesentlichen um eine Abgabevorrichtung fiir pastose
Stoffe.

Aufgabé der Erfindung ist es, die vorhin génannteh jeweiligen
Nachteile zu vermeiden und eine Trink-Vorrichtung vorzuschlagen,
die sowohi ein Offnen und Schliessen mit einer Hand,die ein
absolut sicheres Verschliessen garantiert, die insbesondere bei
starkem Druck durch aktivierte Kohlens&urezus&tze nicht unge-
wollt aufspringen kann, weiters eine gute Dosierbarkeit er-
mdglicht und die auch allen &sthetischen und hygienischen'An—

spriichen entspricht.

Geldst wird diese Aufgabenstellung bei einer Trink-Vorrichtung
der eingangs erwdhnten Art durch die im Anspruch 1 hervor-

gehobenen Merkmale.

Die Erfindung 16st die vorhin aufgezeigte Problemstellung
dadurch, daB in einer ublichen mit einem Gewinde versehenen

Verschlusskappe oben ein Trinkschnabel schwenkbar gelagert ist.

Trove Ex. 1015
Trove Brands v. CamelBak
IPR2024-01137



WO 2004/063042 PCT/AT2004/000010

Ebenso befindet sich ein Dicht-Schlauchelement aus Gummi oder

Latex in diesen beiden Teilen eingesetzt.

Will man jetzt aus dieser, auf einer PET-Flasche aufgeschraubten
Trink-Vorrichtung trinken, so wird folgende patentméssig offen-

barte Mechanik in Gang gesetzt.

In den auf der VerschluBkappe oben aufgesetzten Fliigelteilen ist
mittels Eeider-Achsen der Trinkschnabel beweglich gelagert.Beim
Aufschwenken des Trinkschhiabels wird der darin eingezogene
elastische Schlauch gerdde gerichtet und damit die Offnung frei-
gegeben. Die .in.der Flasche.befindliche Flissigkeit kann jetzt
tiber den im Trinkschnabel gefiihrten Schlauch entnommen werden,
wobei die Dichtheit durch das Aufschrauben des Flaschenhalses

auf den Dichttédl dieses Elementes erfolgt.

Soll jetzt die Vorrichtung geschlossen werden, so wird durch
das Herabklappen des Trinkschnabels der Schlauch zwischen der
Auslassdffnung der Verschlusskappe und der Aufnahme im Trink-
schnabel mittels der beiden Stege geknickt und die Vorrichtung

ist geschlossen.

Gegen unbeabsichtigtes Offnen ist ein Sicherungsmechanismus ein-
gebaut. Zwei seitlich in den Flligelteilen angebrachte Ven-- -
tiefungen, in denen die am Trinkschnabel angebrachten Noppen ein-

schnappen verhindern das hngewollte Aufspringen des Trinkschnabels.

L4

Weitere vorteilhafte Ausbildungen der Erfindung sind in den

Unteransprichen 2 bis 6 geoffenbart.

Die Erfindung wird nun im folgenden anhand eines Ausfithrungs-
beispiels unter zuhilfenahme der angeschlossenen Zeichnungen

naher beschrieben:

AES»ieigén die Figur 1 die Trink-Vorrichtung in perspektivischer
Ansicht in -der Position ZU und in der Position OFFEN aufge-
schraubt auf eine Flasche.Figur 2 zeigt in perspektivischer
Ansicht die einzelnen Bauteile der Trink-Vorrichtung.In der
Figur 3 wird die TrinkVorrichtung im Schnitt in der Position

OFFEN und in der Position ZU, als auch ein Grundriss gezeigt.
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PATENTANSPRUCHE

1. Trinkvorrichtung bestehend aus einer Verschlusskappe (1), einem in diese eingesetzten Dicht-
Schiauchelement (2) und einem Trinkschnabel (3) der tber zwei Achsbolzen (4), in den seitlichen
Flugelteilen (11) befestigt ist, wobei das Dicht-Schlauchelement (2) in den Trinkschnabel (3)
hineingeschoben ist, dadurch gekennzeichnet, dass beim Aufschrauben der Verschlusskappe (1) auf
die Flasche (5) mittels der Dichtringe (10) die notwendige Dichtheit hergestellt ist und dass die an den
Flugelteilen (11) angebrachten Noppen (8) in den Vertiefungen (9) am Trinkschnabel (3) einrasten.

2. Trinkvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das Dicht-Schlauchelement (2) in seiner breiten Dichtflache einen oder mehrere hervorspringende
Dichtringe (10) aufweist.

3.Trinkvorrichtung nach Anspruch 1 und 2 dadurch gekennzeichnet, dass das Dicht-Schlauchelement
(2) im Schlauchabschnitt eine balgartige Ausbildung (13) aufweist.

4.Trinkvorrichtung nach Anspruch 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, dass das Dicht-Schiauchelement
(2) aus Gummi oder aus Kunststoff gefertigt ist.

5. Trinkvorrichtung nach Anspruch 1 bis 4 dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefung (9) an den
seitlichen Flugelteilen (11) eingelassen ist und die Noppen (8) sich auf dem Trinkschnabel (3)
befinden.

6.Trinkvorrichtung nach Anspruch 1 bis 5 dadurch gekennzeichnet, das die Verschlusskappe (1)
verschiedene Gewindeformen und Durchmesser aufweisen kann, als auch andere Verschluss-
Systeme wie Bajonettverschiiisse oder Reibungsverschliisse aufweisen kann.

7. Trinkvorrichtung nach Anspruch 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass im Trinkschnabel (3) eine
Verbreiterung der Auslass-Offnung (12) ein Einschnappen des Dicht-Schlauchelementes (2)

ermoglicht.
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