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Staubsauger.

Die bekannten Staubsauger haben den
Nachteil, daf sie zur Ausfithrung der ver-
schiedenen Reinigungsarbeiten eine verhdlt-
nism#Big grofie Anzahl auswechselbarer Saug-
stiicke benotigen, welche bel der Arbeit nicht
gleichzeitie am Apparat belassen werden kon-
nen, sondern herumliegen oder in einem Beu-
tel zu versorgen sind. Dieser Umstand ver-
langsamt einen raschen Ubergang von einer
Reinigungsarbeit zur andern. Des welbern
sind die meisten Staubsauger in der Hand-
habung als Ganzes zu starr, zu ungelenkig
um sie stets so fithren zn kénnen, daf das
Saugstiick (Diise oder Biirste) dicht genug an
die zu reinigende Unterlage anliegt.oder um
das Saugstiick bequem auch an schlecht zu-
gingliche Stellen zu fithren.

Die vorliegende Erfindung betrifft nun
einen Staubsauger, bei welchem Saugdiisen
und Saugbiirsten: sowohl direkt als auch unter
Zwischenschaltung von Rohr- und Gelenk-
teilen drehbar einzeln auswechselbar und mit-
cinander kombinierbar an das Staubsauger-
gehiiuse anschliefbar sind, wobei die Dreh-

barkeit der Saugstiicke durch die AnschluB-
gewinde derselben ermdglicht wird.

In der Zeichnung ist eine beispieléweise
Ausfithrungsform des Erfindungsgegenstan-
des veranschaulicht. Es zeigen:

Fig. 1 einen Lingsschnitt durch das
Staubsaugergehduse mit Innenteilen ochne
duferes Zubehor,

. Fig. 2 den Staubsauger in Gebrauchsbe-
reitschaft fiir die Reinigung des Bodens,

Fig. 3 den Staubsauger in Gebrauchsbe-
reitschaft fiir die Reinigung von Polster-
mébeln,

Fig. 4 eine Ansicht des Staubsa,uoers in -

Gebrauchsbereitschaft fir die Reinigung
schlecht zuginglicher Stellen, zum Bveispiel
unter und hinter Mobeln;

Fig. 5 bis 9 sund Zubehorteile des Sta.ub
saugers und

TFig. 10 ist ein Schnitt nach Linie I—TI
in Fig. 9 des kombinierten Saugdiisen und
-biirstenstiickes.

Der dargestellte Staubsauger weist ein
Geh#use auf, das durch zwei verschieden
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grobe Deckel 1, 2 und einen zwischen diesen
eingesetzten Mantel 3 gebildet wird. 4 ist der
Ventilator, dessen Gehfiuse durch seinen
Flansch 5 mittels eines Tragringes 6 unter
Verwendung einer Dichtungseinlage 7 am
Gehiiusedeckel 1 mittels der Schrauben 8 be-
festigt ist. Die Abzugsdéffnung des Ventila-
tors schlieft an einen in den Gehdusedeckel
1 eingesetzten, mit Gummigriff 9 versehenen
Abzugsstutzen 10 an. Mit Abstand von der
Einsaugiffnung des Ventilatorgehiiuses ist
an letzterem der Motor 11 festgeschraubt.
welcher durch ein Verbindungsstiick 12 den
Lufteinsaugstutzen 13 trigt, welcher den Ge-
hidusedeckel 2 durchsetzt und eine seitliche,
in den Geh#iuseinnenraum miindende Aus-
trittsoffnung 14 aufweist. Das durch den
Gehiiusedeckel 2 herausragende Ende des
Lufteinsangstutzens 13 ist mit einem An-
schluBgewinde 15 versehen. Desgleichen ist
auch das Ende des Abzugsstutzens 10 mit
einem AnschluBgewinde 16 von gleicher Di-
mension wie das AnschluBgewinde 15 ver-
sehen. Der Staubsack oder Staubfilter ist
mit 17 bezeichnet und besitzt Kegelform.
Sein unteres Ende ist am Verbindungsstiick
12 festgemacht, withrend in das erweiterte
obere Ende ein Spiralfederring 18 eingeniht
ist. Der mit der eingeniihten Spiralfeder 13
versehene Rand des Staubsackes ist iiber
eirem Gummidichtungsring 19 gehaltert,
welcher am Umfang des Ventilatorgehiduses
aufgebracht ist und zwischen diesem und dem
Rand des obern Deckels 1 abdichtet. 20 ist
das Stromzufiihrungskabel des Motors 11,
welches mit einem Zwischenschalter 21 ver-
sehen ist. Der Hauptzubehortell des Staub-
saugers bildet ein Rohrwinkel 22 mit einer
AnschluBmuffe 23 am einen Ende und einem
AnschluBgewinde 23’ am andern Ende. Die-
ser Rohrwinkel 22 ist mittels seiner Muffe
23 an das AnschluBgewinde 15 des Luftein-
saugstutzens 13 anschlieBbar. Sein Anschluf-
gewinde 28’ dient zum Anschliefen der Saug-
stiicke (Saugdiisen, Saugbtirsten). Als Saug-
stiick zur Reinigung von Boden, Teppichen
und dergleichen dient ein aus Saugdiise und
Saugbiirste kombiniertes, segmentformiges

Stitek 24 von keilférmigem Querschnitt, auf
dessen Riicken ein mit Innengewinde ver-
sehenes Armaturstiick 25 befestigt ist. das
die AnschluBoffnung bildet. Die Keilflichen
des Saugstiickes sind je mit einer Saugtff-
nung 26, 27, welche mit der Anschlufl-
offnung kommunizieren, sowie je mit einem
bombierten Metallrand 28 bezw. 29 versehen.
von denen der Metallrand 29 mit e¢inem Bor-
stenkranz 30 besetzt ist. An der durch die
Keilflichen des Saugstiickes 24 gebildeten
Kante sitzt ein Gummistreifen 31, welcher
zwischen den iiber die Kante vorstehenden
Metallrindern 28, 29 festgeklemmt ist und
zum Schutze der Mébel gegen Anstofien bei
Reinigungsarbeiten dient. FEin AbschluB-
stopfen 32 dient zum Ahbschluf der einen oder
andern Saugiffnung 26 bezw. 27 je nachdem
mit der Saugdiise oder mit der Saughiirste
wearbeitet wird. Zur leichteren Hantierung
mit dem Staubsauger bei Boden- und Teppich-
reinigungsarbeiten wird an das Anschluf-
gewinde 16 des Abzugsstutzens 10 eine Ver-
lingerungsstange 33, die am einen Ende eine
Anschlufmuffe 34 und am andern Ende ein
AnschluBgewinde 35 besitzt, angeschlossen.
Diese Verlingerungsstange 33 ist mit einer
Spange oder Bride 36 zum Anklemmen des
Stromzufiibrungskabels 20 zwecks besserer
Fithrung desselben versehen. Fig. 3 zeigt den
Staubsauger bereit fiir die Reinigung von
Boden, Teppichen und dergleichen. Die An-
schlufigewinde zwischen Rohrwinkel 22 und
Saugstiick 24 sind nicht vollstindig angezo-
gen, sondern konnen sich noch leicht drehen.
Dadurch wird durch den Rohrwinkel 22 zwi-
schen Staubsaugergehiiuse und Saugstiick
eine besondere Gelenkigkeit erzielt, welche
¢in stets gutes Anliegen der Saugrinder des
Saugstiickes auf der zu reinigenden Unter-
lage ermdglicht, wobel die Neigung der Ver-
lingerungsstange gegeniiber dem Boden ver-
dndert werden kann. Dies ermiglicht ein
gutes Arbeiten unter Tischen, Stithlen und
dergleichen Mbbeln. Besonders schwer zu-
giingliche Stellen des Bodens oder der durch
Mébel verstellten Wiinde konnen ebenfalls
miithelos erreicht werden, wenn, wie Fig. 4
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zeigt, die Verlingerungsstange 88 zwischen
Staubsaugergehiuse und Rohrwinkel einge-
schaltet wird.

Fiir die Reinigung von Polstern und deren
Fugen dient als Saugstiick eine schlanke, ge-
gen das Vorderende hin im Durchmesser all-
mihlich verringerte Diise 37 aus Holz mit
seitlichem Saugschlitz 38 und einer iiber ihr
Hinterende aufgeschobenen Anschlubmuffe
39 aus Gummi. Diese Saugdiise 37 ist eben-
falls unter Zwischenschaltung des Rohrwin-

kels 22 an das Staubsaugergehiuse anschlieB-

bar, wie dies durch Fig. 3 veranschaulicht ist.
Fiir die Polstermobelreinigung kann die Ver-
lingerungsstange 33 weggelassen werden.
Dagegen kann die Saugdiise 37 mit einer
Kranzbiirste 40 kombiniert werden, welche,
wie Fig. 8 zeigh, auf die Gummimuffe 39
aufschiebbar ist. Die Kranzbiirste 40 kann
auch. fiir sich allein verwendet werden, indem
dieselbe unter Verwendung der Gummimuffe
89 auf dem Rohrwinkel 22 aufgesteckt wird
(Fig. D).

Einen besonderen Vorteil bei den Reini-
gungsarbeiten mit dem beschriebenen Staub-
sauger bildet der Umstand, daf die augen-
blicklich nicht zur Verwendung gelangenden
Saugstiicke enfweder auf das Anschlufige-
winde 16-des Abzugsstutzens 10 oder bei Ver-
wendung der Verlingerungsstange 33 auf
deren, AnschluBgewinde 35 aufsteckbar oder
aufschraubbar sind und somit wihrend der
Arbeit stets bei der Hand sind, also nicht
herumliegen oder anderweitig versorgt wer-
den miissen. Dies erméglicht einen raschen
Wechsel der Saugstiicke beim Ubergang von
einer Reinigungsarbeit auf die andere.

PATENTANSPRUCH:
Staubsauger, dadurch gekennzeichnet, daf
Saugdiisen und Saugbtirsten sowohl direkt
als auch unter Zwischenschaltung von Rohr-

und Gelenkteilen drebbar, einzeln auswech-

selbar und miteinander kombinierbar an das

Staubsaugergeh#use anschlieBbar sind, wobel
die Drehbarkeit der Saugstiicke durch die
AnschluBgewinde derselben erméglicht wird.

UNTERANSPRUCHE:

1. Staubsauger nach Patentanspruch, dadurch
gekennzeichnet, daf Saugdiisen und Saug-
btirsten eine derartige Ausbildung besitzen,
daB dadurch die Moglichkeit gegeben ist,
die Saugstiicke wihrend der Arbeit auch
bei deren Nichtbenutzung am Staubsauger-
gehinse zu belassen.

2. Stambsauger nach Patentanspruch und: Un-
teranspruch 1, dadurch gelennzeichnet,
daB eine zum Reinigen von Polstern und
deren Fugen dienende Diise mit einer
Kranzbiirste kombinierbar ist.

3. Staubsauger nach Patentanspruch und Un-
teranspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daf ein fiir die Boden- und Teppichreini-
gung dienendes, an das Staubsaugergehsuse
anschlieBhares Saugstiick auf einer Seite
eine Saungdiise und auf der andern Seite
eine Saugbiirste aufweist, wobei die je-
weils nicht benutzte Saugtffnung ab-
schlieBbar ist.

4. Staunbsauger nach Patentanspruch und Un-
teranspruch 1, dadurch. gekennzeichnet,
dafl die Drehbarkeit zwischen Staubsauger-
gehiuse und einem fir die Boden- und
Teppichreinigung dienenden Saugstiick
durch einen dazwischengeschalteten, mib
AnschluBgewinde versehenen Rohrwinkel
ermoglicht wird, wobei das den Rohr-
winkel mit dem Saugstiick verbindende
Gewinde eine Drehung dieser Teile gegen-
einander gestabbet. '

Peter JORG.
Vertreter : REBMANN, XUPFER & Co., Ziirich.
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