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Abstract of CN102834035 (A)

The invention relates 1o a cleaning appliance having a housing which has a storage
area for setling down a container and having castors for moving the cleaning appliance.
in order 1o develop the cleaning appliance in such a manner that the container can be
fixed simply o the storage area, at least one retaining element is arranged on a first
edge of the slorage area, which retaining element projects out of the storage area and
has a concave recepiacle for a carrying handle which is articulated on one side of the
container which is set down on the storage area, said receptacle being on the end face
thereof which faces away from the storage area.
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Abstract of CN103118578 (A)

The invention relates to a cleaning device having a housing comprising a storage
surface for placing a container, and having rolling wheels for displacing the cleaning
device. In order to refine the cleaning device such that a container can be affixed to the
storage surface in a simple manner, according o the invention, the cleaning device
comprises at least one siorage space in which at least one clamping element is
disposed in a stored position and can be at least partially removed from the storage
space and can be transferred into a working position in order to affix the container o
the storage surface.
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Abstract of DE102004057870 (A1)

The device (10) is designed as a rectangular box (11) with rounded corners, comprising
a lid {24) to be closed with swivel fasteners (30, 31) and with an integrated carrving
handle (28). A connection to a blowing (33) as well as a conneclion {o a suction device
(32) are provided at one of the lateral panels (18). The cable can be wound up on a
mushroom shaped projection located at the rear (16). The tool itself and the tubes to be
connected can be stored inside the box {11).
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen enthommen

(54) Bezeichnung: Mobiles Antriebsaggregat

(57) Zusammenfassung: Mobiles Antriebsaggregat (10)
zum Betreiben einer Handwerkzeugmaschine (70) mittels
Saug- und/oder Blasluft ist dadurch besonders handlich
und platzsparend transportierbar, dass es ein Gehause (11)
hat, das als mit einem Deckel (24) verschlieRbarer Kasten
(13) ausgestaltet ist, und dass seine Luftférderleistung an
den Leistungsbedarf der Handwerkzeugmaschine (70) an-
gepasst ist und zur Aufbewahrung mindestens einer sol-
chen oder ahnlichen Handwerkzeugmaschine (70), insbe-
sondere mit Zubehor, sowie der Luftiibertragungsrohre
bzw. -schlauche dient.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung geht aus von ei-
nem maobilen Antriebsaggregat fur saug- und/oder
blasluftgetriebene Handwerkzeugmaschinen.

[0002] Es sind gemaR US 2003/0208874 A1 und EP
1 382 285 A2 kompakte Werkstattsauger bekannt,
die als Reinigungswerkzeug dienen und mit unter-
schiedlichem Zubehdr zum Saugen von Staub, Spa-
nen und dergl. sowie von Fliissigkeiten versehen sind
und die dariiber hinaus auch im Blasmodus nutzbar
sind.

[0003] AuBerdem ist durch die WO 03/026841 A1
ein Werkzeugkoffer bekannt, der eine Staubabsau-
geinheit enthalt zur Aufnehmen von Spanen und
Staub. Die bekannten Sauger oder Werkzeugkoffer
sind nur bedingt geeignet als Antriebsaggregat und
Transportbox fur saug- oder blasluftgetriebene Hand-
werkzeugmaschinen.

Vorteile der Erfindung

[0004] Durch die vorliegende Erfindung mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 ist ein kompaktes, mo-
biles Antriebsaggregat geschaffen worden, das so-
wohl allein als Staubsauger als auch zum Antrieb luft-
strombetreibbarer Werkzeugmaschinen, insbeson-
dere Handwerkzeugmaschinen, mit gleichzeitiger
Staubabsaugung beim Betreiben dieser Werkzeug-
maschinen verwendbar ist und das als Transportbox
fur vorzugsweise mehrere, unterschiedliche handge-
fuhrte Werkzeugmaschinen dient und mit ihnen ein
System fir unterschiedliche Bearbeitungsverfahren
bildet, die sowohl mit Saug- als auch mit Blasluft aus-
gefiihrt werden kénnen.

[0005] Dadurch, dass das Antriebsaggregat ein Ge-
hause hat, das als mit einem Deckel verschlielibarer
Kasten ausgestaltet ist, dessen Luftférderleistung an
den Leistungsbedarf der Handwerkzeugmaschine
angepasst ist und zugleich zum Aufbewahren min-
destens einer Handwerkzeugmaschine, insbesonde-
re mit Zubehér dient, sowie der Luftibertragungsroh-
re bzw. -schlduche, deren Durchmesser etwa 40 mm
betragt, ist ein neuartiges Handwerkzeugmaschinen-
system geschaffen, das ohne direkten Stro-
manschluf der Handwerkzeugmaschine arbeitet und
eine ausreichend hohe Arbeits- und Absaugleistung
bereitstellt.

[0006] Dadurch, dass es ein Gehduse hat, das als
rechteckiger Kasten mit nach aufRen gewdlbten Sei-
tenflachen, abgerundeten Ecken und Kanten und
ebener Ober und Unterseite, insbesondere mit mittig
napfartig nach innen gewolbtem Deckel mit stegarti-
gem Handgriff ausgestaltet ist, ist ein besonders be-
quem und handlich zu transportierendes An-
triebsggregat fir luftstromgetriebene, Handwerkzeu-

2006.06.01

ge geschaffen.

[0007] Dadurch, dass sein Gehduse aus einem
oben offenen, dort mittels eines, insbesondere um
Scharnierelemente klappbaren, Deckels schlieRba-
ren Kastenteil besteht, sind darin verstaute Hand-
werkzeugmaschinen besonders gut geordnet ver-
staubar und bequem entnehmbar.

[0008] Dadurch, dass der Deckel aus zwei Schalen
gebildet wird, von denen die obere Schale aus be-
sonders biegesteifem, schlagfestem Material besteht
und einen mittleren Durchbruch mit einer stegartigen
Bricke sowie nach unten gebogene, gewdlbte dulde-
re Rander und Ecken hat und von denen die untere
Schale aus elastischerem, weicherem Material be-
steht und den mittleren Durchbruch der oberen Scha-
le Ubergreift und von der stegartigen Bricke nach un-
ten gewdlbt absteht, ist ein besonders stabiler, das
Transportgut gegen Stol3 von auflen schitzender
aber es zugleich innen schonend umgreifender Be-
hélterteil geschaffen.

[0009] Dadurch, dass eine Seitenflache des Kast-
enteils mindestens einen, insbesondere pilzartigen,
Vorsprung tragt, um den ein zur Stromversorgung
des Elektromotors vorgesehenes Elektrokabel wi-
ckelbar ist, wobei der mindestens eine Vorsprung als
Stellflache dient, auf der das Antriebsaggregat ab-
stellbar ist und zugleich als Sto3flache zum Abfangen
ungewollter StéRe bei rauhem Baustellenbetrieb auf
einen Scharnierbereich des Deckels dient, ist das
Transportgut besonders sicher geschitzt unterge-
bracht.

[0010] Dadurch, dass im Kastenteil Hal-
te-/Klemm-Elemente zur Unterbringung der Hand-
werkzeugmaschine, insbesondere zum vorgespann-
ten Festhalten und/oder Klemmen derselben, vorge-
sehen sind, insbesondere in Gestalt aufblasbarer
Luftkissenelemente, ist die Handwerkzeugmaschine
gegen unkontrollierte Eigen- oder Relativbewegung
im Inneren des Kastenteils beim Transport des An-
triebsaggregats und somit gegen Beschadigung ge-
schitzt transportierbar.

[0011] Dadurch, dass auf einer der beiden kleineren
Seitenflachen des Kastenteils je eine Lufteinla — und
eine -LuftauslaR&ffnung mit Mitteln zum Ankuppeln
eines Schlauches nebeneinander angeordnet sind,
ist — je nach Wahl der anzuschlieRenden Handwerk-
zeugmaschine - ein rascher, bequemer Wechsel der
Betriebseinstellung des Antriebsaggregats von
Saug- auf Blasmodus méglich.

[0012] Dadurch, dass skelettartige, die Kanten tra-
genden Verstarkungspartien im unteren Kastenteil in
Gestalt rahmenartiger Basisteile vorgesehen sind, an
die weichelastischere, seitliche Schalen anbaubar
sind, sind stoRabsorbierende, aus teurerem und
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schwererem Werkstoff bestehende Bereiche des Ge-
hauses mit sparsamem Werkstoffeinsatz geschaffen,
wobei weniger stoflbelastete Flachen aus dem leich-
teren, kostenglinstigeren Werkstoff bestehen und zu-
gleich damit eine Stofabsorption hach innen verbes-
sern.

[0013] Dadurch, dass Aussparungen an den Ver-
starkungspartien vorgesehen sind, an denen die
Schalen anbaubar sind, kann das Gewicht des Ge-
héuses gering gehalten werden.

[0014] Dadurch, dass bewegbare, zur Bedienung
von Hand vorgesehene Teile, z.B. Deckel-Verschlul3-
tasten, Dichtdeckel fur Lufteintritt in einer Kontrastfar-
be gegenuber der Farbe des Mobiles Antriebsaggre-
gats gehalten sind, sind sie besonders schnell und
bequem auffindbar.

[0015] Dadurch, dass das Kastenteil mindestens
eine senkrechte Zwischenwand hat, die Staubsaug-
aggregat und Stauraum voneinander trennt, kbnnen
das Handwerkzeug und dessen Zubehérteile beson-
ders Ubersichtlich und sicher verstaut werden.

[0016] Dadurch, dass das Aggregat aus zwei ne-
beneinander angeordneten, insbesondere in den
Kastenteil integrierten Kasten besteht, die, insbeson-
dere mit jeweils einem Deckel, vorzugsweise (iber-
rastend, verschlielbar sind, ist die Gehausestruktur
steif und verstaute Gegenstande sicher und ge-
schitzt angeordnet.

[0017] Dadurch, dass die beiden Kasten des Staub-
saugaggregats als Motorkasten und als Staubkasten
mit Staubkontroll6ffnung ausgestaltet sind,, sind die-
se und ihr Inhalt unabhangig voneinander bei Stofd-
und Schlagbeanspruchung des Gehauses von au-
Ren insbesondere gegen Verwindung sicher ge-
schitzt..

[0018] Dadurch, dass auf der Innenseite des De-
ckels Rast-Klemmmittel fir einen Saugschlauch an-
geordnet sind, der Uberrastend, parallel zur Deckel-
flAche spiralig gelegt/angeordnet ist, ist dieser beson-
ders platzsparend und leicht handhabbar verstaut.

[0019] Dadurch, dass ein- Bypassventil auf dem
Staubdeckel angeordnet ist, ist die Staubsaugeinheit
gegen Uberlastung geschiitzt.

[0020] Dadurch, dass Dichtlippen zwischen dem
Deckel und dem Kastenteil angeordnet sind ist der
Eintritt von FremdIuft bzw. Staubaustritt sicher aus-
geschlossen.

[0021] Dadurch, dass schwarze Verstarkungsteile
den griinen/blauen Kastenteil/Deckelteil umgreifen,
sind die weicheren und harteren Bereiche des Ge-
hauses intuitiv voneinander unterscheidbar.
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[0022] Dadurch, dass im Inneren des Antriebsag-
gregats, insbesondere im Kastenteil/Deckelteil, Be-
leuchtungsmittel angeordnet sind, insbesondere mit
LED und/oder in Gestalt graphischer Zeichen und
oder Symbole, vorzugsweise eines leuchtenden Mar-
kenschriftzugs, ist der jeweilige Inhalt im Staufach
des Kastenteils besonders gut kontrollierbar.

[0023] Dadurch, dass die AuBenflaichen von Bedie-
nelementen, insbesondere zum Offnen und Schlie-
Ren eines Deckels oder zum Betétigen einer Schalt-
taste zum Ein- oder Ausschalten des Antriebsaggre-
gats, innerhalb der Aufienkontur des Antriebsaggre-
gats angeordnet ist, sind diese bzw. der darin ver-
staute Inhalt gegen ungewolltes Offnen oder Bescha-
digung beim Transport geschutzt.

[0024] Dadurch, dass die Schalttaste zum Ein- oder
Ausschalten des Antriebsaggregats Uber einen
Durchbruch im Deckel sowohl bei geschlossenem als
auch bei gedffnetem Deckel fur Fu- oder Handbe-
dienung von aufen zugénglich ist, ist das Ein- und
Ausschalten des Antriebsaggregats besonders be-
quem, einfach und sicher méglich.

[0025] Dadurch, dass ein Schlauchadapter am Luft-
auslal einrastbar angeordnet ist, der gegen ein Aus-
blasgitter, insbesondere mit Staubfilter festhaltbar
auswechselbar ist, kann der Wechsel zwischen Blas-
und Saugmodus — bzw. umgekehrt - besonders
schnell erfolgen.

[0026] Dadurch, dass ein austauschbarer Adapter
fur den Saugluftschlauch des Antriebsaggregats ge-
gen einen vornehmlich zum Zweck des Staubsau-
gens verwendbaren Absaugadapter, insbesondere in
Verbindung mit der fur Elektrowerkzeuge vorgesehe-
nen Staubabsaugung auswechselbar ist, ist das An-
triebsaggregat zugleich bequem und mit minimaler
Umrlstzeit als Staubsauger und als Absaugaggregat
fur Elektrohandwerkzeuge verwendbar. Dabei kann
der Luftstrom zum Antreiben der Handwerkzeugma-
schinen und zum gleichzeitigen Absaugen bzw. Bla-
sen von Staub, Spanen usw. genutzt werden.

[0027] Dadurch, dass ein Zwischenkupplungsstick
zum Anfligen eines zusatzlichen Saugschlauch-
stlicks am Saugschlauch des Antriebsaggregats an-
geordnet ist, kann damit der Saugschlauch nach Be-
darf verlangert werden.

[0028] Der Anwender hat so die Méglichkeit das An-
triebsaggregat fir unterschiedliche, handgefiihrte
Werkzeugmaschinen zu nutzen, die mit Saug-
und/oder Druckluft angetrieben werden und die keine
direkte, eigene Stromversorgung bendtigen.

Zeichnung

[0029] Nachstehend ist die Erfindung anhand eines
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Ausfiihrungsbeispiels mit zugehoriger Zeichnung na-
her erlautert.

[0030] Es zeigen

[0031] Eig. 1 eine raumliche Darstellung des An-
triebsaggregats schrag von vorn

[0032] Eig, 2 die Darstellung des Antriebsaggregat
schrag von hinten

[0033] Fig.3 das Antriebsaggregat gemaflt Eikg. 4
schrag von oben bei gedffnetem Deckel

[0034] Fig.4 das Antriebsaggregat gemal Eig, 4
schrag von links

[0035] Fig. 5 das Antriebsaggregat gemal Eig. 3
mit spiralférmig eingelegtem Schlauch

[0036] Fig. & eine saugluftgetriebene Handschleif-
maschine zum Betreiben mit dem Antriebsaggregat

[0037] Eig.7 eine Explosionsdarstellung des An-
triebsaggregats

[0038] Fig.8a eine Schlauchkupplung zum An-
schluss des Saugschlauches an das Antriebsaggre-
gat bzw. an eine luftstromgetriebene Handschleifma-
schine

[0039] Fig. 8b eine Deckplatte mit Anschlussstut-
zen zum Anschluss des Schlauchs an die Ausblasoff-
nung

[0040] Fig. 8c ein Kupplungsstick zum Anschluf®
des Augschlauchs an eine Elektro-Handwerkzeug-
maschine mit Anschlustutzen fiir einen 19-Millime-
terschlauch

[0041] Fig. 8d ein Kupplungsstick zum zum An-
schlul® des Augschlauchs an eine Elektro-Handwerk-
zeugmaschine mit Anschlulistutzen fur einen 35-Mil-
limeterschlauch

[0042] Fig.8e eine Schlauch Zwischenkupplung
zum Anflgen eines Verlangerungsstiicks and den
Saugschlauch und

[0043] Fig. 8f eine Bohrhilfe fir eine Handbohrma-
schine zum Absaugen von Bohrstaub am Entste-
hungsort.

Beschreibung des Ausfihrungsbeispiels

[0044] Die in Eig. 1 gezeigte raumliche Darstellung
eines kastenartigen Antriebsaggregats 10 schrag
von vorn lasst dessen Langsachse 12 erkennen, die
parallel zur Vorderseite 14 bzw. Hinterseite 16 ver-
lauft. Der untere Bereich des Antriebsaggregats 10
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ist ein oben offener, sechsseitiger, quaderférmiger
Kasten 13, der an seiner Unterseite 15 mittels eines
Bodens 17 geschlossen ist. Der Kasten 13 hat aul3er-
dem eine linke und rechte Seite 18, 20, eine sowie
eine Oberseite 25, die durch einen Deckel 24 verkor-
pert wird.

[0045] Der Kasten 13 wird durch einen chassisarti-
gen Skelettkasten 22 aus schlagzahem, hochwerti-
gen Werkstoff gebildet, das eine linke und eine rechte
Seitenschale 19, 21 aus vergleichsweise elasti-
schem, leichtem Werkstoff und den schwenkbar ge-
lagerten Deckel 24 auf der Scharnierseite 25 ange-
schlagen tragt, der die Oberseite 26 des Antriebsag-
gregats 10 bildet.

[0046] Der Deckel 24 besteht aus einem Deckelrah-
men 26, der, wie der Skelettkasten 22 aus schlagza-
hem, hochwertigem Werkstoff besteht und an dem
eine — von oben gesehen — konkave Deckelschale 27
befestigt ist. Der Deckelrahmen 26 bildet einen die
Deckelschale 27 quer lbergreifenden, mittigen Griff-
steg 28, der bequem mit der Hand umgreifbar ist und
gutes ausbalanciertes Tragen des Antriebsaggregats
10 sichert.

[0047] An der Vorderseite 14 des Kastens 13 sind
oben, benachbart zum Deckel 24 zwei Schnappver-
schlisse 30, 31 angeordnet, mit denen der Deckel 24
am Kasten 13 gegen ungewolltes Offnen sicher ver-
schlieBbar ist.

[0048] An der linken Seite 18 treten durch die linke
Seitenschale 19 parallel zueinander eine Saugoff-
nung 32 und eine Ausblaséffnung 33.

[0049] Auf der Oberseite des Kastens 13 ist in der
Ecke zwischen linker Seite 18 und Hinterseite 16 eine
Schalttaste 34 angeordnet, die mittels Federsystem
35 elastisch vorgespannt in ihrer Ausgangsposition
gehalten wird, von der aus sie von oben in die Ein-
bzw. die Ausschaltstellung driickbar ist. Die Schalt-
taste 34 durchtritt eine passende Offnung 29 im De-
ckel 34, so dass ihre Aulienflache bundig zur Aul3en-
fliche des Deckels 24 verlauft und auch bei ge-
schlossenem Deckel 24 von aufien mit dem Fulk oder
von Hand betatigbar ist. Die Schalttaste 34 sitzt auf
einem Oberteil 36, das mit einem Schalter 37 betéti-
gend verbunden ist.

[0050] Auf der Hinterseite 16 ist ein Kabelpilz 38
zum Halten eines darum wickelbaren Netzkabels 42
angeordnet, das durch eine nicht ndher bezeichnete,
wasserdichte Austritts6ffnung der Hinterseite 16 aus-
tritt und im Inneren des Kastens 13 (iber eine Kabel-
klemme 39 mit einem Motor 104 elektrisch kuppelbar
ist. Im Inneren des Kastens 13 ist ein Kabelbaum 40
angeordnet, der den Schalter 37 mit dem Motor 104
und anderen, nichtdargestellten elektrischen Ele-
menten verbindet.
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[0051] Am Rand des Kabelpilzes 38 ist ein Kabel-
halter 41 festklemmbar, mit dem das freie Ende des
Netzkabels 42 daran abnehmbar festklemmbar ist.

[0052] Zwischen einem Motorkastendeckel 61 und
einem Motorkasten 62 zur Aufnahme des Motors 104
zum Antrieb eines nicht naher bezeichneten Saugge-
blases ist eine Motorkastendichtung 42 angeordnet.

[0053] Die Saugdéffnung 32 ist mittels eines ab-
nehmbaren Saugdeckels 48 verschlieBbar, der ver-
hindert, dass beim Transport des Antriebsaggregats
10 Staub und Spane aus seinem Staubkasten 55 fal-
len kdnnen. Die Ausblaséffnung 33 ist durch ein Aus-
lassfilter 44 Gberdeckt und dieses mittels eines dort fi-
xierbaren Auslassgitters 46 daran festgehalten.

[0054] Der Staubkasten 55 ist durch einen Staubde-
ckel 56 mittels Staubdichtung 57 im wesentlichen
Luftdicht verschlieRbar, wobei der Staubdeckel 56
mittels eines klinkenartigen Vorsprungs 49 bequem
zu &ffnen oder zu schlieRen ist. Im Staubdeckel 56 ist
ein Bypass 50 angeordnet, der bei liberfiilltem Staub-
kasten 55 ein Ventil 53 6ffnet, liber das Luft unter Um-
gehung der Saugdéffnung 32 eintritt. Der Bypass 50
besteht aus einem Fixierdeckel 51, der das Ventil 53
und eine Dichtung 52 tragt, wobei das Ventil 53 durch
eine Feder 54 vorgespannt gehalten wird und erst ab
einem Mindest-Unterdruck &ffnet und zusatzliche Luft
einlaft.

[0055] Der Motorkasten 62 ist mit dem Staubkasten
55 durch eine gemeinsame Offnung verbunden, die
durch ein Ansaugfilter 54 abgedeckt ist. Das Ansaug-
filter 53 verhindert, dass angesaugte Luft Spane und
Staub in den Motor 105 gelangen.

[0056] Der Motorkastendeckel 61 ist um ein nicht
dargestelltes Scharnier zum Offnen und SchlieRen
schwenkbar. Auf der dem Scharnier gegenlberlie-
genden Seite ist er mit einem Fingereingriff 60 verse-
hen, in den die Finger einer Hand zum Offnen des
Motorkastendeckels 61 griffig einlegbar sind.

[0057] Die Schnappverschiisse 30, 31 bestehen
aus zwei Kniehebeln 64, 65, die mittels je einer
Spanntaste 66 und je eines Rasthebels 67 um je eine
Achse 68 schwenkbar sind. Damit ist der Deckel 24 —
schwenkbar um eine Scharnierseite 26 — sicher ge-
gen ungewollites Offnen gegeniiber dem Kasten 13
verschlieRbar.

[0058] Fig. 2 zeigt das Antriebsaggregat 10 schrag
von hinten mit Blick auf die Hinterseite 16, wobei der
Kabelpilz 38 mit dem Kabelhalter 41 deutlich erkenn-
bar sind. Weiter ist erkennbar, dass die Flache des
Kabelpilzes 38 so grof} ist, dass es als Stellflache
zum setzen des Antriebsaggregats dienen kann.
Weiter ist die Schalenbauweise des Gehauses 11
des Antriebsaggregats 10 erkennbar und die Anord-
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nung der Saug- und Ausblaséffnung 32, 33.

[0059] Fig. 3 zeigt das Antriebsaggregat 10 gemaR
Fig. 1 schrag von oben bei gedffnetem Deckel 24 mit
Blick in dessen Inneres. Dabei wird die vorgesehene
spiralige Anordnung des einzulegenden Saug-
schlauchs 78 und die Ausgestaltung der Halte- bzw.
Klemmelemente 45 zu dessen Aufnahme im Deckel
24 sichtbar. AuRerdem zeigt die Draufsicht auf den
Kasten 13, Schalttaste 34, die Offnung 29 im Deckel
24 zum Durchtritt der Schalttaste 34, die Klinke 49
zum Schwenken/Offnen des Staubdeckels 56 um
sein Scharnier 560, den darauf sitzenden Bypal} 50,
den Fingereingriff 60 zum Offnen des Motorkasten-
deckels 61, ein Staufach 63 zum Unterbringen eines
Dreieckschleifers 70 bzw. von Zubehorteilen 98. Da-
bei ist erkennbar, dass etwa 72 des Volumens des
Kastens 13 fir die Unterbringung des Dreieckschlei-
fers und das gesamte Volumen des Deckels 24 fir
die Unterbringung des Saugschlauchs 78 ur Verfu-
gung steht.

[0060] Fig. 4 zeigt das Antriebsaggregat 10 schrag
von oben mit Blick auf die linke Seite 18 mit der Saug-
6ffnung 32 und der Ausblaséffnung 33 und auf die
Vorderseite 14 bzw. die Oberseite 25, wobei die zu-
vor erlduterten Einzelheiten deutlicht werden, ochne
dass diese wiederholt werden sollen.

[0061] Eig. 5 zeigt das Antriebsaggregat 10 mit in-
nen in den gedffneten Deckel 24 spiralférmig einge-
legtem Saugschlauch 78 ahnlich Eig, 3, wobei die
Zubehdrteile 98 sich unterscheiden..

[0062] Eig.8 zeigt eine als Turbinen-Dreieckschlei-
fer 70 ausgestaltete, saugluftgetriebene Handschleif-
maschine zum Betreiben mit dem Antriebsaggregat
10. Die Handschleifmaschine hat ein bligeleisenfér-
miges Gehause 71 mit einem von Hand umgreifbaren
oberen Bereich, der als Fihrungshandgriff 72 dient.
Nach hinten setzt sich das Gehause 71 in einem rohr-
férmigen Gehausebereich 73 fort, der als bequem
von der Bedienhand umgreifbarer Haupthandgriff
dient.

[0063] Dieser 6ffnet sich in einen Kupplungsstutzen
80, in den ein Schlauchkupplungsstick 81 des Saug-
schlauchs 78 (berrastbar einsteckbar ist zwecks An-
schiufl des Dreieckschleifers 70 an ein Antriebsag-
gregat 10 zum Antrieb mit Saugluft. Oben im Bereich
des FUhrungshandgriffs ist eine Schalttaste 74 ange-
ordnet, mit der der Saugluftstrom reduzierbar ist. Mit
der Saugluft wird eine nicht dargestellte Turbine im
Inneren des Gehauses 71 angetrieben, die einen
Schleifteller 76 in eine Orbitalbewegung versetzt.

[0064] Das Schlauch-Kupplungsstick 81 ist Uber
Rastnocken 82 formschlissig Uberrastend mit dem
Kupplungsstutzen 80 verbindbar und tritt dort in nicht
naher beschriebene Rastéffnungen in der Wand des
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Kupplungsstutzens 80.

[0065] Fig.7 zeigt eine Explosionsdarstellung des
Antriebsaggregats 10 — zerlegt in seine Einzelteile.
Dabei werden die zu den vorigen Figuren erlauterten
Einzelheiten und Merkmale besonders deutlich er-
kennbar.

[0066] Fig. 8a zeigt eine Schlauchkupplung zum
Anschluss des Saugschlauchs an das Antriebsag-
gregat 10 bzw. an einen Dreieckschleifer 70 oder der-
gl. luftromgetriebenes Handwerkzeug..

[0067] Fig. 8b zeigt einen Ausblasadapter 83, der
aus einer Deckplatte 100 besteht, der mit einem An-
schlussstutzen 101 versehen ist, der zum Anschluss
des Saugschlauchs 78 an die Ausblasoffnung 33
dient, die gegen das beim Saugmodus angeordnete
AuslaRgitter 46 mit AuslaRfilter 44 auswechselbar ist.

[0068] Dazu ist die Deckplatte an ihren seitlichen
Enden mit Rastzungen 84 versehen, die auflen an
der linken Seite 18 im Bereich der Ausblaséffnung 33
anklipsbar sind.

[0069] Fig. 8c zeigt ein Schlauchkupplungsstiick 85
zum Anschlieen des Saugschlauchs 78 an einen
schlanken (19mm) Absaugschlauch-AnschluR/Ab-
luftstutzen einer Elektro-Handwerkzeugmaschine mit
geringer bis mittlerer Staubentwicklung.

[0070] Fig. 8d zeigt ein anderes Kupplungsstiick 88
zum Anschlieen des Saugschlauchs 78 an einen et-
was weniger schlanken  (35mm)  Absaug-
schlauch-Anschlul} einer Elektro-Handwerkzeugma-
schine mit mittlerer bis starker Staubentwicklung.

[0071] Fig. 8e zeigt eine Schlauch-Zwischenkupp-
lung 91 zum Kuppeln eines Absaugschlauch-Verlan-
gerungssticks dessen Durchmesser mit dem des
Absaugschlauchs 78 ubereinstimmt.

[0072] Fig. 8f zeigt eine Bohrhilfe 93 zum Durchtritt
eines Bohrers zum Absaugen des beim Bohren ent-
stehenden Bohrstaubs.

[0073] Bei Anschluss an die Saugdffnung 32 kann
das Antriebsaggregat 10 z.B. folgende Gerate mit
dem Saugluftstrom betreiben und gleichzeitig den
entstehenden Staub/Schmutz, der durch ein beliebi-
ges Filtersystem abgeschieden wird, absaugen:
Schwing-/Multischleifer, Exzenterschleifer, Gipskar-
tonschneider, Bohrhilfe.

[0074] Bei Anschluss an die Ausblaséffnung 33
kann das Antriebsaggregat 10 folgende Gerate mit
dem ,Druck"-Luftstrom betreiben: Farbsprihpistole,
Ausblasdise/Fugendise, HeiBluftpistole, Vorsatz-
ventil zum Aufblasen von Schlauchboten und Luft-
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[0075] Im Kasten 13 des Antriebsaggregats 10 gibt
es ein Staufach 63 fiir den Dreieckschleifer 70 und
Saug-Funktionszubehér z. B. Fugendise, Bohrhilfe
93, Adapter flir Powertools 85, 88, Adapter fiir
Saugerzubehér, Schleifpapier (Z) oder dergl.

[0076] Das Netzkabel 42 wird an der Hinterseite 16
des Antriebsaggregat 10 um den Kabelpiltz 38 gewi-
ckelt und mit einem klipsartigen Kabelhalter 41 am
Kabelpilz 38 befestigt. Der Kabelpilz 38 kann aulier-
dem als Stellflache verwendet werden, um das An-
triebsaggregat 10 hochkant zu verstauen.

[0077] Der Ausblasadapter 83 zum Wechseln mit
dem Ausblasgitter 44 dient verbessertem Luftdurch-
satz beim Saugen und besserem Druckaufbau beim
Blasen.

[0078] Der Saugschlauch 78 hat einen als Schnell-
verschluss dienenden Kupplungsstuzten 80, mit dem
er an Staubsauger, Turbinen-Dreieckschleifer oder
sonstige zugehorige Gerate anschlieRbar ist.

[0079] Die Schalttaste 34 an der oberen Kante/Ecke
dient dem bequemen Ein-/Ausschalten mit dem FuB3,
wobei Ein-/Ausschalten bei gedffneten sowie ge-
schlossenem Deckel moglich ist.

[0080] Der Kastens 13 ist durch Seitenschalen 19,
21, versteift, die gegen den Skelettkasten 22 ver-
spannt und/oder verschraubt werden. Durch nur par-
tielle Verwendung eines steiferen/hochwertigeren
Materials kann die Festigkeit des Skelettkastens 22
erhéht werden, chne das teurere Material fir das ge-
samte Gehause 11 verwenden zu missen.

[0081] Sowohl die Saugdffnung 32 als auch die
Ausblaséffnung 33 mit Fingermulde sind in der einen
Seitenschale 19 integriert, so dass dort ein grofier
Gestaltungsspielraum bei einfachere Entformbarkeit
des Spritzgulteils besteht.

[0082] Die Deckelschale 23 ist ebenfalls als konka-
ves Einlegeteil zentral im Handgriffbereich des Griff-
stegs 28 im ebenen Deckel 24 angeordnet. Dadurch
ist dieser Bereich besser aus dem Spritzgusswerk-
zeug entformbar, die Stapelbarkeit des Antriebsag-
gregats gewahrleistet und bei der Benutzung die Ab-
lage fiir Kleinteile oder Werkzeuge bei geschlosse-
nem Deckel gesichert und als Designhelement einge-
setzt.

[0083] Das Bypassventil 50 im Staubdeckel 56 oder
alternativ im Filtergehause sichert, das der Motor 104
bei zugesetztem Staubsack nicht unter Uberlast 1auft.
Der Motor wird mit der Saugluft gekiihlt. Ist durch das
Schleifgut der Staubsack voll, bzw. dessen Poren zu-
gesetzt, konnte die restliche Kihlluft ohne Bypass-
ventil 50 den Motor 104 nicht mehr ausreichend kiih-

matzatzen etc. len. Dieser wirde dann U(berhitzen. Das Unter-
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druck-/Bypassventil 50 6ffnet, sobald der Unterdruck
im Filterraum, zwischen Staubfilter und Motorlifter,
unter einen bestimmten, (iber eine Feder 54 einstell-
baren Wert sinkt. Durch das Offnen des Bypassven-
tils 50 wird unter Umgehungs des Filters zusatzlich
Luft angesaugt um den Motor [7] ausreichend zu kiih-
len.

[0084] Beim Transportieren des Antriebsaggregats
10 wird das Austreten von Staub/Schutz aus der
Saugéffnung 32 durch Anordnen des Saugdeckels
48 verhindert. Das Offnen wird durch eine Griffmulde
im Seitenteil [24] erleichtert, sowie das verlieren
durch die Befestigung mit einem Pin am Seitenteil
[24] verhindert.

Patentanspriiche

1. Mobiles Antriebsaggregat (10) zum Betreiben
einer Handwerkzeugmaschine (70) mittels Saug-
und/oder Blasluft, dadurch gekennzeichnet, dass
es ein Gehause (11) hat, das als mit einem Deckel
(24) verschlieRbarer Kasten (13) ausgestaltet ist und
dass seine Luftférderleistung an den Leistungsbedarf
der Handwerkzeugmaschine (70) angepasst ist und
zur Aufbewahrung mindestens einer solchen oder
ahnlichen Handwerkzeugmaschine (70), insbeson-
dere mit Zubehor, sowie der Luftlibertragungsrohre
bzw. -schlauche dient.

2. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass sein Gehause (11)
als rechteckiger Kasten mit nach auflen gewdlbten
Kanten, gerundeten Ecken und ebenem, mittig
napfartig nach innen gewdlbtem Deckel (24) sowie
ebener Unterseite und Oberseite (15, 25) ausgestal-
tet ist.

3. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass sein Gehau-
se (11) aus einem oben offenen Kastenteil (13) be-
steht, das oben mittels eines, insbesondere um einen
Scharnierbereich (26), klappbaren Deckels (24) ver-
schliel3bar ist.

4. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach Anspruch
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Deckel (24) aus
zwei Teilen (23, 27) gebildet wird, von denen eine
ebene DeckelauRenschale (23) einen zentralen
Durchbruch (280) hat, der von einer stegartigen Bru-
cke (28) Ubergriffen wird, und der gewdlbte Ré&nder
und Ecken hat wobei eine Deckelinnenschale (27)
den Durchbruch (280) von unten umgreift und zur
stegartigen Briicke (28) einen Abstand nach unten
hat.

5. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass eine Seitenflache (16) des Kastens (13)
mindestens einen, insbesondere pilzartigen, Vor-
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sprung (38) tragt, um den ein Netzkabel (42) wickel-
bar und damit halterbar ist, wobei der Vorsprung (38)
eine Stellflache, auf der das Antriebsaggregat (10)
abstellbar ist und zugleich eine StoRflache bildet zum
Aufnehmen ungewollter StéRe z.B. beim rauhen
Baustellenbetrieb, auf einen Scharnierbereich (26)
des Deckels (24).

6. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeich-
net, dass im Kasten (13) Elemente zum Festhalten
der Handwerkzeugmaschine (70) angeordnet sind,
insbesondere elastische Elemente zum Festhal-
ten/Klemmen, vorzugsweise in Gestalt aufblasbarer
Luftkissen.

7. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der
vorhergehenden Ansprlche, dadurch gekennzeich-
net, dass auf einer der beiden klirzeren Seitenflachen
(18, 20) des Kastens (13) Saug- und Ausblaséffnung
(32, 33) mit Mitteln zum Ankuppeln eines Saug-
schlauchs (78), insbesondere nebeneinander, ange-
ordnet sind,

8. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kasten (13) aus einem Kastenskelett
(22) besteht, das rippenartige Verstarkungspartien
bildet.

9. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der
vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeich-
net, dass Aussparungen (69) an den Verstarkungs-
partien (45) vorgesehen sind, die mittels anbaubarer
elastischerer Schalen (19, 21) aus weicherem, kos-
tenglinstigerem Material schliebar sind

10. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass handbetatigbare Teile, z.B. De-
ckel-VerschluBtasten, Dichtdeckel, eine Kontrastfar-
be gegeniiber dem Gehause (11) haben.

11. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem
der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kasten (13) mindestens eine
senkrechte Zwischenwand hat, die im Gehause (11)
ein Staufach (63) flr die Handwerkzeugmaschine
(70) bildet.

12. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem
der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zwei nebeneinander angeordne-
ten, insbesondere in den Kasten (13) integrierte Kas-
ten (55, 62) insbesondere mit jeweils einem Deckel
(48, 61), vorzugsweise liberrastend, verschliebar
sind den Motor (105) aufnehmen und als Staubkas-
ten dienen.

13. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem
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der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Kasten einen Motorkasten
(62) sowie einen Staubkasten (55) mit Staubkontroll-
mitteln.

14. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem
der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Innenseite des Deckels (24)
Haltemittel (94) zur Aufnahme des Saugschlauchs
(78) angeordnet sind, der Uberrastend, parallel zum
Deckel (24) spiralig anordenbar ist.

15. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem
der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Bypassventil (50) auf dem Staub-
deckel (56) angeordnet ist.

16. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem
der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen den Deckeln (24, 56, 61)
und dem Kasten (13, 55, 62) Dichtmittel angeordnet
sind

17. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem
der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Inneren des Antriebsaggregats
(10), insbesondere im Staufach (63) bzw. im Inneren
des Deckels (24) Beleuchtungsmittel angeordnet
sind, insbesondere mit LED und/oder in Gestalt eines
leuchtenden Markenschriftzugs.

18. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass handbeta-
tigbare Bedienelemente (30, 31, 34), insbesondere
zum Offnen und SchlieRen eines Deckels oder zum
Betatigen einer Schalttaste zum Ein- oder Ausschal-
ten des Antriebsaggregats, innerhalb der AulRenkon-
tur des Gehauses (11) angeordnet sind.

19. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem
der Anspriche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Schalttaste (34) zum Ein- oder Ausschalten
des Antriebsaggregats Uber eine Offnung (29) des
Deckels (24) far Full- oder Handbedienung von au-
Ren zuganglich ist.

20. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem
der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Ausblasadapter (83) an der Aus-
blaséffnung (33) fixierbar angeordnet ist und gegen
ein Ausblasgitter (46), insbesondere mit Staubfilter
(44), auswechselbar ist.

21. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem
der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein Adapter fir den Saugschlauch
(78) vorgesehen ist, mit dem dieser an Handwerk-
zeugmaschinen, beispielsweise Elektro-Hand-
schwingschleifer, mit Absaugstutzen eines anderen
Durchmessers als des Saugschlauchs (78) kuppel-
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bar ist.

22. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem
der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Schlauchzwischenkupplung (91)
vorgesehen ist zum Kuppeln des Saugschlauchs (78)
mit einem Verlangerungs-Saugschlauchstiick.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhéangende Zeichnungen
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Fig. 3
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Fig. 4
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gungsgerat mit einem Gehause, das eine Stellflaiche zum
Abstellen eines Behalters aufweist, und mit Laufrddern zum
Verfahren des Reinigungsgerates. Um das Reinigungsgerat
derart weiterzubilden, dass ein Behélter auf einfache Weise
an der Stellflache festgelegt werden kann, wird erfindungs-
geman vorgeschlagen, dass das Reinigungsgerat mindes-
tens einen Aufbewahrungsraum aufweist, in dem in einer
Aufbewahrungsstellung zumindest ein Spannelement ange-
ordnet ist, das zur Festlegung des Behélters an der Stellfla-
che dem Aufbewahrungsraum zumindest teilweise entnehm-
bar und in eine Arbeitsstellung Uberfiihrbar ist.

Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products — Ex. 2001 - Page 1025
Klein Tools v. Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products
IPR2024-01400



DE 10 2010 003 754 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Reinigungsgerat mit
einem Gehause, das eine Stellfliche zum Abstellen
eines Behélters aufweist, und mit LaufrAdern zum
Verfahren des Reinigungsgerates.

[0002] Derartige Reinigungsgerate kommen bei-
spielsweise in Form von Staubsaugern oder auch in
Form von Hochdruckreinigungsgeraten zum Einsatz.
Sie werden zum Beispiel auf Baustellen aber auch an
sonstigen Einsatzorten benutzt. Die Reinigungsgera-
te sind mit Laufradern ausgestattet und kdnnen daher
entlang eines Bodens verfahren werden.

[0003] Zum Transport zu einem Einsatzort werden
die Reinigungsgerate haufig in einem Transportfahr-
zeug positioniert. Oft ist der zur Verfugung stehen-
de Stauraum im Transportfahrzeug beschrankt. Des-
halb werden in vielen Fallen auf die im Stauraum
positionierten Reinigungsgerate Behalter abgestellt,
beispielsweise Werkzeugkoffer oder sonstige Behal-
ter, die Utensilien oder Zubehdr aufnehmen. Erreicht
das Transportfahrzeug sein Ziel, so werden die Be-
hélter ebenso wie das Reinigungsgerat dem Trans-
portfahrzeug enthommen und anschlieBend zum ei-
gentlichen Einsatzort transportiert.

[0004] Aus der EP 0 916 302 B1 ist ein Reinigungs-
gerat in Form eines Staubsaugers bekannt, dessen
Gehdause oberseitig eine Stellflache mit einer Vertie-
fung aufweist, in die ein Behélter eingesetzt werden
kann. Der Behalter ist dadurch auf der Stellflache des
Gehdauses gegen Verrutschen gesichert. Zusatzlich
kann der Behalter mit Hilfe von Arretierungselemen-
ten in der Vertiefung arretiert werden. Die Arretie-
rungselemente sind als verschiebbare Riegel ausge-
staltet. Die Arretierung des Behalters an der Stellfla-
che hat den Vorteil, dass der Staubsauger zusammen
mit dem Behalter vom Benutzer in Form einer einzi-
gen Transporteinheitbewegt werden kann. Allerdings
istes erforderlich, dass der Behalter die Ausmale der
Vertiefung aufweist. Behalter und Staubsauger mus-
sen also in ihren Ausmalen einander angepasst sein.
Darliber hinaus ist es zur Arretierung des Behalters
erforderlich, dass er mit den Arretierungselementen
zusammenwirkende Befestigungselemente aufweist.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Reinigungsgerat der eingangs genannten Art der-
art weiterzubilden, dass ein Behélter auf einfache
Weise an der Stellflache festgelegt werden kann.

[0006] Diese Aufgabe wird bei einem Reinigungsge-
rat der gattungsgemaien Art erfindungsgeman da-
durch gelost, dass das Reinigungsgerat mindestens
einen Aufbewahrungsraum aufweist, in dem in ei-
ner Aufbewahrungsstellung zumindest ein Spannele-
ment angeordnet ist, das zur Festlegung des Behal-
ters an der Stellflaiche dem Aufbewahrungsraum zu-
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mindest teilweise entnehmbar und in eine Arbeitsstel-
lung tberfiihrbar ist.

[0007] Zur Festlegung des Behélters an der Stellfla-
che des Gehauses weist das Reinigungsgerat min-
destens ein Spannelement auf, das in einer Auf-
bewahrungsstellung in einem vom Reinigungsgerat
bereitgestellten Aufbewahrungsraum angeordnet ist.
Das Spannelement kann zum Festlegen eines Behal-
ters an der Stellflache zumindest teilweise dem Auf-
bewahrungsraum entnommen und in eine Arbeits-
stellung Uberflihrt werden. Da es vom Reinigungsge-
rat im Aufbewahrungsraum mitgefuihrt wird, steht es
einem Benutzer jederzeit zur Festlegung eines Be-
halters oder auch eines sonstigen Gegenstands an
der Stellflache zur Verfugung. Nach Gebrauch kann
das Spannelement wieder in den Aufbewahrungs-
raum zurtick gebracht werden, in dem es aufbewahrt
werden kann.

[0008] Es kann vorgesehen sein, dass das Reini-
gungsgerat nur einen einzigen Aufbewahrungsraum
aufweist, in dem in einer Aufbewahrungsstellung ein
einziges Spannelement angeordnetist. Es kann aller-
dings auch vorgesehen sein, dass das Reinigungs-
gerat mehrere Aufbewahrungsrdume umfasst, die je-
weils ein Spannelement aufnehmen. Dariiber hinaus
kann vorgesehen sein, dass in mindestens einem
Aufbewahrungsraum des Reinigungsgerates mehre-
re Spannelemente in einer Aufbewahrungsstellung
angeordnet sind, aus der sie in eine Arbeitsstellung
Uberfuhrbar sind.

[0009] Giinstigistes, wenn der mindestens eine Auf-
bewahrungsraum unterhalb der Stellflache angeord-
net ist. Dies gibt die Mdglichkeit, den auf der Stell-
flache abgestellten Behélter auf konstruktiv einfache
Weise mittels des mindestens einen Spannelemen-
tes an der Stellflache zu fixieren. Das Spannelement
kann hierzu aus dem unterhalb der Stellflache an-
geordneten Aufbewahrungsraum zumindest so weit
entnommen werden, dass der Behalter mittels des
Spannelementes an der Stellflache fixiert werden
kann. Zum Beispiel kann der Behalter in Umfangs-
richtung zumindest teilweise vom Spannelement um-
griffen werden.

[0010] Die Stellflache ist vorzugsweise auf der Ober-
seite des Gehauses angeordnet. Dies erleichtert die
Positionierung des Behalters an der Stellflache.

[0011] Bei einer vorteilhaften Ausfuhrungsform
des erfindungsgemafen Reinigungsgerates ist das
Spannelement zumindest teilweise aus dem Aufbe-
wahrungsraum herausziehbar. Dies erleichtert die
Handhabung des Spannelementes.

[0012] Von Vorteil ist es, wenn das Spannele-
ment entgegen der Wirkung einer Rickstellkraft aus
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dem Aufbewahrungsraum zumindest teilweise her-
ausziehbar ist.

[0013] Gunstigerweise ist das Spannelement elas-
tisch dehnbar. Vorzugsweise ist das Spannelement
um mindestens 50% dehnbar, das heil3t durch eine
Dehnbelastung kann die Lange des Spannelementes
um mindestens 50% vergroRert werden. Besonders
glinstig ist es, wenn das Spannelement um 100%
dehnbar ist, das heil3t durch eine Dehnbelastung auf
eine doppelte Lange gedehnt werden kann.

[0014] Eine besonders einfache Handhabung beim
Festlegen eines Behélters an der Stellflache des Ge-
hduses ergibt sich bei einer vorteilhaften Ausfiih-
rungsform dadurch, dass das Spannelement ein ers-
tes, im Aufbewahrungsraum festgelegtes Ende auf-
weist sowie ein zweites, von auBerhalb des Auf-
bewahrungsraums zugangliches loses Ende. Das
Spannelement kann vom Benutzer an seinem losen
Ende ergriffen werden und dann zumindest teilweise
dem Aufbewahrungsraum entnommen werden. Das
dem losen Ende abgewandte Ende des Spannele-
mentes ist im Aufbewahrungsraum festgelegt. Der
Benutzer kann das lose Ende um den an der Stellfla-
che abgestellten Behalter herumfiihren und am Rei-
nigungsgerat oder auch am Behélter befestigen.

[0015] Insbesondere bei Einsatz von zwei Spannele-
menten hat es sich als glinstig erwiesen, wenn die-
se jeweils mit einem Ende in einem Aufbewahrungs-
raum fixiert sind und mit ihrem anderen Ende vom
Benutzer ergriffen und aus dem Aufbewahrungsraum
herausgezogen werden kénnen.

[0016] Vorzugsweise ist am losen Ende des min-
destens einen Spannelementes ein Befestigungsele-
ment angeordnet, beispielsweise ein Befestigungs-
haken. Mit Hilfe des Befestigungselements kann das
Spannelement auf einfache Weise in einer Arbeits-
stellung am Reinigungsgerat oder am Behalter befes-
tigt werden, um den Behalter an der Stellfliche fest-
zulegen.

[0017] Das Spannelement kann nach Art eines
Spanngurtes oder eines Spannseiles ausgestaltet
sein.

[0018] Das mindestens eine Spannelement ist bei
einer vorteilhaften Ausfuhrungsform der Erfindung in
Form eines langgestreckten Bauteils im Aufbewah-
rungsraum angeordnet.

[0019] Alternativ kann vorgesehen sein, dass das
mindestens eine Spannelement im Aufbewahrungs-
raum auf eine Haspel aufgewickelt ist.

[0020] Der mindestens eine Aufbewahrungsraum
des erfindungsgemafen Reinigungsgerates ist vor-
zugsweise kanalférmig ausgestaltet.
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[0021] Es kann vorgesehen sein, dass das Gehause
des Reinigungsgerates eine Deckplatte aufweist, die
aufihrer Oberseite die Stellflache ausbildet und in die
der mindestens eine Aufbewahrungsraum integriert
ist.

[0022] Die Deckplatte ist glinstigerweise an einem
Gehaduseoberteil des Reinigungsgerates angeordnet.
Vorzugsweise ist die Deckplatte mit dem Gehause-
oberteil I6sbar verbindbar.

[0023] Bevorzugt weist die Deckplatte an einem
Rand der Stellflliche mindestens ein Anschlagele-
ment mit einer Anschlagflache auf, das uber die Stell-
flache hervorsteht, wobei der Behélter an die An-
schlagflache anlegbar ist. Dies erleichtert die Positio-
nierung des Behélters an der Stellflache. Gunstiger-
weise sind an einander abgewandten Randern der
Stellflache jeweils mindestens ein Anschlagelement
angeordnet, deren Anschlagflachen einander zuge-
wandt sind.

[0024] Von besonderem Vorteil ist es, wenn die
Deckplatte eine der Stellflache abgewandte Untersei-
te aufweist, in die der mindestens eine Aufbewah-
rungsraum eingeformt ist. Dadurch kénnen die Her-
stellungskosten gering gehalten werden.

[0025] Es kann beispielsweise vorgesehen sein,
dass der mindestens eine Aufbewahrungsraum ei-
nen in die Unterseite der Deckplatte eingeformten
Aufnahmekanal ausbildet. Der Aufnahmekanal kann
in einer Unteransicht der Deckplatte beispielsweise
einen U- oder C-formigen Verauf aufweisen. Aus
dem Aufnahmekanal kann das Spannelement bei ei-
ner bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung in Ka-
nallangsrichtung zumindest teilweise herausgezogen
Werden.

[0026] Giinstigistes, wenn der Aufnahmekanalin ei-
ne Seitenflache, vorzugsweise in eine Frontseite, der
Deckplatte einmiindet. Im Mindungsbereich des Auf-
nahmekanals kann das Spannelement in seiner Auf-
bewahrungsstellung vom Benutzer ergreifbar sein.

[0027] Von Vorteil ist es, wenn das Reinigungsge-
rat Befestigungselemente aufweist, an denen das
Spannelement in seiner Arbeitsstellung festlegbar ist.
Die Befestigungselemente konnen beispielsweise in
Form von Befestigungsdsen oder Befestigungshaken
ausgebildet sein, an denen das Spannelement je-
weils mit einem Ende befestigt werden kann, nach-
dem es um einen an der Stellflache abgestellten Be-
hélter herumgefiihrt wurde.

[0028] Das Reinigungsgerat weist bevorzugt einen
Griffbugel auf, denn dies erleichtert das Verfahren
des Reinigungsgerites entlang des Bodens. Hierbei
istes glinstig, wenn am Griffbligel mindestens ein Be-
festigungselement fiir das Spannelement angeordnet
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ist. Der Griffbligel kann vorzugsweise eine senkrecht
zur Stellflache ausgerichtete Stellung einnehmen und
dadurch den an der Stellflache abgestellten Behal-
ter seitlich abstitzen. Am Griffbligel kénnen giins-
tigerweise mehrere Befestigungselemente angeord-
net sein, an denen jeweils ein Spannelement mit ei-
nem Ende befestigt werden kann. Die Befestigungs-
elemente, beispielsweise Befestigungstsen oder -
haken, sind vorteilhafterweise in unterschiedlichem
Abstand zur Stellflache angeordnet. Dies erleichtert
die Festlegung von Behaltem unterschiedlicher Gro-
e mittels des Spannelements.

[0029] Von besonderem Vorteil istes, wenn das Rei-
nigungsgerat zusammen mit einem an der Stellfla-
che angeordneten Behalter um eine gemeinsame
Drehachse von zwei Laufradern verschwenkbar ist.
Das Reinigungsgerat kann dann zusammen mit dem
Behalter nach Art einer Sackkarre verfahren wer-
den. Der Behalter ist mittels des mindestens einen
Spannelementes zuverlassig an der Stellflache fixier-
bar und kann gemeinsam mit dem Reinigungsgerat
verfahren werden.

[0030] Ginstig ist es, wenn das Reinigungsgerat
tragbar ist. Dies erleichtert den Transport des Reini-
gungsgerates auf unebenem Boden oder auch Uber
Stufen hinweg.

[0031] Von Vorteil ist es, wenn das Reinigungsge-
rat einen in die Stellflache einschwenkbaren Gerate-
griff aufweist. In einer Au3erbetriebsstellung kann der
Gerategriff in die Stellflache eingeschwenkt werden,
wobei er dann aus der Stellflache nicht hervorsteht
und ein Behalter auf die Stellflache abgestellt werden
kann, ohne vom Gerategriff beeintrachtigt zu werden.
Sofern kein Behalter auf der Stellflache positioniert
ist, kann der Gerategriff aus der Stellflaiche in eine Be-
triebsstellung ausgeschwenkt werden, in der er vom
Benutzer ergriffen werden kann, um das Reinigungs-
gerat beispielsweise liber eine Stufe zu tragen.

[0032] Bei einer besonders bevorzugten Ausfuh-
rungsform weist das Reinigungsgerat mindestens ei-
nen Rasthaken auf zum Verrasten eines Tragegriffs
eines an der Stellfliche abgestellten Behalters. Dies
ermdglicht die Festlegung des Behalters nicht nur
mittels des mindestens einen Spannelementes, son-
dern zusétzlich kann der Behalter mit Hilfe des min-
destens einen Rasthakens an der Stellflache festge-
legt werden. Der Rasthaken wirkt mit einem Trage-
griff des Behalters zusammen. Der Behélter kann auf
die Stellflache in einer derartigen Orientierung ab-
gestellt werden, dass sein Tragegriff mit dem min-
destens einen Rasthaken des Reinigungsgerates zu-
sammenwirken kann. Insbesondere kann vorgese-
hen sein, dass der Rasthaken den Tragegriff des Be-
hélters in einer Raststellung tbergreift. Hierzu kann
der Tragegriff des Behalters liber den Rasthaken ver-
schwenkt werden, wobei der Rasthaken zunachst in
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die dem Tragegriff des Behélters abgewandte Rich-
tung verformt wird, bis der Tragegriff eine Position un-
terhalb des freien Endes des Rasthakens einnimmt,
so dass der Rasthaken eine Raststellung einnehmen
kann, in der er den Tragegriff des Behalters tUber-
greift.

[0033] Gunstigerweise umfasst das Reinigungs-
gerat zwei insbesondere identisch ausgestaltete
Rasthaken, die mit dem Tragegriff des an der Stell-
flache abgestellten Behalters zusammenwirken und
diesen in einer Raststellung Gbergreifen.

[0034] Der mindestens eine Rasthaken ist vorzugs-
weise an einem Rand der Stellflache angeordnet, wo-
bei er tber die Stellflache hervorsteht.

[0035] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung der Erfindung miindet der mindestens eine Auf-
nahmeraum in eine Seitenflache des Reinigungsge-
rates, wobei im Mundungsbereich des Aufnahme-
raums ein loses Ende des Spannelementes vom Be-
nutzer ergreifbar ist, und dem Mundungsbereich be-
nachbart ist ein mit dem Tragegriff eines an der
Stellflache abgestellten Behalters zur Ausbildung ei-
ner Rastverbindung zusammenwirkender Rasthaken
angeordnet. Dies hat den Vorteil, dass nach dem
Verrasten des Tragegriffs mit dem Rasthaken das
Spannelement Uber den Tragegriff des Behalters ge-
fuhrt werden kann und dadurch der Tragegriff mit ei-
ner Kraftin Richtung auf den Rasthaken beaufschlagt
werden kann. Dadurch lasst sich der Behalter be-
sonders zuverlassig an der Stellflache festlegen, oh-
ne dass die Gefahr besteht, dass der Behalter ver-
rutscht.

[0036] Die nachfolgende Beschreibung einer bevor-
zugten Ausfiihrungsform der Erfindung dient im Zu-
sammenhang mit der Zeichnung der naheren Erau-
terung. Es zeigen:

nes Reinigungsgerates mit einer Deckplatte, die ei-
ne Stellflache fur einen oder auch mehrere Behalter
ausbildet;

[0038] Fig. 2: eine perspektivische Darstellung der

che zwei Behalter Gibereinander angeordnet und mit-
tels zweier Spannelemente fixiert sind.

[0041] Inder Zeichnung ist schematisch ein er-
findungsgemafies Reinigungsgerat in Form eines
Staubsaugers 10 dargestellt mit einem Sockel 12, an
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dem zwei Laufrdder um eine gemeinsame Drehachse
16 frei drehbar gelagert sind. Zur Erzielung einer bes-
seren Ubersicht ist in der Zeichnung nur ein erstes
Laufrad 14 dargestellt. Zusatzlich sind am Sockel 12
zwei Stutzrader drehbar gelagert, wobei in der Zeich-
nung nur ein erstes Stutzrad 18 erkennbar ist. Mit-
tels der Laufrader 14 und der Stiitzrader 18 kann der
Staubsauger 10 an einer Bodenfliche entlang verfah-
ren werden.

[0042] Auf den Sockel 12 ist ein Saugaggregat 20
aufgesetzt, das ein Gehduseunterteil 22 und ein Ge-
héuseoberteil 24 aufweist. Das Gehduseunterteil 22
bildet in tblicher Weise ein Schmutzsammelbehélter
aus, in den Uber einen Saugeinlass 26 Saugluft zu-
sammen mit Sauggut eingesaugt werden kann. An
den Saugeinlass 26 kann in Ublicher Weise ein Saug-
schlauch angeschlossen werden, der an seinem frei-
en Ende eine Saugdiise tragt. Derartige Saugschlau-
che und Saugdusen sind dem Fachmann an sich be-
kannt und daher zur Erzielung einer besseren Uber-
sicht in der Zeichnung nicht dargestellt.

[0043] Das Gehauseoberteil 24 umgibt in (blicher
Weise eine Saugturbine, die von einem Elektromotor
angetrieben wird. Mittels der Saugturbine kann der
Schmutzsammelbehalter des Gehauseunterteils 22
mit Unterdruck beaufschlagt werden.

[0044] Auf dem Geh&useoberteil 24 ist eine I6sbar
mit dem Gehauseoberteil 24 verbundene Deckplatte
30 angeordnet, die im Wesentlichen rechteckformig
ausgestaltet ist und eine erste Langsseite 31, eine
der ersten Langsseite 31 abgewandte zweite Langs-
seite 32 sowie eine Frontseite 33 und eine Riickseite
34 aufweist. In die Frontseite 33 ist mittig eine in der
Draufsicht im Wesentlichen U-formige Vertiefung 36
eingeformt.

[0045] Die Deckplatte 30 weist eine Oberseite auf,
die eine Stellflache 38 ausbildet zum Abstellen von
einem oder mehreren Behaltern. Dies wird aus Fig. 4
deutlich. AuRerdem weist die Deckplatte 30 eine der
Stellflache 38 abgewandte Unterseite 40 auf, mit der
sie auf dem Gehauseoberteil 24 aufliegt.

[0046] Am ruckseitigen Rand der Stellflache 38 tragt
die Deckplatte 30 an ihrer Oberseite einen aus der
Stellflache 38 herausragenden ersten Anschlag 42
mit einer im Wesentlichen senkrecht zur Stellflache
38 ausgerichteten ersten Anschlagflache 43. Zwi-
schen der Vertiefung 36 und der ersten Langsseite
31 tragt die Deckplatte 30 am frontseitigen Rand der
Stellflache 38 an ihrer Oberseite einen aus der Stell-
flache 38 herausragenden zweiten Anschlag 45 mit
einer im Wesentlichen senkrecht zur Stellflache 38
ausgerichteten zweiten Anschlagflache 46, und zwi-
schen der Vertiefung 36 und der zweiten Langsseite
32 tragt die Deckplatte 30 am frontseitigen Rand der
Stellflache 38 an ihrer Oberseite einen aus der Stell-
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flache 38 herausragenden dritten Anschlag 48 mit ei-
nerim Wesentlichen senkrecht zur Stellflache 38 aus-
gerichteten dritten Anschlagfliche 49. Die zweite An-
schlagflache 46 ist ebenso wie die dritte Anschlagfla-
che 49 der ersten Anschlagflache 43 zugewandt.

[0047] Zwischen dem zweiten Anschlag 45 und der
Vertiefung 36 ragt aus der Stellflache 38 am frontsei-
tigen Rand der Stellflache 38 ein erster Rasthaken 51
hervor, und zwischen der Vertiefung 36 und dem drit-
ten Anschlag 48 ragt am frontseitigen Rand der Stell-
flache 38 aus der Stellflache 38 ein zweiter Rastha-
ken 42 hervor, der identisch ausgebildet ist wie der
erste Rasthaken 51. Beide Rasthaken 51 und 52 sind
der ersten Anschlagflache 43 abgewandt und elas-
tisch verformbar.

[0048] In der Stellfiache 38 ist ein Gerategriff 54 um
eine Schwenkachse 55 verschwenkbar gelagert. Der
Gerategriff 54 ist im Wesentlichen U-férmig ausge-
bildet und umfasst einen ersten Schenkel 56 und ei-
nen zweiten Schenkel 57, die an ihren freien Enden
uber einen Geratesteg 58 einstlickig miteinander ver-
bunden sind. In seiner in Fig. 2 dargestellten AuRer-
betriebsstellung wird der Gerategriff 54 von einer in
die Stellflache 38 oberseitig eingeformten Griffaus-
nehmung 60 aufgenommen, aus der er zum Tragen
des Staubsaugers 10 in eine senkrecht zur Stellflache
38 ausgerichtete Betriebsstellung herausgeschwenkt
werden kann.

[0049] In die Unterseite 40 der Deckplatte 30 sind
ein erster Aufbewahrungsraum in Form eines ersten
Aufnahmekanals 62 und ein zweiter Aufbewahrungs-
raum in Form eines zweiten Aufnahmekanals 64 ein-
geformt. Der erste Aufnahmekanal 62 miindet unter-
halb des zweiten Anschlags 45 in die Frontseite 33
der Deckplatte 30 und bildet in diesem Bereich eine
erste Miindungsoffnung 66 aus. Ausgehend von der
ersten Mindungsoéffnung 66 verlauft der erste Auf-
nahmekanal 62 mit einem ersten Kanalabschnitt 67 in
Richtung der Riickseite 34. An den ersten Kanalab-
schnitt 67 schlieRt sich in kurzem Abstand zur Riick-
seite 34 ein parallel zur Riickseite 34 verlaufender
zweiter Kanalabschnitt 68 an, an den sich ein paral-
lel zur zweiten Langsseite 32 verlaufender dritter Ka-
nalabschnitt 69 anschlie3t, der ungefahr in Héhe der
Mitte der zweiten Langsseite 32 an einem Kanalende
70 endet.

[0050] Der zweite Aufnahmekanal 62 miindet unter-
halb des dritten Anschlags 48 in die Frontseite 33
der Deckplatte 30 und bildet in diesem Bereich ei-
ne zweite Miindungsdffnung 71 aus. Ausgehend von
der zweiten Mindungsoffnung 71 erstreckt sich der
zweite Aufnahmekanal 64 mit einem ersten Kanalab-
schnitt 72 in Richtung der Rickseite 34. An den ers-
ten Kanalabschnitt 72 schlief3t sich in geringem Ab-
stand zur Ruckseite 34 ein zweiter Kanalabschnitt 73
an, der parallel zur Ruckseite 34 verlauft und an den
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sich ein dritter Kanalabschnitt 74 anschlie3t, der par-
allel zur ersten Langsseite 31 verlauft und ungefahr
in Hohe der Mitte der ersten Langsseite 31 an einem
Kanalende 75 endet.

[0051] Der erste Aufnahmekanal 62 nimmtein erstes
elastisch dehnbares Spannelement 80 auf, das mit
einem ersten Ende 81 am Kanalende 70 des ersten
Aufnahmekanals 62 festgelegt ist und das mit einem
zweiten Ende 82 in die erste Miindungsdffnung 66
eintaucht. Am zweiten Ende 82 ist ein Befestigungs-
elementin Form eines ersten Befestigungshakens 83
festgelegt.

[0052] Der zweite Aufnahmekanal 64 nimmt ein
zweites Spannelement 85 auf, das mit einem ersten
Ende 86 am Kanalende 75 des zweiten Aufnahmeka-
nals 64 festgelegt ist und dessen zweites Ende 87 in
die zweite Miindungso6ffnung 71 eintaucht. Am zwei-
ten Ende 87 ist ein Befestigungselement in Form ei-
nes zweiten Befestigungshakens 88 festgelegt.

[0053] Die beiden Spannelemente 80 und 85 werden
in ihrer Aufbewahrungsstellung vollstandig vom je-
weiligen Aufnahmekanal 62 bzw. 64 aufgenommen.
Mit ihren zweiten Enden 82, 87 sind die Spannele-
mente 80 und 85 jedoch fiir den Benutzer an der
Frontseite 33 der Deckplatte 30 zuganglich. An der
Frontseite 33 kdnnen vom Benutzer der erste Befes-
tigungshaken 83 und der zweite Befestigungshaken
88 ergriffen werden. Die Spannelemente 80 und 85
konnen dann in Langsrichtung gedehnt werden, wo-
bei sie jeweils um 100% dehnbar sind, das heildt
sie kénnen in ihrer Lange verdoppelt werden. Dies
gibt die Mdglichkeit, einen oder mehrere Behalter,
die auf die Stellfliche 38 abgestellt wurden, mit den
Spannelementen 80 und 85 in Umfangsrichtung zu-
mindest teilweise zu umgreifen. Die Befestigungs-
haken 83 und 88 kdnnen dann jeweils an einer Befes-
tigungsose 91 bzw. 92 eingehakt werden. Dies wird

[0054] Die Befestigungstsen 91 und 92 sind an ei-
nem im Wesentlichen U-formigen Griffbligel 94 an-
geordnet, der am Gehauseoberteil 24 in einem riick-
wartigen Bereich um eine Schwenkachse 95 ver-
schwenkbar gelagert ist und einen ersten Schenkel
99 sowie einen zweiten Schenkel 100 aufweist, die
Uber einen Griffsteg 98 miteinander verbunden sind.
Er kann zwischen einer in den Fig. 1 und Fig. 3
dargestellten ausgeschwenkten oder aufgerichteten
Stellung in eine in der Zeichnung nicht dargestell-
te eingeschwenkte Stellung hin und her verschwenkt
werden, in der er parallel zur Stellflache 38 ausge-
richtetist. Mittels einer Feststelleinrichtung 97, die am
freien Ende zumindest eines Schenkels des Griffbl-
gels 94 angeordnet ist, kann der Griffbligel 94 in sei-
ner ausgeschwenkten Stellung arretiert werden.

2011.10.13

[0055] Zusatzlich zu den Befestigungsésen 91 und
92 sind in unterschiedlichem Abstand zur Stellflaiche
38 jeweils zwei weitere Befestigungsdsen 101, 102
bzw. 103, 104 an die beiden Schenkel 99, 100 ange-
formt.

[0056] Die Spannelemente 80, 85 kdnnen daher
mit ihren Befestigungshaken 83, 88 in unterschiedli-
chen Abstanden zur Stellflache 38 am Griffblgel 94
festgelegt werden. Dadurch kénnen Behalter unter-
schiedlicher Grofke mittels der elastisch dehnbaren
Spannelemente 80, 85 auf einfache Weise an der
Stellflaiche 38 fixiert werden.

85 jeweils in ihrer Arbeitsstellung dargestellt, in der
sie zwei libereinander angeordnete und auf der Steil-
flache 38 abgestellte Behalter 110, 112 umgreifen.
Die beiden Behalter 110, 112 sind im dargestellten
Ausfiihrungsbeispiel identisch ausgebildet. Sie um-
fassen jeweils ein Behalterunterteil 114 bzw. 116 und
einen verschwenkbar am Behalterunterteil 114, 116
gehaltenen Behalterdeckel 118 bzw. 120. An eine
Stimseite 122 bzw. 124 des Behalterunterteils 114,
116 ist ein Tragegriff 126 bzw. 128 angelenkt. Der
Tragegriff 126 des unteren Behélters 110 wird von
den Rasthaken 51, 52 Ubergriffen. Dies sorgt flr eine
zusétzliche Arretierung des unteren Behélters 110 an
der Stellflache 38. Die Rasthaken 51, 62 sind elas-
tisch verformbar, so dass der Tragegriff 126 nach Ab-
stellen des unteren Behalters 110 auf der Stellflache
38 beim Verschwenken uber die Rasthaken 51, 562 in
in der die Rasthaken 51, 52 den Behaltertragegriff
126 Ubergreifen.

[0058] Die Spannelemente 80 und 85 kénnen so
weit aus den Aufnahmekanalen 62, 64 herausgezo-
gen werden, dass die beiden Behalter 110, 112 von
den Spannelementen 80, 85 im Bereich ihrer Stim-
seiten 122, 124 und im Bereich des oberen Behalter-
deckels 120 umgriffen werden. Rickseitig werden die
beiden Behalter 110, 112 von den Schenkeln 99, 100
des Griffbligels 94 abgestiitzt, so dass sie insgesamt
eine zuverlassige Fixierung an der Stellfliche 38 er-
fahren.

[0059] Die an der Stellflache 38 festgelegten Behal-
ter 110, 112 kdnnen gemeinsam mit dem Staubsau-
ger 10 in Form einer einzigen Transporteinheitum die
Drehachse 16 der beiden Laufrader 14 nach hinten
verschwenkt werden, so dass die Behélter 110, 112
zusammen mit dem Staubsauger 10 nach Art einer
Sackkarre entlang eines Bodens verfahren werden
koénnen.

[0060] Nach Abnahme der Behalter 110, 112 von der
Stellflache 38 kdnnen die beiden Spannelemente 80,
85 wieder in den Aufnahmekanalen 62, 64 verstaut
werden. Aufgrund der elastischen Ruckstellkraft der

6/13

Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products — Ex. 2001 - Page 1030
Klein Tools v. Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products
IPR2024-01400



DE 10 2010 003 754 A1 2011.10.13

Spannelemente 80, 85 gehen diese nach Lésen von
den Befestigungsosen 91, 92 selbststandig in ihre
Aufbewahrungsstellung tber.
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Patentanspriiche

1. Reinigungsgerat mit einem Gehause, das eine
Stellflache zum Abstellen eines Behélters aufweist,
und mit Laufradern zum Verfahren des Reinigungs-
gerates, dadurch gekennzeichnet, dass das Reini-
gungsgerat (10) mindestens einen Aufbewahrungs-
raum (62, 64) aufweist, in dem in einer Aufbewah-
rungsstellung zumindest ein Spannelement (80, 85)
angeordnet ist, das zur Festlegung des Behalters
(110, 112) an der Stellfliche (38) dem Aufbewah-
rungsraum (62, 64) zumindest teilweise entnehmbar
und in eine Arbeitsstellung Uberfuhrbar ist.

2. Reinigungsgerat nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Aufbewah-
rungsraum (62, 64) unterhalb der Stellflache (38) an-
geordnet ist.

3. Reinigungsgerat nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Spannelement (80,
85) zumindest teilweise aus dem Aufbewahrungs-
raum (62, 64) herausziehbar ist.

4. Reinigungsgerat nach einem der voranstehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Spannelement (80, 85) elastisch dehnbar ist.

5. Reinigungsgerat nach einem der voranstehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Spannelement (80, 85) ein im Aufbewahrungsraum
(62, 64) festgelegtes Ende (81, 86) aufweist sowie ein
von auBerhalb des Aufbewahrungsraums (62, 64) zu-
gangliches loses Ende (82, 87).

6. Reinigungsgerat nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, dass am losen Ende (82, 87) des
Spannelementes (80, 85) ein Befestigungselement
(83, 88) angeordnet ist.

7. Reinigungsgerat nach einem der voranstehen-
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Spannelement (80, 85) in Form eines langgestreck-
ten Bauteils im Aufbewahrungsraum (62, 64) ange-
ordnet ist.

8. Reinigungsgerat nach einem der voranstehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der
mindestens eine Aufbewahrungsraum (62, 64) kanal-
formig ausgestaltet ist.

9. Reinigungsgerat nach einem der voranstehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Gehause eine Deckplatte (30) aufweist, die auf ih-
rer Oberseite die Stellflache (38) ausbildet, wobei der
mindestens eine Aufbewahrungsraum (62, 64) in die
Deckplatte (30) integriert ist.

10. Reinigungsgeratnach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Aufbewah-
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rungsraum (62, 64) in eine Unterseite (40) der Deck-
platte (30) eingeformt ist.

11. Reinigungsgerat nach einem der voranstehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass der
mindestens eine Aufbewahrungsraum als Aufnahme-
kanal (62, 64) ausgestaltet ist.

12. Reinigungsgerat nach einem der voranstehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Reinigungsgerat (10) mindestens ein Befestigungs-
element (91, 92,101,102, 103, 104) aufweist, an dem
das Spannelement (80, 81) in seiner Arbeitsstellung
festlegbar ist.

13. Reinigungsgerat nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass das Reinigungsgerat (10) ei-
nen Griffbligel (94) aufweist, an dem mindestens ein
Befestigungselement (91, 92, 101, 102, 103, 104) an-
geordnet ist.

14. Reinigungsgerat nach einem der voranstehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Reinigungsgerat (10) tragbar ist.

15. Reinigungsgerat nach einem der voranstehen-
den Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Reinigungsgerat (10) mindestens einen Rasthaken
(51, 52) aufweist zum Verrasten eines Tragegriffes
(126) eines an der Stellfliche (38) abgesteliten Be-
hélters (110).

16. Reinigungsgerat nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass der mindestens eine Rastha-
ken (51, 52) an einem Rand (33) der Stellflache (38)
angeordnet ist und Uber die Stellflache (38) hervor-
steht.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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auf einfache Weise an der Stellflache festgelegt werden kann, wird erfindungsgemass
vorgeschlagen, dass an einem ersten Rand der Stellflaiche mindestens ein aus der
Steliflache hervorstehendes Halteelement angeordnet ist, das an seiner der Stellflache
abgewandten Stirnseite eine konkave Aufnahme aufweist fiir einen an eine Seite des
auf der Steliflache abgesteliten Behalters angelenkten Tragegriff.

https://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/biblioc?CC=DE&NR=102010003756A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20111013&DB=&locale=en_EP 1/1

Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products — Ex. 2001 - Page 1038
Klein Tools v. Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products
IPR2024-01400



Pent-und Markenamt 0

(19 DE 10 2010 003 756 A1 2011.10.13

"R

poozzzz

(12) Offenlegungsschrift

(21) Aktenzeichen: 10 2010 003 756.7 G IntCl:  A47L 11/40 (20060 1)

(22) Anmeldetag: 08.04.2010
(43) Offenlegungstag: 13.10.2011

(71) Anmelder: (72) Erfinder:
Alfred Kdarcher GmbH & Co. KG, 71364, Hess, Stefan, 71397, Leutenbach, DE;
Winnenden, DE Dammkohler, Denis, 71522, Backnang, DE
(74) Vertreter:
HOEGER, STELLRECHT & PARTNER
Patentanwadlte, 70182, Stuttgart, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Reinigungsgerat

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Reini-
gungsgerat mit einem Gehause, das eine Stellflache zum
Abstellen eines Behalters aufweist, und mit Laufradern zum
Verfahren des Reinigungsgerates. Um das Reinigungsgerat
derart weiterzubilden, dass ein Behalter auf einfache Weise
an der Stellflache festgelegt werden kann, wird erfindungs-
geman vorgeschlagen, dass an einem ersten Rand der Stell-
flache mindestens ein aus der Stellflache hervorstehendes
Halteelement angeordnet ist, das an seiner der Stellflache
abgewandten Stirnseite eine konkave Aufnahme aufweist fir
einen an eine Seite des auf der Stellflache abgestellten Be-
halters angelenkten Tragegriff.

Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products — Ex. 2001 - Page 1039
Klein Tools v. Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products
IPR2024-01400



DE 10 2010 003 756 A1

Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Reinigungsgerat mit
einem Gehause, das eine Stellflache zum Abstellen
eines Behalters aufweist, und mit Laufrddern zum
Verfahren des Reinigungsgerates.

[0002] Derartige Reinigungsgerate kommen bei-
spielsweise in Form von Staubsaugern oder auch in
Form von Hochdruckreinigungsgeraten zum Einsatz.
Sie werden zum Beispiel auf Baustellen oder auch an
sonstigen Einsatzorten benutzt. Die Reinigungsgera-
te sind mit Laufradern ausgestattet und kdnnen daher
entlang eines Bodens verfahren werden.

[0003] Zum Transport zu einem Einsatzort werden
die Reinigungsgerate haufig in einem Transportfahr-
zeug positioniert. Oft ist der zu Verfugung stehen-
de Stauraum im Transportfahrzeug beschrankt. Des-
halb werden in vielen Fallen auf die im Stauraum
positionierten Reinigungsgerate Behalter abgestellt,
beispielsweise Werkzeugkoffer oder auch sonstige
Behalter, die Utensilien oder Zubehér aufnehmen.
Erreicht das Transportfahrzeug sein Ziel, so wer-
den die Behalter ebenso wie das Reinigungsgerat
dem Transportfahrzeug enthommen und anschlie-
Rend zum eigentlichen Einsatzort transportiert.

[0004] Aus der EP 0 916 302 B1 ist ein Reinigungs-
gerat in Form eines Staubsaugers bekannt, dessen
Gehause oberseitig eine Stellflache mit einer Ver-
tiefung aufweist. In die Vertiefung kann der Behal-
ter eingesetzt werden, der dadurch auf der Stellfla-
che gegen Verrutschen gesichert ist. Zusatzlich kann
der Behalter mit Hilfe von Arretierungselementen in
der Vertiefung arretiert werden. Die Armretierungsele-
mente sind als verschiebbare Riegel ausgestaltet, die
in korrespondierende Ausnehmungen des Behalters
eingeschoben werden konnen. Die Arretierung des
Behalters an der Stellflache hat den Vorteil, dass der
Staubsauger zusammen mit dem Behalter vom Be-
nutzer in Form einer einzigen Transporteinheit be-
wegt werden kann. Allerdings ist es erforderlich, dass
der Behalter die Ausmal3e der Vertiefung aufweist so-
wie Ausnehmungen, in die die verschiebbaren Riegel
eingeschoben werden konnen.

[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
ein Reinigungsgerat der eingangs genannten Art der-
art weiterzubilden, dass ein Behalter auf einfache
Weise an der Stellflache festgelegt werden kann.

[0006] Diese Aufgabe wird bei einem Reinigungsge-
rat der gattungsgemafen Art erfindungsgeman da-
durch geldst, dass an einem ersten Rand der Stell-
fliche mindestens ein aus der Stellflache hervorste-
hendes Halteelement angeordnet ist, das an seiner
der Stellflache abgewandten Stirnseite eine konkave
Aufnahme aufweist flr einen an eine Stimseite des
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auf der Stellflache abgestellten Behalters angelenk-
ten Tragegriff.

[0007] In die Erfindung flie3t der Gedanke mit ein,
dass Werkzeugkoffer ebenso wie sonstige Behalter
fur Utensilien oder Zubehorteile in den meisten Fal-
len an einer Seite einen Tragegriff aufweisen, der ver-
schwenkbar gelagert ist. Zur Festlegung des Behal-
ters wird beim erfindungsgemafen Reinigungsgerat
der Tragegriff des Behéalters herangezogen. Hierzu
ist an einem ersten Rand der Stellflache, auf die der
Behalter abgestellt werden kann, mindestens ein aus
der Stellflache hervorstehendes Halteelement ange-
ordnet. Das Halteelement weist an seiner der Stell-
flache abgewandten Stirnseite eine konkave Aufnah-
me auf. Der Behalter mit dem verschwenkbaren Tra-
gegriff kann in einer derartigen Orientierung an der
Stellflache abgestellt werden, dass der schwenkba-
re Tragegriff eine Lage am ersten Rand der Stellfla-
che einnimmt. Er kann dann um seine Schwenkach-
se so weit verschwenkt werden, dass er in die kon-
kave Aufnahme des mindestens einen Halteelemen-
tes eintaucht. Das Halteelement tbergreift dann den
Tragegriff, so dass der Behalter mit seinem Tragegriff
am Halteelement fixiert ist.

[0008] Von Vorteil ist es, wenn am ersten Rand der
Stellflache im Abstand zueinander zwei Halteelemen-
te angeordnet sind. Die Halteelemente weisen an ih-
rer der Stellflache abgewandten Stirnseite jeweils ei-
ne konkave Aufnahme auf. Dies gibt die Mdglichkeit,
den schwenkbaren Tragegriff des Behalters in beide
Aufnahmen einzufthren und dadurch besonders zu-
verlassig festzulegen.

[0009] Der verschwenkbare Tragegriff des Behalters
ist Ublicherweise U-formig ausgestaltet und umfasst
zwei an einer Seite des Behalters angelenkte Trag-
schenkel, die mitihren freien Enden Gber einen Trag-
steg miteinander verbunden sind. Die beiden Hal-
teelemente, die am ersten Rand der Stellflache an-
geordnet sein kdnnen, kdnnen einen derartigen Ab-
stand zueinander einnehmen, dass die Tragschenkel
des Tragegriffs jeweils an eine AulRenseite eines Hal-
teelements anlegbar sind. Die Aul3enseiten der Hal-
teelemente werden hierbei von den einander abge-
wandten Seiten der Halteelemente gebildet. Der U-
formige Tragegriff nimmt somit die beiden Halteele-
mente zwischen sich auf und sichert dadurch den Be-
halter gegen Verrutschen in Langsrichtung des Tra-
gegriffs.

[0010] Das mindestens eine Halteelement ist vor-
zugsweise hakenformig ausgestaltet. Es kann dann
mit seinem bogenférmigen Endbereich den Tragegriff
Ubergreifen.

[0011] Bevorzugt ist das mindestens eine Halteele-
ment elastisch verformbar.
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[0012] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung des erfindungsgemafen Reinigungsgerates ist
das mindestens eine Halteelement als Rastelement
ausgestaltet, mit dem der Tragegriff des an der Stell-
flache abgestellten Behalters verrastbar ist. Mittels
des Rastelementes kann somit eine |0sbare Rastver-
bindung mit dem an der Stellflache abgestellten Be-
halter erzielt werden. Dadurch kann der Behalter auf
konstruktiv einfache Weise an der Stellflache festge-
legt werden.

[0013] Gunstig ist es, wenn an einem zweiten Rand
der Stellflache, der dem ersten Rand abgewandt ist,
mindestens ein aus der Stellflache hervorstehendes
erstes Anschlagelement angeordnet ist mit einer ers-
ten Anschlagflache. Das Anschlagelement bildet ei-
ne seitliche Stitze fur den an der Stellflache abge-
stellten Behalter. Der Behalter kann zwischen dem
mindestens einen Halteelement, das am ersten Rand
der Stellflache angeordnet ist, und dem am zweiten
Rand der Stellflache angeordneten ersten Anschia-
gelement positioniert werden, wobei er an der ersten
Anschlagflache anliegt, und anschlieRend kann der
Tragegriff in eine Haltestellung verschwenkt werden,
in der er in die konkave Aufnahme des mindestens
einen Halteelements eingreift.

[0014] Von Vorteil ist es, wenn am ersten Rand
der Stellflache mindestens ein zweites Anschlagele-
ment angeordnet ist, das aus der Stellflache hervor-
steht und eine der ersten Anschlagflache zugewand-
te zweite Anschlagflache aufweist. Dies gibt die Mog-
lichkeit, den Behalter am ersten Rand der Stellfla-
che nicht nuran dem mindestens einen Halteelement
abzustitzen sondern zusatzlich auch noch an dem
zweiten Anschlagelement.

[0015] Hierbei ist es gunstig, wenn das mindestens
eine zweite Anschlagelement eine der zweiten An-
schlagflache abgewandte AuRenseite aufweist und
das mindestens eine Halteelement einen Gber die Au-
Renseite des zweiten Anschlagelements hervorste-
henden Halteabschnitt aufweist. Der Halteabschnitt
kann den Tragegriff des Behalters Ubergreifen, der
an die AuRenseite des mindestens einen zweiten An-
schlagelements angelegt werden kann, wobei er in
die konkave Aufnahme des Halteelements eintaucht.

[0016] Das Halteelement Uberragt bei einer vorteil-
haften Ausgestaltung der Erfindung das zweite An-
schlagelement in Richtung der Flachennormale der
Stellflache. Der Halteabschnitt kann somit sowohl in
Richtung der Flachennormale der AuRenseite des
zweiten Anschlagelements als auch in Richtung der
Flachennormale der Stellflache tber das zweite An-
schlagelement hervorstehen und dadurch den Trage-
griff des Behalters zuverlassig erfassen.

[0017] Gunstig ist es, wenn das mindestens eine
zweite Anschlagelement starr mit einem Halteele-
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ment verbunden ist. Dies erhdht die mechanische Be-
lastbarkeit sowohl des Halteelements als auch des
Anschlagelements.

[0018] Bevorzugt sind am ersten Rand der Stellfla-
che zwei Halteelemente im Abstand zueinander an-
geordnet und an den einander abgewandten Aul3en-
seiten der Halteelemente ist jeweils ein zweites An-
schlagelement positioniert.

[0019] Eine mechanisch besonders belastbare Fest-
legung des Behalters an der Stellflache wird bei einer
vorteilhaften Ausfiihrungsform der Erfindung dadurch
erzielt, dass sich an den ersten Rand der Stellflache
eine Seitenflache anschliel3t, in die mindestens ein
Mundungsbereich eines Aufbewahrungsraums ein-
mundet, wobei im Aufbewahrungsraum in einer Auf-
bewahrungsstellung ein Spannelement angeordnet
ist, das Uber den Mindungsbereich dem Aufbewah-
rungsraum zumindest teilweise entnehmbar und in ei-
ne Arbeitsstellung tberfuhrbar ist zur Festlegung des
Behalters an der Stellflache. Bei einer derartigen Aus-
gestaltung des erfindungsgemanien Reinigungsgera-
tes kommt zur Festlegung des Behélters zusatzlich
zu dem mindestens einen Halteelement, das mit dem
Tragegriff des Behalters zusammenwirkt, mindestens
ein Spannelement zum Einsatz, mit dessen Hilfe der
Behalter an der Stellflache festgelegt werden kann.
Zum Festlegen des Behalters kann das Spannele-
ment zumindest teilweise dem Aufbewahrungsraum
entnommen werden. Der Aufbewahrungsraum weist
einen Midndungsbereich auf, der in der Seitenflache
angeordnetist, die sich an den ersten Rand der Stell-
flache anschlieRt. Uber den Miindungsbereich ist das
Spannelement zumindest teilweise dem Aufbewah-
rungsraum entnehmbar. Das Spannelement kann um
den an der Stellflache abgestellten Behalter herum-
gefuhrt werden. Da der Mindungsbereich des Auf-
bewahrungsraums an der Seitenflache angeordnet
ist, die sich an den ersten Rand der Stellflache an-
schlief3t, kann das Spannelement zur Festlegung des
Behalters unter anderem auch um den Behalter-Tra-
gegriff herumgefihrt werden, der in die konkave Auf-
nahme des am ersten Rand angeordneten Halteele-
mentes eintaucht. Dadurch wird der Tragegriff vom
Spannelement in Richtung der konkaven Aufnahme
mit einer Spannkraft beaufschlagt, die den Tragegriff
an der konkaven Aufnahme festlegt.

[0020] Das Spannelement wird vom Reinigungsge-
rat im Aufbewahrungsraum mitgefuhrt und steht so-
mit einem Benutzer jederzeit zur Festlegung eines
Behalters zur Verflugung. Nach Gebrauch kann das
Spannelement wieder in den Aufbewahrungsraum
zurtickgebracht werden, in dem es aufbewahrt wer-
den kann.

[0021] Es kann vorgesehen sein, dass das Reini-
gungsgerat nur einen einzigen Aufbewahrungsraum
aufweist, der in die an den ersten Rand der Stell-
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flache anschliefende Seitenflache einmindet und
in dem nur ein einziges Spannelement angeordnet
ist. Es kann allerdings auch vorgesehen sein, dass
das Reinigungsgerat mehrere in die an den ers-
ten Rand der Stellflache anschliellende Seitenflache
einmundende Aufbewahrungsraume umfasst, die je-
weils ein Spannelement aufnehmen. Darliber hinaus
kann vorgesehen sein, dass in mindestens einem
Aufbewahrungsraum des Reinigungsgerates mehre-
re Spannelemente in einer Aufbewahrungsstellung
angeordnet sind, aus der sie in eine Arbeitsstellung
Uberfihrbar sind.

[0022] Gunstigistes, wenn der mindestens eine Auf-
bewahrungsraum unterhalb der Stellflache angeord-
net ist. Dies gibt die Moglichkeit, den auf der Stell-
flache abgestellten Behalter auf konstruktiv einfa-
che Weise mittels des mindestens einen Spannele-
mentes an der Stellflache zu fixieren, wobei er Uber
den schwenkbaren Tragegriff zusatzlich eine Fixie-
rung mittels des mindestens einen Halteelementes
erfahrt. Das Spannelement kann dem unterhalb der
Stellflache angeordneten Aufbewahrungsraum uber
den Mundungsbereich zumindest so weit entnom-
men werden, dass der Behalter mittels des Spannele-
mentes an der Stellflache fixiert werden kann. Zum
Beispiel kann der Behalter einschlieBlich seines Tra-
gegriffs in Umfangsrichtung zumindest teilweise vom
Spannelement umgriffen werden.

[0023] Die Stellflache ist vorzugsweise an der Ober-
seite des Geh&auses angeordnet. Dies erleichtert die
Positionierung des Behalters an der Stellflache.

[0024] Bei einer vorteilhaften Ausfihrungsform ist
das Spannelement zumindest teilweise aus dem Auf-
bewahrungsraum herausziehbar. Dies erleichtert die
Handhabung des Spannelementes.

[0025] Von Vorteil ist es, wenn das Spannele-
ment entgegen der Wirkung einer Ruckstellkraft aus
dem Aufbewahrungsraum zumindest teilweise her-
ausziehbar ist.

[0026] Eine besonders einfache Handhabung beim
Festlegen eines Behalters an der Stellflache des Ge-
hduses ergibt sich bei einer vorteilhaften Ausfih-
rungsform dadurch, dass das Spannelement ein ers-
tes, im Aufbewahrungsraum festgelegtes Ende auf-
weist sowie ein zweites, Uber den Mundungsbereich
von auB3erhalb des Aufbewahrungsraums zugangli-
ches loses Ende. Das Spannelement kann vom Be-
nutzer an seinem losen Ende ergriffen werden und
dann zumindest teilweise dem Aufbewahrungsraum
entnommen werden. Das dem losen Ende abge-
wandte Ende des Spannelementes ist im Aufbewah-
rungsraum festgelegt. Der Benutzer kann das lose
Ende um den an der Stellflache abgestellten Behalter
und insbesondere um dessen Tragegriff herumflihren
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und am Reinigungsgerat oder auch am Behalter be-
festigen.

[0027] Insbesondere bei Einsatz von zwei Spannele-
menten hat es sich als gunstig erwiesen, wenn die-
se jeweils mit einem Ende in einem Aufbewahrungs-
raum fixiert sind und mit ihrem anderen Ende vom
Benutzer ergriffen und aus dem Aufbewahrungsraum
herausgezogen werden kénnen.

[0028] Vorzugsweise ist am losen Ende des min-
destens einen Spannelementes ein Befestigungsele-
ment angeordnet, beispielsweise ein Befestigungs-
haken. Mit Hilfe des Befestigungselements kann das
Spannelement auf einfache Weise in einer Arbeits-
stellung am Reinigungsgerat oder am Behalter befes-
tigt werden, um den Behalter an der Stellflache fest-
zulegen.

[0029] Gunstigerweise ist das Spannelement elas-
tisch dehnbar. Vorzugsweise ist das Spannelement
um mindestens 50% dehnbar, das heit es kann
durch eine Dehnbelastung um mindestens 50% ver-
langert werden. Besonders gulinstig ist es, wenn das
Spannelement um 100% dehnbar ist, das hei3t durch
eine Dehnbelastung auf eine doppelte Lange ge-
dehnt werden kann.

[0030] Das Spannelement kann nach Art eines
Spanngurts oder eines Spannseils ausgestaltet sein.

[0031] Das mindestens eine Spannelement ist bei
einer vorteilhaften Ausfihrungsform der Erfindung in
Form eines langgestreckten Bauteils im Aufbewah-
rungsraum angeordnet.

[0032] Alternativ kann vorgesehen sein, dass das
mindestens eine Spannelement im Aufbewahrungs-
raum auf eine Haspel aufgewickelt ist.

[0033] Der mindestens eine Aufbewahrungsraum ist
vorzugsweise kanalformig ausgestaltet.

[0034] Es kann beispielsweise vorgesehen sein,
dass das Gehause des Reinigungsgerates eine
Deckplatte aufweist, die auf ihrer Oberseite die Stell-
flache ausbildet und am ersten Rand der Stellflache
das mindestens eine Halteteil umfasst, das zur Fest-
legung des Behalters an der Stellflache mit dem Tra-
gegriff des Behalters zusammenwirkt, wobei in die
Deckplatte der mindestens eine Aufbewahrungsraum
integriert ist.

[0035] Die Deckplatte ist glnstigerweise an einem
Gehauseoberteil des Reinigungsgerates angeordnet.
Vorzugsweise ist die Deckplatte mit dem Gehause-
oberteil I6sbar verbindbar.

[0036] Von besonderem Vorteil ist es, wenn die
Deckplatte eine der Stellflache abgewandte Untersei-
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te aufweist, in die der mindestens eine Aufbewah-
rungsraum eingeformt ist.

[0037] Es kann beispielsweise vorgesehen sein,
dass der mindestens eine Aufbewahrungsraum einen
in die Unterseite der Deckplatte eingeformten Auf-
nahmekanal ausbildet. Der Aufnahmekanal kann in
einer Unteransicht der Deckplatte beispielsweise ei-
nen U- oder einen C-formigen Verlauf aufweisen. Aus
dem Aufnahmekanal kann das Spannelement bei ei-
ner bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung in Ka-
nallangsrichtung zumindest teilweise herausgezogen
werden.

[0038] Von Vorteil ist es, wenn das Reinigungsge-
rat Befestigungselemente aufweist, an denen das
Spannelement in seiner Arbeitsstellung festlegbar ist.
Die Befestigungselemente kdnnen beispielsweise in
Form von Befestigungsdsen oder Befestigungshaken
ausgebildet sein, an denen das Spannelement je-
weils mit einem Ende befestigt werden kann, nach-
dem es um einen oder auch um mehrere an der Stell-
flache abgestellte Behalter herumgefuhrt wurde.

[0039] Das Reinigungsgerat weist bevorzugt einen
Griffotigel auf, denn dies erleichtert das Verfahren
des Reinigungsgerates entlang eines Bodens. Hier-
bei ist es gunstig, wenn am Griffbigel mindestens
ein Befestigungselement fiur das mindestens eine
Spannelement angeordnet ist. Der Griffbligel kann
vorzugsweise eine senkrecht zur Stellflache ausge-
richtete Stellung einnehmen und dadurch den an der
Stellflache abgestellten Behalter seitlich abstitzen.
Am Griffbligel kdnnen glnstigerweise mehrere Be-
festigungselemente angeordnet sein, an denen je-
weils ein Spannelement mit einem Ende befestigt
werden kann. Die Befestigungselemente, beispiels-
weise Befestigungsdsen oder -haken, sind vorteil-
hafterweise in unterschiedlichem Abstand zur Stell-
flache angeordnet. Dies erleichtert die Festlegung
von Behaltern unterschiedlicher GroRe mittels des
Spannelements.

[0040] Wie bereits erlautert, mindet der mindestens
eine Aufnahmeraum in eine Seitenflache des Reini-
gungsgerates, die sich an den ersten Rand der Stell-
flache anschlie3t. Am ersten Rand der Stellflache ist
mindestens ein Halteelement angeordnet, das mit ei-
nem Tragegriff des Behalters zusammenwirkt. VVon
Vorteil ist es, wenn der Mindungsbereich des Aufbe-
wahrungsraums einem Halteelement benachbart an-
geordnet ist, denn dies gibt die Mdglichkeit, das Uber
den MiUndungsbereich dem Aufbewahrungsraum zu-
mindest teilweise entnehmbare Spannelement un-
mittelbar am Halteelement entlang zu fuhren, wobei
der Tragegriff des Behélters eine Position zwischen
dem Spannelement und dem Halteelement einneh-
men kann. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
der Tragegriff des Behalters vom Spannelement mit
einer Spannkraftin Richtung der konkaven Aufnahme
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des Halteelementes beaufschlagbarist. Dies sorgt fir
eine besonders belastbare Festlegung des Behalters
an der Stellflache.

[0041] Bevorzugtist der Mindungsbereich des min-
destens einen Aufbewahrungsraums unterhalb eines
am ersten Rand der Stellflache angeordneten zwei-
ten Anschlagelements positioniert, das aus der Stell-
flache hervorsteht und eine zweite Anschlagflache
aufweist. Unterhalb des zweiten Anschlagelementes
kann somit ein Spannelement Gber den Mundungs-
bereich dem Aufbewahrungsraum so weit enthnom-
men werden, dass das Spannelement den Behalter
einschlieBlich dessen Tragegriff umgreifen kann zur
Festlegung des Behalters an der Stellflache.

[0042] Von besonderem Vorteil istes, wenn das Rei-
nigungsgerat zusammen mit einem an der Stellflache
angeordneten Behalter um eine gemeinsame Dreh-
achse von zwei Laufradern verschwenkbar ist. Das
Reinigungsgerat kann dann zusammen mit dem Be-
halter nach Art einer Sackkarre verfahren werden.
Der Behalter ist mittels des mindestens einen Halte-
elementes, das mit dem Tragegriff des Behalters im
Sinne einer Rastverbindung zusammenwirkt, zuver-
lassig an der Stellflache fixierbar und kann gemein-
sam mit dem Reinigungsgerat verfahren werden.

[0043] Gunstig ist es, wenn das Reinigungsgerat
tragbar ist. Dies erleichtert den Transport des Reini-
gungsgerates auf unebenem Boden oder auch lber
Stufen hinweg.

[0044] Von Vorteil ist es, wenn das Reinigungsge-
rat einen in die Stellflache einschwenkbaren Gerate-
griff aufweist. In einer Aul3erbetriebsstellung kann der
Gerategriff in die Stellflache eingeschwenkt werden,
wobei er dann von der Stellflache nicht hervorsteht
und ein Behalter auf die Stellflache abgestellt werden
kann, ohne vom Geréategriff beeintrachtigt zu werden.
Sofern kein Behalter auf der Stellflache positioniert
ist, kann der Gerategriff aus der Stellflache in eine Be-
triebsstellung ausgeschwenkt werden, in der er vom
Benutzer ergriffen werden kann, um das Reinigungs-
gerat beispielsweise Uber eine Stufe zu tragen.

[0045] Wie bereits erwahnt, ist das Reinigungsgerat
vorzugsweise in Form eines Staubsaugers oder ei-
nes Hochdruckreinigungsgerates ausgestaltet.

[0046] Die nachfolgende Beschreibung einer bevor-
zugten Ausfuhrungsform der Erfindung dient im Zu-
sammenhang mit der Zeichnung der naheren Erau-
terung. Es zeigen:

nes Reinigungsgerates mit einer Deckplatte, die eine
Stellflache flr einen oder auch fur mehrere Behalter
ausbildet;
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Deckplatte aus Fig. 1 schrag von oben;

[0049] Fig. 3. eine Unteransicht der Deckplatte aus
Fig. 1;

Reinigungsgerates aus Fig. 1 beim Abstellen eines
Behalters mit einem verschwenkbaren Tragegriff auf
einer Stellflache der Deckplatte;

[0051] Fig. &: eine Seitenansicht des Reinigungsge-

Stellflache der Deckplatte;

[0052] Fig. &: eine perspektivische Darstellung eines
flache abgestellten Behélte}_,mdessen Tragegriff von
Rasthaken der Deckplatte Gbergriffen ist;

tail A aus Fig. % und

[0054] Fig. &: eine perspektivische Darstellung des
che zwei Behalter i]beré_i_ﬁa-r-iaer angeordnet und von
zwei Spannelementen umgriffen sind.

[0055] In der Zeichnung ist schematisch ein erfin-
dungsgemanes Reinigungsgerat dargestellt in Form
eines Staubsaugers 10. der Staubsauger 10 umfasst
einen Sockel 12, an dem zwei Laufrader um eine ge-
meinsame Drehachse 16 drehbar gelagert sind. Zur
Erzielung einer besseren Ubersicht ist in der Zeich-
nung nur ein erstes Laufrad 14 dargestellt. Zusatzlich
sind am Sockel 12 zwei Stiitzrader drehbar gelagert,
wobei in der Zeichnung nur ein erstes Stiitzrad 18 er-
kennbar ist. Mittels der Laufrader 14 und der Stiitzra-
der 18 kann der Staubsauger 10 an einer Bodenfla-
che entlang verfahren werden.

[0056] Auf den Sockel 12 ist ein Saugaggregat 20
aufgesetzt mit einem Gehauseunterteil 22 und einem
Gehauseoberteil 24. Das Gehauseunterteil 22 bildet
in tUblicher Weise einen Schmutzsammelbehalter des
Staubsaugers 10 aus. In den Schmutzsammelbehal-
ter kann Uber einen Saugeinlass 26 Saugluft zusam-
men mit Sauggut eingesaugt werden. An den Saug-
einlass 26 kann in tblicher Weise ein Saugschlauch
angeschlossen werden, der an seinem freien Ende
eine Saugduse tragt. Derartige Saugschlauche und
Saugduisen sind dem Fachmann an sich bekannt und
daher zur Erzielung einer besseren Ubersicht in der
Zeichnung nicht dargestellt.

[0057] Das Gehauseoberteil 24 umgibt in Gblicher
Weise eine Saugturbine, die von einem Elektromotor
angetrieben wird. Mittels der Saugturbine kann der
Schmutzsammelbehalter des Gehduseunterteils 22
mit Unterdruck beaufschlagt werden.
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[00568] Auf dem Gehauseoberteil 24 ist eine losbar
mit dem Gehaduseoberteil 24 verbunden Deckplatte
30 angeordnet, die im Wesentlichen rechteckformig
ausgestaltet ist und einen frontseitigen ersten Rand
31 und einen rlckseitigen zweiten Rand 32 aufweist
sowie einen dritten Rand 33 und einen vierten Rand
34, die entlang der Langsseiten der Deckplatte 30
verlaufen. In den frontseitigen ersten Rand 31 ist mit-
tig eine in der Draufsicht im Wesentlichen U-formige
Vertiefung 35 eingeformt.

[0059] Die Deckplatte 30 weist eine Oberseite auf,
die eine Stellflache 38 ausbildet zum Abstellen von
einem oder mehreren Behaltern auf dem Staubsau-
Fig. & deutlich. AuBerdem weist die Deckplatte 30 ei-
ne der Stellflache 38 abgewandte Unterseite 40 auf,
mit der sie auf dem Geh&auseoberteil 24 aufliegt.

[0060] Am rlckseitigen zweiten Rand 32 der Stell-
flache 38 ragt aus der Stellflache 38 ein erstes An-
schlagelement 42 hervor, das eine im Wesentlichen
senkrecht zur Stellflache 38 ausgerichtete erste An-
schlagflache 43 aufweist, die der Stellflache 38 und
dem frontseitigen ersten Rand 31 zugewandt ist.

[0061] Am frontseitigen ersten Rand 31 ist an einer
ersten Seite der Vertiefung 35 ein aus der Stellflache
38 hervorstehendes zweites Anschlagelement 45 an-
geordnet, das eine im Wesentlichen senkrecht zur
Stellflache 38 ausgerichtete zweite Anschlagflache
46 aufweist. Die zweite Anschlagflache 46 ist der ers-
ten Anschlagflache 43 zugewandt.

[0062] An einer zweiten Seite der Vertiefung 35 ist
am frontseitigen ersten Rand 31 ein drittes Anschla-
gelement 48 angeordnet, das aus der Stellflache 38
hervorsteht und eine im Wesentlichen senkrecht zur
Stellflache 38 ausgerichtete dritte Anschlagflache 49
ausbildet. Die dritte Anschlagflache 49 ist ebenso wie
die zweite Anschlagflache 46 der ersten Anschlagfla-
che 43 zugewandt.

[0063] Zwischen dem zweiten Anschlagelement 42
und der zentralen Vertiefung 35 ist am frontseitigen
ersten Rand 31 ein erstes Halteelement in Form ei-
nes ersten Rasthakens 41 angeordnet, der einen aus
der Stellflache 38 im Wesentlichen senkrecht her-
ausragenden Schaft 52 aufweist. Der Schaft 52 tragt
an seinem freien Ende einen bogenférmigen Halte-
abschnitt 53. Der Halteabschnitt 53 definiert auf sei-
ner der Stellflaiche 38 abgewandten Stirnseite eine
konkave Aufnahme 54 und ragt sowohl nach oben,
das heiltt in Richtung der Flachennormale der Stell-
flache 38, als auch nach vorne, das heif3tin Richtung
der Flachennormale einer AuRenseite 56 des zweiten
Anschlagelementes 45, iber das zweite Anschlage-
lement 45 hervor.
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[0064] Zwischen der zentralen Vertiefung 35 und
dem dritten Anschlagelement 48 ist am frontseitigen
ersten Rand ein zweites Halteelement in Form ei-
nes zweiten Rasthakens 58 angeordnet. Der zwei-
te Rasthaken 58 umfasst einen im Wesentlichen
senkrecht aus der Stellflache 38 hervorstehenden
Schaft §9, der einen bogenformig gekrimmten Hal-
teabschnitt 60 tragt. Der Halteabschnitt 60 definiert
auf seiner der Stellflache 38 abgewandten Stirnsei-
te eine konkave Aufnahme 61 und ragt sowohl nach
oben, das heil3t in Richtung der Flachennormale der
Stellflache 38, als auch nach vorne, das heif3tin Rich-
tung der Flachennormale einer der Stellflache 38 ab-
gewandten Aulenseite 63 des dritten Anschlagele-
ments 48, Gber das dritte Anschlagelement 48 hervor.

[0065] Der zweite Rasthaken 58 istidentisch ausge-
bildet wie der erste Rasthaken 51. Beide Rasthaken
51, 58 sind elastisch verformbar und ebenso wie die
Anschlagelemente 42, 45 und 48 einstlckig mit der
Deckplatte 30 verbunden.

[0066] In der Stellflache 38 ist ein Gerategriff 65 um
eine Schwenkachse 66 verschwenkbar gelagert. Der
Gerategriff 65 istim Wesentlichen U-formig ausgebil-
detund wird in seinerin Fig. £ dargestellten Aulerbe-
triebsstellung von einer in die Stellflache 38 obersei-
tig eingeformten Griffausnehmung 68 aufgenommen,
aus der er in eine senkrecht zur Stellflache 38 aus-
gerichtete Betriebsstellung herausgeschwenkt wer-
den kann. In seiner Betriebsstellung kann der Gera-
tegriff 65 vom Benutzer des Staubsaugers 10 umgrif-
fen werden, um den Staubsauger 10 zu tragen.

[0067] In die Unterseite 40 der Deckplatte 30 sind
ein erster Aufbewahrungsraum in Form eines ersten
Aufnahmekanals 71 und ein zweiter Aufbewahrungs-
raum in Form eines zweiten Aufnahmekanals 72 ein-
geformt. Der erste Aufnahmekanal 71 miindet unter-
halb des zweiten Anschlagelements 45 in eine Front-
seite 74 der Deckplatte 30. Die Frontseite 74 schliel3t
sich am frontseitigen ersten Rand 31 an die Stellfla-
che 38 an. Die zentrale Vertiefung 35 ist in die Front-
seite 74 eingeformt.

[0068] Im Bereich der Frontseite 74 bildet der erste
Aufnahmekanal 71 unterhalb des zweiten Anschlage-
lements 45 eine erste Miindungséffnung 76. Ausge-
hend von der ersten Miindungséffnung 76 verlauftder
erste Aufnahmekanal 71 mit einem ersten Kanalab-
schnitt 78 in Richtung des rickseitigen zweiten Ran-
des 32. An den ersten Kanalabschnitt 78 schliet sich
ein parallel zum rlickseitigen zweiten Rand 32 verlau-
fender zweiter Kanalabschnitt 79 an, an den sich ein
parallel zum langsseitigen vierten Rand 34 verlaufen-
der dritter Kanalabschnitt 80 anschlief3t, der ungefahr
in Héhe der Mitte des vierten Randes 34 an einem
Kanalende 81 endet.
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[0069] Der zweite Aufnahmekanal 72 mundet unter-
halb des dritten Anschlagelementes 48 in die Front-
seite 74 der Deckplatte 30 und bildet in diesem Be-
reich eine zweite Mindungsoffnung 84 aus. Ausge-
hend von der zweiten Mindungs6ffnung 84 erstreckt
sich der zweite Aufnahmekanal 72 mit einem ers-
ten Kanalabschnitt 85 in Richtung des rlickseitigen
zweiten Randes 32. An den ersten Kanalabschnitt
85 schliel3t sich ein zweiter Kanalabschnitt 86 an,
der parallel zum ruckseitigen zweiten Rand 32 ver-
lduft und an den sich ein dritter Kanalabschnitt 87 an-
schlief3t, der parallel zum langsseitigen dritten Rand
33 verlauft und ungefahrin Hohe der Mitte des dritten
Randes 33 an einem Kanalende 88 endet.

[0070] Der erste Aufnahmekanal 71 nimmtein erstes
elastisch dehnbares Spannelement 90 auf, das mit
einem ersten Ende 91 am Kanalende 81 des ersten
Aufnahmekanals 71 festgelegt ist und das mit einem
zweiten Ende 92 in die erste Mundungsoffnung 76
eintaucht. Am zweiten Ende 92 ist ein Befestigungs-
elementin Form eines ersten Befestigungshakens 93
festgelegt.

[0071] Der zweite Aufnahmekanal 72 nimmt ein
zweites Spannelement 95 auf, das mit einem ersten
Ende 96 am Kanalende 88 des zweiten Aufnahmeka-
nals 72 festgelegt ist und dessen zweites Ende 97 in
die zweite Mundungsoffnung 84 eintaucht. Am zwei-
ten Ende 97 ist ein Befestigungselement in Form ei-
nes zweiten Befestigungshakens 88 festgelegt.

[0072] Am Geh&useoberteil 24 istin einem rickwar-
tigen Bereich ein Griffbligel 100 um eine Schwen-
kachse 101 verschwenkbar gelagert. Der Griffblgel
100 umfasst einen ersten Schenkel 102 und einen
zweiten Schenkel 103, die iber einen Griffsteg 104
miteinander verbunden sind. Der Griffbligel 100 kann
zwischen einer in den Eig. 4, Fig. 4, Fig. §, Fig. §
und Fig. 8 dargestellten ausgeschwenkten oder auf-
gerichteten Stellung und einer in der Zeichnung nicht
dargestellten eingeschwenkten Stellung hin und her
verschwenkt werden. In der eingeschwenkten Stel-
lung ist der Griffbligel 100 parallel zur Stellflache 38
ausgerichtet. Mittels einer Feststelleinrichtung 106,
die am freien Ende zumindest eines Schenkels des
Griffbigels 100 angeordnet ist, kann der Griffbi-
gel 100 in seiner ausgeschwenkten Stellung arretiert
werden.

[0073] Im Ubergangsbereich zwischen dem ersten
Schenkel 102 und dem Griffsteg 104 ist an den ers-
ten Schenkel 102 ein erstes Befestigungselement in
Form einer ersten Befestigungstse 108 angeformt.
Im Ubergangsbereich zwischen dem zweiten Schen-
kel 103 und dem Griffbligel 101 ist an den zwei-
ten Schenkel 103 ein zweites Befestigungselementin
Form einer zweiten Befestigungsdse 109 angeformt.
Zusatzlich zu den Befestigungsdsen 108, 109 sind in
unterschiedlichem Abstand zur Stellflache 38 jeweils
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zwei weitere Befestigungsdsen 111, 112 bzw. 113,
114 an die beiden Schenkel 102, 103 angeformt.

[0074] Die beiden Spannelemente 90 und 95 wer-
den in ihrer Aufbewahrungsstellung vollstandig vom
jeweiligen Aufnahmekanal 71 bzw. 72 aufgenom-
men. Mit ihren zweiten Enden 92 bzw. 97 sind die
Spannelemente 90, 95 fur den Benutzer an der Front-
seite 74 der Deckplatte 30 zugéanglich. Der erste
Befestigungshaken 93 und der zweite Befestigungs-
haken 98 kdnnen vom Benutzer an der Frontseite
74 ergriffen werden. Die Spannelemente 90, 95 kon-
nen dann in Langsrichtung gedehnt werden, wobei
sie jeweils um 100% dehnbar sind, das heif3t sie kdn-
nen in ihrer Lange verdoppelt werden. Dies gibt die
Moglichkeit, einen oder mehrere Behalter, die auf die
Stellflache 38 abgestellt wurden, mit den Spannele-
menten 90, 95 in Umfangsrichtung zumindest teil-
weise zu umgreifen. Dies wird nachfolgend noch na-
her erlautert. Die Befestigungshaken 93 und 98 kon-
nen dann jeweils in eine Befestigungsdse 108 bzw.
109 eingehakt werden oder auch in eine der Befes-
tigungsosen 111, 112, 113, 114. Die Spannelemen-
te 90, 95 kdnnen daher mit ihnren Befestigungshaken
93, 98 in unterschiedlichen Abstanden zur Stellfla-
che 38 am Griffbligel 100 festgelegt werden. Dadurch
konnen Behalter unterschiedlicher Grofie mittels der
elastisch dehnbaren Spannelemente 90, 95 auf ein-
fache Weise an der Stellflache 38 fixiert werden.

[0075] Wie bereits erlautert, konnen auf der Stellfla-
che 38 Behalter abgestellt werden, die dann gemein-
sam mit dem Staubsauger 10 entlang einer Boden-
flache verfahren werden kénnen. In den Fig. 4 bis
die Stellflache 38 abgestellt wird. Der erste Behal-
ter 120 ist im Wesentlichen quaderférmig ausgebil-
det und umfasst ein Behalterunterteil 121, an dem ein
Behalteroberteil 122 verschwenkbar gehalten ist. An
eine Stirnseite 123 des Behalterunterteils 121 ist ein
U-férmiger Tragegriff 125 angelenkt. Der Tragegriff
125 weist einen ersten Tragschenkel 126 und einen
zweiten Tragschenkel 127 auf, die Uber einen Trag-
steg 128 einstiickig miteinander verbunden sind. Am
Tragsteg 128 kann der Tragegriff 125 von einem Be-
nutzer ergriffen werden, um den ersten Behélter 120
zu tragen.

[0076] Der erste Behalter 120 kann zwischen dem
ersten Anschlagelement 42 und dem zweiten und
dritten Anschlagelement 45, 48 auf der Stellflache 38
abgestellt werden, wobei die Stirnseite 123 an die
zweite Anschlagflache 46 und die dritte Anschlagfla-
che 49 angelegt werden kann und der Tragegriff 125
zunachst eine Lage oberhalb der Rasthaken 51, 58
einnimmt. Der Behalter 120 wird rlickseitig am ersten
Anschlagelement 42 und frontseitig am zweiten An-
schlagelement 45 und am dritten Anschlagelement
48 abgestiitzt. AnschlieRend kann der Tragegriff 125
so weit nach unten in Richtung auf die AuBensei-
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ten 56 und 63 der Anschlagelemente 45 und 48 ver-
schwenkt werden, bis der Tragsteg 128 nach einer
elastischen Verformung des ersten Rasthakens 51
und des zweiten Rasthakens 58 in die konkaven Auf-
nahmen 54 und 61 der beiden Rasthaken 51, 58 ein-
rastet. In dieser Raststellung tbergreifen die Halteab-
schnitte 53 und 60 der beiden Rasthaken 51, 58 den
Tragsteg 128. Der Abstand der einander abgewand-
ten AulRenseiten der beiden Rasthaken 51, 58 ent-
spricht dem Abstand der beiden Tragschenkel 126,
127. Der erste Tragschenkel 126 liegt somit an der
dem zweiten Rasthaken 58 abgewandten AuRensei-
te des ersten Rasthakens 51 an, und der zweite Trag-
schenkel 127 liegt an der dem ersten Rasthaken 51
abgewandten AuRenseite des zweiten Rasthakens
58 an. Dies wird insbesondere aus Fig. ¥ deutlich.

[0077] Aufgrund des Zusammenwirkens des Trage-
griffes 125 mit den beiden Rasthaken 51, 58 istderan
der Stellflache 38 abgestellte erste Behalter 120 un-
verschieblich an der Stellflache 38 gehalten. Die bei-
den Rasthaken 51, 58 bilden mit dem schwenkbaren
Tragegriff 125 des ersten Behalters 120 eine |Gsbare
Rastverbindung aus.

[0078] Zusatzlich zu der I6sbaren Rastverbindung
Uber die beiden Rasthaken 51, 68 und den Tragegriff
125 kann der erste Behalter 120 mittels der beiden
Spannelemente 90, 95 an der Stellflache 38 festge-
legt werden. Die beiden Spannelemente kdnnen hier-
zu an den Befestigungshaken 93, 98 aus den Auf-
nahmekanalen 71, 72 herausgezogen werden, um in
einer Arbeitsstellung den ersten Behalter 120 zu um-
greifen. Die Spannelemente 90, 95 kénnen dann je-
weils an einer der Befestigungsdsen 108, 109, 111
bis 114 des Giriffbligels 100 festgelegt werden. Die
Spannelemente 90, 95 kdnnen hierbei nicht nur den
ersten Behalter 120 umgreifen sondern zuséatzlich
auch den mit den Rasthaken 61, 58 verrasteten Tra-
gegriff 125, wobei sie auf den Tragegriff 125 eine
Spannkraft in Richtung auf die konkaven Aufnahmen
54, 61 ausiliben, so dass der Tragegriff 125 beson-
ders wirksam an den Rasthaken 51, 58 festgelegt ist.

[0079] Aufden ersten Behalter 120 kann ein zweiter
Behalter 130 aufgesetzt werden, der identisch aus-
gebildet ist wie der erste Behalter 120. Dies wird aus
Fig. & deutlich. Beide Behalter 120, 130 kdnnen dann
gemeinsam von den beiden Spannelementen 90, 95
umgriffen werden, die den Tragegriff 125 des ersten
Behalters 120 mit einer Spannkraft in Richtung auf
die konkaven Aufnahmen 54 und 61 beaufschlagen.
Die beiden Behalter 120, 130 sind dadurch an der
Stellflache 38 festgelegt und kdnnen gemeinsam mit
dem Staubsauger 10 in Form einer einzigen Trans-
porteinheit um die Drehachse 16 der beiden Laufra-
der 14 nach hinten verschwenkt werden, so dass die
Behalter 120, 130 zusammen mit dem Staubsauger
10 nach Art einer Sackkarre entlang eines Bodens
verfahren werden kdnnen.
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[0080] Nach Ldsen der Befestigungshaken 93, 98
aus den Befestigungsdsen 108, 109 kdnnen die bei-
den Spannelemente 90, 95 wieder in den Aufnahme-
kanalen 71, 72 verstaut werden. Aufgrund der elas-
tischen Ruckstellkraft der Spannelemente 90, 95 ge-
hen diese nach Ldsen von den Befestigungsosen
108, 109 selbststandig in ihre Aufbewahrungsstel-
lung Uber. Der zweite Behalter 130 kann dann vom
ersten Behalter 120 abgenommen werden, und an-
schlieend kann der Tragegriff 125 unter elastischer
Verformung der Rasthaken 61, 58 aus den konka-
ven Aufnahmen 54, 61 herausgeschwenkt werden,
so dass die Rastverbindung zwischen dem ersten Be-
hélter 120 und der Deckplatte 30 geldst ist. Anschlie-
Rend kann dann auch der erste Behalter 120 von der
Stellflache 38 abgenommen werden.
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Patentanspriiche

1. Reinigungsgerat mit einem Gehause, das eine
Stellflache zum Abstellen eines Behalters aufweist,
und mit Laufradern zum Verfahren des Reinigungs-
gerates, dadurch gekennzeichnet, dass an einem
ersten Rand (31) der Stellflache (38) mindestens ein
aus der Stellflache (38) hervorstehendes Halteele-
ment (51, 58) angeordnet ist, das an seiner der Stell-
flache (38) abgewandten Stirnseite eine konkave Auf-
nahme (54, 61) aufweist fur einen an eine Seite (123)
des auf der Stellflache (38) abgestellten Behalters
(120) angelenkten Tragegriff (125).

2. Reinigungsgerat nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am ersten Rand (31) der Stellfla-
che (38) im Abstand zueinander zwei Halteelemente
(51, 68) angeordnet sind.

3. Reinigungsgerat nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
Halteelement (51, 68) hakenformig ausgestaltet ist.

4. Reinigungsgerat nach Anspruch 1, 2 oder 3,
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
Halteelement (51, 58) elastisch verformbar ist.

5. Reinigungsgerat nach einem der voranstehen-
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass das
mindestens eine Halteelement ein Rastelement (51,
58) ausbildet, mit dem der Tragegriff (125) des Be-
hélters verrastbar ist.

6. Reinigungsgerat nach einem der voranstehen-
den Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dass an
einem dem ersten Rand (31) abgewandten zweiten
Rand (32) der Stellflache (38) mindestens ein aus der
Stellflache hervorstehendes erstes Anschlagelement
(42) angeordnet ist mit einer ersten Anschlagflache
(43).

7. Reinigungsgerat nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am ersten Rand (31) der Stell-
flache (38) mindestens ein zweites Anschlagelement
(45, 48) angeordnet ist, das aus der Stellflache (38)
hervorsteht und eine der ersten Anschlagflache (43)
zugewandte zweite Anschlagflache (46, 49) aufweist.

8. Reinigungsgerat nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mindestens eine zweite An-
schlagelement (45, 48) eine der zweiten Anschlag-
flache (46, 49) abgewandte AuRRenseite (56, 63) auf-
weist und dass das mindestens eine Halteelement
(51, 58) einen Uber die AuBenseite (56, 63) des
zweiten Anschlagelementes (45, 48) hervorstehen-
den Halteabschnitt (53, 60) aufweist.

9. Reinigungsgerat nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Halteabschnitt (63, 60) das
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zweite Anschlagelement (45, 48) in Richtung der Fla-
chennormale der Stellflache (38) Uberragt.

10. Reinigungsgerat nach Anspruch 7, 8 oder 9,
dadurch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
zweite Anschlagelement (45, 48) starr mit einem Hal-
teelement (61, 58) verbunden ist.

11. Reinigungsgerat nach einem der Anspriche
7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass am ersten
Rand (31) der Stellflache (38) zwei Halteelemente
(51, 58) im Abstand zueinander angeordnet sind, und
dass an den einander abgewandten Seiten der Hal-
teelemente (51, 58) jeweils ein zweites Anschlagele-
ment (45, 48) positioniert ist.

12. Reinigungsgerat nach einem der voranstehen-
den Anspriuche, dadurch gekennzeichnet, dass sich
an den ersten Rand (31) der Stellflache eine Seiten-
flache (74) anschlief3t, in die mindestens ein Mun-
dungsbereich (76, 84) eines Aufbewahrungsraums
(71, 72) einmundet, wobei im Aufbewahrungsraum
(71, 72) in einer Aufbewahrungsstellung mindestens
ein Spannelement (90, 95) angeordnet ist, das uber
den Mundungsbereich (76, 84) dem Aufbewahrungs-
raum (71, 72) zumindest teilweise entnehmbar und in
einer Arbeitsstellung tberfuhrbar ist zur Festlegung
des Behalters (120, 130) an der Stellflache (38).

13. Reinigungsgerat nach Anspruch 12, dadurch
gekennzeichnet, dass das Spannelement (90, 95)
ein erstes, im Aufbewahrungsraum festgelegtes En-
de (91, 96) aufweist sowie ein zweites, tber den Miin-
dungsbereich (76, 84) von auRerhalb des Aufbewah-
rungsraums (71, 72) zugangliches loses Ende (92,
97).

14. Reinigungsgerat nach Anspruch 12 oder 13,
dadurch gekennzeichnet, dass das Spannelement
(90, 95) elastisch dehnbar ist.

15. Reinigungsgerat nach Anspruch 12, 13 oder
14, dadurch gekennzeichnet, dass der Mindungsbe-
reich (76, 84) einem Halteelement (51, 58) benach-
bart angeordnet ist.

16. Reinigungsgerat nach einem der Anspriiche
12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass der Min-
dungsbereich (76, 84) unterhalb eines am ersten
Rand (31) der Stellflache (38) angeordneten zweiten
Anschlagelements (45, 48) positioniert ist, das aus
der Stellflache (38) hervorsteht und eine zweite An-
schlagflache (46, 49) aufweist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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12b) und einer Akkuschnittstelle (14a; 14b), die dazu vorge- noooon Q 122
sehen ist, mit einem in einem Akkuaufnahmebereich (16a;  36a 000oon 36a
16b) angeordneten Handwerkzeugakku (18a; 18b) zumin- ohogoo
dest elektrisch zu koppeln. U

Es wird vorgeschlagen, dass das Radiogehduse (12a; 12b)
den Akkuaufnahmebereich (16a; 16b) auf héchstens vier 4% { 20a 71a
Seiten zumindest teilweise begrenzt. 16a

Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products — Ex. 2001 - Page 1059
Klein Tools v. Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products
IPR2024-01400



DE 10 2012 220 837 A1

Beschreibung
Stand der Technik

[0001] Es ist bereits ein Baustellenradio zumindest
mit einem Radiogehduse und einer Akkuschnittstel-
le, die dazu vorgesehen ist, mit einem in einem Akku-
aufnahmebereich angeordneten Handwerkzeugakku
zumindest elektrisch zu koppeln, vorgeschlagen wor-
den.

Offenbarung der Erfindung

[0002] Die Erfindung geht aus von einem Baustellen-
radio zumindest mit einem Radiogehduse und einer
Akkuschnittstelle, die dazu vorgesehen ist, mit einem
in einem Akkuaufnahmebereich angeordneten Hand-
werkzeugakku zumindest elektrisch zu koppeln.

[0003] Es wird vorgeschlagen, dass das Radioge-
hause den Akkuaufnahmebereich auf hdchstens vier
Seiten, vorteilhaft hdchstens drei Seiten, zumindest
teilweise begrenzt. Unter einem ,Radiogehause” soll
insbesondere ein Gehause verstanden werden, das
zumindest eine in einem Innenraum des Radiogehau-
ses angeordnete Radioelektronik des Baustellenra-
dios schitzend umgibt. Insbesondere verbindet und/
oder befestigt das Radiogehause verschiedene Bau-
teile des Radiogehduses. Vorzugsweise ist das Ra-
diogehduse dazu vorgesehen, die Radioelektronik
bei einem Sturz aus zumindest 1 m HOhe derart zu
schutzen, dass daraus keine funktionalen Einschran-
kungen entstehen. Vorteilhaft schitzt das Radioge-
hause den Innenraum zumindest geman der Schutz-
klasse IP53, vorteilhaft zumindest gemal der Schutz-
klasse IP55, gegen Umwelteinflisse. Unter einer ,Ak-
kuschnittstelle® soll insbesondere eine Schnittstel-
le verstanden werden, die dazu vorgesehen ist, ei-
ne elektrische Energie von dem Handwerkzeugakku
aufzunehmen. Vorzugsweise ist die Akkuschnittstel-
le dazu vorgesehen, den Handwerkzeugakku mecha-
nisch zu befestigen. Bevorzugt ist die Akkuschnitt-
stelle teilweise einstickig mit dem Radiogehause
ausgebildet, und zwar insbesondere ein den Hand-
werkzeugakku mechanisch befestigender Teil der
Akkuschnittstelle. Unter ,koppeln® soll insbesondere
eine funktionelle Verbindung herstellen verstanden
werden. Unter ,vorgesehen® soll insbesondere spe-
ziell programmiert, ausgelegt und/oder ausgestattet
verstanden werden. Unter einem ,Akkuaufnahmebe-
reich® soll ein von der Akkuschnittstelle vorgegebe-
ner Raum verstanden werden, den der Handwerk-
zeugakku in einem mit der Akkuschnittstelle befes-
tigten Zustand einnimmt. Vorzugsweise grenzt das
Radiogehause insbesondere direkt an den Akkuauf-
nahmebereich an. Insbesondere umfasst der Akku-
aufnahmebereich einen Spalt, der zwischen dem Ra-
diogehause und dem mit der Akkuschnittstelle ge-
koppelten Handwerkzeugakku angeordnet ist. Vor-
zugsweise weist der Akkuaufnahmebereich eine qua-
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derformige Form auf. Insbesondere ist der Akku-
aufnahmebereich auf zumindest einer Seite, vorteil-
haft auf zumindest zwei Seiten, besonders vorteil-
haft auf drei Seiten, offen ausgebildet. Insbesonde-
re weist das Radiogehduse keinen Verschluss, bei-
spielsweise eine Klappe, auf, mittels dessen der Ak-
kuaufnahmebereich vollstandig verschlielbar ist. Un-
ter einem ,Handwerkzeugakku® soll insbesondere ein
Akku verstanden werden, der dazu vorgesehen ist,
insbesondere bei einer vorgesehenen Verwendung
zumindest ein Handwerkzeug mit einer Energie zu
versorgen. Vorzugsweise ist der Handwerkzeugak-
ku in einem betriebsbereiten Zustand insbesonde-
re werkzeuglos I6sbar mit dem Handwerkzeug ver-
bunden. Insbesondere soll unter der Wendung ,auf
vier Seiten zumindest teilweise begrenzt® verstan-
den werden, dass das Radiogehause Begrenzungs-
flachen aufweist, die den Akkuaufnahmebereich aus
vier unterschiedlichen Richtungen, die zueinander ei-
nen Winkel grofRer als 90 Grad aufweisen, einschlie-
Ren. Vorzugsweise sind zumindest drei der Seiten
zumindest im Wesentlichen parallel zu einer gleichen
Geraden ausgerichtet. Vorzugsweise ist eine der vier
Seiten zumindest im Wesentlichen senkrecht zu die-
ser Geraden ausgerichtet. Vorzugsweise begrenzen
die vier Seiten den Akkuaufnahmebereich zumindest
im Wesentlichen eben. Unter ,zumindest im Wesent-
lichen® soll in diesem Zusammenhang insbesonde-
re verstanden werden, dass zwischen der angege-
benen Richtung und der tatsachlichen Richtung eine
Abweichung von weniger als 40 Grad, vorteilhaft we-
niger als 20 Grad, besonders vorteilhaft weniger als
10 Grad, besteht. Insbesondere weist das Radioge-
hause vier, vorteilhaft drei Begrenzungsflachen auf,
die den Akkuaufnahmebereich begrenzen. Vorteilhaft
sind die Begrenzungsflachen zumindest im Wesent-
lichen senkrecht zueinander ausgerichtet. Durch die
erfindungsgemafle Ausgestaltung des Baustellenra-
dios kann eine komfortabel bedienbare Kopplung mit
dem Handwerkzeugakku erreicht werden, der nicht
in eine auf funf Seiten von einem Radiogehause be-
grenzte Aussparung eingesteckt wird. Des Weite-
ren kann eine kompakte GréfRe und ein vorteilhafter
Schutz des Akkus erreicht werden.

[0004] Zudem wird vorgeschlagen, dass eine Kop-
pelrichtung der Akkuschnittstelle zumindest im We-
sentlichen parallel zu wenigstens einer Begrenzungs-
flache ausgerichtet ist, die zwischen dem Akkuauf-
nahmebereich und einer dem Akkuaufnahmebereich
gegeniberliegenden AuBenflache des Radiogehau-
ses angeordnet ist, wodurch eine Kraft zur Entnahme
des Handwerkzeugakkus vorteilhaft auf den Hand-
werkzeugakku bewirkt werden kann. Insbesondere
soll unter einer ,Koppelrichtung“ eine durch eine Kon-
struktion der Akkuschnittstelle vorgegebene Richtung
verstanden werden, in die der Handwerkzeugakku
zur Kopplung, das heilt zum Befestigen und/oder
Trennen, mit der Akkuschnittstelle bewegt werden
muss. Vorzugsweise ist die Koppelrichtung paral-
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lel zu einer Lautsprechern des Baustellenradios ab-
gewandten Unterseite des Radiogehduses ausge-
richtet. Alternativ kdnnte die Koppelrichtung parallel
zu einer Rickseite des Radiogehauses ausgerichtet
sein, die zumindest einer Bedieneinheit des Radioge-
hauses abgewandt ist. Insbesondere soll unter einer
~Begrenzungsflache® eine Flache verstanden wer-
den, die den Akkuaufnahmebereich begrenzt. Vor-
zugsweise ist die Begrenzungsflache vollstandig we-
niger als 20 mm, vorteilhaft weniger als 10 mm, be-
sonders vorteilhaft weniger als 5 mm, von einer Au-
Renseite des mit dem Akkuschnittstelle gekoppelten
Handwerkzeugakkus beabstandet angeordnet. Ins-
besondere sind diese AuRenseite des Handwerk-
zeugakkus und die Begrenzungsflache zumindest im
Wesentlichen parallel ausgerichtet. Vorteilhaft ist die
Begrenzungsflache zwischen dem Akkuaufnahme-
bereich und einem Volumenschwerpunkt des Radio-
gehduses angeordnet. Bevorzugt weist das Radio-
gehause drei oder vier Begrenzungsflachen auf. Un-
ter einer ,dem Akkuaufnahmebereich gegeniberlie-
genden AuRenflache” soll insbesondere eine Aul3en-
flaiche des Radiogehauses verstanden werden, die
um mehr als 120 Grad, vorteilhaft um 180 Grad, von
einer AuBenflache abgewandt ist, an der der Akku-
aufnahmebereich angeordnet ist. Vorzugsweise ist
die dem Akkuaufnahmebereich abgewandte Au3en-
flache parallel zu der Begrenzungsflache ausgerich-
tet. Insbesondere ist jeder Punkt der Au3enflache, die
dem Akkuaufnahmebereich gegeniiberliegend ange-
ordnet ist, mehr als 15 mm, vorteilhaft mehr als 30
mm, von dem Akkuaufnahmebereich beabstandet
angeordnet.

[0005] In einer weiteren Ausgestaltung wird vorge-
schlagen, dass zumindest eine an den Akkuaufnah-
mebereich angrenzende Aullenflache des Radioge-
hauses zumindest im Wesentlichen parallel zu der
Koppelrichtung der Akkuschnittstelle ausgerichtet ist,
wodurch eine komfortabel bedienbare Kopplung mit
dem Handwerkzeugakku erreicht werden kann. Un-
ter dem Begriff ,angrenzend” soll insbesondere ver-
standen werden, dass die AuRenflache des Radioge-
hauses zumindest teilweise weniger als 20 mm, vor-
teilhaft weniger 10 mm, besonders vorteilhaft weniger
5 mm, von dem Akkuaufnahmebereich beabstandet
angeordnet ist. Vorzugsweise weist die Au3enflache
eine Krimmung von weniger als 30 Grad auf. Insbe-
sondere soll unter einer ,Auflenflache® eine Flache
verstanden werden, die so ausgerichtet ist, dass eine
von der Flache wegweisende Senkrechte der Flache
keine weitere Flache des Radiogehauses schneidet.
Vorzugsweise ist zwischen der AuBenflache und ei-
ner den Akkuaufnahmebereich begrenzenden Flache
ein zumindest im Wesentlichen rechter Winkel ange-
ordnet.

[0006] Ferner wird vorgeschlagen, dass das Bau-
stellenradio eine Radioelektronik umfasst, die dazu
vorgesehen ist, Uber die Akkuschnittstelle mit einer
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Spannung groBer als 13 Volt versorgt zu werden, wo-
durch eine lange Laufzeit und insbesondere geringe
Verluste erreicht werden kdnnen. Unter einer ,Radio-
elektronik® soll insbesondere eine Elektronik verstan-
den werden, die dazu vorgesehen ist, ein Radiosignal
zu empfangen und zumindest akustisch an den Be-
diener auszugeben. Vorzugsweise ist die Radioelek-
tronik dazu vorgesehen, von einem lithiumbasierten
Akku mit zumindest vier und/oder insbesondere funf
in Reihe geschalteten Zellen mit einer Energie ver-
sorgt zu werden.

[0007] Zudem wird vorgeschlagen, dass das Radio-
gehause zumindest eine AulRenerstreckung parallel
zu einer Haupterstreckungsebene des Radiogehau-
ses von weniger als 160 mm aufweist, wodurch be-
sonders viel Raum in dem Aufnahmeraum flr ein
Handwerkzeug erreicht werden kann. Unter einer
LAuBenerstreckung“ soll insbesondere ein minimaler
Abstand zwischen zwei parallel zueinander ausge-
richteten Ebenen verstanden werden, die beide das
Baustellenradio nicht schneiden, wobei das Baustel-
lenradio zwischen den Ebenen angeordnet ist. Insbe-
sondere soll unter einer ,Haupterstreckungsebene®
eine Ebene verstanden werden, die eine maximale
Schnittflache mit einem von dem Baustellenradio be-
grenzten Volumen aufweist.

[0008] Weiterhin wird vorgeschlagen, dass das Bau-
stellenradio zumindest zwei getrennt ausgebildete
Handgriffmittel aufweist, wodurch eine einfache Fer-
tigung moglich ist. Unter ,getrennt ausgebildet® soll
insbesondere verstanden werden, dass die Hand-
griffmittel voneinander getrennt an dem Radiogehau-
se montierbar ausgebildet sind. Insbesondere soll un-
ter einem ,Handgriffmittel* ein Mittel verstanden wer-
den, das dazu vorgesehen ist, insbesondere bei ei-
nem Tragen des Baustellenradios durch einen Bedie-
ner von dem Bediener gegriffen zu werden.

[0009] Des Weiteren geht die Erfindung aus von ei-
nem System mit einem Handwerkzeugkoffer und ei-
nem aus einem Aufnahmeraum des Handwerkzeug-
koffers entnehmbar ausgebildeten erfindungsgema-
Ren Baustellenradio. Unter einem ,Handwerkzeug-
koffer* soll insbesondere ein Koffer verstanden wer-
den, der dazu vorgesehen ist, neben dem Baustel-
lenradio zumindest ein Handwerkzeug, einen Hand-
werkzeugakku und/oder Handwerkzeugzubehdr auf-
zunehmen. Vorzugsweise weist der Handwerkzeug-
koffer zumindest einen Grundkdrper und einen Kof-
ferdeckel auf. Insbesondere soll unter einem ,Auf-
nahmeraum® ein Raum verstanden werden, den der
Handwerkzeugkoffer bei geschlossenem Kofferde-
ckel umschlieBt. Unter der Wendung ,entnehmbar
ausgebildet soll insbesondere verstanden werden,
dass das Baustellenradio werkzeuglos und zersto-
rungsfrei aus dem Handwerkzeugkoffer entnommen
werden kann. Das Baustellenradio ist bevorzugt mit
wenigen Handgriffen aus dem Handwerkzeugkoffer
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entnehmbar. Insbesondere ist das Baustellenradio
von dem Handwerkzeugkoffer getrennt einsetzbar
ausgebildet. Durch die erfindungsgemalie Ausgestal-
tung des Systems kdénnen das Baustellenradio und
ein Handwerkzeug vorteilhaft geschitzt in demsel-
ben Handwerkzeugkoffer transportiert werden.

[0010] In einer vorteilhaften Ausbildung der Erfin-
dung wird vorgeschlagen, dass das Baustellenradio
weniger als eine Halfte, vorteilhaft weniger als 40 %,
des Aufnahmeraums einnimmt, wodurch vorteilhaft
viel Platz in dem Aufnahmeraum fiir ein Handwerk-
zeug bleibt. Insbesondere soll unter ,weniger als ei-
ne Halfte des Aufnahmeraums einnehmen® in die-
sem Zusammenhang verstanden werden, dass das
Baustellenradio weniger als 50 % eines Volumens
des Aufnahmeraums ausfUllt. Insbesondere nehmen
das Baustellenradio und ein mit dem Baustellenra-
dio gekoppelter Handwerkzeugakku gemeinsam we-
niger als die Halfte des Aufnahmeraums ein.

[0011] In einer weiteren Ausgestaltung wird vor-
geschlagen, dass der Handwerkzeugkoffer ein Be-
festigungsmittel aufweist, das dazu vorgesehen ist,
zumindest ein Handwerkzeug bei einem Transport
in dem Aufnahmeraum anzuordnen, wodurch ei-
ne Beschadigung des Handwerkzeugs durch eine
Bewegung des Handwerkzeugs in dem Aufnahme-
raum vermieden werden kann. Insbesondere soll un-
ter einem ,Befestigungsmittel” ein Mittel verstanden
werden, das dazu vorgesehen ist, zumindest das
Handwerkzeug, das Baustellenradio und/oder den
Handwerkzeugakku in zumindest einem Betriebszu-
stand insbesondere zusammen mit dem Kofferde-
ckel des Handwerkzeugkoffers formschlissig und/
oder kraftschlissig zu befestigen. Vorzugsweise ful-
len das Baustellenradio und das Befestigungsmit-
tel den Aufnahmeraum im Wesentlichen formschlis-
sig aus. Vorzugsweise begrenzt das Befestigungs-
mittel einen Handwerkzeugaufnahmebereich, einen
Baustellenradioaufnahmebereich und/oder einen Ak-
kuaufnahmebereich insbesondere auf mehr als ei-
ner Seite mit einer Form des Handwerkzeugs, des
Baustellenradios und/oder des Handwerkzeugakkus.
Vorzugweise ist das Befestigungsmittel insbesonde-
re unbefestigt in den Handwerkzeugkoffer eingelegt.
Alternativ kdnnte das Befestigungsmittel mechanisch
mit dem Handwerkzeugkoffer verbunden sein und/
oder zumindest teilweise einstiickig mit dem Hand-
werkzeugkoffer ausgebildet sein. Vorzugsweise ist
das Befestigungsmittel dazu vorgesehen, das Bau-
stellenradio mit einer Unterseite des Baustellenradios
in Richtung des Befestigungsmittels aufzunehmen.

[0012] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass das
Befestigungsmittel dazu vorgesehen ist, ein Hand-
werkzeug und das Baustellenradio gemeinsam ent-
nehmbar aufzunehmen, wodurch zumindest das
Handwerkzeug und das Baustellenradio komfortabel
an einen Arbeitsplatz gebracht werden kénnen, ohne
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dass der gesamte Handwerkzeugkoffer dorthin ver-
bracht werden muss. Unter ,gemeinsam entnehm-
bar” soll insbesondere verstanden werden, dass das
Befestigungsmittel dazu vorgesehen ist, mit allen
durch das Befestigungsmittel angeordneten Geraten
zusammen entnommen zu werden. Vorzugsweise
weist das Befestigungsmittel Handgriffe auf, die das
gemeinsam Entnehmen erleichtern. Alternativ konn-
te das Befestigungsmittel dazu vorgesehen sein, bei
einer Entnahme des Handwerkzeugs, des Baustel-
lenradios und/oder des Handwerkzeugakkus in dem
Aufnahmeraum des Handwerkzeugkoffers zuriickzu-
bleiben.

[0013] Zudem wird vorgeschlagen, dass das Befesti-
gungsmittel dazu vorgesehen ist, ein Handwerkzeug-
akkuladegerat bei einem Transport in dem Aufnah-
meraum anzuordnen, wodurch der Handwerkzeug-
akku an einem Arbeitsort vorteilhaft geladen werden
kann, ohne dass ein zusatzliches Handwerkzeugak-
kuladegerat mitgefihrt werden muss. Insbesondere
soll unter einem ,Handwerkzeugakkuladegerat® ein
Ladegerat verstanden werden, dass dazu vorgese-
hen ist, einen Handwerkzeugakku, insbesondere mit
zumindest vier lithiumbasierten Zellen, zu laden.

[0014] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass der
Handwerkzeugakku eine Standflache aufweist, die in
einem gekoppelten Betriebszustand parallel zu der
Koppelrichtung der Akkuschnittstelle ausgerichtet ist,
wodurch der Handwerkzeugakku unempfindlich ge-
gen aullere Krafteinwirkungen angeordnet ist. Unter
einer ,Standflache des Handwerkzeugakkus® soll ins-
besondere eine Flache verstanden werden, die einer
Handwerkzeugschnittstelle des Handwerkzeugakkus
gegeniberliegend angeordnet ist. Vorzugsweise ist
die Standflache des Handwerkzeugakkus parallel zu
einer Ruckseite des Radiogehauses ausgerichtet. Al-
ternativ kdnnte die Standflache des Handwerkzeug-
akkus senkrecht zu einer Riickseite des Radiogehau-
ses ausgerichtet sein. Vorzugsweise weist das Ra-
diogehause mit der Unterseite nach unten auf eine
Flache gestellt eine grofRere aufgespannte Kontakt-
flache zu der Flache auf als mit einer anderen Au3en-
seite nach unten auf die Flache gestellt.

[0015] Das erfindungsgemalle Baustellenradio soll
hierbei nicht auf die oben beschriebene Anwendung
und Ausfihrungsform beschrankt sein. Insbesondere
kann das erfindungsgemafie Baustellenradio zu ei-
ner Erfullung einer hierin beschriebenen Funktions-
weise eine von einer hierin genannten Anzahl von
einzelnen Elementen, Bauteilen und Einheiten ab-
weichende Anzahl aufweisen.

Zeichnung
[0016] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-

den Zeichnungsbeschreibung. In der Zeichnung sind
zwei Ausfihrungsbeispiele der Erfindung dargestellt.
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Die Zeichnung, die Beschreibung und die Anspriche
enthalten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der
Fachmann wird die Merkmale zweckmalligerweise
auch einzeln betrachten und zu sinnvollen weiteren
Kombinationen zusammenfassen.

[0017] Es zeigen:

[0018] Fig. 1 ein erfindungsgemafies System mit ei-
nem Baustellenradio, einem Handwerkzeugakku und
einem Handwerkzeugkoffer, der ein Befestigungsmit-
tel aufweist, in einer Draufsicht,

[0019] Fig. 2 das System aus Fig. 1, wobei das Be-
festigungsmittel teilweise freigelegt ist,

[0020] Fig. 3 das Baustellenradio aus Fig. 1 in einer
perspektivischen Ansicht,

[0021] Fig. 4 das Baustellenradio in einer perspekti-
vischen Explosionsdarstellung,

[0022] Fig. 5 das Baustellenradio und den mit
dem Baustellenradio gekoppelten Handwerkzeugak-
ku aus Fig. 1 in einer Rickansicht,

[0023] Fig. 6 das Baustellenradio aus Fig. 1 ohne
den Handwerkzeugakku in einer Rickansicht,

[0024] Fig. 7 ein alternatives Ausfuhrungsbeispiel
eines erfindungsgemalen Baustellenradios in einer
Ruckansicht und

[0025] Fig. 8 das alternative Ausfuhrungsbeispiel
des erfindungsgemaflen Baustellenradios aus Fig. 7
in einer Frontalansicht.

Beschreibung der Ausfihrungsbeispiele

[0026] Fig. 1 und Fig. 2 zeigen ein System 48a
mit einem Baustellenradio 10a, zwei Handwerkzeug-
akkus 18a, einem Handwerkzeugkoffer 38a, einem
Handwerkzeug 44a und einem Handwerkzeugakku-
ladegerat 46a. Der Handwerkzeugkoffer 38a umfasst
einen Koffergrundkdrper 50a, einen nicht naher dar-
gestellten Kofferdeckel und ein Befestigungsmittel
42a. Der Koffergrundkorper 50a und der Kofferdeckel
umschlieen bei geschlossenem Kofferdeckel einen
Aufnahmeraum 40a des Handwerkzeugkoffers 38a.
Das Baustellenradio 10a nimmt weniger als eine Half-
te des Aufnahmeraums 40a ein. Der Handwerkzeug-
koffer 38a ist dazu vorgesehen, mit weiteren nicht
naher dargestellten Handwerkzeugkoffern zu einem
Stapel gekoppelt zu werden. Dazu weist der Hand-
werkzeugkoffer 38a entsprechend der Druckschrift
DE 10 2008 058 007 B3 ausgebildete Koppelmittel
auf.

[0027] Das Befestigungsmittel 42a ist dazu vorge-
sehen, bei fur einen Transport geschlossenem Kof-
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ferdeckel zusammen mit dem Kofferdeckel das Bau-
stellenradio 10a, den Handwerkzeugakku 18a und
das Handwerkzeugakkuladegerat 46a formschlissig
anzuordnen. Wie Fig. 2 zeigt, ist das Befestigungs-
mittel 42a zweiteilig ausgebildet. Beide Teile 52a,
54a sind dazu vorgesehen, entweder das Handwerk-
zeug 44a und den mit dem Handwerkzeug 44a ge-
koppelten Handwerkzeugakku 18a oder das Bau-
stellenradio 10a und den mit dem Baustellenradio
10a gekoppelten Handwerkzeugakku 18a anzuord-
nen. Die zwei Teile 52a, 54a des Befestigungsmittels
42a sind identisch ausgebildet und um 180 Grad zu-
einander gedreht angeordnet. Alternativ kdnnte ein
erstes Teil eines Befestigungsmittels dazu vorgese-
hen sein, das Handwerkzeug 44a anzuordnen und
ein zweites Teil des Befestigungsmittels konnte dazu
vorgesehen sein, das Baustellenradio 10a anzuord-
nen. 54a. Die zwei Teile 52a, 54a des Befestigungs-
mittels 42a ordnen gemeinsam das Handwerkzeug-
akkuladegerat 46a an. Der Handwerkzeugakkulade-
gerat 46a ist durch das Befestigungsmittel 42a somit
zwischen dem Baustellenradio 10a und dem Hand-
werkzeug 44a angeordnet.

[0028] Die zwei Teile 52a, 54a, des Befestigungsmit-
tels 42a sind formschlissig und/oder kraftschlissig
miteinander gekoppelt. Die zwei Teile 52a, 54a kon-
nen jeweils alternativ mit anderen Teilen des Systems
kombiniert werden. Diese anderen Teile und/oder
die zwei Teile 52a, 54a, konnen dazu vorgesehen
sein, andere Handwerkzeuge oder dem Fachmann
als sinnvoll erscheinende Zubehorteile, wie beispiels-
weise Netzteile, Audiokabel, Batterien, Handwerk-
zeugakkus, MP3-Player und/oder Bedienungsanlei-
tungen, anzuordnen.

[0029] Das Befestigungsmittel 42a ist dazu vorgese-
hen, das Baustellenradio 10a, den Handwerkzeugak-
ku 18a, das Handwerkzeug 44a und das Handwerk-
zeugakkuladegerat 46a gemeinsam entnehmbar auf-
zunehmen. Dazu weist das Befestigungsmittel 42a
ein nicht naher dargestelltes Entnahmehilfsteil auf,
das korbartig ausgebildet ist. Die zwei anderen Tei-
le 52a, 54a des Befestigungsmittels 42a werden in
das Entnahmehilfsteil eingelegt. Das Entnahmehilfs-
teil weist zwei seitlich angeordnete Handgriffe auf. Al-
ternativ oder zusatzlich kénnte ein Befestigungsmit-
tel einen einzelnen insbesondere mittig angeordne-
ten Handgriff aufweisen. Die zwei anderen Teile 52a,
54a des Befestigungsmittels 42a sind dazu vorgese-
hen, auch ohne das Entnahmehilfsteil das Baustel-
lenradio 10a, den Handwerkzeugakku 18a und das
Handwerkzeugakkuladegerat 46a formschliissig an-
zuordnen.

[0030] Das Baustellenradio 10a weist ein Radioge-
hause 12a, eine Akkuschnittstelle 14a, eine Radio-
elektronik 30a, zwei Handgriffmittel 36a, zwei Laut-
sprecher 58a, eine erste Bedieneinheit 60a, eine
zweite Bedieneinheit 62a, eine Hilfsbatterieschnitt-
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stelle 64a und eine Antenne 65a auf. Das Radioge-
hause 12a weist eine im Wesentlichen quaderférmige
Grundform auf. Ein die Lautsprecher 58a aufnehmen-
der Bereich des Radiogehauses 12a ist von der qua-
derformigen Grundform abweichend abgerundet ge-
formt. Die Handgriffmittel 36a, die Lautsprecher 58a
und die erste Bedieneinheit 60a sind an einer Vorder-
seite 66a des Radiogehduses 12a angeordnet. Die
erste Bedieneinheit 60a ist schrag zur Vorderseite
66a ausgerichtet. Die erste Bedieneinheit 60a weist
ein Display auf. Die Lautsprecher 58a weisen eine
nach vorne gerichtete Hauptschallrichtung auf.

[0031] Die zweite Bedieneinheit 62a und die Anten-
ne 65a sind an einer Oberseite 68a des Radioge-
hauses 12a angeordnet. Die Akkuschnittstelle 14a ist
an einer Ruckseite 70a des Radiogehauses 12a an-
geordnet. Die Bedieneinheiten 60a, 62a sind unter-
schiedlich ausgerichtet und weisen unterschiedliche
TastengréRen auf.

[0032] Das Radiogehause 12a weist eine Auliener-
streckung 32a parallel zu einer Haupterstreckungs-
ebene 34a zwischen der Oberseite 68a und einer ge-
genuberliegenden Unterseite 71 des Radiogehauses
12a von weniger als 160 mm auf. Das Radiogehause
12a ist symmetrisch zu einer Symmetrieachse aus-
gebildet. Das gesamte Baustellenradio 10aist im We-
sentlichen symmetrisch zu der Symmetrieachse aus-
gebildet. V

[0033] Das Baustellenradio 10a weist an der Riick-
seite 70a Anformungen auf, die die Rickseite 70a
von einer Standflache beabstanden, wenn das Bau-
stellenradio 10a mit der Riickseite 70a nach unten
auf der Standflache steht. Die Standflache und die
Riickseite 70a sind dabei parallel zueinander ausge-
richtet. Hier sind die Anformungen Teil der Handgriff-
mittel 36a. Alternativ kbnnten die Anformungen Teil
eines Radiogehauses des Baustellenradios 10a sein.
Die zwei Handgriffmittel 36a sind getrennt ausgebil-
det und von einander beabstandet an der Vordersei-
te 66a des Radiogehauses 12a angebracht. Die zwei
Handgriffmittel 36a weisen stabférmige Griffbereiche
auf. Die Handgriffmittel 36a sind aus einem viskoelas-
tischen Material. Ein von einem der Handgriffmittel
36a aufgespannter Raum ist vollstandig neben einem
Akkuaufnahmebereich 16a der Akkuschnittstelle 14a
angeordnet. Die Handgriffmittel 36a Uberragen das
Radiogehause 12a in alle Richtungen.

[0034] Die Akkuschnittstelle 14a ist dazu vorgese-
hen, mit einem in dem Akkuaufnahmebereich 16a
der Akkuschnittstelle 14a angeordneten Handwerk-
zeugakku 18a elektrisch und mechanisch zu koppeln.
Das Radiogehduse 12a weist vier Begrenzungsfla-
chen 24a, 74a, 76a auf, die den Akkuaufnahmebe-
reich 16a auf vier Seiten begrenzen. Der Akkuauf-
nahmebereich 16a ist mittig an der Riickseite 70a an-
geordnet. Eine Koppelrichtung 20a der Akkuschnitt-
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stelle 14aist parallel zu einer Begrenzungsflache 24a
der Begrenzungsflachen 24a, 74a, 76a ausgerich-
tet, die zwischen dem Akkuaufnahmebereich 16a und
einer dem Akkuaufnahmebereich 16a abgewandten
Aullenflache 26a, hier der Vorderseite 66a des Ra-
diogehauses 12a, angeordnet ist.

[0035] Die Akkuschnittstelle 14a weist elektrische
Kontakte und zwei Koppelschienen 72a auf. Die Kop-
pelschienen 72a sind parallel zu der Vorderseite
66a ausgerichtet. Die Koppelschienen 72a weisen
eine Haupterstreckung von mehr als 30 mm auf.
Der Handwerkzeugakku 18 weist hier nicht naher
dargestellte Koppelschienen auf, die zur mechani-
schen Kopplung hinter die Koppelschienen 72a der
Akkuschnittstelle 14a greifen. Zudem weist die Akku-
schnittstelle 14a Rastelemente 73a auf, die in einem
gekoppelten Betriebszustand mit nicht naher darge-
stellten Rastelementen des Handwerkzeugakkus 18a
verrastet sind. Der Handwerkzeugakku 18a weist ei-
ne Standflache 49a auf, die in einem gekoppelten Be-
triebszustand parallel zu der Koppelrichtung 20a der
Akkuschnittstelle 14a ausgerichtet ist. Die Standfla-
che 49a des Handwerkzeugakku 18a ist parallel zu
der Rickseite 70a des Radiogehause 12a ausgerich-
tet. Alternativ kdnnte, wie in dem Ausflhrungsbeispiel
der Fig. 7 und Fig. 8 dargestellt, die Standflache 49a
des Handwerkzeugakku 18a ist parallel zu der Unter-
seite 28a des Radiogehause 12a und damit parallel
zu einer Standflache ausgerichtet sein.

[0036] Eine Entnahme des Handwerkzeugakkus
18a aus dem Akkuaufnahmebereich 16a ist in Rich-
tung der Rickseite 70a vorgesehen. Dazu ist das Ra-
diogehause 12a an einer der Vorderseite 66a abge-
wandten Seite des Akkuaufnahmebereichs 16a, die
auf einer von der Rickseite aufgespannten Ebene
liegt, offen ausgebildet. Zudem ist das Radiogehause
12a an einer Seite des Akkuaufnahmebereichs 16a
offen ausgebildet, die parallel zu der Koppelrichtung
20a ausgerichtet ist und auf einer von der Untersei-
te 71a aufgespannten Ebene liegt. Diese Seite konn-
te ebenfalls vollstandig offen ausgebildet sein. Der
Handwerkzeugakku 18a kann somit enthommen wer-
den, ohne dass Gehauseteile des Radiogehauses
12a bewegt werden missen. Eine an den Akkuauf-
nahmebereich 16a angrenzende AuRenflache 28a
des Radiogehauses 12a, hier der Riickseite 70a, ist
parallel zu der Koppelrichtung 20a der Akkuschnitt-
stelle 14a ausgerichtet.

[0037] Zwei weitere Begrenzungsflachen 74a der
Begrenzungsflachen 24a, 74a, 76a sind parallel zu
der Koppelrichtung 20a ausgerichtet. Diese Begren-
zungsflachen 74a sind zwischen den Lautsprechern
58a und dem Akkuaufnahmebereich 16a angeord-
net. Eine vierte Begrenzungsflache 76a der Begren-
zungsflachen 24a, 74a, 76a ist senkrecht zu der Kop-
pelrichtung 20a ausgerichtet. Sie ist zu der Oberseite
68a benachbart angeordnet. Sie begrenzt eine Ein-
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kerbung 78a, die dazu vorgesehen ist, dass der Be-
diener durch sie hindurch eine Kraft in die Koppel-
richtung 20a zur Entnahme des Handwerkzeugakkus
18a auf den Handwerkzeugakku 18a aufbringt. So-
mit sind zwei Seiten des Akkuaufnahmebereichs 16a
vollstandig offen und eine Seite teilweise offen aus-
gebildet. Der mit der Akkuschnittstelle 14a gekoppel-
te Handwerkzeugakku 18a ist vollstandig in einem
von den Seiten des Radiogehause 12a aufgespann-
ten Raum angeordnet.

[0038] Die Radioelektronik 30a ist dazu vorgesehen,
Uber die Antenne 65a ein Radiosignal zu empfangen
und ein Audiosignal Uber die Lautsprecher 58a an
den Bediener auszugeben. Die Radioelektronik 30a
ist dazu vorgesehen, von dem Handwerkzeugakku
18a Uber die Akkuschnittstelle 14a mit einer Span-
nung zwischen 13 Volt und 26 Volt versorgt zu wer-
den. Der dargestellte Handwerkzeugakku 18a weist
eine Nennspannung von 14,4 Volt auf, kdnnte jedoch
auch eine Nennspannung von 18 Volt aufweisen.

[0039] Die Hilfsbatterieschnittstelle 64a ist an der
Rickseite 70a des Radiogehauses 12a angeordnet.
Die Hilfsbatterieschnittstelle 64a ist dazu vorgese-
hen, die Radioelektronik 30a mit einer elektrischen
Energie zu versorgen, wenn der Handwerkzeugak-
ku 18a von der Akkuschnittstelle 14a getrennt ist.
Die Hilfsbatterieschnittstelle 64a ist dazu vorgese-
hen, Batterien oder Akkus der Grofle AA zu kontak-
tieren. Mit dieser elektrischen Energie werden flichti-
ge Speicher der Radioelektronik 30a mit Energie ver-
sorgt.

[0040] Zudem sind an der Riickseite 70a des Radio-
gehauses 12a ein Energieeingang 80a, der dazu vor-
gesehen ist, mit einem Netzteil verbunden zu werden,
und ein Audioeingang 82a angeordnet. Das Radio-
gehause 12a weist Dichtelemente auf, die dazu vor-
gesehen sind, den Energieeingang 80a und den Au-
dioeingang 82a in einem unkontaktierten Betriebszu-
stand abzudichten. Der Energieeingang 80a und der
Audioeingang 82a sind auf gegenlberliegenden Sei-
ten neben dem Akkuaufnahmebereich 16a angeord-
net. Andere, dem Fachmann als sinnvoll erscheinen-
de Anordnungen sind maoglich.

[0041] Das Radiogehause 12a ist dreiteilig ausgebil-
det. Es umfasst eine Vorderschale 84a, die die Laut-
sprecher 58a und die erste Bedieneinheit 60a befes-
tigt. Des Weiteren umfasst das Radiogehause 12a ei-
ne Rickschale 86a, die teilweise einstiickig mit der
Akkuschnittstelle 14a ausgebildet ist. Alternativ konn-
te die Akkuschnittstelle 14a an einem separaten Teil
des Radiogehauses 12a angeordnet sein. Ferner um-
fasst das Radiogehduse 12a eine Oberschale 88a,
die die zweite Bedieneinheit 62a befestigt. Die Ein-
kerbung 78a ist an der Oberschale 88a angeordnet.
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[0042] In den Fig. 7 und Fig. 8 ist ein weiteres Aus-
fuhrungsbeispiel der Erfindung gezeigt. Die nach-
folgenden Beschreibungen und die Zeichnung be-
schranken sich im Wesentlichen auf die Unterschiede
zwischen den Ausfihrungsbeispielen, wobei bezlg-
lich gleich bezeichneter Bauteile, insbesondere in Be-
zug auf Bauteile mit gleichen Bezugszeichen, grund-
satzlich auch auf die Zeichnungen und/oder die Be-
schreibung der anderen Ausfuhrungsbeispiele, ins-
besondere der Fig. 1 bis Fig. 6, verwiesen werden
kann. Zur Unterscheidung der Ausfuhrungsbeispiele
ist der Buchstabe a den Bezugszeichen des Ausfiih-
rungsbeispiels in den Fig. 1 bis Fig. 6 nachgestellt.
In dem Ausfuhrungsbeispiel der Fig. 7 bis Fig. 8 ist
der Buchstabe a durch den Buchstaben b ersetzt.

[0043] Fig. 7 und Fig. 8 zeigen ein Baustellenra-
dio 10b eines in dem Ausfihrungsbeispiel der Fig. 1
bis Fig. 6 beschriebenen Systems. Das Baustellen-
radio 10b weist ein Radiogehause 12b und eine
Akkuschnittstelle 14b auf. Die Akkuschnittstelle 14b
ist dazu vorgesehen, mit einem in einem Akkuauf-
nahmebereich 16b angeordneten Handwerkzeugak-
ku 18b elektrisch und mechanisch zu koppeln. Ei-
ne Koppelrichtung 20b der Akkuschnittstelle 14b ist
parallel einer Begrenzungsflache 24b ausgerichtet,
die zwischen dem Akkuaufnahmebereich 16b und
einer dem Akkuaufnahmebereich 16b gegeniberlie-
genden AuRenfldche 26b des Radiogehauses 12b
angeordnet ist.

[0044] Handgriffmittel 36b, Lautsprecher 58b und ei-
ne erste Bedieneinheit 60b des Baustellenradios 10b
sind an einer Vorderseite 66b des Radiogehauses
12b angeordnet. Eine zweite Bedieneinheit 62b ist
an einer Oberseite 68b des Radiogehauses 12b an-
geordnet. Die Akkuschnittstelle 14b ist an einer der
Oberseite 68b gegeniberliegenden Unterseite 71b
angeordnet. Die Begrenzungsflache 24b ist parallel
zu der Unterseite 71b ausgerichtet. Eine an den Ak-
kuaufnahmebereich 16b angrenzende Aufienflache
28b des Radiogehauses 12b ist Teil der Riicksei-
te 70b. Die AuRenflache 28b ist senkrecht zu der
Koppelrichtung 20b der Akkuschnittstelle 14b ausge-
richtet. Eine weitere an den Akkuaufnahmebereich
16b angrenzende AuRenflache 28b des Radiogehau-
ses 12b ist Teil der Vorderseite 66b. Die Vorderseite
66b ist senkrecht zu der Koppelrichtung 20b der Ak-
kuschnittstelle 14b ausgerichtet. Das Radiogehause
12b begrenzt den Akkuaufnahmebereich 16b auf ge-
nau drei Seiten. Zwei senkrecht zur Koppelrichtung
20b ausgerichtete Seiten sind von dem Radiogehau-
se 12b unbegrenzt.
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Patentanspriiche

1. Baustellenradio zumindest mit einem Radioge-
hause (12a; 12b) und einer Akkuschnittstelle (14a;
14b), die dazu vorgesehen ist, mit einem in einem Ak-
kuaufnahmebereich (16a; 16b) angeordneten Hand-
werkzeugakku (18a; 18b) zumindest elektrisch zu
koppeln, dadurch gekennzeichnet, dass das Radio-
gehause (12a; 12b) den Akkuaufnahmebereich (16a;
16b) auf hochstens vier Seiten zumindest teilweise
begrenzt.

2. Baustellenradio nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Koppelrichtung (20a; 20b)
der Akkuschnittstelle (14a; 14b) zumindest im We-
sentlichen parallel zu wenigstens einer Begrenzungs-
flache (24a; 24b) ausgerichtet ist, die zwischen dem
Akkuaufnahmebereich (16a; 16b) und einer dem Ak-
kuaufnahmebereich (16a; 16b) gegeniiberliegenden
AuRenflache (26a; 26b) des Radiogehauses (12a;
12b) angeordnet ist.

3. Baustellenradio nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass zumindest eine an den
Akkuaufnahmebereich (16a; 16b) angrenzende Au-
Renflache (28a; 28b) des Radiogehauses (12a; 12b)
zumindest im Wesentlichen parallel zu der Koppel-
richtung (20a; 20b) der Akkuschnittstelle (14a; 14b)
ausgerichtet ist.

4. Baustellenradio nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, gekennzeichnet durch eine Radio-
elektronik (30a), die dazu vorgesehen ist, Gber die
Akkuschnittstelle (14a; 14b) mit einer Spannung gro-
Rer als 13 Volt versorgt zu werden.

5. Baustellenradio nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Radiogehause (12a; 12b) zumindest eine Auliener-
streckung (32a) parallel zu einer Haupterstreckungs-
ebene (34a) des Radiogehauses (12a; 12b) von we-
niger als 160 mm aufweist.

6. Baustellenradio nach einem der vorherge-
henden Anspriiche, gekennzeichnet durch zumin-
dest zwei getrennt ausgebildete Handgriffmittel (36a;
36b).

7. System mit einem Handwerkzeugkoffer (38a)
und einem aus einem Aufnahmeraum (40a) des
Handwerkzeugkoffers (38a) entnehmbar ausgebilde-
ten Baustellenradio (10a) nach einem der vorherge-
henden Anspriiche.

8. System nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Baustellenradio (10a) weniger als
eine Halfte des Aufnahmeraums (40a) einnimmt.

9. System zumindest nach Anspruch 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Handwerkzeugkof-
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fer (38a) ein Befestigungsmittel (42a) aufweist, das
dazu vorgesehen ist, zumindest ein Handwerkzeug
(44a) bei einem Transport in dem Aufnahmeraum
(40a) anzuordnen.

10. System nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Befestigungsmittel (42a) dazu
vorgesehen ist, das Handwerkzeug (44a) und das
Baustellenradio (10a) gemeinsam entnehmbar auf-
zunehmen.

11. System zumindest nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass das Befestigungsmittel (42a)
dazu vorgesehen ist, ein Handwerkzeugakkuladege-
rat (46a) bei einem Transport in dem Aufnahmeraum
(40a) anzuordnen.

12. System mit einem Baustellenradio (10a) nach
einem der Anspriche 1 bis 6 und zumindest einem
Handwerkzeugakku (18a).

13. System nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Handwerkzeugakku (18a) eine
Standflache (49a) aufweist, die in einem gekoppelten
Betriebszustand parallel zu der Koppelrichtung (20a;
20b) der Akkuschnittstelle (14a; 14b) ausgerichtet ist.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Tragbares Sauggerat

Bei einem tragbaren Sauggeréat (1) mit einer Saugein-
richtung zum Ansaugen von mittels einer Schlauchlei-
tung von einer Absaugstelle her gefiihrtem, Schmutz o.
dgl. enthaltenem Sauggut, beispielsweise Staubluft, bil-
det das Gerédtegehduse (4) an seiner Oberseite (5) eine
Stellflache (6). Der Stellflache (6) ist ein Aufnahmebehal-
ter (7) zugeordnet, der auf die Stellflache (6) stellbar und
|6sbar fest mit dem Gerategehause (4) verbindbar ist.
Der Aufnahmebehalter (7) kann zur Aufnahme von Ge-
genstdnden, beispielsweise eine lber die Schlauchlei-
tung mit dem Sauggerat (1) verbindbare Handwerkzeug-
maschine zum stauberzeugenden Bearbeiten eines Werk-
stlicks und/oder zur Aufnahme von Zubehdérteilen usw.
dienen.
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Beschreibung

Die Erfindung betrillt ein tragbares Sauggerit mit. einer
Saugeinrichtung zum Ansaugen von mittels ciner Schlauch-
leitung von einer Absaugstelle her gefiihrtem, Schmutz
od. dgl. enthaltendem Sauggut, beispielsweise Staubluft.

Ein solches Sauggerit wird beispielsweise in Zusammen-
hang mit einer beim Bearbeiten eines Werkstiicks Staub er-
zeugenden Handwerkzeugmaschine verwendet, die tiber die
Schlauchleitung mit dem Sauggerit verbunden wird, so da3
der bei der Werkstiickbearbeitung anfallende Staub abge-
saugt und in einem Schmutzraum des Sauggerites gesam-
melt wird. Die Erfindung bezieht sich jedoch nicht nur auf
Sauggerite [iir trockenes Sauggul wie Staublufl, sondern
auch auf Sauggeritce fiir den Nafibetricb, bei denen insbe-
sondere verschmutztes Wasser angesaugt wird.

Das Sauggeriit ist tragbar, so da8 es von der jeweiligen
Person zusammen mit der betreffenden Handwerkzeugma-
schine oder einer anderen an das Sauggert anzuschlieBen-
den Geritschaft an den Einsatzort transportiert werden kann.
Dabei muB héufig auch noch irgend welches Zubehor oder
Arbeitsmaterial mitgenommen werden, so daB sich insge-
samt ein verhdltnismdfig umstdndlicher Transport ergibt,
bei dem haufig mehrere Ginge gemacht werden miissen, um
alle bendtigten Dinge an Ort und Stelle zu bringen.

Die vorlicgende Erfindung will hicr Abhilfe schaffen und
sieht hierzu ein Sauggerit der eingangs genannten Art vor,
bei dem das Geritegehzuse an seiner Oberseite eine Stellfld-
che bildet, der ein auf die Stellfliche stellbarer und 16sbar

fest mit dem Geridtegehéuse verbindbarer Aufnahmebehil-

ter zur Aufnahme von Gegenstdnden, beispielsweise eine
iber die Schlauchleitung mit dem Sauggerdt verbindbare
Handwerkzeugmaschine zum stauberzeugenden Bearbeiten
eines Werkstiicks und/oder Zubehorteile, zugeordnet ist.

Somit kann das Sauggerit mit einem Aufnahmebehilter
fiir die sonstigen am Einsalzort bendtigien Dinge zu einer
Transporteinheit zusammengefafit werden.

ZweckmiBige Ausgestaltungen der Erfindung sind in den
Unteranspriichen angegeben.

Ein Ausfithrungsbeispiel der Erfindung wird nun anhand
der Zeichnung erldutert. Es zeigen:

Fig. 1 ein erfindungsgemiBes Sauggerit mit aufgesetztem
Aufnahmebehilter in stark schematisierter Seitenansicht,
wobei das Sauggerit groBtenteils nur im UmriB strichpunk-
tiert angedeutet ist,

Fig. 2 die Oberseite des Sauggerites ohne Aufnahmebe-
hilter in Schréigansicht,

Fig. 3 den Aufnahmebehilter in Einzeldarstellung in
Schrégansicht,

Fig. 4 ein Hintergreifelement des Gerdtegehduses mit ein-
gehingtem Einhédngeglied des Aufnahmebehilters im Quer-
schnitt und

Fig. 5 ein in seiner wirksamen Stellung befindliches und
dabei eine Verriegelungspartie des Aufnahmebehilters
iibergreifendes Verriegelungselement des Geritegeh#uses
im Querschnitt,

In Fig. 1 ist ein tragbares Sauggerit 1 angedeutet, an das
beispielsweise mitlels eines AnschluBstutzens 2 eine nicht
dargestellte Schlauchleitung anschlieBbar ist, deren anderes
Ende mit einer Handwerkzeugmaschine verbunden werden
kann, bei deren Betrieb, wenn das jeweilige Werkstlick bear-
beitet wird, Staub anfillt. Bei der Handwerkzeugmaschine
handelt es sich also insbesondere um ein Schleifgerit, eine
Sédge oder ein I'rdsgerdt. Beim Betrieb wird der anfallende
Staub bzw. die den Staub od. dgl. enthaltende Staubluft vom
Entstehungsort (Absaugstelle) abgesaugt und gelangt durch
dic Schlauchleitung zum Sauggerit, das cinen Schmutzraum
zur Aufnahme des Staubes enthilt. Um die Staubluft anzu-
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saugen, weist das Sauggerit 1 eine geeignete Saugeinrich-
tung beispielsweise in Gestalt eines Gebldses auf. Ferner
enthilt das Sauggerit in iiblicher Weise noch eine Filterein-
richtung, an der dic Staubpartikel aus der Staubluft ausgefil-
tert werden. Die vom Staub befreite Luft tritt aus dem Saug-
gerdt 1 ins freie, beispielsweise durch eine strichpunktiert
angedeutete Austrittsoffnung 3 mit gitterartiger Struktur.

Es versteht sich, daf8 anstelle einer Handwerkzeugma-
schine auch andere Gerite angeschlossen werden kénnen.
Ferner kann es dich in Zusammenhang mit der vorliegenden
Erfindung bei dem Sauggerit 1 nicht nur um ein Sauggert
fiir trockenes Sauggut sondern auch um ein Sauggerit fiir
nasses Sauggut handeln.

Aul die im Tnneren des Sauggerites 1 angeordneten Ag-
gregatc kommt cs im vorlicgenden Zusammenhang nicht
weiter an. Im {ibrigen sind solche Sauggerite fiir den ge-
nannten Finsatzzweck an sich bekannt.

Bei dem Sauggerit 1 geméB vorliegender Erfindung ist
nun vorgesehen, daf sein Geritegehtuse 4 an seiner Ober-
seite 5 eine Stellfliche 6 bildet, der ein auf die Stellfliche 6
stellbarer und 16sbar fest mit dem Gerétegehduse 4 verbind-
barer Aufnahmebehélter 7 zugeordnet ist, der zur Aufnahme
von Gegenstinden verwendet werden kann, die beispiels-
weise bei dem jeweiligen Arbeitseinsatz benttigt werden.
Fs kann sich also beispielsweise um die iber die Schlauch-
leitung mit dem Sauggerit zu verbindende Handwerkzeug-
maschine und/oder um Zubehérteile handeln. Hat man den
Aufnahmebehilter 7 an der Oberseite des Gerétegehduses 4
befestigt, bildet der Behilter zusammen mit dem Sauggerit
eine tragbare Transporteinheit, so daB die in dem Aufnah-
mebehilter 7 enthaltenen Dinge nicht gesondert getragen
werden miissen. Am Einsatzort kann man den Aufnahmebe-
hélter 7 entweder fest am Geritegehuse 4 lassen oder von
diesem wegnehmen.

Das in der Zeichnung angedeutete Sauggerit 1 kann au-
Berdern verfahren werden. Hierzu weisl es Fahrrollen 8 aul’

Der Aufnahmebcehilter 7 ist in Draufsicht rechteckig, so
daB er vier vom Behilterboden 9 hochstehende Behiltersei-
ten 10, 11, 12, 13 aufweist. Der Aufnahmebehilter kann
oben prinzipiell offen sein. ZweckmélBigerweise weist er je-
doch, wie dargestellt, an seiner Oberseite einen 6ffenbaren
Behalterdeckel 14 auf, der mittels eines Gelenks 15 ange-
bracht und somit zum &ffnen in Richtung gemiB Pteil 16
hochgeschwenkt werden kann. Der Behilterdeckel 14 kann
in seiner SchlieBstellung 15sbar fest mit dem von dem Be-
hélterboden 9 und den Behilterseite 10 bis 13 gebildeten
Behilterkorpus verbunden werden. Die hierzu vorhandene
Einrichtung interessiert im einzelnen nicht weiter. In Fig. 3
sind zwei an der Behilterseite 10 gelagerte Verbindungsele-
mente 17 angedeutet, die in 16sbaren Eingriff mit dem Be-
hilterdeckel 14 gebracht werden kénnen.

ZweckmifBigerweise weist das Gerdtegehzuse 4 an seiner
Oberseite 5 eine die Stellfliche 6 enthaltende Vertiefung 18
auf, in die der Aufnahmebehlter 7 mit seinem den Behalter-
boden 9 enthaltenden Bodenbereich 19 einsetzbar ist. Die
Umfangsgestalt der Vertiefung 18 ist an die Gestalt des Auf-
nahmebehilters 7 angepafit, beim Ausfithrungsbeispiel also
im wesentlichen rechteckig, so daB man auf diese Weise ei-
nen zusétzlichen seitlichen Halt fiir den Behilter erhilt. Bei
weggenommenem Aufnahmebehilter 7 kann die Vertiefung
18 zum Ablegen beispielsweise von am Arbeitsort bendtig-
ten Werkzeugen oder von Arbeitsmaterial dienen.

Die Stellfliche 6, auf die der Aufnahmebehilter 7 gestellt
wird, wird zweckmiBigerweise von der Bodenflache 20 der
Vertiefung 18 gebildet.

Das Sauggerit 1 kann sowohl bei entferntem als auch bei
befestigtem Aufnahmebehélter 7 mit der Hand getragen
werden. Um das Sauggerit 1 ohne den Aufnahmebehalter 7
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tragen zu kdnnen, ist am Gerdtegehiuse 4 eine Tragegriffan-
ordnung 21 angeordnet, die nach oben hin nicht Giber die
Stellfldche 6 hochsteht, so daB sie das Aufstellen des Aul-
nahmebchélters nicht behindert, In dicscm Zusammenhang
ist zweckmiBigerweise vorgesehen, daf in die beim Aus-
fithrungsbeispiel von der Bodenflache 20 gebildete Stellfl-
che 6 eine von einem Griffsteg 22 iiberquerte Greifausneh-
mung 23 eingelassen ist, in die man beim Ergreifen des
Griffstegs 22 mit der Hand eingreifen kann. Der Griffsteg 22
bildet hier also den Handgriff. Die Oberseite des Griffstegs
22 kann, wie dargestellt, in der Bodenfliche 20 liegen. Das
Sauggerit 1 kann man also an der Traggriffanordnung 21
hochheben und tragen.

Der Aufnahmebehilter 7 ist ebenlalls mit einer Trage-
griffanordnung 24 ausgcstattet. Dicse Tragegriffanordnung
24 ist zweckmiBigerweise am Behilterdeckel 14 angeord-
net. Diese Tragegriffanordnung 24 enthilt einen schwenk-
bar am Behilterdeckel 14 angeordneten 'Iragegriff 25, so
daB er zwischen einer zum Behilterdeckel parallelen Nicht-
gebrauchslage und einer vom Behélterdeckel hochstehen-
den Gebrauchslage verschwenkt werden kann. In der Zeich-
nung befindet er sich in seiner Nichtgebrauchslage. Das
Tlochschwenken in die Gebrauchslage erfolgt in Richtung
gemal Pfeil 26. Bei dem dargestellten Aufnahmebehalter 7
weist der Tragegri[l 25 eine im wesentlichen U-[Grmige Ge-
stalt auf, wobci dic beiden U-Schenkel am Behilterdeckel
angelenkt sind. Die Anlenkachsen sind in Fig. 3 strichpunk-
tiert angedeutet.

Der 'I'ragegrift 25 ist in seiner Nichtgebrauchslage in eine
entsprechend gestaltete Ausnehmung 27 des Behilterdek-
kels 14 eingeschwenkt, so daf er nicht iiber die Deckel-
Oberseite hochsteht. Auf diese Weise kann auf den Aufnah-
mebehilter 7 ein weiterer Behilter gestellt werden, wobei
die Anordnung so getroffen werden kann, dafl man die auf-
einandergestellten Behilter in geeigneter Weise aneinander
befestigl, so daB das Sauggerit 1 auch mit zwei oder mehr
Aufnahmebcehiltern an sciner Oberscite verschen werden
kann.

Der Aufnahmebehilter 7 ist zu seiner 1osbaren Befesti-
gung am Geritegehduse 4 mit diesem mittels einer Verriege-
lungsvorrichtung losbar verriegelbar.

Diese Verriegelungsvorrichtung enthélt beim Ausfiih-
rungsbeispiel zwei gleich ausgebildete, mit der gleichen Be-
zugsziffer bezeichnete Verriegelungselemente 28, die am
Geritegehiuse 4 zwischen einer wirksamen und einer un-
wirksamen Stellung verstellbar gelagert sind. Den beiden
Verriegelungselementen 28 ist jeweils eine [estsiehend am
Aufnahmebehilter 7 angeordnete Verriegelungspartie 29
zugeordnet, die in der wirksamen Stellung des jeweiligen
Verriegelungselements 28 von diesem iibergriffen wird. Die
Verriegelungspartie 29 befindet sich seitlich unten an der be-
treffenden Behilterseite. Dabei wird die jeweilige Verriege-
lungspartie 29 beim Ausfiihrungsbeispiel von zwei mit Zwi-
schenraum 30 nebeneinander angeordneten Einzelvorspriin-
gen 31, 32 gebildet. Der mit einer solchen Verriegelungspar-
tie 29 in Eingriff gelangende Bereich 33 des jeweiligen Ver-
riegelungselements 28 weist einen T-artigen Querschnitt
aul, wobei in der wirksamen Stellung des Verriegelungsele-
ments 28 der Quersteg 34 des T die beiden Vorspriinge 31,
32 tibergreift und der Lingssteg 35 des T in den Zwischen-
raum 30 eingreift.

Beim Austiihrungsbeispiel ist das jeweilige Verriege-
lungselement 28 am Geritegehduse 4 in einer zur Stellflache
6 parallelen Ibene quer zur zugewandten Seite des einge-
stellten Aufnahmebehilters 7 verstellbar. Dabei kann das
Verriegelungselement 28 an einer die Vertiefung 18 um-
fangsscitig begrenzenden Randpartic 36 bzw. 37 des Gerite-
gehiuses 4 verstellbar gelagert sein, wie aus Fig. 2 hervor-
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geht, in der die beiden Verriegelungselemente 28 in ihrer
vorgeschobenen wirksamen Stellung gezeigt sind. Aus die-
ser konnen sie entgegen einer heispielsweise von einer Fe-
dereinrichtung ausgetibten Kraft in ihre unwirksamen Stel-
lung verschoben werden, so da der Aufnahmebehilter 7
eingesetzt werden kann.

Wie aus der Zeichnung ferner hervorgeht, sind die beiden
Verriegelungselemente 28 an zwei einander entgegengesetz-
ten Seiten der Stellflache 6 angeordnet und somit den beiden
jeweils eine Verriegelungspartie 29 tragenden, ebenfalls ein-
ander entgegengesetzten Behilterseiten 11 und 13 zuge-
wandt. Dabei befinden sich die beiden Verriegelungspartien
29 in der Nihe der einen Behilterseite 12, die die die Verrie-
gelungspartien 29 tragenden Behilterseiten 11, 14 miteinan-
der verbindet. Dementsprechend sind dic beiden Verricge-
lungselemente 28 nahe der die Vertiefung 18 begrenzenden
Randpartie 38 des Geritegehiuses 4 angeordnet, die die bei-
den Randpartien 36, 37 miteinander verbindet, an denen die
Verriegelungselemente 28 angeordnet sind.

Die Verriegelungsvorrichtung enthilt ferner zwei festste-
hend am Gerdtegehduse 4 angeordnete Hintergreifelemente
39, die gleich ausgebildet und daher mit der gleichen Be-
zugsziffer benannt worden sind. Die beiden Ilintergreifele-
mente sind einer anderen Seite des Aufnahmebehilters 7 als
die Verriegelungselemente 28 zugewandt. Beim Ausliih-
rungsbcispicl sind dic beiden Hintergreifelemente 39 an der
der Randpartie 38 entgegengesetzten, ebenfalls die Vertie-
fung 18 begrenzenden Randpartie 40 des Geritegehduses 4
angeordnet, wobei sie zweckmélligerweise einstlickig an
das Geritegeh#use 4 bzw. an das dessen Oberseite bildendes
Gehduseteil angeformt sind. Die Hintergreifelemente 29
sind also bei eingesetztem Aufnahmebehilter dessen Behil-
terseite 10 zugewandt. Dabei ist jedem Hintergreifelement
39 ein feststehend am Aufnahmebehilter 7 angeordnetes
Einhangeglied 41 zugeordnet, so da der Aufnahmebehalter
7 bei unwirksamen Verriegelungselementen 28 mil seinen
FEinhangeglicdern 41 unter Hintergreifen der Hintergreifcle-
mente 39 unten an der Behilterseite 10 am Geritegehduse 4
einhdngbar ist, was in Schréiglage des Aufnahmebehilters 7
erfolgen kann, wonach man den so eingehdngten und auf die
Stellflache 6 gestellten Aufnahmebehilter durch Uberfiihren
der Verriegelungselemente 28 in ihre wirksame Stellung am
Geritegehduse 4 vollends fixiert.

Das jeweilige Hintergreifelement 39 wird beim Ausfiih-
rungsbeispiel von der Oberwand 42 einer Steckoffnung 43
gebildet, die beim Ausfiihrungsbeispiel von zwei durch ei-
nen Vertikalsteg 44 voneinander getrennten Einzelo(nun-
gen gebildet wird. Das jeweilige Einhidngeglied 41 weist
eine in die Steckoffnung 43 einsteckbare Gestalt auf und
wird beim Ausfiihrungsbeispiel, wie die Verriegelungspartie
29, von zwei Vorspriingen 45,46 gebildet, die im der Dicke
des Vertikalstegs 44 entsprechenden Abstand zueinander an-
geordnet sind. Der Aufnahmebehilter 7 wird also mit seinen
steckzapfenartigen Einhingegliedern 41 in die Steckoffnun-
gen 43 der Hintergreifelemente 39 eingesteckt, so daB sie
deren Oberwand 42 untergreifen und der Aufnahmebehilter
somit an dieser Stelle gegen ein Abheben vom Sauggerit ge-
sichert ist.

Es versteht sich, dal die Verriegelungsvorrichtung auch
anders ausgebildet sein kann. Hierfiir stehen dem Fachmann
die tiblichen Varianten zur Verfiigung.

Anstelle der beiden Hintergreifelemente 39 und Einhén-
geglieder 41 kénnte auch nur ein einziges Hintergreifele-
ment und ein einziges Linhdngeglied 41 vorhanden sein, das
man dann zweckmiBigerweise in der Mitte der betreffenden
Geh#use-Randpartie 40 bzw. der betreffenden Behilterseite
10 anordnen wiirde. Des weiteren kénnte man anstelle der
beiden Verriegelungselemente 28 und Verriegelungspartien
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29 ein einziges solches Verriegelungselement und eine ein-
zige Verriegelungspartie vorsehen, und zwar zweckmafi-
gerweise in der Mitle der Gehéuse-Randpartie 38 bzw. in
der Mitte der Behilterscite 12. Auch wire cs moglich, insge-
samt nur verstellbare Verriegelungselemente 28 vorzusehen.

Die beschriebene Verriegelungsvorrichtung 148t sich auch
dann verwirklichen, wenn das Sauggerit keine den Boden-
bereich des Behilters 7 aufnehmende Vertiefung 18 enthilt.
In diesem falle sind das mindestens eine Verriegelungsele-
ment 28 und das mindestens eine Hintergreifelement 39
nach oben hin vorstehend an der Sauggerit-Oberseite gela-
gert bzw. angeordnet.

Patentanspriiche

1. Tragbares Sauggerat mit einer Saugeinrichtung zum
Ansaugen von mittels einer Schlauchleitung von einer
Absaugstelle her gefithrtem, Schmutz od. dgl. enthal-
tendem Sauggut, beispielsweise Staubluft, dadurch
gekennzeichnet, dafl das Geridtegehduse (4) an seiner
Oberseite (5) eine Stellfliche (6) bildet, der ein auf die
Stellfliche (6) stellbarer und 16sbar fest mit dem Geré-
tegehiuse (4) verbindbarer Aufnahmebehélter (7) zur
Aufnahme von Gegensténden, beispielsweise eine iiber
die Schlauchleitung mit dem Sauggerit verbindbare
Handwerkzcugmaschine zum stauberzeugenden Bear-
beiten eines Werkstiicks und/oder Zubehorteile zuge-
ordnet ist.

2. Sauggerit nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-

net, daB das Geritegehduse (4) an seiner Oberseite (5) -

eine die Stellfliche (6) enthaltende Vertiefung (18) auf-
weist, in die der Aufnahmebehiilter (7) mit seinem Bo-
denbereich (19) einsetzbar ist.

3. Sauggerit nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, da der Aufnahmebehilter (7) mittels einer
Verriegelungsvorrichtung 16sbar mit dem Gerdlege-
héusc (4) verriegelbar ist.

4. Sauggerit nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, da die Verriegelungsvorrichtung mindestens ein
am Gerdtegehduse (4) zwischen einer wirksamen und
einer unwirksamen Stellung verstellbar gelagertes, in
seiner wirksamen Stellung eine Verriegelungspartie
(29) des Aufnahmebehiilters (7) ibergreifendes Verrie-
gelungselement (28) enthilt.

5. Sauggerdt nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich-
net, dafl das Verriegelungselement (28) am Geritege-
hiuse (4) in einer zur Stell(liche (6) parallelen Ebene
quer zur zugewandten Seite des eingestellten Aufnah-
mebehilters (7) verstellbar ist.

6. Sauggerdt nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, daB8 das Verriegelungselement (28) an einer die
Vertiefung (18) umfangsseitig begrenzenden Randpar-
tie (36 bzw. 37) des Geritegehduses (4) verstellbar ge-
lagert ist.

7. Sauggerit nach einem der Anspriiche 4 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dafl die Verriegelungsvorrich-
tung mindestens ein einer anderen Seite des Aufnah-
mebehilters (7) als das Verriegelungselement (28) zu-
gewandtes, feststehend am Gerétegehduse (4) angeord-
netes Hintergreifelement (39) enthilt, dem ein Einhé4n-
geglied (41) am Aufnahmebehilter (7) zugeordnet ist,
derart, dal der Aufnahmebehilter (7) zunéchst bei un-
wirksamem Verriegelungselement (28) mit seinem
Tinhingeglied (41) unter Ilintergreifen des Ilinter-
greifelements (39) am Geridtegehiuse (4) einhdngbar
und dann im eingehingten und abgestellten Zustand
durch iiberfithren des mindestens einen Verricgelungs-
elements (28) in seine wirksame Stellung am Gerétege-
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hiuse (4) fixierbar ist.

8. Sauggerit nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
nel, daf das Hintergreilelement (39) an einer die Ver-
ticfung (18) umfangsscitig begrenzenden Randpartic
(40) des Geritegehiuses (4) angeordnet, zweckmaBi-
gerweise einstiickig angeformt, ist.

9. Sauggerit nach einem der Anspriiche 2 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, daf die Vertiefung (18) und der
Aufnahmebehilter (7) in Draufsicht eine im wesentli-
chen rechteckige Gestalt aufweisen.

10. Sauggerit nach einem der Anspriiche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, da am Geriitegehduse (4) eine
nicht tiber die Stellflache (6) hochstehende Tragegriff-
anordnung (21) angeordnet ist.

11. Sauggerdt nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, da in die Stellfliche (6) eine von einem
Griffsteg (22) iiberquerte Greifausnehmung (23) zum
Hingreifen der Hand beim Ergreifen des Gritfsteges
(22) eingelassen ist.

12. Sauggerit nach einem der Anspriiche 2 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dall die Stellfliche (6) von der
Bodenfliche (20) der Vertiefung (18) gebildet wird.
13. Sauggerit nach einem der Anspriiche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, daf§ der Aufnahmebehilter (7)
mit einer Tragegrillanordnung (24) versehen ist.

14. Sauggerit nach Anspruch 13, dadurch gckenn-
zeichnet, dal die Tragegriffanordnung (24) am Behil-
terdeckel (14) angeordnet ist.

15. Sauggerit nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Tragegriffanordnung (24) des Behl-
terdeckels (14) einen schwenkbar an diesen angeordne-
ten Tragegriff (25) enthalt.

16. Sauggerit nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daf} der Tragegriff (25) in eine Ausnehmung
(27) des Behalterdeckels (14) einschwenkbar ist.

Hicrzu 2 Scite(n) Zeichnungen
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Industrial vacuum cleaner with power tool extension has power feed cable to
rolis of extension cable with end sockets for power tools
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Abstract of DE20218996 (U1)

The vacuum cleaner {1} has a power supply cable (8} connected 1o a cable roll (21)
with a reeled and exiendable electrical exiension cable (24) with a socket (25) at iis
end for connection to a power fool. There can be mulliple cables reeled on several rolis
arranged along a common horizontal axis. The rolis can be connected by a connection
switch (32) to the power supply cable.
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Sauggerat

Trag-/foder fahrbares Sauggerat zur Staubabsaugung
bei der spanabhebenden Bearbeitung von Werkstiicken
mittels einer elektrischen, ein Anschlusskabel mit einem
endseitigen Anschlussmittel aufweisenden Handwerk-
zeugmaschine, mit einem elektrischen Versorgungskabel
zum AnschlieBen des Sauggerates an eine Stromquelle
und mit einem elektrischen Verbindungsmittel, an das
das Anschlussmittel des Anschlusskabels der jeweiligen
Handwerkzeugmaschine anschlieBbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sauggerét (1) mindestens eine Ka-
belrolle (21) mit einem aufgewickelten und aus dem
Sauggerat (1) herausziehbaren elektrischen Verlange-
rungskabel {24) enthalt, das einerseits, mit seinem inne-
ren Ende, mit dem Versorgungskabel (8) verbunden oder
verbindbar ist und andererseits, an seinem herausziehba-
ren Ende, mit einem elektrischen Verbindungsmittel (25)
zum AnschlieBen des Anschlussmittels (23) der jeweili-
gen Handwerkzeugmaschine (2) versehen ist.

BUNDESDRUCKEREI 02.03 503 150/329/30A 1
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ITS TOOLTECHNIC SYSTEMS AG & Co. KG, 73240 Wendlingen

Sauggerdt

Die Erfindung betrifft ein trag- und/oder fahrbares Sauggerit
zur Staubabsaugung bei der spanabhebenden Bearbeitung von
Werkstilicken mittels einer elektrischen, ein Anschlusskabel
mit einem endseitigen Anschlussmittel aufweisenden Handwerk-
zeugmaschine, mit einem elektrischen Versorgungskabel zum An-
schliefen des Sauggerits an eine Stromquelle und mit einem
elektrischen Verbindungsmittel, an das das Anschlussmittel
des Anschlusskabels der jeweiligen Handwerkzeugmaschine an-

schliefbar ist.

Sauggerdte dieser Art werden in Zusammenhang mit einer beim
Bearbeiten eines Werkstlicks Staub erzeugenden Handwerkzeugma-
schine Verwende;, die liber einen Saugschlauch mit dem Saugge-
rat verbunden wird, so dass der bei der Werkstlickbearbeitung
anfallende Staub abgesaugt, im Sauggerit aus der mit ange-

saugten Luft ausgefiltert und im Sauggerit gesammelt wird.

Da das Sauggerdt tragbar und/oder fahrbar ausgebildet ist,

kann es vom Benutzer an den jeweiligen Einsatzort gebracht
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werden, wo man die jeweilige Handwerkzeugmaschine an das
elektrische Verbindungsmittel des Sauggerites anschlieBt, so

dass die Handwerkzeugmaschine betrieben werden kann.

Es koﬁmt jedoch des Ofteren vor, dass am Einsatzort wenig
Platz vorhanden ist, so dass das Sauggerdt etwas abseits auf-
gestellt werden muss, oder dass man bei nicht allzu weit von-
einander entfernten Einsatzorten das Sauggerit am vorherigen
Einsatzort stehen ldsst. In diesen Fillen ist das Anschluss-
kabel der Handwerkzeugmaschine fiir ein unmittelbares Verbin-
den mit dem elektrischen Verbindungsmittel des Sauggerites
regelmdfig zu kurz, so dass man die Handwerkzeugmaschine ent-
weder anderweitig mit Strom versorgen oder ein gesondertes
Zwischenkabel verwenden muss, Uber das das Anschlusskabel mit

dem Sauggerat verbunden wird.

Dies kann in der Praxis zu Problemen filhren, beispielsweise
wenn eine anderweitige Stromguelle fehlt oder ein Zwischenka-
bel nicht zur Verfiigung steht und zuerst gesucht oder geholt

werden muss.

Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde,
ein Sauggerat der eingangs genannten Art zu schaffen, das mit
einfachen Mitteln und auf in der Handhabung einfache Weise
eine Stromversorgung der jeweiligen Handwerkzeugmaschine vom

Sauggerdt aus gestattet, auch wenn die Handwerkzeugmaschine
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und das Sauggerdt verhdltnismifig weit voneinander entfernt

sind.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemidR dadurch geldst, dass das
Sauggerdt mindestens eine Kabelrolle mit einem aufgewickelten
und aus dem Sauggerdt herausziehbaren elektrischen Verl&nge-
rungskabel enthdlt, das einerseits, mit seinem inneren Ende,
mit dem Versorgungskabel verbunden oder verbindbar ist und
andererseits, an seinem herausziehbaren Ende, mit einem elek-
trischen Verbindungsmittel zum AnschlieRen des Anschlussmit-

tels der jeweiligen Handwerkzeugmaschine versehen ist.

Mit einem solchen Verlangerungskabel, das Bestandteil des
Sauggerdtes ist und somit stets zur Verfiligung steht, kdnnen
auch verhdltnismdfig groRe Abstinde zwischen Handwerkzeugma-
schine und Sauggerit liberbriickt werden. Sieht man mehrere Ka-
belrollen mit jeweils einem Verlingerungskabel vor, kdnnen
gleichzeitig mehrere Handwerkzeugmaschinen angeschlossen wer-

den, die bei der Werkstlickbearbeitung bendtigt werden.

Sauggerdte, die eine Kabelrolle mit einem aufgewickelten und
aus dem Sauggerdt herausziehbaren elektrischen Kabel aufwei-
sen, sind in Gestalt von Haushaltsstaubsaugern bekannt. In
diesem Falle handelt es sich jedoch um das zum Betrieb des
Staubsaugers an eine Stromquelle anzuschlieRende Versorgungs-
kabel. Ein solches Versorgungskabel kann auch bei dem erfin-

dungsgemifien Sauggerdt vorhanden sein. Die erfindungsgemiaf
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vorgesehene mindestens eine Kabelrolle mit einem aufgewickel-
ten Verldngerungskabel zur Versorgung der jeweiligen Hand-

werkzeugmaschine mit Strom bleibt hierdurch unberiihrt.

Zweckmdfige Ausgestaltungen der Erfindung sind in den Un-

teranspriichen angegeben.

Nachstehend wird ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung anhand

der Zeichnung beschrieben. Es zeigen:

Figur 1 - ein erfindungsgemifes Sauggerit, das drei Kabelrol-
len mit jeweils einem Verlingerungskabel aufweist,
in schematischer Darstellungsweise in Schrigansicht

und

Figur 2 ein variiertes Sauggerit mit jeweils einer Halte-
rung flir jede Handwerkzeugmaschine an der Sauggeri-
te-AuBenseite in schematischer Schrigansicht in
Teildarstellung, wobei nur der die Halterungen ent-

haltende Bereich gezeigt ist.

Das aus der Zeichnung hervorgehende Sauggerdt 1 dient zum An-
saugen von Schmutz oder dergleichen und Luft als Trigermedium
enthaltendem Sauggut, insbesondere Staubluft. Dabei wird das
Sauggerdt 1 in Zusammenhang mit Werkstlicke spanabhebend bear-
beitenden Handwerkzeugmaschinen 2 verwendet, die elektrisch

betrieben werden. Bei den Handwerkzeugmaschinen 2 handelt es
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sich beispielsweise um Schleifgerite. Es wird allerdings be-
reits jetzt darauf hingewiesen, dassvmit dem Sauggerdt 1 auch
andere als spanabhebend arbeitende Handwerkzeugmaschinen mit-
geflihrt werden kdnnen, die am jeweiligen Arbeitsort ben&tigt

‘werden.

Die jeweilige Handwerkzeugmaschine 2, die das Werkstiick
spanabhebend bearbeitet, wird iiber einen nur strichpunktiert
angedeuteten Saugschlauch 3 mit dem Sauggerit 1 verbunden, so
dass der entstehende Staub vom Werkstilick abgesaugt wird und
in das Sauggerdt 1 gelangt, wo er aus der das Tragermedium
bildenden Luft ausgefiltert und gesammelt wird. Die vom Staub
oder dergleichen Schmutz befreite Reinluft wird dann nach au-

Ben gefiihrt.

Das Sauggerat 1 kann vom Benutzer von Hand verfahren werden.
Hierzu weist es ein Paar von vorderen Fahrrollen 4 und ein
Paar von hinteren Fahrrollen 5 auf, wobei die vorderen Fahr-
rollen 4 als Lenkrollen ausgebildet sind. AuRen am Saugge-
rdt 1 ist ferner ein Handgriff 6 angeordnet, das zum Schieben
oder Ziehen des Sauggerites 1 vom Benutzer ergriffen werden

kann.

Das Sauggerdt 1 ist ferner mit der Hand tragbar. Hierzu weist

es an seiner Oberseite einen Traggriff 7 auf.
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Somit kann das Saugger#dt 1 an den jeweiligen Arbeitsort, an
dem eine Werkstlickbearbeitung stattfinden soll, gebracht wer-

den.

Das Sauggerdt 1 wird eléktrisch betrieben. Hierzu weist es
ein elektrisches Versorgungskabel 8 mit einem endseitigen
elektrischen Steckelement 9, liblicherweise ein Stecker, auf,
so dass das Versorgungskabel 8 und liber dieses das Saugge-
rdt 1 an eine Stromquelle, {iblicherweise eine Steckdose, an-
geschlossen werden kann. Die Stromversorgung des Sauggeri-
tes 1 kann von einem an diesem angeordneten Ein-/Aus-
Schalter 10 beherrscht werden. Im eingeschalteten Zustand

wird das Sauggebldse des Sauggerites 1 angetrieben.

Zum Anschliefen des Saugschlauches 3 an das Sauggeridt 1 weist
dieses eine Anschlussdffnung 11 auf, die beispielsweise von
einem nach innen oder nach aufen gerichteten Anschlussstutzen

gebildet wird.

Die an dem jeweiligen Arbeitsort bendtigten Handwerkzeugma-
schinen 2 kénnen am Sauggerit 1 mitgefiihrt werden. Hierzu

gibt es verschiedene Mdglichkeiten.

Eine erste Mdglichkeit besteht darin, dass man die mindestens
eine Handwerkzeugmaschine 2 auf der Oberseite 12 des Saugge-
rdtes 1 ablegt. Hierzu kann die Oberseite 12 als Ablagefliche

ausgebildet sein. Beim Ausfilhrungsbeispiel ist in die Ober-
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seite 12 ein vertiefter Bereich 13 eingelassen, dessen Boden-
fl&che 14 als Ablagefléche fiir die eine und/oder andere Hand-
werkzeugmaschine benutzt werden kann. Der bereits erwihnte
Traggriff 7 ist beim Ausflihrungsbeispiel an dieser Bodenfli-
che 14 angeordnet, indem in die Bodenfliche 14 eine Ausneh-
mung 15 eingeformt ist, die von einem den Traggriff 7 bilden-

den Steg Uberbriickt wird.

Eine zweite M&glichkeit besteht darin, dass die eine oder an-
dere Handwerkzeugmaschine 2 in einem nur strichpunktiert an-
gedeuteten Behdlter 16 enthalten ist, der auf dem Sauggerit 1
abgestellt wird. Dies kann auf der bereits erwihnten Ablage-
fléche geschehen. Im dargestelltgn Falle ist der vertiefte
Bereich 13 &n der Sauggerdte-Oberseite 12 so bemessen, dass
der in seinem Grundriss angepasste Behilter 16 in den ver-
tieften Bereich 13 eingesetzt werden kann. Damit der Behil-
ter 16 nicht unabsichtlich herunterfallen kann, kann er 1&s-
bar am Sauggerdt 1 befestigt werden, beispielsweise mit Hilfe
von nur schematisch angedeuteten Verriegelungselementen 17.
Es kénnen auch mehrere solche Behdlter 16, die jeweils eine
Handwerkzeugmaschine enthalten, aufeinander gesetzt werden.
Hierfiir sind vor allem aneinander befestigbare Behilter ge-

eignet.

Eine weitere M&glichkeit des Mitflihrens der mindestens einen
Handwerkzeugmaschine 2 ist in Figur 2 angedeutet. In diesem

Falle weist das Saugger&t 1 an seiner AuRenseite 19 minde-
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stens eine von aufen her zugingliche Halterung 18 zum Halten
der jeweiligen Handwerkzeugmaschine 2 bei Nichtgebrauch auf.
Beim Ausflihrungsbeispiel sind drei solche Halterungen 18 vor-
handen. Die Halterungen 18 kdnnen beispielsweise k&cherartig
ausgebildet sein, so dass sich die Handwerkzeugmaschinen 2
einstecken lassen. Dabei ist es zweckmifiig, dass bei einge-
steckter Handwerkzeugmaschine deren Handgriff 20 auferhalb
der Halterung 18 bleibt, was die Handhabung erleichtert. Die
bei der jeweiligen Handwerkzeugmaschine 2 vorgesehene An-
schlusseinrichtung flir den Saugschlauch 3 ist in Figur 2

nicht sichtbar.

Die Hagdwerkzeugmaschinen 2 weisen jeweils ein elektrisches
Anschlusskabel 22 mit einem endseitigen Anschlussmittel 23
auf, das iliblicherweise von einem elektrischen Stecker gebil-
det wird. Die Stromversorgung der Handwerkzeugmaschinen 2
kann von einer ortsfesten Stromquelle aus erfolgen, indem das
Anschlussmittel 23 beispielsweise in eine Gebiude-Steckdose
gesteckt wird. Es ist jedoch auch eine Stromversorgung vom
Sauggerdt 1 her mdglich. Hierzu enthdlt das Sauggerdt minde-
stens eine, beim Ausflihrungsbeispiel drei Kabelrollen 21, die
jeweils ein aufgewickeltes und aus dem Sauggerdt 1 heraus-
ziehbares elektrisches Verlangerungskabel 24 aufweisen, das
eilnerseits, mit seinem inneren Ende, mit dem Versorgungska-
bel 8 verbunden oder verbindbar ist und andererseits, an sei-

nem herausziehbaren Ende, mit einem elektrischen Verbindungs-
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mittel 25 zum Anschliefen des Anschlussmittels 23 der jewei-
ligen Handwerkzeugmaschine 2 versehen ist. Beim Ausfilihrungs-
beispiel bildet das elektrische Verbindungsmittel 25 eine

Steckdose, in die das als Stecker ausgebildete Anschlussmit-

tel 23 der Handweérkzeugmaschine eingesteckt werden kann.

Die Kabelrollen 21 kdnnen eine Federeinrichtung enthalten,
entgegen deren Kraft das jeweilige Verldngerungskabel 24 her-
ausgezogen wird. Wird das Verlingerungskabel 24 nicht mehr
gebraucht, wird es durch die Federkraft nach innen gezogen

und wickelt sich wieder auf.

Geeignete Kabelrollen 21 sind, sieht man von einer Anpassung
an die Einbausituation im Sauggerdt 1 ab, handelstiblich, so
dass ihr Aufbau allgemein bekannt ist und nicht weiter erliu-

tert werden muss.

Die mindestens eine Kabelrolle 21 ist an einer geeigneten
Stelle im Sauggerat 1 untergebracht. Beim Ausflihrungsbeispiel
handelt es sich um ein aus mehreren {ibereinander angeordneten
Modulen 26, 27, 28 zusammengesetztes Sauggeridt 1, die jeweils
eine bestimmte Funktion aufweisen beziehungsweise in denen
jeweils bestimmte Funktionsteile untergebracht sind. Auf
Grund dieses modulartigen Aufbaus lassen sich auch kleinere
oder grdfiere Sauggerdte bilden, die jeweils aus einer be-
stimmtén Anzahl von Modulen bestehen. Die Kabelrollen 21 sind

zweckmidigerweise in einem dieser Module, beim Ausfiihrungs-
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beispiel im untersten Modul 26, untergebracht. Die Verlinge-
rungskabel 24 sind jeweils durch eine Offnung 29 im Saugge-
rdtgehduse herausgefiihrt. Die Offnung 29 ist kleiner als das
Verbindungsmittel 25, so dass dieses nicht durch die Off-

nung 29 nach innen gezogen werden kann.

Im Falle mehrerer Kabelrollen 21 sind diese zweckmiRigerweise
so angeordnet, dass die Rollenachse 30 horizontal (dies gilt
flir die Gebrauchslage des Sauggeridtes 1) verliuft. Dabei sind
die Kabelrollen 21 nebeneinander und dabei zweckmifigerweise

koaxial zueinander nebeneinander angeordnet.

Die Verldngerungskabel 24 werden vom Versorgungskabel 8 des
Sauggeradtes 1 her mit Strom versorgt. Dies ist in Figur 1

symbolisch durch die Verbindungsleitung 31 angedeutet.

Die im Inneren des Sauggerites 1 untergebrachte elektrische
Verbindung zwischen den Kabelrollen 21 und dem Versorgungska-
bel 8 kann unverdnderbar dauerhaft bestehen, so dass an den
Verbindungsmitteln 25 der Kabelrollen 21 stets elektrische
Spannung ansteht, wenn das Versorgungskabel 8 an das elektri-
sche Netz angeschlossen ist. Die Kabelrollen 21 kdnnen jedoch
auch tber einen von aufen her betitigbaren Verbindungsschal-
ter 32 mit dem Versorgungskabel 8 verbunden sein, so dass sie
wahlweise elektrisch zugeschaltet oder abgetrennt werden kén-

nen.
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ITS TOOLTECHNIC SYSTEMS AG & Co. KG, 73240 Wendlingen

Sauggerat
Anspriliche

1. Trag-/oder fahrbares Sauggerdt zur Staubabsaugung bei
der spanabhebenden Bearbeitung von Werkstilicken mittels einer
elektrischen, ein Anschlusskabel mit einem endseitigen An-
schlussmittel aufweisenden Handwerkzeugmaschine, mit einem
elektrischen Versorgungskabel. zum Anschliefen des Sauggerites
an eine Stromquelle und mit einem elektrischen Verbindungs-
mittel, an das das Anschlussmittel des Anschlusskabels der
jeweiligen Handwerkzeugmaschine anschliefbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sauggerit (1) mindestens eine Kabel-
rolle (21) mit einem aufgewickelfen und aus dem Sauggerdt (1)
herausziehbaren elektrischen Verl&ngerungskabel (24) enthilt,
das einerseits, mit seinem inneren Ende, mit dem Versorgungs-
kabel (8) verbunden oder verbindbar ist und andererseits, an
seinem herausziehbaren Ende, mit einem elektrischen Verbin-

dungsmittel (25) zum Anschliefen des Anschlussmittels (23)

der jeweiligen Handwerkzeugmaschine (2) versehen ist.
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2. Sauggerdt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
das Verbindungsmittel (25) eine Steckdose bildet, in die das
als Stecker ausgebildete Anschlussmittel (23) der jeweiligen

Handwerkzeugmaschine (2) einsteckbar ist.

3. Sauggerdt nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, dass mehrere Kabelrollen (21) mit in Gebrauchslage hori-

zontaler Rollenachse (30) nebeneinander angeordnet sind.

4. Sauggerdt nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kabelrollen (21) koaxial zueinander nebeneinander ange-

ordnet sind.

5. Sauggerdt nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das innere Ende der mindestens einen Ka-
belrolle (21) liber einen von auRen her betitigbaren Verbin-
dungsschalter (32) mit dem Versorgungskabel (8) verbindbar

ist.

6. Sauggerdt nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Sauggerdt (1) an seiner Oberseite (12)
eine Ablagefldche (14) fiir mindestens eine Handwerkzeugma-

schine (2) oder einen eine Handwerkzeugmaschine enthaltenden

Behdlter (16) bildet.

7. Sauggerédt nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Ablagefliche (14) an der Oberseite des Sauggerites (12)

vertieft angeordnet ist.
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8. Sauggerat nach einem der Anspriiche 1 bis 7, dadurch ge-

kennzeichnet, dass es mindestens eine von aufen her zugdngli-
che Halterung (18) zum Halten einer Handwerkzeugmaschine (2)

bei Nichtgebrauch aufweist.
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(67)  Bei einem tragbaren Sauggerét (1) mit einer
Saugeinrichtung zum Ansaugen von mittels einer
Schlauchleitung von einer Absaugstelle her gefiihrtem,
Schmutz od.dgl. enthaltendem Sauggut, beispielsweise

Tragbares- Sauggerit

(4) verbindbar ist. Der Aufnahmebehélter (7) kann zur
Aufnahme von Gegenstanden, beispielsweise eine Uber
die Schlauchleitung mit dem Sauggerét (1) verbindbare
Handwerkzeugmaschine zum stauberzeugenden Bear-
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beiten eines Werkstiicks und/oder zur Aufnahme von
Zubehorteilen usw. dienen.

Staubluft, bildet das Gerategehause (4) an seiner Ober-
seite (5) eine Stellflache (6). Der Stellflache (6) ist ein
Aufnahmebehalter (7) zugeordnet, der auf die Stellfla-
che (6) stellbar und |6sbar fest mit dem Gerategehause
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein tragbares Sauggerat
mit einer Saugeinrichtung zum Ansaugen von mittels
einer Schlauchleitung von einer Absaugstelle her
geflhrtem, Schmutz od.dgl. enthaltendem Sauggut,
beispielsweise Staubluft.

[0002] Ein solches Sauggerat wird beispielsweise in
Zusammenhang mit einer beim Bearbeiten eines Werk-
stlicks Staub erzeugenden Handwerkzeugmaschine
verwendet, die Uber die Schlauchleitung mit dem Saug-
gerat verbunden wird, so daB der bei der Werkstuckbe-
arbeitung anfallende Staub abgesaugt und in einem
Schmutzraum des Sauggerates gesammelt wird. Die
Erfindung bezieht sich jedoch nicht nur auf Sauggerate
fUr trockenes Sauggut wie Staubluft, sondern auch auf
Sauggerate fir den NaBbetrieb, bei denen insbesond-
ere verschmutztes Wasser angesaugt wird.

[0003] Das Sauggerét ist tragbar, so daB es von der
jeweiligen Person zusammen mit der betreffenden
Handwerkzeugmaschine oder einer anderen an das
Sauggerat anzuschlieBenden Geratschaft an den Ein-
satzort transportiert werden kann. Dabei muf3 haufig
auch noch irgend welches Zubehér oder Arbeitsmate-
rial mitgenommen werden, so dafB sich insgesamt ein
verhdltnismaBig umstandlicher Transport ergibt, bei
dem haufig mehrere Gange gemacht werden muissen,
um alle benétigten Dinge an Ort undStelle zu bringen.
[0004] Die vorliegende Erfindung will hier Abhilte
schaffen und sieht hierzu ein Sauggerét der eingangs
genannten Art vor, bei dem das Gerategehduse an sei-
ner Oberseite eine Stellflache bildet, der ein auf die
Steliflache stellbarer und l6sbar fest mit dem Geratege-
hause verbindbarer Aufnahmebehalter zur Aufnahme
von Gegenstanden, beispielsweise eine Uber die
Schlauchleitung mit dem Sauggerat verbindbare Hand-
werkzeugmaschine zum stauberzeugenden Bearbeiten
eines Werkstticks und/oder Zubehérieile, zugeordnet
ist.

[0005] Somit kann das Sauggerat mit einem Aufnah-
mebehalter fir die sonstigen am Einsatzort bendtigten
Dinge zu einer Transporteinheit zusammengefaBt wer-
den.

[0006] ZweckmaBige Ausgestaltungen der Erfindung
sind in den Unteranspriichen angegeben.

[0007] Ein Ausfihrungsbeispiel der Erfindung wird
nun anhand der Zeichnung erlautert. Es zeigen:

Fig. 1 ein erfindungsgemaRes Sauggerat mit auf-
gesetzem Aufnahmebehalter in stark sche-
matisierter ~ Seitenansicht, wobei das
Sauggerat groBtenteils nur im UmriB strich-
punktiert angedeutet ist,

Fig. 2 die Oberseite des Sauggerates ohne Auf-
nahmebehalter in Schragansicht,

Fig. 3 den Aufnahmebehdlter in Einzeldarstellung
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in Schragansicht,
Fig. 4 ein Hintergreifelement des Gerategehauses
mit eingehdngtem Einhangeglied des Auf-
nahmebehalters im Querschnitt und
Fig. 5 ein in seiner wirksamen Stellung befindliches
und dabei eine Verriegelungspartie des Auf-
nahmebehalters ubergreifendes Verriege-
lungselement des Gerategehduses im
Querschnitt.

[0008] In Fig. 1 ist ein fragbares Sauggerat 1 ange-
deutet, an das beispielsweise mittels eines Anschluf3-
stulzens 2 eine nicht dargestellte Schlauchleitung
anschlieBbar ist, deren anderes Ende mit einer Hand-
werkzeugmaschine verbunden werden kann, bei deren
Betrieb, wenn das jeweilige Werkstlck bearbeitet wird,
Staub anfallt. Bei der Handwerkzeugmaschine handelt
es sich also insbesondere um ein Schieifgerat, eine
Sage oder ein Frasgerat. Beim Betrieb wird der anfal-
lende Staub bzw. die den Staub od.dgl enthaltende
Staubluft vom Entstehungsort (Absaugstelle) abge-
saugt und gelangt durch die Schlauchleitung zum Saug-
gerat, das einen Schmutzraum zur Aufnahme des
Staubes enthalt. Um die Staubluft anzusaugen, weist
das Sauggerat 1 eine geeignete Saugeinrichtung bei-
spielsweise in Gestalt eines Geblases auf. Ferner ent-
hélt das Sauggerdt in CUblicher Weise noch eine
Filtereinrichtung, an der die Staubpartikel aus der
Staubluft ausgefiltert werden. Die vom Staub befreite
Luft tritt aus dem Sauggerat 1 ins Freie, beispielsweise
durch eine strichpunktiert angedeutete Austritts6ffnung
3 mit gitterartiger Struktur.

[0009] Es versteht sich, daB anstelle einer Handwerk-
zeugmaschine auch andere Geréte angeschlossen
werden kénnen. Ferner kann es sich in Zusammenhang
mit der vorliegenden Erfindung bei dem Sauggerat 1
nicht nur um ein Sauggerét flir trockenes Sauggut son-
dern auch um ein Sauggerat fir nasses Sauggut han-
deln.

[0010] Auf die im Inneren des Sauggerites 1 ange-
ordneten Aggregate kommt es im vorliegenden Zusam-
menhang nicht weiter an. Im dbrigen sind solche
Sauggerate fir den genannten Einsatzzweck an sich
bekannt.

[0011] Bei dem Sauggerat 1 gemaB vorliegender
Erfindung ist nun vorgesehen, daB sein Gerategehause
4 an seiner Oberseite 5 eine Stellflache 6 bildet, der ein
auf die Stellflache 6 stellbarer und lésbar fest mit dem
Gerategehause 4 verbindbarer Aufnahmebehalter 7
zugeordnet ist, der zur Aufnahme von Gegenstéanden
verwendet werden kann, die beispielsweise bei dem
jeweiligen Arbeitseinsatz benétigt werden. Es kann sich
also beispielsweise um die tiber die Schlauchleitung mit
dem Sauggerat zu verbindende Handwerkzeugma-
schine und/oder um Zubehdrteile handeln. Hat man den
Aufnahmebehélter 7 an der Oberseite des Geratege-
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hauses 4 befestigt, bildet der Behalter zusammen mit
dem Sauggeréat eine tragbare Transporteinheit, so daB
die in dem Aufnahmebehalter 7 enthaltenen Dinge nicht
gesondert getragen werden muissen. Am Einsatzort
kann man den Aufnahmebehalter 7 entweder fest am
Gerategehause 4 lassen oder von diesem wegnehmen.

[0012] Das in der Zeichnung angedeutete Sauggerat
1 kann auBerdem verfahren werden. Hierzu weist es
Fahrrollen 8 auf.

[0013] Der Aufnahmebehalter 7 ist in Draufsicht recht-
eckig, so daB er vier vom Behalterboden 9 hochste-
hende Behalterseiten 10,11,12,13 aufweist. Der
Aufnahmebehélter kann oben prinzipiell offen sein.
ZweckmaBigerweise weist er jedoch, wie dargestellt, an
seiner Oberseite einen offenbaren Behalterdeckel 14
auf, der mittels eines Gelenks 15 angebracht und somit
zum Offnen in Richtung gem&B Pfeil 16 hochge-
schwenkt werden kann. Der Behélterdeckel 14 kann in
seiner SchlieBstellung lésbar fest mit dem von dem
Behalterboden 9 und den Behalterseite 10 bis 13 gebil-
deten Behalterkorpus verbunden werden. Die hierzu
vorhandene Einrichtung interessiert im einzelnen nicht
weiter.In Fig. 3 sind zwei an der Behalterseite 10 gela-
gerte Verbindungselemente 17 angedeutet, die in 16s-
baren Eingriff mit dem Behélterdeckel 14 gebracht
werden kdnnen.

[0014] ZweckmaBigerweise weist das Gerategehause
4 an seiner Oberseite 5 eine die Stellflache 6 enthal-
tende Vertiefung 18 auf, in die der Aufnahmebehalter 7
mit seinem den Behélterboden 9 enthaltenden Boden-
bereich 19 einsetzbar ist. Die Umfangsgestalt der Ver-
tiefung 18 ist an die Gestalt des Aufnahmebehalters 7
angepaft, beim Ausfiihrungsbeispiel also im wesentli-
chen rechteckig, so daB man auf diese Weise einen
zusatzlichen seitlichen Halt fur den Behalter erhalt. Bei
weggenommenem Aufnahmebehalter 7 kann die Ver-
tiefung 18 zum Ablegen beispielsweise von am Arbeits-
ort benétigten Werkzeugen oder von Arbeitsmaterial
dienen.

[0015] Die Stellflache 6, auf die der Aufnahmebehalter
7 gestellt wird, wird zweckmaBigerweise von der
Bodenflache 20 der Vertiefung 18 gebildet.

[0016] Das Sauggerat 1 kann sowohl bei entferntem
als auch bei befestigtem Aufnahmebehélter 7 mit der
Hand getragen werden. Um das Sauggerat 1 ohne den
Aufnahmebehdlter 7 tragen zu konnen, ist am Geréte-
gehause 4 eine Tragegriffanordnung 21 angeordnet, die
nach oben hin nicht (iber die Stellflache 6 hochsteht, so
daB sie das Aufstellen des Aufnahmebehalters nicht
behindert. In diesem Zusammenhang ist zweckmaBi-
gerweise vorgesehen, daf in die beim Ausfiihrungsbei-
spiel von der Bodenflache 20 gebildete Stellflache 6
eine von einem Griffsteg 22 Uberquerte Greifausneh-
mung 23 eingelassen ist, in die man beim Ergreifen des
Criffstegs 22 mit der Hand eingreifen kann. Der Giriff-
steg 22 bildet hier also den Handgriff. Die Oberseite des
Griffstegs 22 kann, wie dargestellt, in der Bodenflache
20 liegen. Das Sauggerat 1 kann man also an der Trag-
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griffanordnung 21 hochheben und tragen.

[0017] Der Aufnahmebehalter 7 ist ebenfalls mit einer
Tragegriffanordnung 24 ausgestattet. Diese Tragegriff-
anordnung 24 ist zweckmaBigerweise am Behalterdek-
kel 14 angeordnet. Diese Tragegriffanordnung 24
enthalt einen schwenkbar am Behélterdeckel 14 ange-
ordneten Tragegriff 25, so daB er zwischen einer zum
Behalterdeckel parallelen Nichtgebrauchslage und
einer vom Behalterdeckel hochstehenden Gebrauch-
slage verschwenkt werden kann. In der Zeichnung
befindet er sich in seiner Nichtgebrauchslage. Das
Hochschwenken in die Gebrauchslage erfolgt in Rich-
tung gemanB Pfeil 26. Bei dem dargestellten Aufnahme-
behélter 7 weist der Tragegriff 25 eine im wesentlichen
U-formige Gestalt auf, wobei die beiden U-Schenkel am
Behalterdeckel angelenkt sind. Die Anlenkachsen sind
in Fig. 3 strichpunktiert angedeutet.

[0018] Der Tragegriff 25 ist in seiner Nichtgebrauchs-
lage in eine entsprechend gestaltete Ausnehmung 27
des Behalterdeckels 14 eingeschwenkt, so daB er nicht
Uber die Deckel-Oberseite hochsteht. Auf diese Weise
kann auf den Aufnahmebehalter 7 ein weiterer Behélter
gestellt werden, wobei die Anordnung so getroffen wer-
den kann, daf3 man die aufeinandergestellten Behalter
in geeigneter Weise aneinander befestigt, so daB das
Sauggerat 1 auch mit zwei oder mehr Aufnahmebehal-
tern an seiner Oberseite versehen werden kann.
[0019] Der Aufnahmebehalter 7 ist zu seiner Iésbaren
Befestigung am Gerategehduse 4 mit diesem mittels
einer Verriegelungsvorrichtung l6sbar verriegelbar.
[0020] Diese Verriegelungsvorrichtung enthalt beim
Ausflhrungsbeispiel zwei gleich ausgebildete, mit der
gleichen Bezugsziffer bezeichnete Verriegelungsele-
mente 28, die am Gerategehause 4 zwischen einer
wirksamen und einer unwirksamen Stellung verstellbar
gelagert sind. Den beiden Verriegelungselementen 28
ist jeweils eine festsiehend am Aufnahmebehélter 7
angeordnete Verriegelungspartie 29 zugeordnet, die in
der wirksamen Stellung des jeweiligen Verriegelungs-
elements 28 von diesem Ubergriffen wird. Die Verriege-
lungspartie 29 befindet sich seitlich unten an der
betreffenden Behdlterseite. Dabei wird die jeweilige
Verriegelungspartie 29 beim Ausfiihrungsbeispiel von
zwei mit Zwischenraum 30 nebeneinander angeordne-
ten Einzelvorspringen 31,32 gebildet. Der mit einer sol-
chen Verriegelungspartie 29 in Eingriff gelangende
Bereich 33 des jeweiligen Verriegelungselements 28
weist einen T-artigen Querschnitt auf, wobei in der wirk-
samen Stellung des Verriegelungselements 28 der
Quersteg 34 des T die beiden Vorspriinge 31,32 Uber-
greift und der Langssteg 35 des T in den Zwischenraum
30 eingreift.

[0021] Beim Ausfiihrungsbeispiel ist das jeweilige Ver-
riegelungselement 28 am Gerategehause 4 in einer zur
Steliflache 6 parallelen Ebene quer zur zugewandten
Seite des eingestellten Aufnahmebehalters 7 verstell-
bar. Dabei kann das Verriegelungselement 28 an einer
die Vertiefung 18 umfangsseitig begrenzenden Rand-
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partie 36 bzw. 37 des Gerategehauses 4 verstellbar
gelagert sein, wie aus Fig. 2 hervorgeht, in der die bei-
den Verriegelungselemente 28 in ihrer vorgeschobenen
wirksamen Stellung gezeigt sind. Aus dieser kénnen sie
entgegen einer beispielsweise von einer Federeinrich-
tung ausgetbten Kraft in ihre unwirksamen Stellung
verschoben werden, so daB der Aufnahmebehalter 7
eingesetzt werden kann.

[0022] Wie aus der Zeichnung ferner hervorgeht, sind
die beiden Verriegelungselemente 28 an zwei einander
entgegengesetzten Seiten der Stellflache 6 angeordnet
und somit den beiden jeweils eine Verriegelungspartie
29 tragenden, ebenfalls einander entgegengesetzten
Behalterseiten 11 und 13 zugewandt. Dabei befinden
sich die beiden Verriegelungspartien 29 in der Nahe der
einen Behélterseite 12, die die die Verriegelungspartien
29 tragenden Behalterseiten 11,14 miteinander verbin-
det. Dementsprechend sind die beiden Verriegelungs-
elemente 28 nahe der die Vertiefung 18 begrenzenden
Randpartie 38 des Gerategehauses 4 angeordnet, die
die beiden Randpartien 36,37 miteinander verbindet, an
denen die Verriegelungselemente 28 angeordnet sind.

[0023] Die Verriegelungsvorrichtung enthélt ferner
zwei feststehend am Gerategehduse 4 angeordnete
Hintergreifelemente 39, die gleich ausgebildet und
daher mit der gleichen Bezugsziffer benannt worden
sind. Die beiden Hintergreifelemente sind einer anderen
Seite des Aufnahmebehélters 7 als die Verriegelungs-
elemente 28 zugewandt. Beim Ausfilhrungsbeispiel
sind die beiden Hintergreifelemente 39 an der der
Randpartie 38 entgegengesetzten, ebenfalls die Vertie-
fung 18 begrenzenden Randpartie 40 des Geratege-
hauses 4 angeordnet, wobei sie zweckméaBigerweise
einstiickig an das Gerategehause 4 bzw. an das dessen
Oberseite bildendes Gehauseteil angeformt sind. Die
Hintergreifelemente 29 sind also bei eingesetztem Auf-
nahmebehalter dessen Behalterseite 10 zugewandt.
Dabei ist jedem Hintergreifelement 39 ein feststehend
am Aufnahmebehalter 7 angeordnetes Einhdngeglied
41 zugeordnet, so daB der Aufnahmebehalter 7 bei
unwirksamen Verriegelungselementen 28 mit seinen
Einhangegliedern 41 unter Hintergreifen der Hintergreif-
elemente 39 unten an der Behalterseite 10 am Gerate-
gehduse 4 einhangbar ist, was in Schraglage des
Aufnahmebehalters 7 erfolgen kann, wonach man den
so eingehangten und auf die Stellflache 6 gestellten
Aufnahmebehalter durch Uberfihren der Verriege-
lungselemente 28 in ihre wirksame Stellung am Gerate-
gehéause 4 vollends fixiert.

[0024] Das jeweilige Hintergreifelement 39 wird beim
Ausfuhrungsbeispiel von der Oberwand 42 einer Steck-
6ffnung 43 gebildet, die beim Ausflihrungsbeispiel von
zwei durch einen Vertikalsteg 44 voneinander getrenn-
ten Einzel6ffnungen gebildet wird. Das jeweilige Ein-
héngeglied 41 weist eine in die Steckdffnung 43
einsteckbare Gestalt auf und wird beim Ausflihrungs-
beispiel wie die Verriegelungspartie 29,von zwei Vor-
springen 4546 gebildet, die im der Dicke des
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Vertikalstegs 44 entsprechenden Abstand zueinander
angeordnet sind. Der Aufnahmebehélter 7 wird also mit
seinen steckzapfenartigen Einhdngegliedern 41 in die
Steckodffnungen 43 der Hintergreifelemente 39 einge-
steckt, so daB sie deren Oberwand 42 untergreifen und
der Aufnahmebehalter somit an dieser Stelle gegen ein
Abheben vom Sauggerat gesichert ist.

[0025] Es versteht sich, daB die Verriegelungsvorrich-
tung auch anders ausgebildet sein kann. Hierfur stehen
dem Fachmann die tblichen Varianten zur Verfagung.
[0026] Anstelle der beiden Hintergreifelemente 39 und
Einhéngeglieder 41 kénnte auch nur ein einziges Hin-
tergreifelement und ein einziges Einhangeglied 41 vor-
handen sein, das man dann zweckmaBigerweise in der
Mitte der betreffenden Gehause-Randpartie 40 bzw. der
betreffenden Behalterseite 10 anordnen wiirde. Des
weiteren kénnte man anstelle der beiden Verriegelungs-
elemente 28 und Verriegelungspartien 29 ein einziges
solches Verriegelungselement und eine einzige Verrie-
gelungspartie vorsehen, und zwar zweckmaBigerweise
in der Mitte der Gehause-Randpartie 38 bzw. in der
Mitte der Behalterseite 12. Auch ware es moglich, ins-
gesamt nur verstellbare Verriegelungselemente 28 vor-
zusehen.

[0027] Die beschriebene Verriegelungsvorrichtung
l&4Bt sich auch dann verwirklichen, wenn das Sauggerat
keine den Bodenbereich des Behélters 7 aufnehmende
Vertiefung 18 enthalt. In diesem Falle sind das minde-
stens eine Verriegelungselement 28 und das minde-
stens eine Hintergreifelement 39 nach oben hin
vorstehend an der Sauggerat-Oberseite gelagert bzw.
angeordnet.

Patentanspriiche

1. Tragbares Sauggeradt mit einer Saugeinrichtung
zum Ansaugen von mittels einer Schlauchleitung
von einer Absaugstelle her gefihrtem, Schmutz
od.dgl. enthaltendem Sauggut, beispielsweise
Staubluft, dadurch gekennzeichnet, daB das Gera-
tegehause (4) an seiner Oberseite (5) eine Stellfla-
che (6) bildet, der ein auf die Stelifliche (6)
stellbarer und l6shar fest mit dem Gerategehause
(4) verbindbarer Aufnahmebehélter (7) zur Auf-
nahme von Gegenstanden, beispielsweise eine
tber die Schlauchleitung mit dem Sauggerat ver-
bindbare Handwerkzeugmaschine zum stauber-
zeugenden Bearbeiten eines Werkstlicks und/oder
Zubehorteile zugeordnet ist.

2. Sauggerdt nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Gerategehause (4) an seiner
Oberseite (5) eine die Stellflache (6) enthaltende
Vertiefung (18) aufweist, in die der Aufnahmebehal-
ter (7) mit seinem Bodenbereich (19) einsetzbar ist.

3. Sauggerdt nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daf der Aufnahmebehalter (7)
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mittels einer Verriegelungsvorrichtung 16sbar mit
dem Geréategehduse (4) verriegelbar ist.

Sauggerat nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, daf die Verriegelungsvorrichtung minde-
stens ein am Gerategehduse (4) zwischen einer
wirksamen und einer unwirksamen Stellung ver-
stellbar gelagertes, in seiner wirksamen Stellung
eine Verriegelungspartie (29) des Aufnahmebehal-
ters (7) Ubergreifendes Verriegelungselement (28)
enthalt.

Sauggerat nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Verriegelungselement (28) am
Gerategehause (4) in einer zur Stellflache (6) paral-
lelen Ebene quer zur zugewandten Seite des ein-
gestellten Aufnahmebehdlters (7) verstellbar ist.

Sauggerat nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Verriegelungselement (28) an
einer die Vertiefung (18) umiangsseitig begrenzen-
den Randpartie (36 bzw. 37) des Gerategehauses
(4) verstellbar gelagert ist.

Sauggerat nach einem der Anspriiche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, daB die Verriegelungs-
vorrichtung mindestens ein einer anderen Seite des
Aufnahmebehdlters (7) als das Verriegelungsele-
ment (28) zugewandtes, feststehend am Gerétege-
hduse (4) angeordnetes Hintergreifelement (39)
enthalt, dem ein Einh&ngeglied (41) am Aufnahme-
behalter (7) zugeordnet ist, derart, daB der Aufnah-
mebehalter (7) zunachst bei unwirksamem
Verriegelungselement (28) mit seinem Einhange-
glied (41) unter Hintergreifen des Hintergreifele-
ments (39) am Gerategehause (4) einhangbar und
dann im eingehangten und abgestellten Zustand
durch Uberfithren des mindestens einen Verriege-
lungselements (28) in seine wirksame Stellung am
Geréategehause (4) fixierbar ist.

Sauggeridt nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das Hintergreifelement (39) an einer
die Vertiefung (18) umfangsseitig begrenzenden
Randpartie (40) des Gerategehauses (4) angeord-
net, zweckmagigerweise einstlickig angeformt, ist.

Sauggerat nach einem der Anspriiche 2 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, daB die Vertiefung (18)
und der Aufnahmebehalter (7) in Draufsicht eine im
wesentlichen rechteckige Gestalt aufweisen.

Sauggerat nach einem der Anspriche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, daB am Gerategehause
(4) eine nicht tber die Stellflache (6) hochstehende
Tragegriffanordnung (21) angeordnet ist.

Sauggerat nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
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12.

13.

14.

15.

16.

zeichnet, daB in die Stellflache (6) eine von einem
Griffsteg (22) Uberquerte Greifausnehmung (23)
zum Eingreifen der Hand beim Ergreifen des Griff-
steges (22) eingelassen ist.

Sauggerat nach einem der Anspriiche 2 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, daB3 die Stellflache (6)
von der Bodenflache (20) der Vertiefung (18) gebil-
det wird.

Sauggerat nach einem der Anspriche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, daB der Aufnahmebehal-
ter (7) mit einer Tragegriffanordnung (24) versehen
ist.

Sauggerat nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Tragegriffanordnung (24) am
Behélterdeckel (14) angeordnet ist.

Sauggerat nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Tragegriffanordnung (24) des
Behalterdeckels (14) einen schwenkbar an diesen
angeordneten Tragegriff (25) enthalt.

Sauggerat nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, daB der Tragegriff (25) in eine Ausneh-
mung (27) des Behélterdeckels (14) einschwenkbar
ist.
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(57) A portable equipment for electric tool for the
working of surfaces is described, that comprises a case-
shaped container (1) including a plurality of compart-
ments. A first compartment (40, 60) houses air suction
means (16, 66), a second compartment (14, 70) is pro-
vided with an openable cover (26, 72) and houses filter-
ing means (30, 81) and replaceable means (15, 71) for
the collection of working dust contained in the sucked
air and a third compartment (5, 90) is provided with an
openable cover (6, 91) and is suitable for housing an
electric tool and its accessories. The case-shaped con-
tainer (1) is also provided with first connecting means

Portable container for an electric tool with dust suction and collection capacity

(4, 3; 55, 56) for electrical and suction connection of the
container (1) to the tool and with second connecting
means (28, 12; 78, 62) for electrical connection of the
container (1) to a power supply. The case-shaped con-
tainer (1) can consist of a single body or can be made
of distinct first and second case-shaped bodies (51, 99),
said first body (51) being divided into said first and sec-
ond compartments (60, 70) and being provided with said
first (65, 56) and second (78, 62) connecting means,
said second body (99) including said third compartment
(90); there are provided means (93, 94) for coupling and
uncoupling said bodies (51, 99).
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Description

[0001] The present invention concerns a portable
containment and transport equipment with dust suction
and collection capacity for surface working electric tool.
[0002] Portable containers are known for the trans-
port of electric tools for the working of surfaces, such as
sanders, abrasive grinders, drills or other electric tools.
[0003] In addition suction equipments are also known
which are connectable to the aforesaid tools for the suc-
tion of the working dusts that they produce.

[0004] Object of the present invention is to provide a
portable equipment that accomplishes the double func-
tion of containment and transport of the tool and of suc-
tion and collection of the working dust.

[0005] Accordingtothe presentinvention, such object
is attained by means of a portable equipment charac-
terised in that it comprises a case-shaped container in-
cluding a plurality of compartments, a first compartment
which houses air suction means, a second compartment
which is provided with an openable cover and houses
filteringmeans and replaceable means for the collection
of working dust contained in the sucked air and a third
compartment which is provided with an openable cover
and is suitable for housing an electric tool and its acces-
sories, the case-shaped container being also provided
with first connecting means for electrical and suction
connection of the container to the tool and with second
connecting means for electrical connection of the con-
tainer to a power supply.

[0006] Owing to the present invention it is possible to
provide aportable equipment that is capable to transport
and, inthe use, to be electrically connected to an electric
tool for the working of surfaces, while at the same time
sucking and collecting working dusts.

[0007] Accordingto an embodiment of the present in-
vention the case-shaped container is made of a single
body including said first, second and third compart-
ments.

[0008] According to another embodiment the case-
shaped container is made of distinct first and second
case-shaped bodies, said first body being divided into
said first and second compartments and being provided
with said first and second connecting means, said sec-
ond body including said third compartment, there being
provided means for coupling and uncoupling said bod-
ies.

[0009] A portable equipmentforthe working of surfac-
es is thus obtained, which may be separated into a suc-
tion case and a cartying case for the transport of an elec-
tric tool and accessories, that is into two cases com-
pletely independent from one another, as regards both
transport and operation.

[0010] The characteristics and the advantages of the
present invention will become evident from the following
detailed description of two embodiments thereof, that
are illustrated as non-limiting examples in the enclosed
drawings, in which:
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Figure 1 shows a perspective view of a first embod-
iment of the equipment according to the invention;
Figure 2 shows a top plan view of the embodiment
in Figure 1;

Figure 3 shows a section view according to the line
I1-111 of Figure 2;

Figure 4 shows a left-hand view of the embodiment
of Figure 1;

Figure 5 shows a right-hand view of the embodi-
ment of Figure 1;

Figure 6 shows a side view of the embodiment of
Figure 1;

Figure 7 shows a front view of a second embodi-
ment of the equipment according to the invention,
which is formed by two distinct bodies coupled to-
gether;

Figure 8 shows a top plan view, partially sectioned,
of the embodiment in Figure 7;

Figure 9 is a left side view of the embodiment of
Figure 7;

Figure 10 is a right side view of the embodiment in
Figure 7;

Figure 11 is a view similar to the one in Figure 7 with
the two bodies uncoupled and separate from each
other;

Figure 12 is a view similar to the one in Figure 9
with the two bodies uncoupled and separate from
each other;

Figure 13 is a view similar to the one in Figure 10
with the two bodies uncoupled and separate from
each other.

[0011] With reference to the Figures 1-6 and in par-
ticular to Figure 1, a first embodiment of the portable
equipment according to the invention is shown compris-
ing a container 1, shaped as a carrying case, to which
a tool 2 of the electric type for the working of surfaces
can be connected.

[0012] The container 1 provides on a front side, also
shown in Figure 4, a suction mouth 3 and a power socket
4.

[0013] To the connection mouth 3 a hose 10 is con-
nectable that is in turn connectable with a dust suction
mouth 8 of the tool 2, whereas with the electric socket
4 a cable 11 for the power supply of the same tool is
connectable.

[0014] Onits inside, as it can be noticed in Figures 2
and 3, the container 1 is subdivided into a plurality of
compartments, identified by the reference numbers 40,
14,5 and 17.

[0015] A first compartment 40, closed by a cover 9,
houses an electric aspirator 16, as well as an appropri-
ate electronic control card (not shown). A second com-
partment 14, closed by a cover 26 which can be opened
by operation of a button 27 (Figures 1 and 2), commu-
nicates with the compartment 40 and houses a bag 15
for the collection of the dust contained in the air intaken
by the aspirator 16 through the suction mouth 3 and a

Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products — Ex. 2001 - Page 1106
Klein Tools v. Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products

IPR2024-01400



3 EP 1 321 247 A2 4

filter 30 located at the inlet of the aspirator 16. A third
compartment 5, closed by a cover 6 which can be
opened by operation of a button 7, is suitable for the
housing of the tool 2 and the relative accessories when
the tool is at rest and being transported. A fourth com-
partment 17, closed by cover 9 too, finally houses a ca-
ble reel 19 for the winding, at rest, of an electric cable
28 provided with a plug 12, that when in extracted con-
dition provides for the power connection of the equip-
ment with an usual power supply.

[0016] An additional compartment closed by a cover
could be provided, if desirable, under the bottom plane
of the container 1.

[0017] Onthe back side, opposite to the one of Figure
4 and shown in Figure 5, the container 1 provides, in
addition to the outlet of the compartment 17, an airing
grid 13 for the aspirator 16, a switch 35to turn the equip-
ment on and off and a button 36 for the control of the
winding of the electric cable 28. The same Figure shows
also a cross-member 20, that can be hooked by an ap-
propriate hook below it in order to secure the container
onto an underlying support, that can be a carriage or
another carrying case of similar shape onto which the
container 1 is stackable. A similar cross-member 20 is
present also on the front of the container (Figure 4).
[0018] Finally, on one side of the container 1 (Figures
1 and 6) a foldable handle 23 that can be used for the
transport of container 1 is provided.

[0019] Wheels can be provided for the transport of the
container 1 and/or its movement during working.
[0020] Comingnowto Figures7-10, asecond embod-
iment is shown in which the case-shaped container 1 is
formed by two distinct case-shaped bodies 51 and 99
superimposed on one another and coupled together.
[0021] A first body 51 consists of a suction device
which can be connected to a portable electric tool for
the working of surfaces. The first body 51 is provided on
one side 53, shown in Figure 9, with a suction mouth 56
which can be connected by means of a hose with a dust
suction duct provided in the portable tool.

[0022] On the same side 53 a power socket 55 is
present to which a cable for the power supply of the
same tool is connectable.

[0023] As it can be noticed in Figure 8, the first body
51 is divided into two compartments, identified by the
reference numbers 60 and 70.

[0024] A first compartment 60, closed by a cover 61,
houses an electric aspirator 66, as well as an appropri-
ate electronic control card (not shown).

[0025] A second compartment 70, closed by a cover
72 openable from the outside, communicates with the
compartment 60 and houses a bag 71 for the collection
of the dust contained in the air intaken by the aspirator
66 through the suction mouth 56 and a filter 81 posi-
tioned at the inlet of the aspirator 66.

[0026] Close tothe compartment 60 a space 98 is pro-
vided, in which a cable reel 97 is housed for the winding,
at rest, of an electric cable 78 provided with a plug 62,
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that when in extracted condition provides for the electri-
cal connection of the aspirator 66 with a normal power
supply.

[0027] On the back side 54, opposite to the side 53
and shown in Figure 10, the first body 51 has an airing
grid 63 for the aspirator 66, a switch 85 for turning the
equipment on and off and a button 86 for the control of
the winding of the electric cable 78.

[0028] Finally, on the front part of the first body 51
(Figure 7) an extractable and foldable handle 73 is pro-
vided, normally embedded in the container, that can be
rotated toward the outside (Figure 10) and used for the
transport of the same body.

[0029] A second body 99 includes a third compart-
ment 90 suitable to the housing of an electric tool for the
working of surfaces (for instance a sanding machine)
and of the relative accessories when not in use and dur-
ing the transport stage. Said compartment is closed by
adoor 91 and it is provided with an extractable and fold-
able handle 92 for its transport.

[0030] The two bodies 51 and 99 can be superim-
posed and hooked to each other (body 51 on body 99
or vice versa) so as to form a single portable electric
equipment comprising an extractable working tool with
relative accessories and a suction unit. Coupling means
of any type useful to such scope provide to their cou-
pling, for instance small levers 93 that are sliding and
turnable between the uncoupled position shown as a
solid line in Figure 7 and the coupled position, in en-
gagement with side bars 94 of the adjacent body, that it
is shown in dot and line in Figure 7.

[0031] When the aforesaid coupling means are in un-
coupled position, the two bodies 51 and 99 are separate
from each other, as shown in Figures 11, 12 and 13, so
that they become transportable and usable in separate
and independent way, the first one as suction case and
the second one as carrying case for the housing and the
transport of an electric working tool and the relative ac-
cessories.

Claims

1. Portable containment and transport equipment with
dust suction and collection capacity for surface
working electric tool, characterised in that it com-
prises a case-shaped container (1) including a plu-
rality of compartments, a first compartment (40, 60)
which houses air suction means (16, 66), a second
compartment (14, 70) which is provided with an
openable cover (26, 72) and houses filtering means
(80, 81) and replaceable means (15, 71) for the col-
lection of working dust contained in the sucked air
and a third compartment (5, 90) which is provided
with an openable cover (6, 91) and is suitable for
housing an electric tool and its accessories, the
case-shaped container (1) being also provided with
first connecting means (4, 3; 55, 56) for electrical
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and suction connection of the container (1) to the
tool and with second connecting means (28, 12; 78,
62) for electrical connection of the container (1) to
a power supply.

Equipment according to claim 1, characterised in
that said case-shaped container (1) is made of a
single body.

Equipment according to claim 1, characterised in
that said case-shaped container (1) is made of dis-
tinct first and second case-shaped bodies (51, 99),
said first body (51) being divided into said first and
second compartments (60, 70) and being provided
with said first (55, 56) and second (78, 62) connect-
ing means, said second body (99) including said
third compartment (90), there being provided
means (93, 94) for coupling and uncoupling said
bodies (51, 99).

Equipment according to claim 1, characterised in
that said first connecting means (4, 3; 55, 56) con-
sist of a electric socket (4, 55) and a suction mouth
(8, 56).

Equipment according to claim 1, characterised in
that it comprises a switch (35, 85) to turn said suc-
tion means (16) on and off.

Equipment according to claim 1, characterised in
that said second connecting means (28, 12; 78, 62)
comprise a retractable power supply cable (28, 78)
with electric plug (12, 62), rewindable on areel (19,
97) controlled by a button (36, 86).

Equipment according to claim 6, characterised in
that saidreel (19, 97) is housed in a fourth compart-
ment (17, 98) integral with and communicating with
said first compartment (40, 60).

Equipment according to claim 1, characterised in
that said container (1) is provided with means (10)
for its hooking in a stacked position.
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(54) Title: MOBILE DRIVING MECHANISM

(54) Bezeichnung: MOBILES ANTRIEBSAGGREGAT

(57) Abstract: The invention concerns a mobile driving mechanism (10) for operating a manual machine-tool (70) by air sucking
and/or air blowing means. The inventive mechanism is rendered particularly maneuverable and compact when transported by the
presence of a casing (11) in the form of a chamber (13) which can be closed with a lid (24), and owing to the fact its air circulating
power is adapted to the power requirements of the manual machine-tool (70), and is used to contain at least one machine-tool of this
type or the like (70), in particular with accessories, as well as air transmission tubes or pipes.

[Fortserzung auf der niichsten Seite]
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Veroffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht

(57) Zusammenfassung: Mobiles Antriebsaggregat (10) zum Betreiben einer [Tandwerkzeugmaschine (70) mittels Saug- und/oder
Blasluft, ist dadurch besonders handlich und platzsparend transportierbar, dass es ein Geh#use (11) hat, das als mit einem Deckel (24)
verschlieBbarer Kasten (13) ausgestaltet ist und dass seine Luftforderleistung an den Leistungsbedarf der Handwerkzeugmaschine
(70) angepasst ist und zur Aufbewahrung mindestens einer solchen oder dhnlichen ITandwerkzeugmaschine (70), insbesondere mit
Zubehdr, sowie der Luftiibertragungsrohre bzw. -schlduche dient.
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Mobiles Antriebsaggregat

Die vorliegende Erfindung geht aus von einem mobilen Antriebsaggregat fiir saug-
und/oder blasluftgetriebene Handwerkzeugmaschinen.

Es sind gemaB US 2003/0208874 A1l und EP 1 382 285 A2 kompakte Werkstatisauger
bekannt, die als Reinigungswerkzeug dienen und mit unterschiedlichem Zubehor zum
Saugen von Staub, Spénen und dergl. sowie von Fliissigkeiten versehen sind und die dar-
iiber hinaus auch im Blasmodus nutzbar sind.

AuBlerdem ist durch die WO 03/ 026841 A1 ein Werkzeugkoffer bekannt, der eine Staub-
absaugeinheit enthdlt zur Aufnehmen von Spénen und Staub. Die bekannten Sauger oder
Werkzeugkoffer sind nur bedingt geeignet als Antriebsaggregat und Transportbox fiir

saug- oder blasluftgetriebene Handwerkzeugmaschinen.

Vorteile der Erfindung

Durch die vorliegende Erfindung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ist ein kompaktes,
mobiles Antriebsaggregat geschaffen worden, das sowohl allein als Staubsauger als auch
zum Antrieb luftstrombetreibbarer Werkzeugmaschinen, insbesondere Handwerkzeugma-
schinen, mit gleichzeitiger Staubabsaugung beim Betreiben dieser Werkzeugmaschinen
verwendbar ist und das als Transportbox fiir vorzugsweise mehrere, unterschiedliche
handgefiihrte Werkzeugmaschinen dient und mit ihnen ein System fiir unterschiedliche
Bearbeitungsverfahren bildet, die sowohl mit Saug- als auch mit Blasluft ausgefiihrt wer-

den konnen.

Dadurch, dass das Antricbsaggregat ein Gehduse hat, das als mit einem Deckel ver-
schliebarer Kasten ausgestaltet ist, dessen Luftforderleistung an den Leistungsbedarf der
Handwerkzeugmaschine angepasst ist und zugleich zum Aufbewahren mindestens einer
Handwerkzeugmaschine, insbesondere mit Zubehor dient, sowie der Luftiibertragungs-
rohre bzw. —schlduche, deren Durchmesser etwa 40 mm betrégt, ist ein neuartiges Hand-
werkzeugmaschinensystem geschaffen, das ohne direkten Stromanschlufl der Handwerk-
zeugmaschine arbeitet und eine ausreichend hohe Arbeits- und Absaugleistung bereit-

stellt.
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Dadurch, dass es ein Geh#use hat, das als rechteckiger Kasten mit nach auflen gewolbten
Seitenfldchen, abgerundeten Ecken und Kanten und ebener Ober und Unterseite, insbe-
sondere mit mittig napfartig nach innen gewolbtem Deckel mit stegartigem Handgriff
ausgestaltet ist, ist ein besonders bequem und handlich zu transportierendes

Antriebsggregat fiir luftstromgetriebene, Handwerkzeuge geschaffen.

Dadurch, dass sein Gehduse aus einem oben offenen, dort mittels eines, insbesondere um
Scharnierelemente klappbaren, Deckels schlieBbaren Kastenteil besteht, sind darin ver-
staute Handwerkzeugmaschinen besonders gut geordnet verstaubar und bequem ent-
nehmbar.

Dadurch, dass der Deckel aus zwei Schalen gebildet wird, von denen die obere Schale aus
besonders biegesteifem, schlagfestem Material besteht und einen mittleren Durchbruch
mit einer stegartigen Briicke sowie nach unten gebogene, gewdlbte dullere Rénder und
Ecken hat und von denen die untere Schale aus elastischerem, weicherem Material be-
steht und den mittleren Durchbruch der oberen Schale iibergreift und von der stegartigen
Briicke nach unten gewdlbt absteht, ist ein besonders stabiler, das Transportgut gegen
StoB von auBlen schiitzender aber es zugleich innen schonend umgreifender Behélterteil

geschaffen.

Dadurch, dass eine Seitenflidche des Kastenteils mindestens einen, insbesondere pilzarti-
gen, Vorsprung tréigt, um den ein zur Stromversorgung des Elektromotors vorgesehenes
Elektrokabel wickelbar ist, wobei der mindestens eine Vorsprung als Stellfliche dient, auf
der das Antriebsaggregat abstellbar ist und zugleich als StoBfliche zum Abfangen unge-
wollter StoBe bei rauhem Baustellenbetrieb auf einen Scharnierbereich des Deckels dient,
ist das Transportgut besonders sicher geschiitzt untergebracht.

Dadurch, dass im Kastenteil Halte-/Klemm-Elemente zur Unterbringung der Handwerk-
zeugmaschine, insbesondere zum vorgespannien Festhallien und/oder Klemmen dersel-
ben, vorgesehen sind, insbesondere in Gestalt aufblasbarer Luftkissenelemente, ist die
Handwerkzeugmaschine gegen unkontrollierte Eigen- oder Relativbewegung im Inneren
des Kastenteils beim Transport des Antriebsaggregats und somit gegen Beschédigung ge-
schiitzt transportierbar.
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Dadurch, dass auf einer der beiden kleineren Seitenflichen des Kastenteils je eine Luf-
teinla - und eine —LuftauslaB6ffoung mit Mitteln zum Ankuppeln eines Schlauches ne-
beneinander angeordnet sind, ist - je nach Wahl der anzaschlieBenden Handwerkzeugma-
schine - ein rascher, bequemer Wechsel der Betriebseinstellung des Antriebsaggregats

von Saug- auf Blasmodus mdglich.

Dadurch, dass skelettartige, die Kanten tragenden Verstérkungspartien im unteren Kas-
tenteil in Gestalt rahmenartiger Basisteile vorgesehen sind, an die weichelastischere, seit-
liche Schalen anbaubar sind, sind stoflabsorbierende, aus teurerem und schwererem
Werkstoff bestehende Bereiche des Gehéuses mit sparsamem Werkstoffeinsatz geschaf-
fen, wobei weniger stof3belastete Flichen aus dem leichteren, kostengiinstigeren Werk-

stoff bestehen und zugleich damit eine Stoabsorption nach innen verbessern.

Dadurch, dass Aussparungen an den Verstdrkungspartien vorgesehen sind, an denen die

Schalen anbaubar sind, kann das Gewicht des Gehéuses gering gehalten werden.

Dadurch, dass bewegbare, zur Bedienung von Hand vorgesehene Teile , z.B. Deckel-
VerschluBitasten, Dichtdeckel fiir Lufteintritt in einer Kontrastfarbe gegeniiber der Farbe
des Mobiles Antriebsaggregats gehalten sind, sind sie besonders schnell und bequem auf-
findbar.

Dadurch, dass das Kastenteil mindestens eine senkrechte Zwischenwand hat, die
Staubsaugaggregat und Stauraum voneinander trennt, konnen das Handwerkzeug und

dessen Zubehorteile besonders iibersichtlich und sicher verstaut werden.

Dadurch, dass das Aggregat aus zwei nebeneinander angeordneten, insbesondere in den
Kastenteil integrierten Késten besteht, die, insbesondere mit jeweils einem Deckel, vor-
zugsweise liberrastend, verschliefibar sind, ist die Gehdusestruktur steif und verstaute Ge-

genstinde sicher und geschiitzt angeordnet.

Dadurch, dass die beiden Késten des Staubsaugaggregats als Motorkasten und als Staub-
kasten mit Staubkontrolléffnung ausgestaltet sind,, sind diese und ihr Inhalt unabhéngig
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voneinander bei Stof3- und Schlagbeanspruchung des Gehduses von aulen insbesondere

gegen Verwindung sicher geschiitzt..

Dadurch, dass auf der Innenseite des Deckels Rast-Klemmmittel fiir einen Saugschlauch
angeordnet sind, der iiberrastend, parallel zur Deckelflédche spiralig gelegt/angeordnet ist,

ist dieser besonders platzsparend und leicht handhabbar verstaut.

Dadurch, dass ein- Bypassventil auf dem Staubdeckel angeordnet ist, ist die Staubsaug-
einheit gegen Uberlastung geschiitzt.

Dadurch, dass Dichtlippen zwischen dem Deckel und dem Kastenteil angeordnet sind ist

der Eintritt von Fremdlufi bzw. Staubaustritt sicher ausgeschlossen.

Dadurch, dass schwarze Verstdrkungsteile den griinen/blauen Kastenteil/Deckelteil um-
greifen, sind die weicheren und hérteren Bereiche des Gehduses intuitiv voneinander un-

terscheidbar.

Dadurch, dass im Inneren des Antriebsaggregats, insbesondere im Kastenteil/Deckelteil,
Beleuchtungsmittel angeordnet sind, insbesondere mit LED und/oder in Gestalt graphi-
scher Zeichen und oder Symbole, vorzugsweise eines leuchtenden Markenschriftzugs, ist

der jeweilige Inhalt im Staufach des Kastenteils besonders gut kontrollierbar.

Dadurch, dass die AuBenflichen von Bedienelementen, insbesondere zum Offnen und
SchlieBen eines Deckels oder zum Betétigen einer Schalttaste zum Ein- oder Ausschalten
des Antriebsaggregats, innerhalb der Aulenkontur des Antriebsaggregats angeordnet ist,
sind diese bzw. der darin verstaute Inhalt gegen ungewolltes Offnen oder Beschidigung
beim Transport geschiitzt.

Dadurch, dass die Schalttaste zum Ein- oder Ausschalten des Antriebsaggregats iiber ei-
nen Durchbruch im Deckel sowohl bei geschlossenem als auch bei gedffnetem Deckel fiir
Ful}- oder Handbedienung von aullen zugénglich ist, ist das Ein- und Ausschalten des An-

triebsaggregats besonders bequem, einfach und sicher moglich.
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Dadurch, dass ein Schlauchadapter am LuftauslaB einrastbar angeordnet ist, der gegen ein
Ausblasgitter, insbesondere mit Staubfilter festhaltbar auswechselbar ist, kann der Wech-

sel zwischen Blas- und Saugmodus - bzw. umgekehrt - besonders schnell erfolgen.

Dadurch, dass ein austauschbarer Adapter fiir den Saugluftschlauch des Antriebsaggre-
gats gegen einen vornehmlich zum Zweck des Staubsaugens verwendbaren Absaugadap-
ter, insbesondere in Verbindung mit der fiir Elektrowerkzeuge vorgesehenen Staubabsau-
gung auswechselbar ist, ist das Antriebsaggregat zugleich bequem und mit minimaler
Umnriistzeit als Staubsauger und als Absaugaggregat fiir Elektrohandwerkzeuge verwend-
bar. Dabei kann der Luftstrom zum Antreiben der Handwerkzeugmaschinen und zum

gleichzeitigen Absaugen bzw. Blasen von Staub, Spdnen usw. genutzt werden.

Dadurch, dass ein Zwischenkupplungsstiick zam Anfiigen eines zusétzlichen Saug-
schlauchstiicks am Saugschlauch des Antriebsaggregats angeordnet ist, kann damit der
Saugschlauch nach Bedarf verlangert werden.

Der Anwender hat so die Moglichkeit das Antriebsaggregat fiir unterschiedliche, handge-
fiihrte Werkzeugmaschinen zu nutzen, die mit Saug- und/oder Druckluft angetrieben

werden und die keine direkte, eigene Stromversorgung bendtigen.

Zeichnung

Nachstehend ist die Erfindung anhand eines Ausfiihrungsbeispiels mit zugehdriger

Zeichnung néher erldutert.

Es zeigen

Figur 1 eine rdumliche Darstellung des Antriebsaggregats schridg von vorn

Figur 2 die Darstellung des Antriebsaggregat schrig von hinten

Figur 3 das Antriebsaggregat gemél Figur 1 schrig von oben bei geéffnetem Deckel
Figur 4 das Antriebsaggregat geméB Figur 1 schrég von links

Figur 5 das Antriebsaggregat gemaf Figur 3 mit spiralférmig eingelegtem Schlauch
Figur 6 eine sauglufigetriebene Handschleifmaschine zum Betreiben mit dem Antriebs-
aggregat

Figur 7 eine Explosionsdarstellung des Antriebsaggregats
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Figur 8a eine Schlauchkupplung zum Anschluss des Saugschlauches an das Antriebsag-
gregat bzw. an eine luftstromgetriebene Handschleifmaschine

Figur 8b eine Deckplatte mit Anschlussstutzen zum Anschluss des Schlauchs an die Aus-
blaséffnung

Figur 8c ein Kupplungsstiick zum Anschlu3 des Augschlauchs an eine Elektro-
Handwerkzeugmaschine mit AnschluBlstutzen fiir einen 19-Millimeterschlauch

Figur 8d ein Kupplungsstiick zum zum Anschluf3 des Augschlauchs an eine Elektro-
Handwerkzeugmaschine mit Anschluflstutzen fiir einen 35-Millimeterschlauch

Figur 8e eine Schlauch Zwischenkupplung zum Anfiligen eines Verldngerungsstiicks and
den Saugschlauch und

Figur 8f eine Bohrhilfe fiir eine Handbohrmaschine zum Absaugen von Bohrstaub am
Entstehungsort.

Beschreibung des Ausfiihrungsbeispiels

Die in Figur 1 gezeigte rdumliche Darstellung eines kastenartigen Antriebsaggregats 10
schrég von vorn lasst dessen Langsachse 12 erkennen, die parallel zur Vorderseite 14
bzw. Hinterseite 16 verlduft. Der untere Bereich des Antriebsaggregats 10 ist ein oben of-
fener, sechsseitiger, quaderformiger Kasten 13, der an seiner Unterseite 15 mittels eines
Bodens 17 geschlossen ist. Der Kasten 13 hat auflerdem eine linke und rechte Seite 18,
20, eine sowie eine Oberseite 25, die durch einen Deckel 24 verkorpert wird.

Der Kasten 13 wird durch einen chassisartigen Skelettkasten 22 aus schlagzihem, hoch-
wertigen Werkstoff gebildet, das eine linke und eine rechte Seitenschale 19, 21 aus ver-
gleichsweise elastischem, leichtem Werkstoff und den schwenkbar gelagerten Deckel 24
auf der Scharnierseite 25 angeschlagen trigt, der die Oberseite 26 des Antriebsaggregats
10 bildet.

Der Deckel 24 besteht aus einem Deckelrahmen 26, der, wie der Skelettkasten 22 aus
schlagzihem, hochwertigem Werkstoff besteht und an dem eine — von oben gesehen -
konkave Deckelschale 27 befestigt ist. Der Deckelrahmen 26 bildet einen die Deckelscha-
le 27 quer iibergreifenden, mittigen Griffsteg 28, der bequem mit der Hand umgreifbar ist
und gutes ausbalanciertes Tragen des Antricbsaggregats 10 sichert.
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An der Vorderseite 14 des Kastens 13 sind oben, benachbart zum Deckel 24 zwei
Schnappverschliisse 30, 31 angeordnet, mit denen der Deckel 24 am Kasten 13 gegen un-
gewolltes Offnen sicher verschlieBbar ist.

An der linken Seite 18 treten durch die linke Seitenschale 19 parallel zucinander eine
Saug6ffnung 32 und eine Ausblaséffnung 33.

Auf der Oberseite des Kastens 13 ist in der Ecke zwischen linker Seite 18 und Hinterseite
16 eine Schalttaste 34 angeordnet, die mittels Federsystem 35 elastisch vorgespannt in ih-
rer Ausgangsposition gehalten wird, von der aus sie von oben in die Ein- bzw. die Aus-
schaltstellung driickbar ist. Die Schalttaste 34 durchtritt eine passende Offnung 29 im De-
ckel 34, so dass ihre AuBlenfliche biindig zur AuBlenflache des Deckels 24 verlduft und
auch bei geschlossenem Deckel 24 von auflen mit dem Fuf} oder von Hand betétigbar ist.
Die Schalttaste 34 sitzt auf einem QOberteil 36, das mit einem Schalter 37 betétigend ver-

bunden ist.

Auf der Hinterseite 16 ist ein Kabelpilz 38 zum Halten eines darum wickelbaren Netzka-
bels 42 angeordnet, das durch eine nicht ndher bezeichnete, wasserdichte Austrittsoffnung
der Hinterseite 16 austritt und im Inneren des Kastens 13 iiber eine Kabelklemme 39 mit
einem Motor 104 elektrisch kuppelbar ist. Im Inneren des Kastens 13 ist ein Kabelbaum
40 angeordnet, der den Schalter 37 mit dem Motor 104 und anderen, nichtdargestellten

elektrischen Elementen verbindet.

Am Rand des Kabelpilzes 38 ist ein Kabelhalter 41 festklemmbar, mit dem das freie Ende
des Netzkabels 42 daran abnehmbar festklemmbar ist.

Zwischen einem Motorkastendeckel 61 und einem Motorkasten 62 zur Aufhahme des
Motors 104 zum Antrieb eines nicht nédher bezeichneten Sauggeblises ist eine Motorkas-

tendichtung 42 angeordnet.

Die Saugtffnung 32 ist miltels eines abnehmbaren Saugdeckels 48 verschliebar, der
verhindert, dass beim Transport des Antriebsaggregats 10 Staub und Spéne aus seinem
Staubkasten 55 fallen koénnen. Die Ausblaséffnung 33 ist durch ein Auslassfilter 44 iiber-

deckt und dieses mittels eines dort fixierbaren Auslassgitters 46 daran festgehalten.
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Der Staubkasten 55 ist durch einen Staubdeckel 56 mittels Staubdichtung 57 im wesentli-
chen Luftdicht verschlieBbar, wobei der Staubdeckel 56 mittels eines klinkenartigen Vor-
sprungs 49 bequem 7u 6ffnen oder zu schlieBen ist. Im Staubdeckel 56 ist ein Bypass 50
angeordnet, der bei iiberfiilltem Staubkasten 55 ein Ventil 53 6ffnet, liber das Luft unter
Umgehung der Saug6ffnung 32 eintritt. Der Bypass 50 besteht aus einem Fixierdeckel 51,
der das Ventil 53 und eine Dichtung 52 trégt, wobei das Ventil 53 durch eine Feder 54
vorgespanni gehalten wird und erst ab einem Mindest-Unterdruck 6ffnet und zusétzliche
Luft einlafit.

Der Motorkasten 62 ist mit dem Staubkasten 55 durch eine gemeinsame Offnung verbun-
den, die durch ein Ansaugfilter 54 abgedeckt ist. Das Ansaugfilter 53 verhindert, dass an-
gesaugte Luft Spine und Staub in den Motor 105 gelangen.

Der Motorkastendeckel 61 ist um ein nicht dargestelltes Scharnier zum Offnen und
Schlieflen schwenkbar. Auf der dem Scharnier gegeniiberliegenden Seite ist er mit einem
Fingereingriff 60 versehen, in den die Finger einer Hand zum Offnen des Motorkastende-
ckels 61 griffig einlegbar sind.

Die Schnappverschliisse 30, 31 bestehen aus zwei Kniehebeln 64, 65, die mittels je einer
Spanntaste 66 und je eines Rasthebels 67 um je eine Achse 68 schwenkbar sind. Damit ist
der Deckel 24 — schwenkbar um eine Scharnierseite 26 — sicher gegen ungewolltes OFff-

nen gegeniiber dem Kasten 13 verschlieSbar.

Figur 2 zeigt das Antriebsaggregat 10 schrég von hinten mit Blick auf die Hinterseite 16,
wobei der Kabelpilz 38 mit dem Kabelhalter 41 deutlich erkennbar sind. Weiter ist er-
kennbar, dass dic Fliche des Kabelpilzes 38 so grol} ist, dass es als Stellflache zum Ab-
setzen des Antriebsaggregats dienen kann. Weiter ist die Schalenbauweise des Gehéuses
11 des Antriebsaggregats 10 erkennbar und die Anordnung der Saug- und Ausblasoff-
nung 32, 33.

Figur 3 zeigt das Antriebsaggregat 10 geméf Figur 1 schrig von oben bei gedffnetem
Deckel 24 mit Blick in dessen Inneres. Dabei wird die vorgesehene spiralige Anordnung
des einzulegenden Saugschlauchs 78 und die Ausgestaltung der Halte- bzw. Klemmele-
mente 45 zu dessen Aufnahme im Deckel 24 sichtbar. AuBerdem zeigt die Draufsicht auf
den Kasten 13, Schalttaste 34, die Offnung 29 im Deckel 24 zum Durchtritt der Schalttas-
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te 34, die Klinke 49 zum Schwenken/Offnen des Staubdeckels 56 um sein Scharnier 560,
den darauf sitzenden BypaB 50, den Fingereingtiff 60 zum Offnen des Motorkastende-
ckels 61, ein Staufach 63 zum Unterbringen eines Dreieckschleifers 70 bzw. von Zube-
horteilen 98. Dabei ist erkennbar, dass etwa ¥ des Volumens des Kastens 13 fiir die Un-
terbringung des Dreieckschleifers und das gesamte Volumen des Deckels 24 fiir die Un-
terbringung des Saugschlauchs 78 ur Verfiigung steht.

Figur 4 zeigt das Antriebsaggregat 10 schridg von oben mit Blick auf die linke Seite 18
mit der Saugoffnung 32 und der Ausblaséffnung 33 und auf die Vorderseite 14 bzw. die
Oberseite 25, wobei die zuvor erlduterten Einzelheiten deutlicht werden, ohne dass diese

wiederholt werden sollen.

Figur 5 zeigt das Antricbsaggregat 10 mit innen in den gedffneten Deckel 24 spiralformig
eingelegtem Saugschlauch 78 dhnlich Figur 3, wobei die Zubehorteile 98 sich unterschei-

den..

Figur 6 zeigt eine als Turbinen-Dreieckschleifer 70 ausgestaltete, saugluftgetriebene
Handschleifmaschine zum Betreiben mit dem Antriebsaggregat 10. Die Handschleifma-
schine hat ein biigeleisenformiges Gehduse 71 mit einem von Hand umgreifbaren oberen
Bereich, der als Fithrungshandgriff 72 dient. Nach hinten setzt sich das Gehduse 71 in ei-
nem rohrformigen Gehéusebereich 73 fort, der als bequem von der Bedienhand umgreif-
barer Haupthandgriff dient.

Dieser 6ffnet sich in einen Kupplungsstutzen 80, in den ein Schlauchkupplungsstiick 81
des Saugschlauchs 78 iiberrastbar einsteckbar ist zwecks Anschlufl des Dreieckschleifers
70 an ein Antriebsaggregat 10 zum Antrieb mit Saugluft. Oben im Bereich des Fithrungs-
handgriffs ist eine Schalttaste 74 angeordnet, mit der der Saugluftstrom reduzierbar ist.
Mit der Saugluft wird eine nicht dargestellte Turbine im Inneren des Gehéuses 71 ange-
trieben, die einen Schleifteller 76 in eine Orbitalbewegung versetzt.

Das Schlauch-Kupplungsstiick 81 ist iiber Rastnocken 82 formschliissig iiberrastend mit
dem Kupplungsstuizen 80 verbindbar und triit dort in nicht néher beschriebene Rastoff-
nungen in der Wand des Kupplungsstutzens 80.
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Figur 7 zeigt eine Explosionsdarstellung des Antriebsaggregats 10 — zerlegt in seine Ein-
zelteile. Dabei werden die zu den vorigen Figuren erlduterten Einzelheiten und Merkmale

besonders deutlich erkennbar.

Figur 8a zeigt eine Schlauchkupplung zum Anschluss des Saugschlauchs an das An-
triecbsaggregat 10 bzw. an einen Dreieckschleifer 70 oder dergl. luftromgetriebenes
Handwerkzeug..

Figur 8b zeigt einen Ausblasadapter 83, der aus einer Deckplatte 100 besteht, der mit ei-
nem Anschlussstutzen 101 versehen ist, der zum Anschluss des Saugschlauchs 78 an die
Ausblasoéffnung 33 dient, die gegen das beim Saugmodus angeordnete AuslaBgitter 46
mit Auslafifilter 44 auswechselbar ist.

Dazu ist die Deckplatte an ihren seitlichen Enden mit Rastzungen 84 versehen, die aulien
an der linken Seite 18 im Bereich der Ausblasoffnung 33 anklipsbar sind.

Figur 8c zeigt ein Schlauchkupplungsstiick 85 zum Anschlielen des Saugschlauchs 78 an
einen schlanken (19mm) Absaugschlauch-Anschlufl/Ablufistutzen einer Elektro-

Handwerkzeugmaschine mit geringer bis mittlerer Staubentwicklung.

Figur 8d zeigt ein anderes Kupplungsstiick 88 zum AnschlieBen des Saugschlauchs 78 an
einen etwas weniger schlanken (35mm) Absaugschlauch-Anschluf einer Elektro-

Handwerkzeugmaschine mit mittlerer bis starker Staubentwicklung.

Figur 8¢ zeigt eine Schlauch-Zwischenkupplung 91 zum Kuppeln eines Absaugschlauch-
Verldngerungsstiicks dessen Durchmesser mit dem des Absaugschlauchs 78 iiberein-

stimmt.

Figur 8f zeigt eine Bohrhilfe 93 zum Durchtritt eines Bohrers zum Absaugen des beim
Bohren entstehenden Bohrstaubs.

Bei Anschluss an die Saugéffnung 32 kann das Antriebsaggregat 10 z.B. folgende Geréte
mit dem Sauglufistrom betreiben und gleichzeitig den entstehenden Staub/Schmutz, der
durch ein beliebiges Filtersystem abgeschieden wird, absaugen: Schwing-/Multischleifer,
Exzenterschleifer, Gipskartonschneider, Bohrhilfe.
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Bei Anschluss an die Ausblaséffnung 33 kann das Antriebsaggregat 10 folgende Gerite
mit dem ,,Druck®-Luftstrom betreiben: Farbspriihpistole, Ausblasdiise/Fugendiise, Heif3-
luftpistole, Vorsatzventil zum Aufblasen von Schlauchboten und Lufimatzatzen etc.

Im Kasten 13 des Antriebsaggregats 10 gibt es ein Staufach 63 fiir den Dreieckschleifer
70 und Saug-Funktionszubehor z. B. Fugendiise, Bohrhilfe 93, Adapter fiir Powertools
85, 88, Adapter fiir Saugerzubehoér, Schleifpapier (Z) oder dergl.

Das Netzkabel 42 wird an der Hinterseite 16 des Antriebsaggregat 10 um den Kabelpiltz
38 gewickelt und mit einem klipsartigen Kabelhalter 41 am Kabelpilz 38 befestigt. Der
Kabelpilz 38 kann auflerdem als Stellfliche verwendet werden, um das Antriebsaggregat

10 hochkant zu verstauen.

Der Ausblasadapter 83 zum Wechseln mit dem Ausblasgitter 44 dient verbessertem Luft-

durchsatz beim Saugen und besserem Druckaufbau beim Blasen.

Der Saugschlauch 78 hat einen als Schnellverschluss dienenden Kupplungsstuzten 80, mit
dem er an Staubsauger, Turbinen-Dreieckschleifer oder sonstige zugehdrige Geréte an-

schliefibar ist.

Die Schalttaste 34 an der oberen Kante/Ecke dient dem bequemen Ein-/Ausschalten mit
dem Ful}, wobei Ein-/Ausschalten bei gedffneten sowie geschlossenem Deckel méglich

ist.

Der Kastens 13 ist durch Seitenschalen 19, 21, versteift, die gegen den Skelettkasten 22
verspannt und/oder verschraubt werden. Durch nur partielle Verwendung eines steife-
ren/hochwertigeren Materials kann die Festigkeit des Skelettkastens 22 erh6ht werden,

ohne das teurere Material fiir das gesamte Gehduse 11 verwenden zu miissen.

Sowohl die Saugdffnung 32 als auch diec Ausblasoffnung 33 mit Fingermulde sind in der
einen Seitenschale 19 integriert, so dass dort ein groer Gestaltungsspielraum bei einfa-

chere Entformbarkeit des SpritzguBteils besteht.
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Die Deckelschale 23 ist ebenfalls als konkaves Einlegeteil zentral im Handgriffbereich
des Griffstegs 28 im ebenen Deckel 24 angeordnet. Dadurch ist dieser Bereich besser aus
dem Spritzgusswerkzeug entformbar, die Stapelbarkeit des Antriebsaggregats gewéhrleis-
tet und bei der Benutzung die Ablage fiir Kleinteile oder Werkzeuge bei geschlossenem

Deckel gesichert und als Designelement eingesetzt.

Das Bypassventil 50 im Staubdeckel 56 oder alternativ im Filtergehduse sichert, das der
Motor 104 bei zugesetztem Staubsack nicht unter Uberlast 1iuft. Der Motor wird mit der
Saugluft gekiihlt. Ist durch das Schleifgut der Staubsack voll, bzw. dessen Poren zuge-
setzt, konnte die restliche Kiihlluft ohne Bypassventil 50 den Motor 104 nicht mehr aus-
reichend kiihlen. Dieser wiirde dann iiberhitzen. Das Unterdruck-/Bypassventil 50 offnet,
sobald der Unterdruck im Fillerraum, zwischen Staubfilter und Motorliifier, unter einen
bestimmiten, iiber cine Feder 54 cinstellbaren Wert sinkt. Durch das Offnen des Bypass-
ventils 50 wird unter Umgehungs des Filters zusétzlich Luft angesaugt um den Motor [7]

ausreichend zu kiihlen.

Beim Transportieren des Antriebsaggregats 10 wird das Austreten von Staub/Schutz aus
der Saugdffnung 32 durch Anordnen des Saugdeckels 48 verhindert . Das Offnen wird
durch eine Griffmulde im Seitenteil [24] erleichtert, sowie das verlieren durch die Befes-

tigung mit einem Pin am Seitenteil [24] verhindert.
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Patentanspriiche

1. Mobiles Antriebsaggregat (10) zum Betreiben einer Handwerkzeugmaschine (70) mit-
tels Saug- und/oder Blasluft, dadurch gekennzeichnet, dass es ein Gehéduse (11) hat, das
als mit einem Deckel (24) verschlieBbarer Kasten (13) ausgestaltet ist und dass seine
Lufiforderleistung an den Leistungsbedarf der Handwerkzeugmaschine (70) angepasst ist
und zur Aufbewahrung mindestens einer solchen oder dhnlichen Handwerkzeugmaschine

(70), insbesondere mit Zubehor, sowie der Luftiibertragungsrohre bzw. —schlduche dient.

2. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sein
Gehiuse (11) als rechteckiger Kasten mit nach auflen gew6lbten Kanten, gerundeten E-
cken und ebenem, mittig napfartig nach innen gewolbtem Deckel (24) sowie ebener Un-

terseite und Oberseite (15, 25) ausgestaltet ist.

3. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
sein Gehduse (11) aus einem oben offenen Kastenteil (13) besteht, das oben mittels eines,

insbesondere um einen Scharnierbereich (26), klappbaren Deckels (24) verschlief3bar ist.

4, Mobiles Antriebsaggregat (10) nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Deckel (24) aus zwei Teilen (23, 27) gebildet wird, von denen eine ebene Deckelaulen-
schale (23) einen zentralen Durchbruch (280) hat, der von einer stegartigen Briicke (28)
iibergriffen wird, und der gewdlbte Rénder und Ecken hat wobei eine Deckelinnenschale
(27) den Durchbruch (280) von unten umgreift und zur stegartigen Briicke (28) einen Ab-

stand nach unten hat.

5. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Seitenflache (16) des Kastens (13) mindestens einen, insbeson-
dere pilzartigen, Vorsprung (38) tragt, um den ein Netzkabel (42) wickelbar und damit
halterbar ist, wobei der Vorsprung (38) eine Stellfléche, auf der das Antriebsaggregat (10)
abstellbar ist und zugleich eine Stofliche bildet zum Aufnehmen ungewollter Stofle z.B.
beim rauhen Baustellenbetrieb, auf einen Scharnierbereich (26) des Deckels (24).
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6. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass im Kasten (13) Elemente zum Festhalten der Handwerkzeugma-
schine (70) angeordnet sind, insbesondere elastische Elemente zum Festhalten/Klemmen,

vorzugsweise in Gestalt aufblasbarer Luftkissen.

7. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass auf einer der beiden kiirzeren Seitenflachen (18, 20) des Kastens
(13) Saug- und Ausblaséffnung (32, 33) mit Mitteln zam Ankuppeln eines Saugschlauchs

(78), insbesondere nebeneinander, angeordnet sind,

8. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kasten (13) aus einem Kastenskelett (22) besteht, das rippenar-
tige Verstérkungspartien bildet.

9. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass Aussparungen (69) an den Verstirkungspartien (45) vorgesehen
sind, die mittels anbaubarer elastischerer Schalen (19, 21) aus weicherem, kostengiinsti-

gerem Material schliefibar sind

10. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass handbetétigbare Teile , z.B. Deckel-VerschluBtasten, Dichtdeckel,

eine Kontrastfarbe gegeniiber dem Gehéuse (11) haben.

11. Mobiles Antriecbsaggregat (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Kasten (13) mindestens eine senkrechte Zwischenwand hat, die
im Gehéuse (11) ein Staufach (63) fiir die Handwerkzeugmaschine (70) bildet.

12. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass das zwei nebeneinander angeordneten, insbesondere in den Kasten
(13) integrierte Késten (55, 62) insbesondere mit jeweils einem Deckel (48, 61), vor-
zaugsweise liberrastend, verschliebar sind den Motor (105) aufnechmen und als Staubkas-

ten dienen.
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13. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die beiden Késten einen Motorkasten (62) sowie einen Staubkasten
(55) mit Staubkontrollmitteln.

14. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass an der Innenseite des Deckels (24) Haltemittel (94) zur Aufnahme
des Saugschlauchs (78) angeordnet sind, der iiberrastend, parallel zum Deckel (24) spira-

lig anordenbar ist.

15. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet,.dass ein Bypassventil (50) auf dem Staubdeckel (56) angeordnet ist.

16. Mobiles Antricbsaggregat (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen den Deckeln (24, 56, 61) und dem Kasten (13, 55, 62)
Dichtmittel angeordnet sind

17. Mobiles Antricbsaggregat (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet,. dass im Inneren des Antriebsaggregats (10), insbesondere im Staufach
(63) bzw. im Inneren des Deckels (24) Beleuchtungsmittel angeordnet sind, insbesondere
mit LED und/oder in Gestalt eines leuchtenden Markenschriftzugs.

18. Mobiles Antricbsaggregat (10) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass hand-
betitigbare Bedienelemente (30, 31, 34) , insbesondere zum Offnen und SchlieBen eines
Deckels oder zum Betétigen einer Schalttaste zum Ein- oder Ausschalten des Antriebsag-
gregats, innerhalb der Aulenkontur des Gehéduses (11) angeordnet sind.

19. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Schalttaste (34) zum Ein- oder Ausschalten des Antriebsaggregats iiber
eine Offnung (29) des Deckels (24) fiir FuB- oder Handbedienung von auBen zuginglich

ist.

20. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Ausblasadapter (83) an der Ausblaséffnung (33) fixierbar ange-

Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products — Ex. 2001 - Page 1136
Klein Tools v. Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products
IPR2024-01400



10

WO 2006/058805 PCT/EP2005/055228

-16 -

ordnet ist und gegen ein Ausblasgitter (46), insbesondere mit Staubfilter (44), auswech-

selbar ist.

21. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass ein Adapter fiir den Saugschlauch (78) vorgesehen ist, mit dem die-
ser an Handwerkzeugmaschinen, beispielsweise Elektro-Handschwingschleifer, mit Ab-

saugstutzen eines anderen Durchmessers als des Saugschlauchs (78) kuppelbar ist.

22. Mobiles Antriebsaggregat (10) nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Schlauchzwischenkupplung (91) vorgesehen ist zum Kuppeln

des Saugschlauchs (78) mit einem Verldngerungs-Saugschlauchstiick.
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(54) Title: CLEANING APPLIANCE WITH A STORAGE AREA FOR SETTING DOWN A CONTAINER
(54) Bezeichnung : REINIGUNGSGERAT MIT STELLFLACHE ZUM ABSTELLEN EINES BEHALTERS

FIG.5

(57) Abstract: The invention relates 10 a cleaning appliance having
a housing which has a storage area for setting down a container and
having castors [or moving the cleaning appliance. In order to deve-
lop the cleaning appliance in such a manner that the container can
be fixed simply to the storage area, at least one retaining element is
arranged on a first edge of the storage area, which retaining element
projects out of the storage area and has a concave receptacle for a
carrying handle which is articulated on one side of the container
which is set down on the storage area, said receptacle being on the
end face thereof which faces away from the storage area.

(57) Zusammenfassung: Reinigungsgerit, mit einem Gehéduse das
eine Stellfliche zum Abstellen eines Behdlters aufweist, und mit
Laufrddern zum Verfahren des Reinigungsgerdtes. Um das Reini-
gungsgerat derart weiterzubilden, dass der Behélter auf einfache
‘Weisc an der Stellfldche festgelegt werden kann, ist an cinem crsten
Rand der Stellfliche mindestens ein aus der Stellfldche hervorste-
hendes Halteelement angeordnet, das an seiner der Stellflache ab-
gewandten Stirnseite eine konkave Aufnahme fiir einen an eine Sei-
te des auf der Stellfliche abgestellten Behélters angelenkten Trage-
griff aufweist.
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RU, TJ, TM), europdisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, Veriffentlicht:
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS,
IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO,
RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI,

CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)
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REINIGUNGSGERAT MIT STELLFLACHE ZUM ABSTELLEN EINES BEHALTERS

Die Erfindung betrifft ein Reinigungsgerat mit einem Gehause, das eine Stell-
flache zum Abstellen eines Behdlters aufweist, und mit Laufradern zum Ver-

fahren des Reinigungsgerates.

Derartige Reinigungsgerate kommen beispielsweise in Form von Staubsaugern
oder auch in Form von Hochdruckreinigungsgeraten zum Einsatz. Sie werden
zum Beispiel auf Baustellen oder auch an sonstigen Einsatzorten benutzt. Die
Reinigungsgerate sind mit Laufrddern ausgestattet und kdnnen daher entlang
eines Bodens verfahren werden.

Zum Transport zu einem Einsatzort werden die Reinigungsgerate haufig in
einem Transportfahrzeug positioniert. Oft ist der zu Verfligung stehende
Stauraum im Transportfahrzeug beschrankt. Deshalb werden in vielen Fallen
auf die im Stauraum positionierten Reinigungsgerate Behéalter abgestellt, bei-
spielsweise Werkzeugkoffer oder auch sonstige Behalter, die Utensilien oder
Zubehor aufnehmen. Erreicht das Transportfahrzeug sein Ziel, so werden die
Behalter ebenso wie das Reinigungsgerdt dem Transportfahrzeug entnommen
und anschlieBend zum eigentlichen Einsatzort transportiert.

Aus der EP 0 916 302 B1 ist ein Reinigungsgerat in Form eines Staubsaugers
bekannt, dessen Gehause oberseitig eine Stellflache mit einer Vertiefung auf-
weist. In die Vertiefung kann der Behalter eingesetzt werden, der dadurch auf
der Stellflache gegen Verrutschen gesichert ist. Zusatzlich kann der Behéalter
mit Hilfe von Arretierungselementen in der Vertiefung arretiert werden. Die
Arretierungselemente sind als verschiebbare Riegel ausgestaltet, die in kor-
respondierende Ausnehmungen des Behadlters eingeschoben werden kdnnen.
Die Arretierung des Behalters an der Stellflache hat den Vorteil, dass der
Staubsauger zusammen mit dem Behalter vom Benutzer in Form einer einzi-

gen Transporteinheit bewegt werden kann. Allerdings ist es erforderlich, dass
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der Behalter die AusmaBe der Vertiefung aufweist sowie Ausnehmungen, in die
die verschiebbaren Riegel eingeschoben werden kénnen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein Reinigungsgerat der eingangs
genannten Art derart weiterzubilden, dass ein Behalter auf einfache Weise an

der Stellflache festgelegt werden kann.

Diese Aufgabe wird bei einem Reinigungsgerat der gattungsgemafien Art
erfindungsgemaB dadurch geldst, dass an einem ersten Rand der Stellflache
mindestens ein aus der Stellflache hervorstehendes Halteelement angeordnet
ist, das an seiner der Stellflache abgewandten Stirnseite eine konkave Auf-
nahme aufweist flr einen an eine Stirnseite des auf der Stellflache abgestell-

ten Behalters angelenkten Tragegriff.

In die Erfindung flieBt der Gedanke mit ein, dass Werkzeugkoffer ebenso wie
sonstige Behalter flr Utensilien oder Zubehorteile in den meisten Fallen an
einer Seite einen Tragegriff aufweisen, der verschwenkbar gelagert ist. Zur
Festlegung des Behalters wird beim erfindungsgemalen Reinigungsgerat der
Tragegriff des Behalters herangezogen. Hierzu ist an einem ersten Rand der
Stellflache, auf die der Behalter abgestellt werden kann, mindestens ein aus
der Stellflache hervorstehendes Halteelement angeordnet. Das Halteelement
weist an seiner der Stellflache abgewandten Stirnseite eine konkave Aufnahme
auf. Der Behalter mit dem verschwenkbaren Tragegriff kann in einer derarti-
gen Orientierung an der Stellflache abgestellt werden, dass der schwenkbare
Tragegriff eine Lage am ersten Rand der Stellflache einnimmt. Er kann dann
um seine Schwenkachse so weit verschwenkt werden, dass er in die konkave
Aufnahme des mindestens einen Halteelementes eintaucht. Das Halteelement
Ubergreift dann den Tragegriff, so dass der Behalter mit seinem Tragegriff am
Halteelement fixiert ist.

Von Vorteil ist es, wenn am ersten Rand der Stellflache im Abstand zueinander
zwei Halteelemente angeordnet sind. Die Halteelemente weisen an ihrer der

Stellflache abgewandten Stirnseite jeweils eine konkave Aufnahme auf. Dies
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gibt die Mdglichkeit, den schwenkbaren Tragegriff des Behélters in beide Auf-

nahmen einzufithren und dadurch besonders zuverlassig festzulegen.

Der verschwenkbare Tragegriff des Behalters ist Ublicherweise U-formig aus-
gestaltet und umfasst zwei an einer Seite des Behalters angelenkte Trag-
schenkel, die mit ihren freien Enden Uber einen Tragsteg miteinander verbun-
den sind. Die beiden Halteelemente, die am ersten Rand der Stellflache ange-
ordnet sein kdnnen, kénnen einen derartigen Abstand zueinander einnehmen,
dass die Tragschenkel des Tragegriffs jeweils an eine Au3enseite eines Halte-
elements anlegbar sind. Die AuBenseiten der Halteelemente werden hierbei
von den einander abgewandten Seiten der Halteelemente gebildet. Der U-for-
mige Tragegriff nimmt somit die beiden Halteelemente zwischen sich auf und
sichert dadurch den Behalter gegen Verrutschen in Langsrichtung des Trage-

griffs.

Das mindestens eine Halteelement ist vorzugsweise hakenférmig ausgestaltet.

Es kann dann mit seinem bogenférmigen Endbereich den Tragegriff (bergrei-

fen.

Bevorzugt ist das mindestens eine Halteelement elastisch verformbar.

Bei einer besonders bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgeméaBen Reini-

gungsgerates ist das mindestens eine Halteelement als Rastelement aus-
gestaltet, mit dem der Tragegriff des an der Stellflache abgestellten Behalters
verrastbar ist. Mittels des Rastelementes kann somit eine I6sbare Rastverbin-

dung mit dem an der Stellflache abgestellten Behdlter erzielt werden. Dadurch

kann der Behalter auf konstruktiv einfache Weise an der Stellflache festgelegt

werden.

Gulnstig ist es, wenn an einem zweiten Rand der Stellflache, der dem ersten
Rand abgewandt ist, mindestens ein aus der Stellflache hervorstehendes
erstes Anschlagelement angeordnet ist mit einer ersten Anschlagflache. Das

Anschlagelement bildet eine seitliche Stitze fur den an der Stellflaiche abge-
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stellten Behalter. Der Behalter kann zwischen dem mindestens einen Halte-
element, das am ersten Rand der Stellflache angeordnet ist, und dem am
zweiten Rand der Stellflache angeordneten ersten Anschlagelement positio-
niert werden, wobei er an der ersten Anschlagflache anliegt, und anschlieBend
kann der Tragegriff in eine Haltestellung verschwenkt werden, in der er in die

konkave Aufnahme des mindestens einen Halteelements eingreift.

Von Vorteil ist es, wenn am ersten Rand der Stellflache mindestens ein zweites
Anschlagelement angeordnet ist, das aus der Stellflache hervorsteht und eine
der ersten Anschlagflache zugewandte zweite Anschlagflache aufweist. Dies
gibt die Mdglichkeit, den Behéalter am ersten Rand der Stellflache nicht nur an
dem mindestens einen Halteelement abzustlitzen sondern zusatzlich auch

noch an dem zweiten Anschlagelement.

Hierbei ist es glnstig, wenn das mindestens eine zweite Anschlagelement eine
der zweiten Anschlagfldche abgewandte AuBenseite aufweist und das min-
destens eine Halteelement einen (ber die AuBenseite des zweiten Anschlag-
elements hervorstehenden Halteabschnitt aufweist. Der Halteabschnitt kann
den Tragegriff des Behalters Ubergreifen, der an die Aul3enseite des min-
destens einen zweiten Anschlagelements angelegt werden kann, wobei er in

die konkave Aufnahme des Halteelements eintaucht.

Das Halteelement Uberragt bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung
das zweite Anschlagelement in Richtung der Flachennormale der Stellflache.
Der Halteabschnitt kann somit sowohl in Richtung der Flachennormale der
AuBenseite des zweiten Anschlagelements als auch in Richtung der Flachen-
normale der Stellflache Uber das zweite Anschlagelement hervorstehen und

dadurch den Tragegriff des Behalters zuverlassig erfassen.

Glnstig ist es, wenn das mindestens eine zweite Anschlagelement starr mit
einem Halteelement verbunden ist. Dies erhoht die mechanische Belastbarkeit
sowohl des Halteelements als auch des Anschlagelements.
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Bevorzugt sind am ersten Rand der Stellflaiche zwei Halteelemente im Abstand
zueinander angeordnet und an den einander abgewandten AuBenseiten der

Halteelemente ist jeweils ein zweites Anschlagelement positioniert.

Eine mechanisch besonders belastbare Festlegung des Behalters an der Stell-
flache wird bei einer vorteilhaften Ausfihrungsform der Erfindung dadurch
erzielt, dass sich an den ersten Rand der Stellflache eine Seitenfldche
anschlieBt, in die mindestens ein Mindungsbereich eines Aufbewahrungsraums
einmundet, wobei im Aufbewahrungsraum in einer Aufbewahrungsstellung ein
Spannelement angeordnet ist, das (iber den Mindungsbereich dem Aufbe-
wahrungsraum zumindest teilweise entnehmbar und in eine Arbeitsstellung
uberfuhrbar ist zur Festlegung des Behalters an der Stellflache. Bei einer der-
artigen Ausgestaltung des erfindungsgeméfien Reinigungsgerates kommt zur
Festlegung des Behalters zusatzlich zu dem mindestens einen Halteelement,
das mit dem Tragegriff des Behalters zusammenwirkt, mindestens ein Spann-
element zum Einsatz, mit dessen Hilfe der Behdlter an der Stellflache festge-
legt werden kann. Zum Festlegen des Behalters kann das Spannelement
zumindest teilweise dem Aufbewahrungsraum entnommen werden. Der Auf-
bewahrungsraum weist einen Mindungsbereich auf, der in der Seitenflache
angeordnet ist, die sich an den ersten Rand der Stellflache anschlieBt. Uber
den Mindungsbereich ist das Spannelement zumindest teilweise dem Aufbe-
wahrungsraum entnehmbar. Das Spannelement kann um den an der Stell-
flache abgestellten Behéalter herumgefihrt werden. Da der Mindungsbereich
des Aufbewahrungsraums an der Seitenflache angeordnet ist, die sich an den
ersten Rand der Stellflache anschlieBt, kann das Spannelement zur Festlegung
des Behdlters unter anderem auch um den Behélter-Tragegriff herumgefihrt
werden, der in die konkave Aufnahme des am ersten Rand angeordneten
Halteelementes eintaucht. Dadurch wird der Tragegriff vom Spannelement in
Richtung der konkaven Aufnahme mit einer Spannkraft beaufschlagt, die den
Tragegriff an der konkaven Aufnahme festlegt.

Das Spannelement wird vom Reinigungsgerat im Aufbewahrungsraum mitge-

fuhrt und steht somit einem Benutzer jederzeit zur Festlegung eines Behalters
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zur Verfligung. Nach Gebrauch kann das Spannelement wieder in den Aufbe-

wahrungsraum zurlickgebracht werden, in dem es aufbewahrt werden kann.

Es kann vorgesehen sein, dass das Reinigungsgerat nur einen einzigen Aufbe-
wahrungsraum aufweist, der in die an den ersten Rand der Stellfldche
anschlieBende Seitenflache einmundet und in dem nur ein einziges Spannele-
ment angeordnet ist. Es kann allerdings auch vorgesehen sein, dass das Reini-
gungsgerat mehrere in die an den ersten Rand der Stellflaiche anschlieBende
Seitenfldche einmindende Aufbewahrungsrdume umfasst, die jeweils ein
Spannelement aufnehmen. Darliber hinaus kann vorgesehen sein, dass in
mindestens einem Aufbewahrungsraum des Reinigungsgerates mehrere
Spannelemente in einer Aufbewahrungsstellung angeordnet sind, aus der sie

in eine Arbeitsstellung UberfUhrbar sind.

Gunstig ist es, wenn der mindestens eine Aufbewahrungsraum unterhalb der
Stellflache angeordnet ist. Dies gibt die Mdglichkeit, den auf der Stellfldche
abgestellten Behalter auf konstruktiv einfache Weise mittels des mindestens
einen Spannelementes an der Stellfldche zu fixieren, wobei er Uber den
schwenkbaren Tragegriff zusatzlich eine Fixierung mittels des mindestens
einen Halteelementes erfahrt. Das Spannelement kann dem unterhalb der
Stellflache angeordneten Aufbewahrungsraum Uber den Mindungsbereich zu-
mindest so weit entnommen werden, dass der Behalter mittels des Spannele-
mentes an der Stellfldche fixiert werden kann. Zum Beispiel kann der Behalter
einschlieBlich seines Tragegriffs in Umfangsrichtung zumindest teilweise vom

Spannelement umgriffen werden.

Die Stellflache ist vorzugsweise an der Oberseite des Gehduses angeordnet.
Dies erleichtert die Positionierung des Behalters an der Stellflache.

Bei einer vorteilhaften Ausfihrungsform ist das Spannelement zumindest teil-
weise aus dem Aufbewahrungsraum herausziehbar. Dies erleichtert die Hand-
habung des Spannelementes.
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Von Vorteil ist es, wenn das Spannelement entgegen der Wirkung einer Riick-

stellkraft aus dem Aufbewahrungsraum zumindest teilweise herausziehbar ist.

Eine besonders einfache Handhabung beim Festlegen eines Behalters an der
Stellfldche des Gehduses ergibt sich bei einer vorteilhaften Ausfihrungsform
dadurch, dass das Spannelement ein erstes, im Aufbewahrungsraum festge-
legtes Ende aufweist sowie ein zweites, Uber den Mindungsbereich von auBer-
halb des Aufbewahrungsraums zugangliches loses Ende. Das Spannelement
kann vom Benutzer an seinem losen Ende ergriffen werden und dann zumin-
dest teilweise dem Aufbewahrungsraum entnommen werden. Das dem losen
Ende abgewandte Ende des Spannelementes ist im Aufbewahrungsraum fest-
gelegt. Der Benutzer kann das lose Ende um den an der Stellflache abgestell-
ten Behalter und insbesondere um dessen Tragegriff herumfihren und am

Reinigungsgerat oder auch am Behalter befestigen.

Insbesondere bei Einsatz von zwei Spannelementen hat es sich als glinstig
erwiesen, wenn diese jeweils mit einem Ende in einem Aufbewahrungsraum
fixiert sind und mit ihrem anderen Ende vom Benutzer ergriffen und aus dem

Aufbewahrungsraum herausgezogen werden konnen.

Vorzugsweise ist am losen Ende des mindestens einen Spannelementes ein
Befestigungselement angeordnet, beispielsweise ein Befestigungshaken. Mit
Hilfe des Befestigungselements kann das Spannelement auf einfache Weise in
einer Arbeitsstellung am Reinigungsgerat oder am Behalter befestigt werden,

um den Behalter an der Stellflache festzulegen.

Gunstigerweise ist das Spannelement elastisch dehnbar. Vorzugsweise ist das
Spannelement um mindestens 50 % dehnbar, das heil3t es kann durch eine
Dehnbelastung um mindestens 50 % verlangert werden. Besonders gunstig ist
es, wenn das Spannelement um 100 % dehnbar ist, das hei3t durch eine

Dehnbelastung auf eine doppelte Lénge gedehnt werden kann.
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Das Spannelement kann nach Art eines Spanngurts oder eines Spannseils
ausgestaltet sein.

Das mindestens eine Spannelement ist bei einer vorteilhaften Ausfuhrungs-
form der Erfindung in Form eines langgestreckten Bauteils im Aufbewah-

rungsraum angeordnet.

Alternativ kann vorgesehen sein, dass das mindestens eine Spannelement im

Aufbewahrungsraum auf eine Haspel aufgewickelt ist.

Der mindestens eine Aufbewahrungsraum ist vorzugsweise kanalférmig aus-

gestaltet.

Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass das Gehause des Reinigungs-
gerates eine Deckplatte aufweist, die auf ihrer Oberseite die Stellflache ausbil-
det und am ersten Rand der Stellfldche das mindestens eine Halteteil umfasst,
das zur Festlegung des Behdlters an der Stellfliche mit dem Tragegriff des
Behalters zusammenwirkt, wobei in die Deckplatte der mindestens eine Auf-

bewahrungsraum integriert ist.

Die Deckplatte ist glinstigerweise an einem Gehauseoberteil des Reinigungs-
gerates angeordnet. Vorzugsweise ist die Deckplatte mit dem Gehauseoberteil
I6sbar verbindbar.

Von besonderem Vorteil ist es, wenn die Deckplatte eine der Stellflache abge-
wandte Unterseite aufweist, in die der mindestens eine Aufbewahrungsraum

eingeformt ist.

Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass der mindestens eine Aufbewah-
rungsraum einen in die Unterseite der Deckplatte eingeformten Aufnahme-
kanal ausbildet. Der Aufnahmekanal kann in einer Unteransicht der Deckplatte
beispielsweise einen U- oder einen C-férmigen Verlauf aufweisen. Aus dem

Aufnahmekanal kann das Spannelement bei einer bevorzugten Ausgestaltung
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der Erfindung in Kanalldngsrichtung zumindest teilweise herausgezogen wer-

den.

Von Vorteil ist es, wenn das Reinigungsgerat Befestigungselemente aufweist,
an denen das Spannelement in seiner Arbeitsstellung festlegbar ist. Die Befes-
tigungselemente kdnnen beispielsweise in Form von Befestigungsdsen oder
Befestigungshaken ausgebildet sein, an denen das Spannelement jeweils mit
einem Ende befestigt werden kann, nachdem es um einen oder auch um

mehrere an der Stellflache abgestellte Behalter herumgefihrt wurde.

Das Reinigungsgerat weist bevorzugt einen Griffbligel auf, denn dies erleich-
tert das Verfahren des Reinigungsgerates entlang eines Bodens. Hierbei ist es
gunstig, wenn am Griffbigel mindestens ein Befestigungselement flr das min-
destens eine Spannelement angeordnet ist. Der Griffblgel kann vorzugsweise
eine senkrecht zur Stellflache ausgerichtete Stellung einnehmen und dadurch
den an der Stellfldche abgestellten Behélter seitlich abstltzen. Am Griffblgel
konnen glunstigerweise mehrere Befestigungselemente angeordnet sein, an
denen jeweils ein Spannelement mit einem Ende befestigt werden kann. Die
Befestigungselemente, beispielsweise Befestigungsdsen oder —haken, sind
vorteilhafterweise in unterschiedlichem Abstand zur Stellflache angeordnet.
Dies erleichtert die Festlegung von Behéaltern unterschiedlicher GroBe mittels
des Spannelements.

Wie bereits erlautert, mindet der mindestens eine Aufnahmeraum in eine
Seitenflache des Reinigungsgerates, die sich an den ersten Rand der Stell-
flache anschlieBt. Am ersten Rand der Stellflache ist mindestens ein Halteele-
ment angeordnet, das mit einem Tragegriff des Behalters zusammenwirkt. Von
Vorteil ist es, wenn der Mindungsbereich des Aufbewahrungsraums einem
Halteelement benachbart angeordnet ist, denn dies gibt die Méglichkeit, das
Uber den Mindungsbereich dem Aufbewahrungsraum zumindest teilweise ent-
nehmbare Spannelement unmittelbar am Halteelement entlang zu flihren, wo-
bei der Tragegriff des Behélters eine Position zwischen dem Spannelement und

dem Halteelement einnehmen kann. Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
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der Tragegriff des Behélters vom Spannelement mit einer Spannkraft in Rich-
tung der konkaven Aufnahme des Halteelementes beaufschlagbar ist. Dies
sorgt fur eine besonders belastbare Festlegung des Behalters an der Stell-
flache.

Bevorzugt ist der Mlindungsbereich des mindestens einen Aufbewahrungs-
raums unterhalb eines am ersten Rand der Stellfldche angeordneten zweiten
Anschlagelements positioniert, das aus der Stellflache hervorsteht und eine
zweite Anschlagflache aufweist. Unterhalb des zweiten Anschlagelementes
kann somit ein Spannelement iber den Mindungsbereich dem Aufbewah-
rungsraum so weit entnommen werden, dass das Spannelement den Behalter
einschlieBlich dessen Tragegriff umgreifen kann zur Festlegung des Behalters

an der Stellflache.

Von besonderem Vorteil ist es, wenn das Reinigungsgerat zusammen mit
einem an der Stellflédche angeordneten Behdlter um eine gemeinsame Dreh-
achse von zwei Laufrédern verschwenkbar ist. Das Reinigungsgerat kann dann
zusammen mit dem Behalter nach Art einer Sackkarre verfahren werden. Der
Behalter ist mittels des mindestens einen Halteelementes, das mit dem Trage-
griff des Behélters im Sinne einer Rastverbindung zusammenwirkt, zuverlassig
an der Stellflache fixierbar und kann gemeinsam mit dem Reinigungsgerat

verfahren werden.

Gunstig ist es, wenn das Reinigungsgerat tragbar ist. Dies erleichtert den
Transport des Reinigungsgerates auf unebenem Boden oder auch Uber Stufen

hinweg.

Von Vorteil ist es, wenn das Reinigungsgerat einen in die Stellflache ein-
schwenkbaren Gerategriff aufweist. In einer AuBerbetriebsstellung kann der
Gerategriff in die Stellflache eingeschwenkt werden, wobei er dann von der
Stellflache nicht hervorsteht und ein Behalter auf die Stellflache abgestellt
werden kann, ohne vom Gerétegriff beeintrachtigt zu werden. Sofern kein

Behalter auf der Stellflache positioniert ist, kann der Gerétegriff aus der Stell-
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flache in eine Betriebsstellung ausgeschwenkt werden, in der er vom Benutzer
ergriffen werden kann, um das Reinigungsgerat beispielsweise Uber eine Stufe

zu tragen.

Wie bereits erwahnt, ist das Reinigungsgerat vorzugsweise in Form eines

Staubsaugers oder eines Hochdruckreinigungsgerates ausgestaltet.

Die nachfolgende Beschreibung einer bevorzugten Ausfiihrungsform der Erfin-
dung dient im Zusammenhang mit der Zeichnung der naheren Erlauterung. Es

zeigen:

Figur 1: eine perspektivische Darstellung eines Reinigungsgerates mit einer
Deckplatte, die eine Stellflache flr einen oder auch fir mehrere

Behalter ausbildet;

Figur 2: eine perspektivische Darstellung der Deckplatte aus Figur 1 schrag
von oben;

Figur 3: eine Unteransicht der Deckplatte aus Figur 1;
Figur 4: eine perspektivische Darstellung des Reinigungsgerates aus Figur 1

beim Abstellen eines Behalters mit einem verschwenkbaren Trage-
griff auf einer Stellfléche der Deckplatte;

Figur 5: eine Seitenansicht des Reinigungsgerates aus Figur 1 beim Abstellen

des Behalters auf der Stellflache der Deckplatte;
Figur 6: eine perspektivische Darstellung eines Reinigungsgerates aus Figur
1 mit dem auf der Stellflache abgestellten Behalter, dessen Trage-

griff von Rasthaken der Deckplatte Ubergriffen ist;

Figur 7: eine vergroBerte Darstellung von Detail A aus Figur 6 und
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Figur 8: eine perspektivische Darstellung des Reinigungsgerétes aus Figur 1,
wobei auf der Stellfldche zwei Behéalter Ubereinander angeordnet

und von zwei Spannelementen umgriffen sind.

In der Zeichnung ist schematisch ein erfindungsgemaBes Reinigungsgerat dar-
gestellt in Form eines Staubsaugers 10. der Staubsauger 10 umfasst einen
Sockel 12, an dem zwei Laufrader um eine gemeinsame Drehachse 16 drehbar
gelagert sind. Zur Erzielung einer besseren Ubersicht ist in der Zeichnung nur
ein erstes Laufrad 14 dargestellt. Zusétzlich sind am Sockel 12 zwei Stitzrader
drehbar gelagert, wobei in der Zeichnung nur ein erstes Stitzrad 18 erkennbar
ist. Mittels der Laufréder 14 und der Stiutzréder 18 kann der Staubsauger 10

an einer Bodenflache entlang verfahren werden.

Auf den Sockel 12 ist ein Saugaggregat 20 aufgesetzt mit einem Gehé&use-
unterteil 22 und einem Gehauseoberteil 24. Das Gehauseunterteil 22 bildet in
Ublicher Weise einen Schmutzsammelbehalter des Staubsaugers 10 aus. In
den Schmutzsammelbehalter kann Uber einen Saugeinlass 26 Saugluft
zusammen mit Sauggut eingesaugt werden. An den Saugeinlass 26 kann in
ublicher Weise ein Saugschlauch angeschlossen werden, der an seinem freien
Ende eine Saugduse tragt. Derartige Saugschlauche und Saugduisen sind dem
Fachmann an sich bekannt und daher zur Erzielung einer besseren Ubersicht in

der Zeichnung nicht dargestellt.

Das Gehdauseoberteil 24 umgibt in Ublicher Weise eine Saugturbine, die von
einem Elektromotor angetrieben wird. Mittels der Saugturbine kann der
Schmutzsammelbehalter des Gehduseunterteils 22 mit Unterdruck beauf-
schlagt werden.

Auf dem Gehduseoberteil 24 ist eine [6sbar mit dem Gehéduseoberteil 24 ver-
bunden Deckplatte 30 angeordnet, die im Wesentlichen rechteckférmig aus-
gestaltet ist und einen frontseitigen ersten Rand 31 und einen rickseitigen
zweiten Rand 32 aufweist sowie einen dritten Rand 33 und einen vierten Rand

34, die entlang der Langsseiten der Deckplatte 30 verlaufen. In den frontseiti-

Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products — Ex. 2001 - Page 1165
Klein Tools v. Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products
IPR2024-01400



WO 2011/124536 PCT/EP2011/055126

-13 -

gen ersten Rand 31 ist mittig eine in der Draufsicht im Wesentlichen U-férmige

Vertiefung 35 eingeformt.

Die Deckplatte 30 weist eine Oberseite auf, die eine Stellflache 38 ausbildet
zum Abstellen von einem oder mehreren Behaltern auf dem Staubsauger 10.
Dies wird insbesondere aus den Figuren 6 und 8 deutlich. AuBerdem weist die
Deckplatte 30 eine der Stellflache 38 abgewandte Unterseite 40 auf, mit der

sie auf dem Gehauseoberteil 24 aufliegt.

Am rickseitigen zweiten Rand 32 der Stellflache 38 ragt aus der Stellfléche 38
ein erstes Anschlagelement 42 hervor, das eine im Wesentlichen senkrecht zur
Stellflache 38 ausgerichtete erste Anschlagflache 43 aufweist, die der Stell-

flache 38 und dem frontseitigen ersten Rand 31 zugewandt ist.

Am frontseitigen ersten Rand 31 ist an einer ersten Seite der Vertiefung 35 ein
aus der Stellflache 38 hervorstehendes zweites Anschlagelement 45 angeord-
net, das eine im Wesentlichen senkrecht zur Stellflache 38 ausgerichtete
zweite Anschlagflache 46 aufweist. Die zweite Anschlagflache 46 ist der ersten

Anschlagflache 43 zugewandt.

An einer zweiten Seite der Vertiefung 35 ist am frontseitigen ersten Rand 31
ein drittes Anschlagelement 48 angeordnet, das aus der Stellflaiche 38 hervor-
steht und eine im Wesentlichen senkrecht zur Stellflache 38 ausgerichtete
dritte Anschlagflache 49 ausbildet. Die dritte Anschlagfléche 49 ist ebenso wie
die zweite Anschlagflache 46 der ersten Anschlagflache 43 zugewandt.

Zwischen dem zweiten Anschlagelement 42 und der zentralen Vertiefung 35 ist
am frontseitigen ersten Rand 31 ein erstes Halteelement in Form eines ersten
Rasthakens 41 angeordnet, der einen aus der Stellflache 38 im Wesentlichen
senkrecht herausragenden Schaft 52 aufweist. Der Schaft 52 tragt an seinem
freien Ende einen bogenfdérmigen Halteabschnitt 53. Der Halteabschnitt 53
definiert auf seiner der Stellflache 38 abgewandten Stirnseite eine konkave

Aufnahme 54 und ragt sowohl nach oben, das hei3t in Richtung der Fldchen-
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normale der Stellflache 38, als auch nach vorne, das heil3t in Richtung der Fl&-
chennormale einer AuB3enseite 56 des zweiten Anschlagelementes 45, Uber das

zweite Anschlagelement 45 hervor.

Zwischen der zentralen Vertiefung 35 und dem dritten Anschlagelement 48 ist
am frontseitigen ersten Rand ein zweites Halteelement in Form eines zweiten
Rasthakens 58 angeordnet. Der zweite Rasthaken 58 umfasst einen im
Wesentlichen senkrecht aus der Stellflache 38 hervorstehenden Schaft 59, der
einen bogenférmig gekrimmten Halteabschnitt 60 tragt. Der Halteabschnitt 60
definiert auf seiner der Stellflache 38 abgewandten Stirnseite eine konkave
Aufnahme 61 und ragt sowohl nach oben, das heiB3t in Richtung der Flachen-
normale der Stellflache 38, als auch nach vorne, das heif3t in Richtung der Fla-
chennormale einer der Stellflache 38 abgewandten AuBBenseite 63 des dritten

Anschlagelements 48, Uber das dritte Anschlagelement 48 hervor.

Der zweite Rasthaken 58 ist identisch ausgebildet wie der erste Rasthaken 51.
Beide Rasthaken 51, 58 sind elastisch verformbar und ebenso wie die
Anschlagelemente 42, 45 und 48 einstlickig mit der Deckplatte 30 verbunden.

In der Stellflache 38 ist ein Gerategriff 65 um eine Schwenkachse 66
verschwenkbar gelagert. Der Gerategriff 65 ist im Wesentlichen U-formig aus-
gebildet und wird in seiner in Figur 2 dargestellten AuBerbetriebsstellung von
einer in die Stellflache 38 oberseitig eingeformten Griffausnehmung 68 aufge-
nommen, aus der er in eine senkrecht zur Stellflache 38 ausgerichtete
Betriebsstellung herausgeschwenkt werden kann. In seiner Betriebsstellung
kann der Gerategriff 65 vom Benutzer des Staubsaugers 10 umgriffen werden,
um den Staubsauger 10 zu tragen.

In die Unterseite 40 der Deckplatte 30 sind ein erster Aufbewahrungsraum in
Form eines ersten Aufnahmekanals 71 und ein zweiter Aufbewahrungsraum in
Form eines zweiten Aufnahmekanals 72 eingeformt. Der erste Aufnahmekanal
71 mindet unterhalb des zweiten Anschlagelements 45 in eine Frontseite 74

der Deckplatte 30. Die Frontseite 74 schlieBt sich am frontseitigen ersten Rand

Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products — Ex. 2001 - Page 1167
Klein Tools v. Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products
IPR2024-01400



WO 2011/124536 PCT/EP2011/055126

- 15 -

31 an die Stellflache 38 an. Die zentrale Vertiefung 35 ist in die Frontseite 74

eingeformt.

Im Bereich der Frontseite 74 bildet der erste Aufnahmekanal 71 unterhalb des
zweiten Anschlagelements 45 eine erste Mindungsoffnung 76. Ausgehend von
der ersten Mundungséffnung 76 verlauft der erste Aufnahmekanal 71 mit
einem ersten Kanalabschnitt 78 in Richtung des rickseitigen zweiten Randes
32. An den ersten Kanalabschnitt 78 schlieBt sich ein parallel zum rlckseitigen
zweiten Rand 32 verlaufender zweiter Kanalabschnitt 79 an, an den sich ein
parallel zum langsseitigen vierten Rand 34 verlaufender dritter Kanalabschnitt
80 anschlieBt, der ungefahr in Héhe der Mitte des vierten Randes 34 an einem

Kanalende 81 endet.

Der zweite Aufnahmekanal 72 mindet unterhalb des dritten Anschlagelemen-
tes 48 in die Frontseite 74 der Deckplatte 30 und bildet in diesem Bereich eine
zweite MUndungséffnung 84 aus. Ausgehend von der zweiten Mindungs&ff-
nung 84 erstreckt sich der zweite Aufnahmekanal 72 mit einem ersten Kanal-
abschnitt 85 in Richtung des riickseitigen zweiten Randes 32. An den ersten
Kanalabschnitt 85 schlieBt sich ein zweiter Kanalabschnitt 86 an, der parallel
zum ruckseitigen zweiten Rand 32 verlduft und an den sich ein dritter Kanal-
abschnitt 87 anschlieBt, der parallel zum langsseitigen dritten Rand 33 verlauft
und ungefdhr in Hohe der Mitte des dritten Randes 33 an einem Kanalende 88
endet.

Der erste Aufnahmekanal 71 nimmt ein erstes elastisch dehnbares Spannele-
ment 90 auf, das mit einem ersten Ende 91 am Kanalende 81 des ersten Auf-
nahmekanals 71 festgelegt ist und das mit einem zweiten Ende 92 in die erste
Mindungsoffnung 76 eintaucht. Am zweiten Ende 92 ist ein Befestigungsele-
ment in Form eines ersten Befestigungshakens 93 festgelegt.

Der zweite Aufnahmekanal 72 nimmt ein zweites Spannelement 95 auf, das
mit einem ersten Ende 96 am Kanalende 88 des zweiten Aufnahmekanals 72

festgelegt ist und dessen zweites Ende 97 in die zweite Miindungsoffnung 84
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eintaucht. Am zweiten Ende 97 ist ein Befestigungselement in Form eines
zweiten Befestigungshakens 88 festgelegt.

Am Gehauseoberteil 24 ist in einem ruckwartigen Bereich ein Griffbugel 100
um eine Schwenkachse 101 verschwenkbar gelagert. Der Griffblgel 100 um-
fasst einen ersten Schenkel 102 und einen zweiten Schenkel 103, die Uber
einen Griffsteg 104 miteinander verbunden sind. Der Griffblgel 100 kann zwi-
schen einer in den Figuren 1, 4, 5, 6 und 8 dargestellten ausgeschwenkten
oder aufgerichteten Stellung und einer in der Zeichnung nicht dargestellten
eingeschwenkten Stellung hin und her verschwenkt werden. In der einge-
schwenkten Stellung ist der Griffbligel 100 parallel zur Stellflache 38 ausge-
richtet. Mittels einer Feststelleinrichtung 106, die am freien Ende zumindest
eines Schenkels des Griffbligels 100 angeordnet ist, kann der Griffbugel 100 in

seiner ausgeschwenkten Stellung arretiert werden.

Im Ubergangsbereich zwischen dem ersten Schenkel 102 und dem Griffsteg
104 ist an den ersten Schenkel 102 ein erstes Befestigungselement in Form
einer ersten Befestigungsdse 108 angeformt. Im Ubergangsbereich zwischen
dem zweiten Schenkel 103 und dem Griffbligel 101 ist an den zweiten Schen-
kel 103 ein zweites Befestigungselement in Form einer zweiten Befestigungs-
6se 109 angeformt. Zusatzlich zu den Befestigungsdsen 108, 109 sind in
unterschiedlichem Abstand zur Stellflache 38 jeweils zwei weitere Befesti-
gungsfBsen 111, 112 bzw. 113, 114 an die beiden Schenkel 102, 103 ange-
formt.

Die beiden Spannelemente 90 und 95 werden in ihrer Aufbewahrungsstellung
vollstandig vom jeweiligen Aufnahmekanal 71 bzw. 72 aufgenommen. Mit
ihren zweiten Enden 92 bzw. 97 sind die Spannelemente 90, 95 flir den
Benutzer an der Frontseite 74 der Deckplatte 30 zuganglich. Der erste Befesti-
gungshaken 93 und der zweite Befestigungshaken 98 kdnnen vom Benutzer
an der Frontseite 74 ergriffen werden. Die Spannelemente 90, 95 kdénnen dann
in Langsrichtung gedehnt werden, wobei sie jeweils um 100 % dehnbar sind,

das heiBt sie konnen in ihrer Ldnge verdoppelt werden. Dies gibt die Mdglich-
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keit, einen oder mehrere Behalter, die auf die Stellflache 38 abgestellt wurden,
mit den Spannelementen 90, 95 in Umfangsrichtung zumindest teilweise zu
umgreifen. Dies wird nachfolgend noch naher erldutert. Die Befestigungshaken
93 und 98 kdnnen dann jeweils in eine Befestigungsdse 108 bzw. 109 ein-
gehakt werden oder auch in eine der Befestigungsdsen 111, 112, 113, 114,
Die Spannelemente 90, 95 kénnen daher mit ihren Befestigungshaken 93, 98
in unterschiedlichen Abstanden zur Stellflache 38 am Griffbligel 100 festgelegt
werden. Dadurch kdénnen Behadlter unterschiedlicher GréBe mittels der elas-
tisch dehnbaren Spannelemente 90, 95 auf einfache Weise an der Stellflache
38 fixiert werden.

Wie bereits erlautert, kdnnen auf der Stellflache 38 Behalter abgestellt wer-
den, die dann gemeinsam mit dem Staubsauger 10 entlang einer Bodenflache
verfahren werden konnen. In den Figuren 4 bis 7 ist ein erster Behalter 120
dargestellt, der auf die Stellflache 38 abgestellt wird. Der erste Behalter 120
ist im Wesentlichen quaderférmig ausgebildet und umfasst ein Behalterunter-
teil 121, an dem ein Behalteroberteil 122 verschwenkbar gehalten ist. An eine
Stirnseite 123 des Behadlterunterteils 121 ist ein U-férmiger Tragegriff 125
angelenkt. Der Tragegriff 125 weist einen ersten Tragschenkel 126 und einen
zweiten Tragschenkel 127 auf, die Uber einen Tragsteg 128 einstlickig mitein-
ander verbunden sind. Am Tragsteg 128 kann der Tragegriff 125 von einem
Benutzer ergriffen werden, um den ersten Behélter 120 zu tragen.

Der erste Behalter 120 kann zwischen dem ersten Anschlagelement 42 und
dem zweiten und dritten Anschlagelement 45, 48 auf der Stellflache 38 abge-
stellt werden, wobei die Stirnseite 123 an die zweite Anschlagflache 46 und die
dritte Anschlagflache 49 angelegt werden kann und der Tragegriff 125
zunachst eine Lage oberhalb der Rasthaken 51, 58 einnimmt. Der Behalter
120 wird ruckseitig am ersten Anschlagelement 42 und frontseitig am zweiten
Anschlagelement 45 und am dritten Anschlagelement 48 abgestitzt. Anschlie-
Bend kann der Tragegriff 125 so weit nach unten in Richtung auf die AuBBen-
seiten 56 und 63 der Anschlagelemente 45 und 48 verschwenkt werden, bis

der Tragsteg 128 nach einer elastischen Verformung des ersten Rasthakens 51
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und des zweiten Rasthakens 58 in die konkaven Aufnahmen 54 und 61 der
beiden Rasthaken 51, 58 einrastet. In dieser Raststellung lUbergreifen die
Halteabschnitte 53 und 60 der beiden Rasthaken 51, 58 den Tragsteg 128. Der
Abstand der einander abgewandten AuBenseiten der beiden Rasthaken 51, 58
entspricht dem Abstand der beiden Tragschenkel 126, 127. Der erste Trag-
schenkel 126 liegt somit an der dem zweiten Rasthaken 58 abgewandten
AuBenseite des ersten Rasthakens 51 an, und der zweite Tragschenkel 127
liegt an der dem ersten Rasthaken 51 abgewandten AuBBenseite des zweiten
Rasthakens 58 an. Dies wird insbesondere aus Figur 7 deutlich.

Aufgrund des Zusammenwirkens des Tragegriffes 125 mit den beiden Rast-
haken 51, 58 ist der an der Stellflache 38 abgestellte erste Behéalter 120
unverschieblich an der Stellflache 38 gehalten. Die beiden Rasthaken 51, 58
bilden mit dem schwenkbaren Tragegriff 125 des ersten Behalters 120 eine
[6sbare Rastverbindung aus.

Zusatzlich zu der 18sbaren Rastverbindung Uber die beiden Rasthaken 51, 58
und den Tragegriff 125 kann der erste Behalter 120 mittels der beiden Spann-
elemente 90, 95 an der Stellflache 38 festgelegt werden. Die beiden Spann-
elemente kdonnen hierzu an den Befestigungshaken 93, 98 aus den Aufnahme-
kanalen 71, 72 herausgezogen werden, um in einer Arbeitsstellung den ersten
Behalter 120 zu umgreifen. Die Spannelemente 90, 95 kénnen dann jeweils an
einer der Befestigungsdsen 108, 109, 111 bis 114 des Griffbligels 100 festge-
legt werden. Die Spannelemente 90, 95 kénnen hierbei nicht nur den ersten
Behalter 120 umgreifen sondern zusatzlich auch den mit den Rasthaken 51, 58
verrasteten Tragegriff 125, wobei sie auf den Tragegriff 125 eine Spannkraft in
Richtung auf die konkaven Aufnahmen 54, 61 ausliben, so dass der Tragegriff
125 besonders wirksam an den Rasthaken 51, 58 festgelegt ist.

Auf den ersten Behalter 120 kann ein zweiter Behalter 130 aufgesetzt werden,
der identisch ausgebildet ist wie der erste Behélter 120. Dies wird aus Figur 8
deutlich. Beide Behalter 120, 130 kénnen dann gemeinsam von den beiden

Spannelementen 90, 95 umgriffen werden, die den Tragegriff 125 des ersten
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Behalters 120 mit einer Spannkraft in Richtung auf die konkaven Aufnahmen
54 und 61 beaufschlagen. Die beiden Behéalter 120, 130 sind dadurch an der
Stellflache 38 festgelegt und kdnnen gemeinsam mit dem Staubsauger 10 in
Form einer einzigen Transporteinheit um die Drehachse 16 der beiden Lauf-
rader 14 nach hinten verschwenkt werden, so dass die Behalter 120, 130
zusammen mit dem Staubsauger 10 nach Art einer Sackkarre entlang eines

Bodens verfahren werden konnen.

Nach Losen der Befestigungshaken 93, 98 aus den Befestigungsésen 108, 109
konnen die beiden Spannelemente 90, 95 wieder in den Aufnahmekanalen 71,
72 verstaut werden. Aufgrund der elastischen Rickstellkraft der Spannele-
mente 90, 95 gehen diese nach Losen von den Befestigungsdsen 108, 109
selbststandig in ihre Aufbewahrungsstellung Uber. Der zweite Behalter 130
kann dann vom ersten Behalter 120 abgenommen werden, und anschlieBend
kann der Tragegriff 125 unter elastischer Verformung der Rasthaken 51, 58
aus den konkaven Aufnahmen 54, 61 herausgeschwenkt werden, so dass die
Rastverbindung zwischen dem ersten Behélter 120 und der Deckplatte 30
gelost ist. AnschlieBend kann dann auch der erste Behalter 120 von der Stell-

flache 38 abgenommen werden.
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PATENTANSPRUCHE

1. Reinigungsgerat mit einem Gehause, das eine Stellflache zum Abstellen
eines Behalters aufweist, und mit Laufrddern zum Verfahren des Reini-
gungsgerates, dadurch gekennzeichnet, dass an einem ersten Rand (31)
der Stellflache (38) mindestens ein aus der Stellflache (38) hervorste-
hendes Halteelement (51, 58) angeordnet ist, das an seiner der Stell-
flache (38) abgewandten Stirnseite eine konkave Aufnahme (54, 61)
aufweist fiir einen an eine Seite (123) des auf der Stellflache (38) abge-
stellten Behalters (120) angelenkten Tragegriff (125).

2. Reinigungsgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass am
ersten Rand (31) der Stellflache (38) im Abstand zueinander zwei Halte-
elemente (51, 58) angeordnet sind.

3. Reinigungsgeradt nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass

das mindestens eine Halteelement (51, 58) hakenformig ausgestaltet ist.

4. Reinigungsgerat nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,

dass das mindestens eine Halteelement (51, 58) elastisch verformbar ist.

5. Reinigungsgeradt nach einem der voranstehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass das mindestens eine Halteelement ein Rastelement
(51, 58) ausbildet, mit dem der Tragegriff (125) des Behalters verrastbar

ist.

6. Reinigungsgerat nach einem der voranstehenden Ansprliche, dadurch
gekennzeichnet, dass an einem dem ersten Rand (31) abgewandten
zweiten Rand (32) der Stellflache (38) mindestens ein aus der Stellflache
hervorstehendes erstes Anschlagelement (42) angeordnet ist mit einer
ersten Anschlagfiache (43).
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Reinigungsgerét nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass am
ersten Rand (31) der Stellflache (38) mindestens ein zweites Anschlag-
element (45, 48) angeordnet ist, das aus der Stellflache (38) hervorsteht
und eine der ersten Anschlagfléche (43) zugewandte zweite Anschlag-
flache (46, 49) aufweist.

Reinigungsgerdt nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass das
mindestens eine zweite Anschlagelement (45, 48) eine der zweiten
Anschlagflache (46, 49) abgewandte AuBenseite (56, 63) aufweist und
dass das mindestens eine Halteelement (51, 58) einen (ber die AuBen-
seite (56, 63) des zweiten Anschlagelementes (45, 48) hervorstehenden
Halteabschnitt (53, 60) aufweist.

Reinigungsgerat nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der
Halteabschnitt (53, 60) das zweite Anschlagelement (45, 48) in Richtung
der Flachennormale der Stellfléche (38) Uberragt.

Reinigungsgerdt nach Anspruch 7, 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet,
dass das mindestens eine zweite Anschlagelement (45, 48) starr mit

einem Halteelement (51, 58) verbunden ist.

Reinigungsgeréat nach einem der Anspriche 7 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am ersten Rand (31) der Stellflache (38) zwei Halteele-
mente (51, 58) im Abstand zueinander angeordnet sind, und dass an den
einander abgewandten Seiten der Halteelemente (51, 58) jeweils ein

zweites Anschlagelement (45, 48) positioniert ist.

Reinigungsgerat nach einem der voranstehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass sich an den ersten Rand (31) der Stellflache eine
Seitenflache (74) anschlieBt, in die mindestens ein Muindungsbereich (76,
84) eines Aufbewahrungsraums (71, 72) einmindet, wobei im Auf-
bewahrungsraum (71, 72) in einer Aufbewahrungsstellung mindestens

ein Spannelement (90, 95) angeordnet ist, das Gber den Mliindungs-
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bereich (76, 84) dem Aufbewahrungsraum (71, 72) zumindest teilweise
entnehmbar und in einer Arbeitsstellung Gberfihrbar ist zur Festlegung
des Behalters (120, 130) an der Stellflache (38).

Reinigungsgerdt nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass das
Spannelement (90, 95) ein erstes, im Aufbewahrungsraum festgelegtes
Ende (91, 96) aufweist sowie ein zweites, Uber den Mundungsbereich
(76, 84) von auBerhalb des Aufbewahrungsraums (71, 72) zugangliches
loses Ende (92, 97).

Reinigungsgerdt nach Anspruch 12 oder 13, dadurch gekennzeichnet,

dass das Spannelement (90, 95) elastisch dehnbar ist.

Reinigungsgerat nach Anspruch 12, 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet,
dass der Mlundungsbereich (76, 84) einem Halteelement (51, 58)
benachbart angeordnet ist.

Reinigungsgerdt nach einem der Anspriche 12 bis 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Mundungsbereich (76, 84) unterhalb eines am ersten
Rand (31) der Stellflache (38) angeordneten zweiten Anschlagelements
(45, 48) positioniert ist, das aus der Stellflache (38) hervorsteht und eine
zweite Anschlagflache (46, 49) aufweist.
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(54) Bezeichnung : ADAPTERVORRICHTUNG FUR FIN TRAGBARES REINIGUNGSGERAT SOWIE REINIGUNGSEIN-
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7\:71 (57) Abstract: The invention relates to an adapter device (10) for

the arrangement of a container (120) on the housing (105) of a por-
table cleaning appliance (95). The adapter device (10) comprises
an adapter plate (11), which can be placed on the top surface (109)
of the housing (105) and which has a storage surface (20) on the
top side for placing the container (120), and a locking device (60)
for detachably locking the adapter plate (11) to the housing (105)
of the cleaning appliance (95) without tools. The invention further
relates to a cleaning device comprising a cleaning appliance (95)
and such an adapter device (10).

(57) Zusammenfassung: Adaptervorrichtung (10) fiir die Anord-
nung eines Behalters (120) am Gehause (105) eines tragbaren Rei-
nigungsgerites (95). Die Adaptervorrichtung (10) umfasst eine Ad-
apterplatte (11), die auf die Deckfléche (109) des Gehduses (105)
aufsetzbar ist und oberseitig eine Stellflache (20) aufweist zum Ab-
stellen des Behdlters (120), sowie eine Verriegelungseinrichtung
(60) zum werkzeuglosen l9sbaren Verriegeln der Adapterplatte
(11) mit dem Gehduse (105) des Reinigungsgerites (95). Reini-
gungseinrichtung mit einem Reinigungsgerit (95) und einer derar-
tigen Adaptervorrichtung (10).
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Adaptervorrichtung fiir ein tragbares Reinigungsgerat
sowie Reinigungseinrichtung mit einer Adaptervorrichtung

und einem Reinigungsgerat

Die Erfindung betrifft eine Adaptervorrichtung fur die Anordnung eines Behal-
ters am Gehause eines tragbaren Reinigungsgerates.

AuBerdem betrifft die Erfindung eine Reinigungseinrichtung mit einem tragba-
ren Reinigungsgerat, das ein Gehause aufweist, und mit einer Adaptervor-
richtung der voranstehenden Art.

Tragbare Reinigungsgerédte kommen beispielsweise in Form tragbarer Staub-
sauger oder tragbarer Hochdruckreinigungsgerate zum Einsatz. Sie werden
zum Beispiel auf Baustellen aber auch an sonstigen Einsatzorten benutzt. Die
Reinigungsgerate kdnnen vom Benutzer getragen werden. Haufig sind die Rei-

nigungsgerate auch verfahrbar und weisen hierzu geeignete Laufrader auf.

Die Reinigungsgerate werden zum Transport zu einem Einsatzort in vielen
Fallen in einem Transportfahrzeug positioniert, und da in den meisten Fallen
der Stauraum des Transportfahrzeuges beschrankt ist, werden auf den Reini-
gungsgeraten wahrend des Transportes Behdlter abgestellt, beispielsweise
Werkzeugkoffer oder sonstige Behalter, die Utensilien aufnehmen. Erreicht das
Transportfahrzeug sein Ziel, so werden die Behalter ebenso wie das Reini-
gungsgerat dem Transportfahrzeug entnommen und anschlieBend zum eigent-

lichen Einsatzort getragen.
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Aus der EP 0 916 302 B1 ist ein Reinigungsgerat in Form eines Staubsaugers
bekannt, dessen Gehause oberseitig eine Deckflache ausbildet mit einer Ver-
tiefung, in die ein Behalter eingesetzt werden kann. Der Behalter ist dadurch
auf der Deckflache des Gehauses gegen Verrutschen gesichert. Zusatzlich
kann der Behélter mit Hilfe von Arretierungselementen in der Vertiefung der
Deckflache arretiert werden. Dies hat den Vorteil, dass der Staubsauger zu-
sammen mit dem Behalter vom Benutzer in Form einer einzigen Transportein-
heit bewegt werden kann. Allerdings ist es erforderlich, dass der Behalter ex-
akt die AusmaBe der Vertiefung an der Deckflédche des Staubsaugers aufweist.
Behélter und Staubsauger missen also in ihren AusmafBen exakt aneinander

angepasst sein.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, eine Vorrichtung bereitzustellen,
mit deren Hilfe ein Behalter am Gehé&use eines tragbaren Reinigungsgerates
angeordnet werden kann zum gemeinsamen Transport des Reinigungsgerates
zusammen mit dem Behalter.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch eine Adaptervorrichtung mit den
Merkmalen von Patentanspruch 1 geldst. Die erfindungsgemafe Adaptervor-
richtung umfasst eine Adapterplatte, die auf das Geh&use des Reinigungs-
gerates aufsetzbar ist. AuBerdem umfasst die Adaptervorrichtung eine Verrie-
gelungseinrichtung, mit deren Hilfe die Adapterplatte werkzeuglos mit dem
Gehduse des Reinigungsgerates |osbar verriegelt werden kann. Die Adapter-
platte weist oberseitig eine Stellfliche auf zum Abstellen des Behalters.

In die Erfindung flieBt der Gedanke mit ein, dass durch die Bereitstellung einer
Adapterplatte, die einerseits, namlich auf ihrer Unterseite, an das Gehause
eines tragbaren Reinigungsgerates angepasst ist, und die andererseits, nam-

lich auf ihrer Oberseite, eine ebene Stellfléche flir einen zusammen mit dem
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Reinigungsgerat zu transportierenden Behalter aufweist, auf einfache Weise
eine kompakte Transporteinheit bestehend aus dem Behalter, der Adapter-
platte und dem Reinigungsgerat gebildet werden kann zum gemeinsamen
Transport. Die Adapterplatte ist auf das Gehduse des Reinigungsgerates auf-
setzbar und kann anschlieBend mittels der Verriegelungseinrichtung mit dem
Gehause des Reinigungsgerates werkzeuglos verriegelt werden. Die Verriege-
lungseinrichtung wirkt mit dem Gehause des Reinigungsgerates zusammen.
Oberseitig kann auf die Adapterplatte der Behalter, beispielsweise ein Werk-
zeug- oder Zubehorkoffer, aufgesetzt werden. Der Behélter kann bei Bedarf
von der Adapterplatte abgenommen werden, zusatzlich kann auch die Adap-
terplatte vom Reinigungsgerat geldst werden. Das Verriegeln und Entriegeln
der Adapterplatte mit dem Gehause des Reinigungsgerates erfolgt ohne Ein-
satz eines speziellen Werkzeuges, insbesondere ist es nicht erforderlich, die
Adapterplatte mit dem Reinigungsgerat beispielsweise zu verschrauben.

Die Adaptervorrichtung erweitert somit die Einsatzmadglichkeiten des Reini-
gungsgerates dahingehend, dass ein Behalter, vorzugsweise ein Werkzeug-
oder Zubehorkoffer, auf dem Reinigungsgerat abgestellt und gemeinsam mit

diesem transportiert werden kann.

Vorzugsweise ist die Adapterplatte mittels der Verriegelungseinrichtung mit
einem hintergreifbaren Gehauseteil des Gehauses des Reinigungsgerates
werkzeuglos Idsbar verriegelbar. Als hintergreifbares Gehauseteil kann bei-
spielsweise eine Gehauselasche, ein hintergreifbarer Gehdusevorsprung oder
dergleichen zum Einsatz kommen. Zusatzliche Verriegelungselemente am Rei-
nigungsgerat kdnnen dadurch entfallen.

Von besonderem Vorteil ist es, wenn die Adapterplatte mittels der Verriege-

lungseinrichtung mit einem Tragegriff des Reinigungsgerates werkzeuglos 16s-
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bar verriegelbar ist. Der Tragegriff ist bevorzugt an einer Oberseite des
Gehduses des Reinigungsgerates angeordnet. Der Tragegriff ist Ublicherweise
sehr stabil ausgestaltet und an das Gewicht des Reinigungsgerates angepasst,
so dass die Verriegelung der Adapterplatte mit dem Tragegriff mechanisch
sehr belastbar ausgestaltet werden kann.

Gunstigerweise umfasst die Verriegelungseinrichtung mindestens ein Verrie-
gelungsglied, das zwischen einer Verriegelungsstellung und einer Freigabe-
stellung hin und her bewegbar an der Adapterplatte gehalten ist. In der Ver-
riegelungsstellung des mindestens einen Verriegelungsgliedes ist die Adapter-
platte unbeweglich am Gehause des Reinigungsgerates festgelegt. Hierzu kann
das mindestens eine Verriegelungsglied beispielsweise ein an der Oberseite
des Reinigungsgerates angeordnetes hintergreifbares Gehauseteil, insbeson-
dere einen Tragegriff hintergreifen oder umgreifen. Soll die Adapterplatte vom
Reinigungsgerdat geldst werden, so kann hierzu das mindestens eine Verriege-
lungsglied ohne Einsatz eines Werkzeuges in seine Freigabestellung Uberflihrt
werden, in der es das Gehduse freigibt.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Verriegelungseinrichtung eine vom Be-
nutzer ergreifbare Verriegelungshandhabe aufweist, die mit dem mindestens
einen Verriegelungsglied verbunden ist. Mittels der Verriegelungshandhabe
kann der Benutzer das mindestens eine Verriegelungsglied auf einfache Weise
ohne Einsatz eines zusatzlichen Werkzeuges zwischen seiner Verriegelungs-
stellung und seiner Freigabestellung hin und her bewegen.

Bei einer vorteilhaften Ausfiihrungsform steht die Verriegelungshandhabe in
der Freigabestellung des mindestens einen Verriegelungsgliedes aus der Stell-
flache der Adapterplatte hervor und in der Verriegelungsstellung des min-

destens einen Verriegelungsgliedes steht die Verriegelungshandhabe aus der
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Stellflache der Adapterplatte nicht hervor. Die Stellflache wird bei einer derar-
tigen Ausgestaltung von der Verriegelungshandhabe allenfalls dann beein-
trachtigt, wenn die Verriegelungshandhabung eine Position einnimmt, in der
das mindestens eine Verriegelungsglied seine Freigabestellung einnimmt. In
dieser Stellung kann die Adapterplatte vom Reinigungsgerdt abgenommen
werden. Befindet sich jedoch das mindestens eine Verriegelungsglied in seiner
Verriegelungsstellung, so ist die Verriegelungshandhabe derart angeordnet,
dass sie aus der Stellflache nicht hervorsteht und daher das Abstellen eines
Behalters auf der Stellfldche nicht beeintréchtigt.

Es kann beispielsweise vorgesehen sein, dass die Verriegelungshandhabe
plattenformig ausgestaltet ist, wobei sie in der Verriegelungsstellung des min-
destens eines Verriegelungsgliedes in der Ebene der Stellflache oder unterhalb
der Ebene der Stellflache verlauft.

Damit der Benutzer die Verriegelungshandhabe auf einfache Weise ergreifen
kann, ist es von Vorteil, wenn die Verriegelungshandhabe hintergreifbar ist.

Das mindestens eine Verriegelungsglied ist bei einer vorteilhaften Ausfih-
rungsform der Erfindung um eine Schwenkachse verschwenkbar. Es kann
somit zwischen seiner Verriegelungsstellung und seiner Freigabestellung hin
und her geschwenkt werden. Die Schwenkachse ist bevorzugt parallel zu einer
Langsachse eines oberseitig am Gehause des Reinigungsgerates angeordneten
Tragegriffs ausrichtbar.

Gunstigerweise umfasst die Verriegelungseinrichtung zwei starr miteinander
verbundene und im Abstand zueinander angeordnete Verriegelungsglieder.
Dies erhoht die mechanische Belastbarkeit der Verriegelungseinrichtung und

der mit dem Tragegriff verriegelten Adapterplatte.
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Bevorzugt verbindet die Verriegelungshandhabe die beiden Verriegelungsglie-

der starr miteinander.

Das mindestens eine Verriegelungsglied ist vorteilhafterweise haken- oder bu-
gelartig ausgestaltet und untergreift in der Verriegelungsstellung ein Gehau-

seteil des Reinigungsgerates, beispielsweise einen Tragegriff.

Bei einer bevorzugten Ausfuhrungsform weist die Adapterplatte oberseitig eine
erste Vertiefung auf, die die Verriegelungshandhabe aufnimmt. In der Verrie-
gelungsstellung des mindestens einen Verriegelungsgliedes kann die Verrie-
gelungshandhabe vollstandig in die erste Vertiefung der Adapterplatte eintau-
chen, so dass die Stellflache der Adapterplatte durch die Verriegelungshand-
habe nicht beeintrachtigt ist.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Verriegelungshandhabe in der Verriege-
lungsstellung des mindestens einen Verriegelungsgliedes die erste Vertiefung

zumindest teilweise abdeckt und die Stellflache der Adapterplatte erweitert.

Wie bereits erlautert, ist die Adaptervorrichtung fur tragbare Reinigungsgerate
vorgesehen. Damit das Reinigungsgerat auch dann getragen werden kann,
wenn die Adapterplatte mit dem Gehduse des Reinigungsgerates verriegelt ist,
ist bei einer vorteilhaften Ausfihrungsform der Erfindung vorgesehen, dass die
Adaptervorrichtung eine Trageeinrichtung aufweist mit mindestens einem Tra-
gegriff, der vom Benutzer umgreifbar ist. Ist die Adapterplatte mit dem
Gehduse des Reinigungsgerates verriegelt, so kann mit Hilfe des Tragegriffes
der Adaptervorrichtung die komplette Reinigungseinrichtung bestehend aus

dem Reinigungsgerat und der Adaptervorrichtung getragen werden.
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Gunstigerweise ist der Tragegriff der Adaptervorrichtung zwischen einer Tra-
gestellung, in der er aus der Stellflache der Adapterplatte hervorsteht, und
einer Ruhestellung, in der er aus der Stellflache der Adapterplatte nicht her-
vorsteht, hin und her bewegbar. Der Tragegriff ist somit zum Tragen der
Adaptervorrichtung mitsamt dem Reinigungsgerat fur den Benutzer auf ein-
fache Weise im Bereich der Stellflache zuganglich, aus der er in seiner Trage-
stellung hervorsteht. Soll jedoch ein Behélter auf die Stellflache abgestellt
werden, so kann der Tragegriff der Adaptervorrichtung in eine Ruhestellung
Uberflihrt werden, in der er aus der Stellflache nicht hervorsteht und damit die
GroBe der Stellflache auch nicht beeintréchtigt.

Bevorzugt ist der Tragegriff der Adaptervorrichtung um eine Schwenkachse
verschwenkbar. Dies erleichtert das Uberfihren des Tragegriffes der Adapter-
vorrichtung aus seiner Ruhestellung in seine Tragestellung und zurick in die
Ruhestellung. In jeder Stellung ist der Tragegriff der Adaptervorrichtung flr
den Benutzer auf einfache Weise zugdnglich. Die Schwenkachse ist bevorzugt
parallel zu einer Langsachse eines oberseitig am Gehduse des Reinigungs-

gerates angeordneten Tragegriffs ausrichtbar.

Es kann vorgesehen sein, dass die Adapterplatte oberseitig eine zweite Ver-
tiefung aufweist, die den Tragegriff aufnimmt. In seiner Ruhestellung kann der
Tragegriff der Adaptervorrichtung vollstandig in die zweite Vertiefung der
Adapterplatte eintauchen. Bei Bedarf kann der Benutzer den Tragegriff der
Adaptervorrichtung aus der zweiten Vertiefung der Adapterplatte entnehmen
und in seine Tragestellung Uberflhren, in der er aus der Stellfldche hervor-
steht.
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Von Vorteil ist es, wenn der Tragegriff der Adaptervorrichtung in seiner Ruhe-
stellung die zweite Vertiefung zumindest bereichsweise ausflllt und die Stell-
flache der Adapterplatte erweitert.

Gunstigerweise ist die Trageeinrichtung der Adaptervorrichtung an der Adap-

terplatte verschwenkbar gelagert.

Von Vorteil ist es, wenn die Verriegelungseinrichtung an der Trageeinrichtung
der Adaptervorrichtung gehalten ist. Dies vereinfacht die Handhabung der
Adaptervorrichtung sowohl beim Verriegeln mit dem Gehause des Reinigungs-
gerates als auch beim Tragen zusammen mit dem Reinigungsgerat. AuBerdem
ermaglicht es die Halterung der Verriegelungseinrichtung an der Trageinrich-
tung, in einem ersten Montageschritt die Verriegelungseinrichtung an der
Trageinrichtung zu montieren, und in einem zweiten Montageschritt kann dann
die aus der Verriegelungseinrichtung und der Trageinrichtung bestehende
Baueinheit an der Adapterplatte montiert werden. Dadurch kénnen die Monta-
gekosten gering gehalten werden.

Es kann vorgesehen sein, dass die Verriegelungseinrichtung und die Tragein-
richtung starr miteinander verbunden und beweglich an der Adapterplatte
gehalten sind. Hierbei kann vorgesehen sein, dass die aus der Verriegelungs-
einrichtung und der Trageeinrichtung bestehende Baueinheit zwischen einer
ersten Stellung, in der das mindestens eine Verriegelungsglied ein Gehauseteil
des Reinigungsgerates hintergreift und der Tragegriff der Adaptervorrichtung
seine Ruhestellung einnimmt, Uber eine zweite Stellung, in der das mindestens
eine Verriegelungsglied ebenfalls das Gehauseteil des Reinigungsgerates hin-
tergreift, der Tragegriff der Adaptervorrichtung aber seine Tragestellung ein-
nimmt, und einer dritten Stellung, in der das mindestens eine Verriegelungs-

glied das Gehauseteil des Reinigungsgerates freigibt und der Tragegriff der
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Adaptervorrichtung eine AuBerbetriebstellung einnimmt, hin und her bewegt
werden kann. Je nach Stellung der aus der Verriegelungseinrichtung und der
Trageeinrichtung bestehenden Baueinheit kann die Adapterplatte mit dem
Gehauseteil des Reinigungsgerates verriegelt oder entriegelt sein und es kann
der Tragegriff der Adaptervorrichtung seine Ruhestellung oder auch seine Tra-

gestellung einnehmen.

Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Erfindung ist die Verriegelungsein-
richtung an der Trageeinrichtung beweglich gelagert ist. Dies gibt die Mdglich-
keit, die Verriegelungseinrichtung relativ zur Trageeinrichtung zu bewegen.
Insbesondere kann bei einer derartigen Ausfihrungsform das mindestens eine
Verriegelungsglied zwischen seiner Verriegelungsstellung und seiner Freigabe-
stellung hin und her bewegt werden, ohne dass dabei die Trageeinrichtung
ihre Lage relativ zur Adaptervorrichtung verandern muss. Umgekehrt kann der
Tragegriff seine Position relativ zur Adaptervorrichtung verandern, ohne dass
die Stellung der Verriegelungseinrichtung verandert werden muss. Es kann
dadurch der Tragegriff zwischen seiner Ruhestellung und seiner Tragestellung
hin und her bewegt werden, ohne dass dies die Verriegelung der Adapterplatte

mit dem Gehaduse des Reinigungsgerates beeinflusst.

Bei einer vorteilhaften Ausfiihrungsform ist vorgesehen, dass die Verriege-
lungseinrichtung an der Trageeinrichtung verschwenkbar gelagert ist.

Gulnstigerweise sind die Verriegelungseinrichtung und die Trageeinrichtung an
der Adapterplatte gehalten, wobei sie unabh@ngig voneinander jeweils um
mindestens 90° um eine gemeinsame Schwenkachse verschwenkbar sind.
Hierbei kann die gemeinsame Schwenkachse parallel zu einer Langsachse
eines oberseitig am Gehause des Reinigungsgerates angeordneten Tragegriffs

ausrichtbar sein.
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Die Montage der Adaptervorrichtung wird bei einer vorteilhaften Ausfuhrungs-
form dadurch vereinfacht, dass die Verriegelungseinrichtung mit der Trageein-
richtung verrastbar ist.

Wie bereits erlautert, kann auf die Stellflache der Adapterplatte ein Behalter,
beispielsweise ein Werkzeug- oder Zubehorkoffer abgestellt werden. Hierbei ist
es von Vorteil, wenn die Adapterplatte mindestens ein aus der Stellflache her-
vorstehendes Anschlagelement aufweist, an das der Behalter anlegbar ist. Das
Anschlagelement erleichtert die Positionierung des Behélters auf der Stellfl&-
che der Adapterplatte.

Gunstigerweise weist mindestens ein Anschlagelement eine Ausnehmung auf
zur Aufnahme eines Vorsprunges des Behaélters. Der Behdlter kann beispiels-
weise zapfenférmige Vorspringe aufweisen, die von einer Ausnehmung eines
Anschlagelementes der Adaptervorrichtung aufgenommen werden.

Besonders vorteilhaft ist es, wenn die Adaptervorrichtung mindestens ein Ar-
retierungselement aufweist zum Arretieren des Behalters an der Stellflache der
Adapterplatte. Ein unbeabsichtigtes Losen des Behélters von der Stellflache

kann dadurch zuverlassig verhindert werden.

Bevorzugt ist mindestens ein Arretierungselement in einer oberseitigen Ver-
tiefung der Adapterplatte beweglich, insbesondere verschwenkbar gelagert. Es
kann zum Arretieren des Behalters aus der zugeordneten Vertiefung der
Adapterplatte herausbewegt, insbesondere herausgeschwenkt werden, um
dann mit einem komplementadren Arretierungselement des Behalters zusam-

menzuwirken.
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Wie eingangs erwahnt, betrifft die Erfindung nicht nur eine Adaptervorrichtung
der voranstehend genannten Art sondern auch eine Reinigungseinrichtung mit
einer derartigen Adaptervorrichtung und mit einem tragbaren Reinigungsgerat.

Bevorzugt umfasst das Reinigungsgerat ein hintergreifbares Gehauseteil, bei-
spielsweise eine Gehauselasche oder einen Gehausevorsprung oder derglei-
chen, und die Verriegelungseinrichtung der Adaptervorrichtung wirkt mit dem
hintergreifbaren Geh&duseteil zusammen zum werkzeuglosen |6sbaren Verrie-
geln der Adapterplatte mit dem Gehduse. Zusatzliche Verriegelungselemente
am Reinigungsgerat sind folglich zum Verriegeln der Adapterplatte nicht erfor-

derlich.

Von ganz besonderem Vorteil ist es, wenn das Reinigungsgerat einen Trage-
griff aufweist und die Adapterplatte der Adaptervorrichtung mittels der Verrie-
gelungseinrichtung mit dem Tragegriff werkzeuglos |ésbar verriegelbar ist.

Der Tragegriff ist bei einer vorteilhaften Ausgestaltung der Erfindung an der
Oberseite des Gehduses des Reinigungsgerates angeordnet. Insbesondere
kann vorgesehen sein, dass der Tragegriff in eine oberseitige Deckflache des

Gehauses integriert ist, auf die die Adapterplatte aufsetzbar ist.

Das Reinigungsgerat ist bevorzugt als Staubsauger ausgestaltet. Es kann al-
lerdings auch vorgesehen sein, dass das Reinigungsgerat in Form eines Hoch-
druckreinigers ausgebildet ist.

Bei einer besonders bevorzugten Ausfiihrungsform der erfindungsgemaBen
Reinigungseinrichtung weist das Reinigungsgerat einen verfahrbaren Sockel
auf, an dem Laufrader drehbar gelagert sind, sowie ein auf dem Sockel ange-

ordnetes Reinigungsaggregat mit einem Griffblgel, wobei das Reinigungsag-
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gregat das Gehause aufweist, mit dem die Adapterplatte verriegelbar ist, und
wobei der Griffblgel in einer aufgerichteten Stellung im Wesentlichen senk-
recht zur Stellflache der am Gehause arretierten Adapterplatte ausgerichtet
ist. Bei einer derartigen Ausfihrungsform ist das Reinigungsgerat mittels des
Sockels verfahrbar, und nach Verriegeln der Adapterplatte mit dem Gehduse
des Reinigungsgerates kann ein Behalter auf die Stellflache der Adapterplatte
aufgestellt werden, der sich dann auch am aufgerichteten Griffbugel abstitzen
kann. Der Griffbugel ist in seiner aufgerichteten Stellung im Wesentlichen
senkrecht zur Stellflache der Adapterplatte ausgerichtet. Der Behélter kann
daher Uiber die Adapterplatte hinausragen und sich in seinem hinausragenden

Bereich am Griffblgel abstitzen.

Von besonderem Vorteil ist es, wenn das Reinigungsgerat zusammen mit min-
destens einem auf der Stellflache der Adapterplatte angeordneten Behalter um
eine gemeinsame Drehachse von zwei Laufradern verschwenkbar ist. Das Rei-
nigungsgerat kann dann zusammen mit der am Reinigungsgeréat arretierten
Adaptervorrichtung und dem mindestens einen Behalter nach Art einer Sack-
karre verfahren werden. Der Behalter ist mittels der Adaptervorrichtung zu-
verlassig auf dem Reinigungsgerat positionierbar, bevorzugt ist er an der
Adapterplatte arretierbar. Hierbei ist es von besonderem Vorteil, wenn der Be-
hélter oberseitig einen Tragegriff aufweist, so dass der Benutzer den Behalter
zusammen mit der Adaptervorrichtung und dem Reinigungsgerat tragen kann,
nachdem zuvor in einem ersten Schritt die Adapterplatte am Gehause des Rei-
nigungsgerates arretiert wurde und danach der Behélter an der Adapterplatte
arretiert wurde. Der Benutzer kann dann wahlen, ob er die komplette Reini-
gungseinrichtung mitsamt dem oberseitig angeordneten Behdlter um die
gemeinsame Drehachse zweier Laufrader des Reinigungsgerates verschwenkt
und das Reinigungsgerat mit dem Behalter nach Art einer Sackkarre verfahrt,

oder ob er, beispielsweise zur Uberwindung einer Stufe, den Behalter mitsamt
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dem Reinigungsgerat und der dazwischen angeordneten Adaptervorrichtung

am Tragegriff des Behalters anhebt.

Die nachfolgende Beschreibung einer bevorzugten Ausfihrungsform der Erfin-

dung dient im Zusammenhang mit der Zeichnung der naheren Erlauterung. Es

zeigen:

Figur 1: eine perspektivische Darstellung einer erfindungsgemafen
Adaptervorrichtung;

Figur 2: eine Draufsicht auf die Adaptervorrichtung aus Figur 1;

Figur 3: eine Schnittansicht der Adaptervorrichtung langs der Linie 3-3 in
Figur 2;

Figur 4: eine Darstellung der Adaptervorrichtung nach Art einer
Explosionszeichnung;

Figur 5: eine perspektivische Darstellung der Adaptervorrichtung, wobei
ein Tragegriff seine Tragestellung und eine Verriegelungseinrich-
tung ihre Verriegelungsstellung einnehmen;

Figur 6: eine perspektivische Darstellung der Adaptervorrichtung, wobei
der Tragegriff seine Ruhestellung und die Verriegelungseinrich-
tung ihre Freigabestellung einnehmen;

Figur 7: eine perspektivische Darstellung einer erfindungsgemaBen Reini-

gungseinrichtung nach Art einer Explosionszeichnung mit einem

Reinigungsgerat und einer Adaptervorrichtung, wobei eine Verrie-
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gelungseinrichtung der Adaptervorrichtung ihre Freigabestellung
einnimmt;

Figur 8: eine perspektivische Darstellung der Reinigungseinrichtung, wobei
die Adaptervorrichtung mit dem Reinigungsgerat verriegelt ist;

Figur 9: eine perspektivische Darstellung der Reinigungseinrichtung, wobei
die Adaptervorrichtung mit dem Reinigungsgerat verriegelt ist
und ein Tragegriff der Adaptervorrichtung seine Tragestellung

einnimmt, und

Figur 10: eine perspektivische Darstellung der Reinigungseinrichtung mit
zwei darauf angeordneten Behaltern.

In den Figuren 1 bis 6 ist eine erfindungsgemalie Adaptervorrichtung 10 dar-
gestellt, die auf die Deckfldche eines Gehduses eines in den Figuren 7 bis 10
dargestellten Reinigungsgerates aufgesetzt werden kann und ihrerseits eine

Stellflache bildet fiir einen Behalter, wie er beispielsweise in Figur 10 darge-

stellt ist.

Die Adaptervorrichtung 10 weist eine Adapterplatte 11 auf, die in der Drauf-
sicht im Wesentlichen rechteckférmig ausgestaltet ist, wobei sie an einem vor-
deren Rand 12 eine zentrale Einbuchtung 13 aufweist. Ein hinterer Rand 15
der Adapterplatte 11 ist geradlinig ausgebildet, und ein erster Langsrand 16
weist ebenso wie ein zweiter Langsrand 17 eine geringfligig konvex nach
auBen gekrimmte Gestalt auf. Die beiden Langsrander 16 und 17 sind einan-
der abgewandt und verbinden jeweils den hinteren Rand 15 mit dem vorderen
Rand 12.
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Die Oberseite 19 der Adapterplatte 11 weist eine ebene Stellflache 20 auf so-
wie eine mittige, im Wesentlichen U-formige erste Vertiefung 22 und eine sich
daran anschlieBende, rechteckformige zweite Vertiefung 24, an die sich, dem
zweiten Langsrand 17 benachbart, eine dritte rechteckfdrmige Vertiefung 26
anschlieBt. Dem ersten Langsrand 16 benachbart weist die Adapterplatte 11
auf ihrer Oberseite 19 eine vierte rechteckférmige Vertiefung 28 auf, und der
zentralen Einbuchtung 13 benachbart ist zwischen der dritten und der vierten
Vertiefung 26, 28 eine flnfte rechteckformige Vertiefung 30 angeordnet.

Im Ubergangsbereich zwischen der ersten und der zweiten Vertiefung 22, 24
sind in die Oberseite 19 fluchtend zueinander eine erste Rastausnehmung 34
und eine zweite Rastausnehmung 36 eingeformt. In die beiden Rastausneh-
mungen 34 und 36 ist eine Trageeinrichtung 38 eingerastet. Die Trageein-
richtung 38 umfasst einen U-férmigen Tragbugel 40 mit einem ersten Trag-
schenkel 41 und einem zweiten Tragschenkel 42, die Uber einen stegartigen
Tragegriff 43 einstlickig miteinander verbunden sind. Auf ihren einander ab-
gewandten AufBBenseiten 45 bzw. 46 tragen die beiden Tragschenkel 41 und 42
an ihrem freien Ende einen ersten Gelenkstift 48 bzw. einen zweiten Gelenk-
stift 49. Die beiden Gelenkstifte sind fluchtend zueinander ausgerichtet und
kdnnen mit der ersten Rastausnehmung 34 bzw. mit der zweiten Rastausneh-
mung 36 verrastet werden. Die beiden Gelenkstifte 48 und 49 definieren eine
Schwenkachse 51, die senkrecht zum hinteren Rand 15 verlauft und um die
die Trageeinrichtung 38 verschwenkt werden kann, nachdem die Gelenkstifte
48 und 49 mit den Rastausnehmungen 34 und 36 verrastet wurden. Dies gibt
die Mdglichkeit, den Tragblgel 40 und damit auch den Tragegriff 43 zwischen
einer Ruhestellung, in der er vollstandig in die U-férmige erste Vertiefung 22
eintaucht, und einer Tragestellung, in der der Tragbtgel 40 senkrecht zur
Stellflache 20 ausgerichtet ist und der Tragegriff 43 vom Benutzer umgriffen

werden kann, hin und her zu schwenken. Der Tragbutgel 40 und damit auch
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der Tragegriff 43 steht in der Tragestellung, wie sie beispielsweise in Figur 5
dargestellt ist, aus der Stellflache 20 hervor. In der Ruhestellung hingegen
fullt der Tragbligel 40 die erste Vertiefung 22 vollstandig aus und erweitert
somit die ebene Stellflache 20. Dies wird insbesondere aus Figur 1 deutlich.

An ihren einander zugewandten Innenseiten 54 bzw. 55 tragen die beiden
Tragschenkel 41 und 42 fluchtend zu den Gelenkstiften 48 und 49 einen drit-
ten Gelenkstift 57 bzw. einen vierten Gelenkstift 58. Mit diesen Gelenkstiften
ist eine Verriegelungseinrichtung 60 der Adaptervorrichtung 10 verrastet. Die
Verriegelungseinrichtung 60 weist hierzu zwei Rastklemmen 62, 63 auf, die
mit dem dritten bzw. vierten Gelenkstift 57, 58 verrastet werden kénnen, wo-
bei die Verriegelungseinrichtung 60 um die Schwenkachse 51 relativ zur Tra-
geeinrichtung 38 zwischen einer in Figur 5 dargestellten Verriegelungsstellung
und einer in Figur 6 dargestellten Freigabestellung hin und her geschwenkt
werden kann.

Die Verriegelungseinrichtung 60 umfasst ein erstes Verriegelungsglied in Form
eines ersten Verriegelungsbugels 65 und ein zweites Verriegelungsglied in
Form eines zweiten Verriegelungsbligels 66, die identisch ausgestaltet sind
und Uber eine starre, plattenféormig ausgebildete Verriegelungshandhabe 68
miteinander verbunden sind. Den beiden Verriegelungsbugeln 65 und 66 ist im
Boden 70 der zweiten Vertiefung 24 jeweils eine Durchbrechung 71 bzw. 72
zugeordnet, die in der Verriegelungsstellung der Verriegelungseinrichtung 60
von den Verriegelungsbigeln 65 bzw. 66 durchgriffen werden kann. In der
Verriegelungsstellung stehen daher die Verriegelungsbligel 65 und 66 mit ih-
ren freien Endabschnitten 74 bzw. 75 unterseitig aus der Adapterplatte 11

hervor. Dies wird insbesondere aus Figur 3 deutlich.
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Die plattenférmige Verriegelungshandhabe 68 Uberdeckt in der Verriegelungs-
stellung der Verriegelungseinrichtung 60 zumindest einen Teilbereich der
zweiten Vertiefung 24 und erweitert daher in der Verriegelungsstellung die
Stellflache 20. Vom Benutzer kann die Verriegelungshandhabe 68 in der Ver-
riegelungsstellung der Verriegelungseinrichtung 60 hintergriffen werden. Der
Benutzer kann hierzu im Ubergangsbereich zwischen der zweiten Vertiefung
24 und der dritten Vertiefung 26 hinter die Verriegelungshandhabe 68 greifen.
AnschlieBend kann er die Verriegelungshandhabe 68 zusammen mit den Ver-
riegelungsbiigeln 65 und 66 um die Schwenkachse 51 nach auBBen verschwen-
ken in die in Figur 6 dargestellte Freigabestellung. In dieser Stellung erreichen
die freien Endabschnitte 74 und 75 der Verriegelungsbiigel 65 und 66 die Héhe
des Bodens 70 der zweiten Vertiefung 24, sie stehen aber nicht mehr unter-
seitig aus der Adapterplatte 11 hervor.

Im Bereich des hinteren Randes 15 tragt die Adapterplatte 11 an ihrer Ober-
seite 19 einen aus der Stellflache 20 herausragenden ersten Anschlag 77 mit
einer im Wesentlichen senkrecht zur Stellflache 20 ausgerichteten ersten An-
schlagflache 78. Und im Abstand zum ersten Anschlag 77 steht im Bereich des
hinteren Randes 15 ein zweiter Anschlag 80 aus der Stellflache 20 hervor, wo-
bei der zweite Anschlag 80 der dritten Vertiefung 26 zugewandt eine recht-

eckformige Ausnehmung 81 aufweist.

Im Bereich zwischen dem ersten Anschlag 77 und der vierten Vertiefung 28
weist die Adapterplatte 11 an ihrer Oberseite 19 eine sechste Vertiefung 83
auf, die in den ersten Langsrand 18 einmiindet und in der ein erstes Arretie-
rungselement in Form eines ersten Rastbigels 85 verschwenkbar gelagert ist.

Zwischen der vierten Vertiefung 28 und dem vorderen Rand 12 der Adapter-

platte 11 ist in die Oberseite 19 eine siebte Vertiefung 87 eingeformt, die im
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Wesentlichen identisch ausgestaltet ist wie die sechste Vertiefung 83 und die
in den ersten Langsrand 16 einmundet. In der siebten Vertiefung 87 ist ein
zweites Arretierungselement in Form eines zweiten Rastblgels 88 verschwenk-
bar gelagert. Der zweite Rastbligel 88 ist identisch ausgestaltet wie der erste
Rastbulgel 85.

Zwischen der dritten Vertiefung 26 und dem vorderen Rand 12 der Adapter-
platte 11 ist in die Oberseite 19 eine achte Vertiefung 90 eingeformt, die im
Wesentlichen identisch ausgestaltet ist wie die sechste und siebte Vertiefung,
waobei sie allerdings um 90° gedreht ist und in den vorderen Rand 12 einmin-
det. In der achten Vertiefung 90 ist ein drittes Arretierungselement in Form
eines dritten Rastblgels 91 verschwenkbar gelagert, der identisch ausgebildet
ist wie der zweite Rastblgel 88 und der erste Rastblgel 85.

Wie bereits erwahnt, kommt die Adaptervorrichtung 10 flr die Anordnung
eines Behdlters am Gehduse eines tragbaren Reinigungsgerates zum Einsatz.
Ein derartiges Reinigungsgerat ist in den Figuren 7 bis 10 in Form eines Staub-
saugers 95 dargestellt. Dieser umfasst einen Sockel 97 mit zwei um eine ge-
meinsame Drehachse 98 frei drehbaren hinteren Laufradern, von denen in
Zeichnung nur ein hinteres Laufrad 99 dargestellt ist, und mit zwei vorderen
Laufradern, von denen in der Zeichnung nur ein vorderes Laufrad 101 darge-
stellt ist. Mittels der Laufrader 99, 101 kann der Sockel 97 entlang einer Bo-
denflache verfahren werden.

Auf den Sockel 97 ist ein Saugaggregat 103 aufgesetzt, das ein Gehduseun-
terteil 104 und ein Gehduseoberteil 105 aufweist. Das Gehduseunterteil 104
bildet in Ublicher Weise einen Schmutzsammelbehdlter aus, in den Uber einen
Saugeinlass 107 Saugluft zusammen mit Sauggut eingesaugt werden kann. An

den Saugeinlass 107 kann in Ublicher Weise ein Saugschlauch angeschlossen
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werden, der an seinem freien Ende eine Saugduse tragt. Derartige Saug-
schlduche und Saugdusen sind dem Fachmann an sich bekannt und daher in
der Zeichnung nicht dargestellt.

Das Gehduseoberteil 105 nimmt in Ublicher Weise eine Saugturbine auf, die
von einem Elektromotor angetrieben wird. Mittels der Saugturbine kann der
Schmutzsammelbehélter des Gehauseunterteils 104 mit Unterdruck beauf-
schlagt werden.

An seiner Oberseite weist das Gehauseoberteil 104 eine Deckfldche 109 auf
mit einer zentralen Vertiefung 110, die stegartig von einem Tragegriff 111
uberbruckt ist. Mittels des Tragegriffes 111 kann der Staubsauger 95 vom Be-
nutzer getragen werden.

Am Gehduseoberteil 105 ist in einem rickwartigen Bereich ein im Wesentli-
chen U-formiger Griffblgel 113 um eine Schwenkachse 114 verschwenkbar
gelagert. Der Griffbligel 113 kann um die Schwenkachse 114 zwischen einer
in den Figuren 7 bis 10 dargestellten ausgeschwenkten oder aufgerichteten
Stellung und einer in der Zeichnung nicht dargestellten eingeschwenkten
Stellung hin und her verschwenkt werden. Mittels einer Feststelleinrichtung
116, die am freien Ende zumindest eines Schenkels des Griffblgels 113 ange-
ordnet ist, kann der Griffblgel 113 in seiner ausgeschwenkten Stellung arre-
tiert werden.

Die Adaptervorrichtung 10 kann auf die Deckflache 109 des Staubsaugers 95
aufgesetzt werden, wobei die Schwenkachse 51 der Trageinrichtung 38 und
der Verriegelungseinrichtung 60 parallel zu einer Langsachse 112 des Trage-
griffs 111 ausgerichtet ist. AnschlieBend kann die Adapterplatte 11 mit dem
Tragegriff 114 des Staubsaugers 95 verriegelt werden, indem die Verriege-
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lungseinrichtung 60 ausgehend von ihrer in Figur 7 dargestellten Freigabe-
stellung in die in Figur 8 dargestellte Verriegelungsstellung verschwenkt wird.
In der Verriegelungsstellung hintergreifen die freien Endabschnitte 74 und 75
der Verriegelungsbugel 65 und 66 den Tragegriff 111 des Staubsaugers 95.
Der Tragegriff 111 bildet somit ein hintergreifbares Gehduseteil des Staubsau-
gers 95 aus, mit dem die Adapterplatte 11 mittels der Verriegelungseinrich-
tung 60 werkzeuglos losbar verriegelt werden kann. Die Adapterplatte 11 ist
dadurch an der Deckflache 109 unbeweglich gehalten. AnschlieBend kann auf
die Stellflache 20 der Adapterplatte 11 ein Behalter 120 aufgestellt werden,
wie er in Figur 10 dargestellt ist. Auf den Behéalter 120 kann ein weiterer
Behalter 122 positioniert sein. Der Behalter 120 kann zur Ausrichtung an der
Stellflache 20 derart positioniert werden, dass er mit einem Seitenbereich an
der ersten Anschlagflache 78 des ersten Anschlages 77 anschlagt und mit
einem seitlichen zapfenférmigen Vorsprung in die Ausnehmung 81 des zweiten
Anschlages 80 eingreift. AnschlieBend kann der Behalter 120 mittels der Rast-
blgel 85, 88 und 91 an der Stellfldche 20 arretiert werden. Der Behalter 20
bildet dann gemeinsam mit der Adaptervorrichtung 10 und dem Staubsauger
95 eine kompakte Transporteinheit aus, die mittels der Laufrader 99 und 101
des Sockels 97 an einer Bodenflache entlang verfahren werden kann. AuBBer-
dem kann die Transporteinheit um die gemeinsame Drehachse 98 nach hinten

verschwenkt und dann nach Art einer Sackkarre bewegt werden.

Falls kein Behalter 120 auf der Stellflache 20 der am Tragegriff 111 des Staub-
saugers 95 arretierten Adapterplatte 11 aufgestellt ist, kann die Adaptervor-
richtung 10 zusammen mit dem Staubsauger 95 vom Benutzer angehoben
werden. Hierzu kann der Benutzer den Tragbligel 40 ausgehend von seiner
Ruhestellung, in der er vollstandig in die erste Vertiefung 22 eintaucht, in
seine Tragestellung verschwenken, in der der Trageblgel und vor allem der

Tragegriff 43 aus der Stellflache 20 hervorstehen, so dass der Benutzer den

Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products — Ex. 2001 - Page 1210
Klein Tools v. Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products
IPR2024-01400



10

15

20

WO 2011/009480 PCT/EP2009/059320

-21 -

Tragegriff 43 mit einer Hand umgreifen kann. Dies wird insbesondere aus
Figur 9 deutlich.

Die Adaptervorrichtung 10 gibt somit die Mdglichkeit, auf den Staubsauger 95
einen Behalter 120 aufzustellen, obwohl die Deckflache 109 des Staubsaugers
95 zumindest in Teilbereichen gewdlbt und im Ubrigen mit Erhebungen verse-
hen ist. Hierzu definiert die Adapterplatte 11 auf ihrer Oberseite 19 eine ebene
Stellflache 20 zum Abstellen des Behalters 120, wobei die Stellflache 20 zur
leichteren Positionierung des Behélters 120 nach oben abstehende Anschldge
77 und 80 aufweist. Mittels der Verriegelungseinrichtung 60 kann die Adapter-
platte 11 auf einfache Weise am Geh&duse 105 des Staubsaugers 95 arretiert
werden, so dass die aus der Adaptervorrichtung 10 und dem Staubsauger 95
gebildete Reinigungseinrichtung vom Benutzer am Tragegriff 43 getragen wer-

den kann.

Die Adaptervorrichtung 10 kann vom Benutzer bedarfsweise eingesetzt wer-
den, wobei er sie ohne Einsatz eines speziellen Werkzeuges am Gehause 105
des Staubsaugers 95 festlegen und von dieser auch ohne Werkzeug wieder

|0sen kann.
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PATENTANSPRUCHE

Adaptervorrichtung flir die Anordnung eines Behalters (120) am Geh&use
(105) eines tragbaren Reinigungsgerates (95), dadurch gekennzeichnet,
dass die Adaptervorrichtung (10) eine Adapterplatte (11) aufweist, die
auf das Gehause (105) aufsetzbar ist und oberseitig eine Stellflache (20)
aufweist zum Abstellen des Behalters (120), sowie eine Verriegelungs-
einrichtung (60) zum werkzeuglosen Iosbaren Verriegeln der Adapter-
platte (11) mit dem Gehduse (105) des Reinigungsgerates (95).

Adaptervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Adapterplatte (11) mittels der Verriegelungseinrichtung (60) mit einem
hintergreifbaren Gehauseteil (111) des Gehauses (105) des Reinigungs-
gerates (95) werkzeuglos |6sbar verriegelbar ist.

Adaptervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Adapterplatte (11) mittels der Verriegelungseinrichtung (60) mit
einem Tragegriff (111) des Reinigungsgerates (95) werkzeuglos I6sbar
verriegelbar ist, der an einer Oberseite des Gehauses (105) des Reini-
gungsgerates (95) angeordnet ist.

Adaptervorrichtung nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verriegelungseinrichtung (60) mindestens ein Verriegelungs-
glied (65, 66) aufweist, das zwischen einer Verriegelungsstellung und
einer Freigabestellung hin und her bewegbar an der Adapterplatte (11)
gehalten ist.
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Adaptervorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verriegelungseinrichtung (60) eine vom Benutzer ergreifbare Verriege-

lungshandhabe (68) aufweist, die mit dem mindestens einen Verriege-

lungsglied (65, 66) verbunden ist.

Adaptervorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verriegelungshandhabe (68) in der Freigabestellung des mindestens
einen Verriegelungsgliedes (65, 66) aus der Stellflache (20) der Adap-
terplatte (11) hervorsteht und in der Verriegelungsstellung des min-
destens einen Verriegelungsgliedes (65, 66) aus der Stellflache (20) der
Adapterplatte (11) nicht hervorsteht.

Adaptervorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet,
dass die Verriegelungshandhabe (68) plattenférmig ausgestaltet ist und
in der Verriegelungsstellung des mindestens einen Verriegelungsgliedes
(65, 66) in der Ebene der Stellflache (20) oder unterhalb der Ebene der
Stellflache (20) angeordnet ist.

Adaptervorrichtung nach einem der Ansprlche 4 bis 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine Verriegelungsglied (65, 66) um eine

Schwenkachse (51) verschwenkbar ist.

Adaptervorrichtung nach einem der Ansprlche 4 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verriegelungseinrichtung (60) zwei starr miteinander
verbundene und im Abstand zueinander angeordnete Verriegelungsglie-
der (65, 66) aufweist.
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Adaptervorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verriegelungshandhabe (68) die beiden Verriegelungsglieder (65, 66)

starr miteinander verbindet.

Adaptervorrichtung nach einem der Ansprlche 4 bis 10, dadurch
gekennzeichnet, dass das mindestens eine Verriegelungsglied (65, 66)
haken- oder bugelartig ausgestaltet ist und in der Verriegelungsstellung
ein Gehauseteil (111) des Reinigungsgerates (95) untergreift.

Adaptervorrichtung nach einem der Anspriche 5 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Adapterplatte (11) oberseitig eine erste Ver-

tiefung (22) aufweist, die die Verriegelungshandhabe (68) aufnimmt.

Adaptervorrichtung nach einem der voranstehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Adaptervorrichtung (10) eine Trageeinrichtung
(38) aufweist mit mindestens einem Tragegriff (43), der vom Benutzer
umgreifbar ist.

Adaptervorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass der
Tragegriff (43) zwischen einer Tragestellung, in der er aus der Stellflache
(20) der Adapterplatte (11) hervorsteht, und einer Ruhestellung, in der
er aus der Stellflache (20) der Adapterplatte (11) nicht hervorsteht, hin
und her bewegbar ist.

Adaptervorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, dadurch gekennzeichnet,
dass der Tragegriff (43) der Adaptervorrichtung (10) um eine Schwenk-

achse (51) verschwenkbar ist.

Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products — Ex. 2001 - Page 1214
Klein Tools v. Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products
IPR2024-01400



10

15

20

25

WO 2011/009480 PCT/EP2009/059320

16.

17.

18.
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20.

21.
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Adaptervorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet,
dass die Adapterplatte (11) oberseitig eine zweite Vertiefung (24) auf-
weist, die den Tragegriff (43) aufnimmt.

Adaptervorrichtung nach einem der Ansprlche 13 bis 16, dadurch
gekennzeichnet, dass die Trageeinrichtung (39) der Adaptervorrichtung

(10) an der Adapterplatte (11) verschenkbar gelagert ist.

Adaptervorrichtung nach einem der Anspriiche 13 bis 17, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verriegelungseinrichtung (60) an der Trage-
einrichtung (38) gehalten ist.

Adaptervorrichtung nach Anspruch 18, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verriegelungseinrichtung (60) an der Trageeinrichtung (38) beweglich
gelagert ist.

Adaptervorrichtung nach einem der voranstehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Adapterplatte (11) mindestens ein aus der
Stellflache (20) hervorstehendes Anschlagelement (77, 80) aufweist, an
das der Behalter (120) anlegbar ist.

Adaptervorrichtung nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein Anschlagelement (80) eine Ausnehmung (81) aufweist
zur Aufnahme eines Vorsprunges des Behalters (120).

Adaptervorrichtung nach einem der voranstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass die Adaptervorrichtung (10) mindestens ein Arre-
tierungselement (85, 88, 91) aufweist zum Arretieren des Behalters
(120) an der Stellflache (20) der Adapterplatte (11).
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Adaptervorrichtung nach Anspruch 22, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein Arretierungselement (85, 88, 91) in einer oberseitigen
Vertiefung (83, 87, 90) der Adapterplatte (11) beweglich gelagert ist.

Reinigungseinrichtung mit einem tragbaren Reinigungsgerat (95), das
ein Gehause (104, 105) aufweist, und mit einer Adaptervorrichtung (10)

nach einem der voranstehenden Anspriche.

Reinigungseinrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekennzeichnet, dass
das Gehause (105) des Reinigungsgerates (95) ein hintergreifbares
Gehauseteil (111) aufweist, mit dem die Verriegelungseinrichtung (60)
zusammenwirkt zum werkzeuglosen |osbaren Verriegeln der Adapter-
platte (11) mit dem Gehause (105).

Reinigungseinrichtung nach Anspruch 24 oder 25, dadurch gekennzeich-
net, dass das Reinigungsgerat (95) einen Tragegriff (111) aufweist und

die Adapterplatte (11) der Adaptervorrichtung (10) mittels der Verriege-
lungseinrichtung mit dem Tragegriff (111) werkzeuglos |6sbar verriegel-

bar ist.

Reinigungseinrichtung nach Anspruch 24, 25 oder 26, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Reinigungsgerat als Staubsauger (95) ausgestaltet
ist.
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(54) Abstract Title
Combined vacuum cleaner and tool box

(57) Atool box is divided into upper and lower compartments. The upper compartment has a main lid giving
access to the main storage compartment and itself is provided with a pair of subsidiary lids 2 which close off
compartments for small items such as screws, walls plugs etc.. The lower compartment is a vacuum cleaner,
having a detachable dust collection box 21 separated from a suction motor housing by a filter [not shown].
Connections are provided for a hose 11 for suction at 12 and for blowing mode at 8. The electric cable 6 is
stored on the side of the box, and a cooling fan for the motor is housed inside the motor housing at the
opposite end to the suction impeller for circulating cooling air through vents 9. The main lid has a handle 1
and the dust box is attached to the housing by toggle fastenings 13.

LZG0EE C 99D

At least one drawing originally filed was informal and the print reproduced here is taken from a later filed forma! copy.
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-1-
Combined Vacuum Cleaner And Tool Box

This invention relates to a tool box and vacuum cleaner combined.

Tradesmen / DIY enthusiasts need to carry a tool box and because of the nature of their work
there is generally a need to use a vacuum cleaner to tidy up. Some tradesmen may use a vacuum
cleaner as a essential tool whilst carrying out specific tasks e.g. a Gas Service Engineer whilst
servicing a central heating boiler would use his tools to strip down the appliance and the vacuum
cleaner to any dust shale that would impair the performance of the appliance. This also has a
blow facility and by changing the flexible hose on the side of the box and putting it on the outlet
of the box it will carry out this procedure. The vacuum runs off 240 volts mains electric.

A specific embodiment of the invention will now be described by the way of example with
reference to the accompanying drawing in which:-

Figure 1 shows in perspective, the tool box in its entirety, with hose connected to the suck
facility on the box, which can be detached and fitted to the blow facility on the box as shown in
figure 3

Figure 2 shows in perspective, the tool box with the lid open.

Figure 3 shows a plan view of the box with the base and the detachable dust box removed to
show the electric motor and the impeller.In this picture the hose is connected to the blow facility
on the box

Figure 4 shows a plan view of the detachable dust box.
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Combined Vacuum Cleaner And Tool Box

Here is a list of the parts as shown in figures 1 - 4 :-

Figure 1:-

1, Collapsible handle.

2, Lid for small compartment on top of tool box.
3, Hinge for the main tool box lid.

4, Hinge for the small compartment lid.

5, Lid for the main tool compartment.

6, 240 volts mains electric cable.

7, 240 volts mains electric plug.

8, Blow facility outlet.

9, Cooling vent for the motor housing

10, On / off switch.

11, Detachable flexible hose.

12, Suction facility inlet.

13, Case toddle clips.

14, Clips for holding flexible hose to box while in transit.
18, Cleats for wrapping electrical cable around.
19, Clips for securing small compartment lids.
20, Clips for securing tool compartment lid.

21, Detachable dust box.

22, Tool box..

23 Crevice tool attachment.

24, Clip for holding crevice tool while in transit.
25, Rubber seal.

Figure 2:-
15,Large tool compartment.

Figure 3:-

9, Cooling vents for the motor housing

10, On / off switch.

11, Detachable flexible hose.

13, Case toddle clips.

14, Clips for holding flexible hose to box while in trasit a.
15, Impeller housing.

16, 240 volt electric motor.

Figure 4:-

12, Suction facility inlet.
13, Case toggle clips.
17, Vacuum filter.

21, Detachable dust box,
25, Rubber seal.
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-3.
Combined Vacuum Cleaner And Tool box

Referring to the drawings shown in figures 1 - 4 it is basically a large tool box which is divided
into two completely separate parts. The top part as shown in figure 2 is the tool box , fitted onto
the lid of this box there are two smaller compartments fitted either of the handle. These smaller
compartments are for storing things like screws, wall plugs etc. The large compartment is for
storing your tools.

The bottom section of the box houses the vacuum cleaner. This is divided into two parts, one of
which is the detachable dust box which is shown in figure 4. This part of the tool box is held on
to the main body of the box by five case toggle clips. When these are clipped up to the main
body of the box they give a air tight seal round it, thus concentrating all the force from the
vacuum on the suction facility inlet. All the debris which has now been vacuumed up will now
be store in the detachable dust box and cannot be blown through the vacuum because of the filter
also shown in figure 4.

By having a push-fit type flexible hose, which would fit both the suction facility inlet and the
and the blow facility outlet you can change the facility to suit your needs.

Fitted inside the compartment which houses the electric motor at the opposite end from the
impeller is a small fan, which cools the motor down by circulating cooler air from outside the
box through cooling vent.
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CLAIMS

1 A combined vacuum cleaner and tool box comprises of a box or compartment with a
securable 1id on which a handle is fitted in the center, either side of the handle, fitted into the top
of the lid at opposite ends there are smaller compartments also with securable lids for smaller
items, under this lid is the tool compartment of the box and under this the vacuum cleaner is
situated, half of this compartment houses the vacuum pump and the other is detachable dust box
or compartment, between these two is secured a filter.

2 A combined vacuum cleaner and tool box as claim in claim 1 is divided into two parts, a top
section that the 1id which is secured to is a tool box and a bottom section is a vacuum cleaner.

3 A combined vacuum cleaner and tool box as claimed in claim 2 has a secured lid and fitted
into the lid either side of the handle are two compartments also fitted with secured lids.

4 A combined vacuum cleaner and tool box as claimed in claim 1 also has a bottom section
which is also split into two sections of approximately equal size ,one side of which is secured a
detachable dust box or compartment, the other side houses the electric motor, impeller, switch
and electric supply cable.

5 A combined vacuum cleaner and tool box as claimed in claim 1 and claim 4 has a dust box
or compartment which a hose can be attached to, so that when it is in operation dust and debris
may be drawn into it.

6 A combined vacuum cleaner and tool box as claimed in claim 1 and 4 has a motor and
impeller housing fitted with cooling vents, where the air is drawn through the impeller and out a
hose may be attached to provide a blowing action.

7 A combined vacuum cleaner and tool box as claimed in claim 1 has a filter that securely
fitted between the dust box and the motor and the impeller housing.

8 A combined vacuum cleaner and tool box as claimed in claim 4 has a electric supply cable
fitted with a plug on the end which secured round the box or compartment.

9 A combined vacuum cleaner and tool box as claimed in claim 4 and claim 5 has a flexible
hose which can be fitted to the blow facility outlet, or the suction facility outlet the hose is
secured round the box or compartment.

10 A combined vacuum cleaner and tool box substantially as described herein with reference
to figures 1-4of the accompanying drawing.
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2406331

1
IMPROVED TOOLBOX

Field of the Invention

The present invention relates to an improved toolbox that is especially useful for
tradesmen such as plumbers and electricians who must carry their tools from site to

site.

Background to the Invention

Tradesmen such as electricians, plumbers and carpenters all rely upon a range of
different tools in order to carry out their trade and generally carry around a portable
toolbox housing many of their most frequently used tools while having an even
bigger selection of tools available in the rear of their van or workshop premises.
Since most jobs to be carried out are within domestic or commercial premises
remote from the van or workshop, the portable toolbox is a vital piece of equipment
to enable a job to be carried out efficiently, saving the tradesman from making
repeated trips to and from his van or workshop.

The nature of the tools carried by the tradesman ranges from drills with assorted
bits, screwdrivers, wrenches, clamps, bending and cutting equipment and the
components or spare parts for common jobs, with the items required varying from
trade to trade. One item of equipment that commonly is required by all trades,
however, is a vacuum cleaner, which by its nature is normally bulky and would need
to be carried by the workman either in one hand while carrying the toolbox in his
other hand or else carried to or from the van in an additional trip.

Summary of the Invention

According to the present invention there is provided a toolbox which comprises a
rigid housing formed of a first housing module for accommodating tools and a
second housing module within which is housed a vacuum cleaner, the first module
lying against and being demountably coupled to the second module so that the user
may conveniently carry the vacuum cleaner assembled together with the first
module and, when required, the second module may be demounted from the first
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module to enable the vacuum cleaner to be used wholly independently of the first
module.

Preferably the first housing module is an upper housing module that is mounted on
top of the second / lower housing module.

Particularly preferably the upper module of the toolbox is adapted to serve as a
stable level platform for the workman to stand on and suitably may be used as such

when assembled to the lower module and when demounted from the lower module.

Suitably the toolbox further is provided with an electrical plug socket and the toolbox
may serve as an electrical power extension unit to enable one or more electrical
power tools to be coupled to mains electricity via the toolbox.

Suitably an electrical cable extending from the toolbox to plug into a mains socket to
power the vacuum cleaner also supplies electrical power to the power extension
socket of the toolbox.

Usefully, the power extension socket of the toolbox may also serve as a temporary

home for parking the electrical plug of the vacuum cleaner when the vacuum cleaner
and electrical socket are otherwise not in use.

Brief Description of the Drawings

A preferred embodiment of the present invention will now be more particularly
described, by way of example, with reference to the accompanying drawings,

wherein:

Figure 1 is a perspective view of the preferred embodiment of the toolbox with upper
and lower modules assembled together:;

Figure 2 is a perspective view of the lower module and of an overlying tray of the
lower module, the upper module having been removed: and

Figure 3 is an end elevation view of the assembled tool box.
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Description of the Preferred Embodiment

As shown in the figures, the preferred embodiment of the toolbox comprises an
upper module 1 and a lower module 2 where the lower module 2 accommodates a
vacuum cleaner 3 having a vacuum hose 4 extending from one end of the lower
module 2 and an electrical mains power supply cable 5 with 13 amp plug extending
from the other end of the lower module 2. One or both of the vacuum hose 4 and
electrical power supply cable 5 may be retractable into the lower module 2. The
lower module 2 has an air vent grille 12 in a sidewall.

The toolbox as a whole is suitably formed of a strong rigid plastics material
construction and may, for example, be of nylon or ABS but could be a metal box
construction. As assembled, the toolbox is carryable by means of a handle 6 on the
upper face of the upper module 1 and may be carried by a user with only one hand

instead of having to carry a toolbox and vacuum cleaner in separate hands.

The upper module 1 and the vacuum cleaner housed in the lower module 2 may be
used entirely independently of each other when required so that the user may
organise his resources to suit the workspace available and is able to far more easily
move about the vacuum cleaner 3 for cleaning up than would be the case if the
vacuum cleaner housing lower module 2 still remained coupled to the upper module
1. This ability to demount the primary tool-carrying upper module 1 from the
vacuum cleaner-housing lower module 2 makes the improved toolbox a practical,
versatile facility.

As further shown in Figure 1, the upper face of the upper module 1 incorporates foot
pad surfaces 7a, 7b. The toolbox may serve as a stable level platform on which the
workman may stand and this platform is functional even when the upper module 1 is
demounted from the lower module 2 and used independently. Thus the toolbox of
the present invention not only serves as a toolbox and as a vacuum cleaner but also
as a dual height platform, being of maximal height when the upper and lower
modules 1, 2 are assembled together or of lesser height when the upper module 1 is
demounted from the lower module 2.
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The demountable nature of the upper module 1 and lower module 2 is suitably
achieved through provision of latches/catches 8 with suitably one on each end or
each side of the toolbox to extend between the upper module 1 and lower module 2.
These latches or catches 8 are easily disengagable when required but provide a firm
and secure coupling of the upper and lower modules 1,2 when the toolbox is fully
assembled.  As shown in Figure 2, the latches/catches 8 are suitably provided on
the lower module 2 to engage with the upper module 1. The latches/ catches 8 may
also be part of or double as handles, or separate handies may be provided adjacent

them to facilitate carrying the vacuum cleaner lower module 2 on its own.

In common with most toolboxes, this toolbox suitably has a number of tool-holding
trays that may be lifted out if required. One such tray 9 is generically illustrated as
being provided in the upper module 1 and a second such tray 10 is illustrated as
being provided to be mounted at the top of the lower module 2. Nevertheless, the
primary tool holding capacity of the toolbox is in the upper module 1.

As mentioned, a further facility of the improved toolbox is the provision of an
electrical plug socket 11 in one end of the toolbox and which enables the toolbox to
function as an electrical power extension unit drawing power from a mains source
via the electrical power cable 5. This electrical power socket 11 may also serve as a
park for the electrical plug when it is uncoupled from the mains supply.

In light of the above description it will be appreciated that the toolbox of the present
invention is highly efficient and in practice saves the workman a great deal of time
and is far easier to carry and use than any conventionally available equipment. The
capacity of the toolbox is maximised without compromising the portability of the
vacuum cleaner through making the primary toolbox module 1 readily demountable
from the vacuum cleaner holding lower module 2. Furthermore, the ability to use
the upper module 1 as a two height platform simply by the act of mounting or
demounting relative to the lower module 2 is also a great advantage.
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As simple refinements of the toolbox, the lower module 1 suitably has a divider
panel or sheet to lie atop the vacuum cleaner and provide capacity above the
vacuum cleaner for storage for one or more items such as, for example, a dust
sheet. The lower module 2 may have elongate handles provided in the middle of
the major faces of the toolbox lower module 1 or even in the end faces to suit easy
transportation of the lower module 2 and facilitate demounting it from the upper
module 1. The handle(s) of the base is/ are suitably adjustable to lie flat against the
side of the base when not in use.
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Claims

1 A toolbox which comprises a rigid housing formed of a first housing module for
accommodating tools and a second housing module within which is housed a
vacuum cleaner, the first module lying against and being demountably coupled to
the second module so that the user may conveniently carry the vacuum cleaner
assembled together with the first module and, when required, the second module
may be demounted from the first module to enable the vacuum cleaner to be used
wholly independently of the first module.

2. A toolbox as claimed in Claim 1, wherein the first housing module is an upper
housing module that is mounted on top of the second / lower housing module.

3. A toolbox as claimed in Claim 2, wherein the upper module of the toolbox is
adapted to serve as a stable level platform to stand on and may be used as such
both when assembled to the lower module and when demounted from the lower

module.

4. A toolbox as claimed in Claim 1, 2 or 3, wherein the toolbox has an electrical
cable extending from the toolbox to plug into a mains socket to power the vacuum
cleaner and the toolbox is further provided with an electrical plug socket and may
serve as an electrical power extension unit to enable one or more electrical power

tools to be coupled to mains electricity via the toolbox.

5. A toolbox as claimed in Claim 1, 2, 3 or 4, wherein the second module is
provided with one or more handles whereby it may readily be carried independently
of the first module.

6. A toolbox as claimed in Claim 1, 2, 3, 4 or 5, wherein the second module is
provided with two or more latches/catches, one on each end or opposing side
thereof whereby the second module is demountably mounted to the first module.

7. A toolbox substantially as hereinbefore described with reference to the
accompanying drawings.
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1
TOOL VAC

THE INVENTION RELATES TO A VACUUM CLEANER WHICH
INCLUDES A COMPARTMENT TO HOUSE A REMOVABLE TRAY
TWO HEAVY DUTY HINGED DOORS ALLOW ACCESS TO THE
REMOVABLE TRAY

THE INVENTION WOULD REDUCE THE NUMBER OF ITEMS
THAT NEED TO BE CARRIED

IT DELIVERS CLEAR CONVENIENCE AND WORK EFFICIENCY
BENEFITS

THE DEVICE WOULD BE FABRICATED PRIMARILY FROM
PLASTIC AND WOULD CONSIST OF A VACUUM CLEANER
APPLIANCE WITH A REMOVABLE TRAY ABOVE THE PLASTIC
CANISTER HOUSING WHICH WOULD HOLD THE ELECTRIC
MOTOR AND DUST COLLECTION COMPARTMENTS ACCESS
TO THE DUST COLLECTION COMPARTMENT WOULD BE
GAINED FROM THE TOP FRONT END OF THE APPLIANCE
THE REMOVABLE TRAY WOULD BE LARGE ENOUGH TO
ACCOMMODATE AN ARRAY OF TOOLS OR MATERIAL

THE VACUUM CLEANER WOULD BE FITTED WITH A
FLEXIBLE HOSE AND ALLOW FOR INTERCHANGABLE
NOZZLES TO BE FITTED

ONE OF THE HEAVY DUTY HINGED DOORS WOULD INCLUDE
A CARRY HANDLE THE SECOND DOOR WOULD HAVE A
OPENING TO ALLOW THE HANDLE OF THE TOOL TRAY TO
BE EXPOSED TO ALLOW BOTH HANDLES TO CARRY THE
APPLIANCE

FIG 1/3 SHOWS A SIDE VIEW OF THE APPLIANCE
ILLUSTRATING 1 INTERCHANGABLE NOZZLE 2 FLEXIBLE
HOSE 3 DUST COLLECTION COMPARTMENT 4 ELECTRIC
MOTOR COMPARTMENT WITH 5 RETRACTABLE ELECTRIC
SUPPLY CABLE 6 HOUSING COMPARTMENT FOR
REMOVABLE TRAY 7 REMOVABLE TRAY 8 CARRY HANDLE
ON HEAVY DUTY HINGED DOOR 9 ONE OF TWO WHEELS
FOR MOBILITY PURPOSES
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FIG 2/3 SHOWS A TOP VIEW TO THE APPLIANCE WITH A
VIEW OF ACCESS PANEL TO DUST COLLECTION

COMPARTMENT

FIG 3/3 ILLUSTRATES SIDE AND TOP VIEW TO REMOVABLE
TRAY
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CLAIMS

1.A VACUUM CLEANER WHICH INCLUDES A COMPARTMENT
TO HOUSE A REMOVABLE TRAY.

2. AVACUUM CLEANER ASIN CLAIM 1 WHICH WOULD
INCORPORATE A COMPARTMENT GIVEN ACCESS THROUGH
TWO HEAVY DUTY HINGED DOORS ONE DOOR WOULD
INCLUDE A CARRY HANDLE THE SECOND DOOR WOULD
HAVE A OPENING TO ALLOW THE HANDLE OF THE
REMOVABLE TRAY TO BE EXPOSED ALLOWING BOTH
HANDLES TO CARRY THE APPLIANCE.

3.ASIN CLAIM1OR 2 THE VACUUM CLEANER WOULD HAVE
A FLEXIBLE HOSE WITH INTERCHANGEABLE NOZZLES.

4. THE REMOVABLE TRAY WOULD BE LARGE ENOUGH TO
CARRY AN ARRAY TOOLS OR MATERIAL.

5. THE VACUUM CLEANER AS IN CLAIM1 OR CLAIM 2
WOULD BE FABRICATED PRIMARILY FROM PLASTIC AND
WOULD CONSIST OF A VACUUM CLEANER APPLIANCE WITH
A REMOVABLE TRAY ABOVE A CANISTER WHICH WOULD
HOUSE THE DUST COMPARTMENT ACCESS WOULD BE
GAINED THROUGH TOP FRONT OF APPLIANCE FOR THE
DUST COMPARTMENT THE CANISTER WOULD ALSO HOUSE
THE ELECTRIC MOTOR WHICH WOULD HAVE A
RETRACTABLE SUPPLY CABLE.

6. THE TOOL VAC SUBSTANTIALLY AS HEREIN DESCRIBED
AND ILLUSTRATED IN ACCOMPANYING DRAWINGS.
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AUTOMATED MATERIAL HANDLING SYSTEM

BACKGROUND OF THE INVENTION
1. Field of the Invention

The present invention relates to material ~handling
systems and, more particularly, to a automated material
handling systems for transporting semiconductor workpiece

holding canisters or containers in processing facilities.
2. Barlier Related Developments

Consumers continue to manifest a desire for ‘éve‘,r more
sophisticated electronic and electrical devices that are
smaller in size and cheaper than current mddels.
Manufacturers of microelectronic devices are thus under

increased pressure to provide more capabilities to the

devices while at the same time reducing the cost of the

devices. The potential for reduction in .éost of the
materials used in fabricating the microeiectronic
devices, or in the cost related to actual fabrication of
the devices is limited. However, significant cost
reductions may be achieved by increasing the efficiency‘
of the whole manufacturing process. Referring to Fig. 1,
there is shown a perspective view of a répresentative
conventional semiconductor fabrication facility 1. The
fabrication or fab facility 1 has a number of fab bays 2
arranged in the facility in a desired 'array.‘ The fab
bays 2 include vacuum and atmospheric processing tools 3,
4 where the semiconductor devices are manufactured. The
fab facility 1 also has an automated material handling
system installed therein for transporting the
semiconductor material to and from the semiconductor

devices. The conventional material handling system in
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the fab facility shown in Fig. 1, generally includes
stockers 5, interbay transport system 6, and ‘intrabay
transport éystem 7. In this arrangement, the stockers
5, used to store the semiconductor devices between
various processing evolutions, are located adjacent the
opening of the fab bays 2 on a common passage linking the
fab bays 2. The interbay transport system 6 is installed
in the common passage and connects the stockers 5. This
allows semiconductor devices to be transported, by
suitable wvehicles traveling on the interbay transport
system 5 between stockers 5. The intrabay transport
system 7, as seen in Fig. 1, has sections 7A-7B disposed
in the fab bays 1linking the stockers 5 adjacent the
opening of a given bay to the processing tools 3, 4 in
that bay. Thus, semiconductor devices can be transported
between the stockers 5 of a bay and the processing tools
in that bay with suitable vehicles traveling on the
corresponding section 7A-7F of the intrabay transport

system.

As can be realized from Fig. 1, the automated material

handling system is one of the significant factors in the

efficient fabrication process in the fab rfacility. A

significant amount of time is consumed transporting the.

semiconductor material with the material handling system,
to and from the processing tools. Indeed, the larger the
processing facility, in order to achieve economies of
scale, the greater the time consumed transporting
semiconductor material with the material handling system
to and from processing tools within the facility. Thus,
the size of the facility itself becomes limited by the
speed and efficiency with which the material handling
system is capable of delivering semiconductor material to

the processing tools for processing, and removing the
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processed workpieces to stockers for ultimate completion

and shipping. Attempts to increase efficiency by

reducing transport time have been made, and have achieved

success in cases. For example, the Aeroloader™ automated

material

employs

handling system from Brooks Automation, Inc.

overhead transport vehicles or shuttles on

overhead tracks to transport semiconductor workpiece

container over the interface of ' the prbcessing‘too‘ls.

Further

increases in speed, and hence efficiency, at

which semiconductor workpieces are transported around the

facility have been sought. Some conventional material:

handling systems, have used a conveyor or mass 'transport

system alone or as part of the system. Fig. 1A is a

partial perspective view of a portion of a conventional

conveyor

system such as for example disclosed in

international patent publication WO 03/038,869, for

transporting a conventional semiconductor workpiece

container.

The container F shown in Fig. 1A ig

conventional container such as a conventional FOUP or

SMIF container. As noted before, Fig. 1A shows a portion

of a conveyor track CT of the conventional 'system'. The

track CT in Fig. 1A may be representative of one or more

of the tracks 7A-7F of the system in Fig. 1. The

conventional conveyor track CT in Fig. 1A compris‘es" a

pair of rails R1, GR. The conventional conveyor system

uses a pallet P as shown to support the conventional

container F on the conveyor track CT. The pallet P has a

support area on which the container F may be seated. The

pallet P may also have runners P1l, P2 to allow the pallet

P to ride over the conveyor rails R1, GR. One runner P1

may be flat, defining a rolling surface for rollers RR in

rail R1.

The other runner P2, may have a guide slot, or

guide key mated to the rail GR to guide the pallet P
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along - the rails during transport. Rail R1 of the

conventional conveyor track shown in Fig. 1A may include

powered rollers RR to drive the pallet P on the rails.

The rollers RR are coupled by a suitable transmission,

such as an endless belt, to a drive motor capable of

turning the follers. To move the pallet P, and hence the

container

seated thereon, in the conventional system

shown in Fig. 1A, the motor rotates the rollers RR and

the frictional contact between rollers and pallet runner

Pl causes the pallet to move. The other runner P2 of the

pallet P,

slidably mated to rail GR, guides the pallet as

it is moved down the rails maintaining alignment between

the pallet runner Pl and drive rollers RR. As can be

realized

runner,

from Fig. 1A, alignment between the pallet

and hence between rail GR, and the contact 1line

of the line of rollers RR in rail R1ll should be highly

accurate

l
in the conventional mechanical driven conveyor

track to allow the pallet to be driven true to the track.

The conventional system is not misalignment tolerant.

Misalignment, may generate a force on the pallet

orthogonal to the track, resulting in undesired friction,

possible binding, between runner P2 and rail GR and in

increased potential for particulate contamination on the

container.

In addition, alignment between rollers RR on

rail R1 should be precise to avoid a contact/drive line

between rollers and runner Pl that is angled relative to

the track. Accordingly, precise alignment between the

rails Rl and GR is achieved in the conventional system by

fabricating extended sections of track CT in a jig prior

to installation in the processing facility. However,

such extended sections of track are difficult and time

consuming to install in the processing facility. An

additional shortfall of the conventional conveyor system

is its poor ability to position a container at a desired
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location along the track. The conventional conveyor
system may include a 'position locating system for the
pallet. The conventional locating system includes
providing one of the rails R1 with sensors (e.g.
electronic, electro-optical) capable .of detecting a
feature on the pallet P when the pallet is in a
predetermined area relative to the sensors. The sensors
are equally distributed along the rails. The rollers RR,
alone or in combination with the drive motors may have an
encoder identifying the rotation of the rollers. "The
position of the pallet P at any time is established using:
the combination of data from the rail sensors and
rollers. As can be realized, the conventional ‘iocati'ng‘
system 1is subject to ‘inaccuracies because of poésible
slippage between rollers RR and pallet during
acceleration/deceleration, as well as that locating the
pallet between sensors is dependent merely on counting
roller revolutions. The combination of the“ limitations
of frictional drive and the conventional “position
location system deprive the conventional conveyor track
of effective fine position control. A further problem of
the convention conveyor system is that -movement of
semiconductor material containers on the transport
system is dependent on availability of transpo_rt palléts.
The present invention provides the desired efficiency for
the material handling system, as will be described in

greater detail below.

SUMMARY OF THE EMBODIMENTS

In accordance with the first embodiment, a semiconductor
workpiece processing system is provided. The system
comprises at least one processing tool for processing

semiconductor workpieces, a container, a first transport
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section, and a second transport section. The container
is used for holding at least one semiconductor workpiece

therein for transport to and from the processing Eool.

The first transport section is comnected to the

processing tool for transporting the container to and

from the processing tool. The second transport section -

is connected to the first transport . section for
transporting the container to and from the processing
tool. The first transport section is a vehicle base
section ‘having a transport vehicle capable of holding the
container and moving along a first track of the first
transport section. The second transport section is not a
vehicle base section and has a second track with at least:

one supporting element thereon. The support element is

adapted to interface with the container for movably -

supporting the container from the second track and
allowing the container to move relative to the first
track. The first track and second track are disposed
proximate to each other to allow the container to be

moved therebetween in one move.

In accordance with another embodiment, a semiconductor
workpiece container transport system is provided. The

system comprises at least one semiconductor workpiece

container, a track for movably supporting the at least

one semiconductor workpiece container, and a motor. The

semiconductor workpiece container is adapted for holding

‘at least one semiconductor workpiece therein. The

semiconductor workpiece container has a one piece frame

assembly. The track movably supports the semiconductor
workpiece container so that the container is capable of
moving along the track. The motor ig connected to the

track for driving the container along the track. At
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least part of the motor is mounted to the frame assembly

of the container.

in accordance with still  another embodiment, a

- semiconductor workpiece transport container is provided.

The container comprises a frame, and a motor portion
mounted to the frame. The frame defines a chamber for
holding t”herein at least oné» semiconductor workpiece.
The frame is sized and shaped for interfacing with an
interfacing portion  of a semiconductor workpieée
processing tool to allow the at least one semiconductor
workpiece to be. transported‘ between the chamber and thé
processing tool. The frame defines at least one surface
for seating against the track of a transport system for
transporting the container between the processing tool
and another location.: The motor porti“on mounted to the
frame is adapted to cooperate with another motor portion
of the transport system for dfivinc_:i the container along

the track.

In accordance . with byet another embodiment, ’a
semiconductor workpiece proéessing system is provided.
The system comprises at least one processging tocl, a
f‘irst‘ transport section, and a second transport section.
The processing tool is used for processing semiconductor‘
workpieces. The first transport section is connected to
the processing tool for transporting a container holding
semiconductor workpieces to and from the processing tool.
The second transport section is connected to the first
transport section for transporting the containers to and
from the processing tool. The first transport section is
a vehicle based section having a transport wvehicle
capable of holding at least one of the containers and

moving  along a first track of the first transport
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The second transport section is not wvehicle

based and has a second track with support elements

thereon adapted to interface the containers for movably

supporting the containers from the second track and

allowing the containers to move bidirectionally relative

to the track. The second transport section has a motor

connected to the second track capable of bidirectionally

driving

containers substantially simultaneously on at

least one portion of the second track.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

The foregoing aspects and other features of the present

invention are explained in the following description,

taken in

wherein:

connection with the accompanying drawings,

Fig. 1 is a schematic perspective wview of a semiconductor

fabrication facility with a conventional material

handling system;

Fig. 1A is a partial respective view of a portion of the

conventional handling system in Fig. 1;

Fig. 2 is a schematic plan view of an automated material

handling

invention

facility;

system incorporating' features of the present

and processing tools P in a processing

Fig. 3 is a partial perspective view of a portion of the

automated material handling system in Fig. 1, showing

track sections, a transport vehicle and semiconductor

workpiece containers of the automated material handling

system;
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Fig. 4 is another partial perspective wview of a portion
of one of the track sections in Fig. 3 and a transport

vehicle of the automated material handling system;

" Fig. 5 is still another partial perspéctive view of a

portion of e}nother one of the track sections in Fig. 3 .

and a semiconductor workpiece container of the automated

material handl ing system;

Figs. 6A-6B are respectively front and side elevation

views. of the track sections in Fig. 3, a transport |

vehicle and semiconductor workpiece container of the

automated material handling system;

Fig. 7 is an exploded perspective view of the workpiece
container and Fig. 7A is a bottom view of the workpiece

container; and |

Figs. 7B-7C respectively are bottom perspective views of
a lower part of the workpiece container housing in

accordance with other embodiments.

DETAILED DESCRIPTION OF THE EMBODIMENT

Referring to Fig. 2, there is shown a schematic plan view

of an automated material handling system 10 incorporating

features of the present invention and processing tools P

in a processing facility. Although the present invention
will be described with reference to the single embodiment
shown in the drawings, it should be understood that the
present invention can be embodied in many alternate forms
of embodiments. In addition, any suitable size, shape or

type of elements or materials could be used.

The automated material handling system 10 generally

includes a first transport system section 12 and a second
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system secticn 14, The transport systerh

sections 12, 14 of the automated material handling system

10 are generally arranged to allow transportation of

semiconductor workpieces, such as for example, 200 mm

wafers,

300 mm wafers, flat display panels and similar

such items, to and from processing tools P in the

processing facility. The processing tools P, and the

facility
tools 4

are generally similar to the facility 1 and

described before and shown in  Fig. 1. The

- configuration of the automated material handling system

10 shown in Fig. 2 is a representative configuration, and.

the automated material handling system 10 may be disposed

in any suitable configuration to accommodate any desired

layout of process tools in a processing facility. One

transport system section 12 of the automated material

handling system 10 1is a vehicle based systetﬁ. The
transport system section 12 comprises tracks 16 and
transport vehicles 200 (see also Fig. 4). The transport

vehicles 200, as will be described in greatér detail

below, are capable of holding a semiconductor workpiece

container

tracks 16

(not shown in Fig. 1) and travel along the

of transport section 12. The transport

vehicles 200 thus move the workpiece containers along

tracks 16 between processing tools, or between processing

tools and stockers (not shown) similar to 'stockers 5

shown in Fig. 1. The other transport system section 14

of the automated material handling system 10 is not a

vehicle based transport system. Transport system section

14 is a

conveyor based or high speed (relative to a

vehicle based system) mass delivery system. Transport‘

system section 14 comprises a track or run 18 capable of

directly

conveying, without the wuse of intermediate

transport vehicles, semiconductor workpiece containers at

high speed as will also be described in greater detail
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1

may extend along at least some portions of track 16 of

the other transport system section 12. .The track 18 of
transport system section 14 may also span between
different portions . of track 16 of transport system
section 12. | The semiconductor workpiece containers may

be transferred as desired betWeen the track 18 of section

14 and transport vehicles 200 (see Fig. 3) on track 16 .of

section 12. The automated material handling system 10

may transport semiconductor workpiece containers using

any desired combination of the first and second transport

system sections 12, 14 in order to achieve the most

efficient delivery and return of semiconductor workpiece

containers from the processing tools. As seen in Fig. 2,

a suitable controller C is connected to the first and

second transport system sections 12, 14 to control

operation of the sections. The second transport system

section 14 may also provide a distributed storage or

buffer for the automated material handling system as will

be described in greater detail below.

In greater detail now, and with reference to Figs. 3 and

4, the first system section 12 of the automated material

handl ing

system 10 generally includes track 16 and

transport vehicles 200, as noted above. System section

12 may be generally similar to the automated material

handling

system described in U.S. Patent Application

Serial No. 10/393,728, filed March 21, 2003 incorporated

by reference herein in its entirety. As seen in Fig. 2,

the track 16 of system section 12 may be arranged into

interbay 20, 22, 24 and intrabay 26, 28, 30 portions or

branches.

The intrabay branches 26, 28, 3230 of the track

may extend within individual fabrication bays (similar to

the bays

shown in Fig. 1) of the fab facility. The
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12

interbay branches 20, 22, 24 may extend within corridors

or passages connecting the fabrication‘ bays, and
interconnect two or more intrabay branches 26, 28, 30 to
each other. In the embodiment shown in Fig. 2, ‘there are
three intrabay branches 26, 28, 30 and three interbay
portions 20, .22, 24. Each of the three interbay branches
20, 22, 24 extends to connect all three intrabay_ branches
26, 28, 30. In alternate embodiment, the first éyst;em
section of the automated material handling syStem may
have any suitable number of interbay and intrabay

transport portions.

The interbay transport branches 20, 22, 24 of the
embodiment shown in Fig. 3 are substantially parallel to
each other, though in alternate embodiments different
interbay branches may not be parallel. Indeed, interbay.
transport branchés mé.y not connect all £fab bays and may
have any shape. The present invention encompasses any
interbay transport system arranged in any des.;i.red‘ manner
to connect any desired number of fab ba‘ysf "In this
embodiment, the interbay transport branches 20, 22, 24
are generally similar to each other, and will be
described below with aspecific reterence to the central
portions 20. The interbay transport branch 20 may‘(be‘
made up of interbay transport segments or elements 20A-
20B. In the embodiment shown in Fig. 2, there are two
segments 20A-20B for example purposes only, and in
alternate embodiments the interbay transport braﬁch may

have any desired number of segments. Each segment 20A-

20B is of sufficient length to span between two adjoining.

fab bays and specifically between adjacent portions of
the intrabay transport system. For example, segment 20A

spans between adjoining intrabay portions 26, 28. In
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alternate embodiments, the span of each segment may be

different.

As seen in Fig. 2, each segment 20A-20B may have multiple
transport paths 19A-21A, 19B-21B, 19C-21C provided by any

suitable table means (as will be described below) for

transport vehicles (not shown), allowing the vehicles to

traverse

the segment. The transport paths of each

segment are arranged. to allow subétantially simultanecus

bi-directional travel of the transport vehlcles on the

segment (in directions indicated by arrows X1, X2). In

this embodiment, each segment 20A-20B may have two

transport paths 19A-21A, 19B-21B extending ,betwé‘en " the

ends of the segment. One path, such as for example 192,

19B, may be used by transport vehicles to travel in one

direction (indicated by arrow X;) and the other path,  21A-

21B, may be used for travel in the opposite direction

(indicated by arrow X,). The travel paths may be

dedicated to a given direction of travel or the_direction

of travel may be switched as desired ac’cdrding to a

transport

conditions.

algorithm to suit transport loading

For example, in the non-dedicated case,

transport path 19A of segment 20A may at first be used

for vehicles traveling in the direction indicated = by

arrow X;

in Fig. 2. At that time, path 21A provides for

travel in direction X,. However, if at some later time it

is anticipated that some number of transport vehicles are

situated

in- the facility and are going to a location

where it would be more efficient to move over path 19A in

direction X,, then the travel direction for path 19A may

be changed to direction X,, path 212 then becoming used

for X, travel. It is noted, that in this embodiment

travel direction need not be the same for similar paths

19A-19B,

21A-21C of each segment. For example, transport
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path 21A may be used for travel direction X;, but

transport path 21B may be used for the opposite travel

direction X,;. This ability is provided by the interbay

transport segments 22A-22C in this embodiment because as

seen in Fig. 2, the corresponding transport paths of each

segment converge towards each other at opposite ends 32A-

32B and 32C-32D.of each segment 20A-20B. As seen in Fig.

2, each

segment 20A-20B has a junction 34, 36, 38 at

corresponding opposite ends of the segment. For example,

in the 'embodiment shown in Fig. 2 segment 20A has a

junction

opposite

34 at one end 32A and another junction 36 at the

end 32B. The respective travel paths 19A-19B,

21A-21B of each segment 20A-20B substantially intersect

at each corresponding junction 34, 36, 38. As seen in

Fig. 2,

the junctions 36 between segments are used to

connect the adjoining segments to each other. Junction

36 connects adjoining ends 32B-32C of segments 20A, 20B.

Junction

36 may further allow ties between same or

different transport paths of the connected segments. For

example,

junction 36 may be used to tie transport path

19A of segment 20A to the transport path 21B of segment

20B thereby allowing transport vehicles to cross between

paths 21B and 192 of the adjoining segments. In

alternate embodiments any other suitable comfiguration of

segments

used.

and junctions interconnecting segments may be

In this embodiment, the intrabay branches 26, 28, 30 are

substantially similar to the interbay bramnches 20, 22,

24. Still referring to Fig. 2 as noted before, the

intrabay

transport is also made up of three branches for

example purposes. Bach branch may comprise a single

transport

segment or element, or may comprise a number of

interlinked segments. In the embodiment shown in Fig. 2,
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each branch has two segments 26A-26B, 28A-28B, 30A-30B.‘
Each branch segment 26A-30B may extend within a single
fab bay or may be further branched to other fab. bays.
The intrabay transport segments 26A-26B, 28A-28Bi‘ and 30A-
30B are generally similar to each other and hence are
schematically illustrated the same in Fig. 2. Each of
the segments 26A-26B, 28A-28B, 30A-30B has multiple
transport paths, similar to the interbay segme\nt’s‘ 204,
20B described before, allowing substantially simultaneous
bidirectional travel of transport vehicles along each

segment. The transport paths of each segment, for:

example, paths 25A, 27A of segment 264, may- converge

towards - each other at opposite ends 40A, 42A of the
segment. At the near end 40A the transpo'rt‘ paths
terminate in junction 34. As noted before, junction 34
is the terminus of interbay transport paths 19A,‘ ziA of
an interbay transport segment 20A. Thus, the interbay
transport paths 19a, 21A may be unified with the intrabay
transport paths 257, 27A of the intrabay ‘i:ransport
segment 26A. In this embodiment, the transport paths,
such as for example, paths 26A, 27A of segment 26A,

terminate in a junction 44 at the far end 4232. Junction

44 ties in the transport paths to interbay trahspcrt
segment 22A. In a similar manner, junctions may tie the
transport paths of intrabay segments 26B-30B to the outer
interbay transport segments 24A-24B. In alternate
embodiments, the intrabay transport segments may ha.ve any

other suitable arrangement.

The interbay and intrabay branches of first transport -

system 12 are shown in Fig. 2 and have been described
above in the context of a representative configuration
that can be provided by any number of suitable types of

material handling systems. Fig. 4 1is a partial
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perspective view of a representative poxtion of an
interbay or intrabay transport branch showing one
suitable example of the types of handling system

materials that may be used for the  automated material

 handling system 10. As seen in Fig. 4, the interbay

transport segments 20A-20B (only parts of segments 204,

20B are shown in Fig. 4 for example purposes) are formed

using an ‘overhead rail system such as the Aeroloadexr™
system avai}able frdm Brooks Automation, Inc. In this
case, each transport path 19A-19B, 21A-21B is provideci by
a corresponding rail or track. The tracks may be mounted
to the £fab facility overhead. Referring also Eo Figs.
6A-6B, there are shown respectively partial lfront and
gside elevation views of tracks 20A and a transport
vehicle 200.

. h
Fig. 4 shows a third track 23A, 23B for each segment (not

shown in Fig. 2 for clarity) which provides a high speed

or “fly-through” transport path for each segment. As

described before, the tracks converge at the junction 36

between the adjoining segménts. In the embodiment shown
in Fig. 4 junction 32 includes a turntable 202, though
any suitable track switching device may be used. 1In this
case the turntable has three positions to tie the
diametrically opposed track ends of the respective
traﬁsport paths 21A-19B, 23A-23B, 19A-21B. When the
turntable is positioned in one of these positions, a
transport vehicle 200 may cross between diametrically
opposed track ends without wmoving the turntable.

Otherwise, the transport vehicle may be positioned onto

the turntable, and the turntable may be rotated as

degired t

o allow the transport vehicle to move from any

track 192, 23A, 21A of one segment to any other track

19B, 23B,

21B of the connected segment. The movement of
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the turntable may be automated, controlled by a suitable

program from the central processor of the system.

Automated overhead transport vehicles 200 (only one. is

shown in Figs. 4 and 6A-6B for example) such as the

Aeroloader™ gystem shuttles are mounted on one  of the

tracks.

The transport vehicle 200 may be self propelled

to autonomously travel on the corresponding rail forming

each of the travel paths. Each vehicle __traveis on ﬁhe

desired

transport paths according to a transport

algorithm which may be preprogrammed into vehicle memory

(not shown) or loaded from a central processor (not

shown) operating the automated material handling'System.

In this

embodiment, though any other swuitable type of

transport vehicle may be used. The transport vehicle 200

may have

a transport sgection 204 (see Figs. 6A-6B) and a

payload section 206. The transport section 240 includes

suitable

wheels/rollers (not shown) to suppoi:t and move

the vehicle on the track. The transport section may also

include a power source and motor for drivihg the wvehicle

along the track. The payload section 206 is: mounted or

otherwise supported from the transport: section, and: in

this embodiment is suspended below the txanspert section

(see Figs. 6A-6B). The payload section 206 may inclﬁde a

hoist 208, in this embodiment schematically depicted as

having

gripper arms, capable of capturing ' and

raising/lowering a workpiece holding . container  151.

Figs. 6A-6B show a representative workpiéce . storage

container 151 that may be used with the handling system

10 (and which will be described in greater detail below):

located in a position where the hoist 208 of the

transport vehicle is capable of engaging the container

151. The storage container 151 may be in a storage area

(not shown), such as a uniformly distributed storage
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area,. under a track of any desired interbay or intrabay

transport segment 6 (representative segment 22A is shown

for example purposes), or may be on the interface of a

processing tool P (see Fig. 2) located below the track.

As seen

in: Fig. 2, the tracks of the interbay and

intrabay brahches may be located over the tool interface

of the

processing tools P. Accordingly, transport

vehicle 200 is capable of delivering and picking up

workpiece container directly from the processing tools P.

Referring again to Fig. 2, the transport system section

14, as noted before, is a conveyor based  system, and

unlike

transport system section 12, does not wuse

transport vehicles for holding and transporting the

workpiece holding containers. Rather, transport system

section

arranged

14 has a conveyor or mass' delivery system
!

in conveyor =runs, as will be described in

greater detail below, that effect direct transport of the

workpiece holding containers along the conveyor runs. As

will also be described 'in greater detail below, the

workpiece holding containers may be placed directly onto

the conveyor runs, and are transported along the runs

without using a transport vehicle or carriage interface

between the holding container and run. As seen in Fig..

2, in this embodiment the transport system section 14 has

four runs 52-58. In this embodiment, the conveyor ‘runs

52-58 are located around the perimeter of the transport

system

conveyor

section 12. In alternate embodiments, the

runs may be arranged in any suitable

configuration. In this embodiment, two conveyor runs 52,

54 extend alongside intrabay transport branches 26, 30,

and two conveyor runs 56, 58 extend alongside interbay

transport branches 22, 24. Conveyor runs 52, 54 span

between interbay branches 22, 24, and conveyor runs 56,
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58 span between intrabay branches 26, 30. As seen in

Fig. 2, each convelyor run 52-58 is proximate to a track
of a ‘interbay or‘intrabay transport branch. In ‘this
embodiment, each conveyor run 52-58 is substantially
parallel with a corresponding" interbay or intrabay
transport branch 22, 24, 26, 30. Hence, for example,
conveyor run 52 is proximate track 27A, 27B of intrabay
branch 26, for substantially the length of branch 26.
Conveyor runs 54-58 are similarly positioned relative to
corresponding transport branches. Although the conveyor
branches 52-58 are shown in Fig. 2 positiomed proximate
the outermost track of the respective interbay/intrabay
branches, in alternate embodiments the conveyor runs may
be proximate any suitable track of any desired
interbay/intrabay transport branches. In other alternate
embodiments, the conveyor runs may “extend along any
desired length of a interbay/intrabay transport branch.
In still other alternate embodiments, the transport
system section may have conveyor runs that are not
located alongside an interbay/intrabay transport branch,
such as for example conveyor runs effecting short
circuits within the transport system section. As seen in

Fig. = 2, the conveyor  runs 52-58, may each be

interconnected at the ends to intersecting conveyor runs

by a suitable junction device allowing a workpiece
holding container to transit directly between runs. = For
example, one end 52T of conveyor run 52 is connected by
junction 61A to end 58R of conveyor run 58. The other
end 52B of conveyor run 52 is connected by Jjunction 61B
to end 56R of conveyor run 56.  The other conveyor runs
of transport system section 14 may be similarly
interconnected. As can be seen from Fig. 2, the conveyor
runs 52-58 of section 14 form a circuit enabling high

speed transport of workpiece holding containers from any
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point of the adjoining transport system section 12 to any
other desired point of section 12. This is highly

advantageous compared to conventional transport systems.

The transport system section 14 of automated material
handling system 10, is shown in Fig. 2, and described
above in the context of a representative configuration
that can be provided by any number of suitable types of
conveyor systems. Referring now also to Figs. 3 and 5,
there is shown respectively a partial pers;pective view of
a portion of transport branch 22A of the transport system
section 12 and a portion of a conveyor run 56 of the
transport system section 14, and another partial
perspective view of a portioﬁ of conveyor run 56. The
portions of transport branch 22A and conveyor run 56 are
representative of the transport ‘branches and conveyor
runs of transport system sections 12, 14. In Fig. 3,
only one track 23A (see also Fig. 2) of the branch
segment 22A is shown for example purposes.  As séen in
Fig. 3, the conveyor run 56 is mounted with mounting
system 64 (which will be described in greater detail
below) to the overhead mounts 300 of the track 23A ’making
up the interbay branch segmeﬁt 22A. Conveyor runs 52,
54, and 58 are mounted in a similaxr manner from the
overhead mounts of adjacent interbay/intrabay transport
branches. Conveyor run 56 generally comprises a rail
gystem 60. The rail system 60 supports workp;i.ece holding
containers 151 and allows the containers to move freely
along the length of the run 56. Conveyor run 56 also has
a motor 62 for driving the containers 151 on rail system
60 back and forth (in the direction indicated by arrows
X3, X4 in Fig. 3) along the rails. In this embodiment,

the motor 62 is a linear motor with an unlimited stroke.
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As seen best in Fig. 5, the rail system 60 in this
embodiment has two outer runs 660, 66I and a central
rail. In alternate einbodiments, the rail syétem of the
conveyor runs may have any other suitable rail
arrangement. . The outer rails 660, 66I are similar but
opposite hand. Accordingly, the outer rails 660, 66I
will be described with specific reference to rail 661I.
Rail 66I may have a general angle structural member 70,
though any suitable structural shape member may be used.
The angle 70 has horizontal and wvertical flanges 70H,
70V. The angle 70 is oriented with the hori=zontal flange
70H on the bottom and the vertical flange 70V ektending
upwards. The horizontal flange 70H may define a support
surface for the workpiece holding containers 151 placed
on the conveyor fun. The vertical flange 70V defines the
outer edge 61E of the ‘rail 66, and hence of the rail
system. The vertical flange may also define a guide
surface 66G of rail 66 containing the side of the
container 151 for directional stability when the

container 151 is moving along the rails 660, 66I in the

- directions indicated by arrows X3, X4 in Fig. 5.

Accordingly, the opposing guide surface 66G stably guide
the container 151 when it ‘moves on the rails 660, 66I.

As seen in Fig. 5, each rail 660, 66I may be provided

with roller bearings or bushings 72 that are mounted to-

the rail to provide the rail with an enhanced sliding
surface on which the container may slide over the fails.
By way of éxample, when seated on the conveyor run 56,
the container 151 rests on roller bearings 72 and may
thus move without substantial resistance over the
rollers. In alternate embodiment, the enhanced sliding
surface of the rails may be provided by any other
suitéble means including for example ball bearings

(mounted in one or both flanges) or a lubricious layer
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attached to the flanges of the rail member. Roller
bearings 72 may be tapered for added directional
stability when the container 151 is moving over the

rollers in directions indicated'by arrows X3, X4.

Center rail 68 of rail system 60 forms part of the linear
motor 62 of the conveyor run 56. As noted before, linear
motor 62 may be any suitable type of linear motor with an
unlimited stroke capable of moving containers ‘1‘51 ‘on
rails 660, 66I in directions X3, X4 to the ends of the
conveyor run (see Fig. 2). The linear motor 62 is in
general a solid state motor without moving parts. For .
example, the linear motor 62 may be a brﬁshed or
brushless AC or DC linear motor, a linear ,induction
motor, or linear stepper motor. Suitable linear motors
are available from Baldor Motion Products or MagneMotion
Inc. The linear motor 62 generally has two components, a
primary or forcer component and a secondary, ‘reaction or
platen component. In this embodiment, the forcer
component 74 is in the center rail 68 of the 'convéyor run
56, and the reaction component 76 is integrated, as will
be described in greater detail below, into t.he' workpiece
holding container 151, In alternate embodimeﬁts, the
reaction component may be mounted to the conveyor rails
and the forcer component may be incorporated into i;he
container. By way of example, if a 1linear induction
motor is used for linear motor 62 in the embodiment shown
in Figs. 3 and 5, the center rail 68 may have a generally
U-shaped structural member defining a groove &9. The
forcer component 74 of the motor 62 is located in the
groove. In the case of a linear induction motor, forcer
74 may be a coil assembly comprised of steel laminations
and phase windings. The forcer 74 1is connected by

suitable wiring (not shown) to a power source (not shown)
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and controller C (see Fig. 2) that controls the traveling
magnetic field generated by the forcer 74. The motor 62
may be a closed loop motor with suitable commutétion
devices 74C, such as Hall effect devices mounted for
example on rail 68 and in communication with controller
C. As will‘be described further below, the commutation
devices 74C serve as a position sensor, sensing the exact

position of the container 151 on the conveyor run 56.

As seen_ in Fig. 5, the rails 66I, 660, 68 of the rail

systefn 60 may have a modular construction. For example,

‘rail 660 may include modules 6601, 6602 . (only rail

modules 6601, 6602 are shown in Fig. 5 for example
purposes). The rail modules 6601, 6602 are joined at the
intermediate joint 660I. The rail modules 6601, 6602 are
provided with any suitable matin’lg means, (e.g.
interlocking facets, mechanical, fasteners) allowing the
modules to be joined together end tox end as shown in Fig.
5. The center fail 68, and outer rail 66I have a similar
modular construction. = The rail modules similar to
modules 6601, 6602 may be provided in any suitable‘
length, such as a few feet, for ease of handling during
inztallation. The rail modules may be joined together
during installation to form the rails 660, 661, 68 of the
rail system of the c‘onveyor run 56. By way of example,
rail‘ modules similar to modules 6601, 6602 may .be
assembled during installation in the facility to form
rail 66 from one end 56L (see Fig. 2) of run 56 to the
other end 56R. The center rail 68, and other outer rail
66I may be similarly installed to form conveyor run 56.
The rail modules, such as modules 6601, 6602, may
otherwise be installed to modularly install the conveyor
run 56. For example, modules for all rails 66I, 660, 68

may be installed to form one or more conveyor run modules
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56M1, 56M2 (see Fig.  2). The conveyor run 56
installation then proceeds module by module . Modules
56M1, 56M2 of conveyor run 56 are described above as
being installed first for example -purposes only‘lv‘,‘ and in
alternate embodiments the center modules of the conveyor
run may be installed first. The conveyor modules 56M1,
56M2 are joined at intermediate run joints 5.6'1.. Once
installed, each conveyor run module 56M1, 56M2 may ‘become
operational as soon as desired and before completion of

the entire run 56. This is allowed in part by the use of

the solid state motor 62 which unlike conventibnal .

conveyor systems does not employ a m‘echanical
transmission that is coupled to all the drive‘ rollers
before the conveyor run may become operational. '~ Further,
unlike conventional systems, motor 62 ‘is’ capable of
precisely starting and stopping the container transpdrted
by the conveyor run 56 as will be seen further below.
.Yet another advantage arising from transport system
section 14 using a solid state motor, similar to 1ihear
motor 62, is that the solid state motor by .ité very

nature can readily accommodate, without noticeable

performance degradation, misalignment between rail

modules. The linear motor 62 of section 14 is capable of
operating with misalignment between modules o‘f‘ the center
rail 68 commensurate with modular structural assembly
tolerances under field conditions. In marked contrast, a
conventional mechanical conveyor drive system (sﬁch as
illustrated in Fig. 1A) is restricted to the much tighter

mechanical tolerances of the drive. Consequently, the

drive rails for a conventional conveyor run must be

fabricated in one piece offsite for substantially the
entire length of the run, and then installed as one piece

in the facility. Hence, the transport system section 14
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has much greater flexibility in both 1nsta11atlon and use

during start up compared to conventional systems.

As noted abbve, the reaction component of plat‘en'76.of'

the linear motor is incorporated into the workpiece.

holding container 151. Referring now also to Fig. 7,

which shows a bottom view of the conta:l.ner 151, the

workplece holding container, 151 is dep:.cted as a Front

Opening Unified Pod. (FOUP) contalner, but can be any

suitable container such as a SMIF pod or a bottom opening

container.

The FOUP container 151 has a container

housing 154 (see Fig. 5) sized to hold a number of -

semiconductor workpieces such as 200 mm, 300 mm wafers,

or flat panel displays or any other desired kind of

workpieces. The housing 154 is capable of interfacing

directly with the interface of processing tools P  (see

Fig. 2).

The housing 154 may include engagement surfaces

156, such as detents or recesses to allow the hoist 206

(see Figs.

6A-6B) of the transport vehicle 200 to capture

and hold the container 151. For example, the engagement

surface 156 may be arranged to allow the capture arms 208

of the hoist 206 to pick the container from either sides

154R, 154F or front/back sides 154R, 154L (see Fig. 5).

Hence,

container

the hoist 206 of vehicle 200 may pick the

151 regardless of the orientation of the

container under the hoist.

Referring now to Fig. 7, there is shown an exploded

perspective view of the container 151. As seen in Fig.

7, the container housing 154 may include an upper part

154U and a lower part 154L. Container door 155, which is

removably latched to the housing, is shown covering the

opening in the front 154F of the housing. The upper part

154U of the housing may be a one-piece molding made from
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plastic or any other suitable material capable of being
used to hold = semiconductor workpieces without
contamination. Thé material for the housing is capable
of Dbeing subjected to a full immersion bath during
periodic cleaning of the container The lower part 154L
of the houging is also a plastic molding. In the
embodiment shown in Fig. 7, the lower housing part 154L
has a general flat shape forming the bottom of the
container. The lower part 154L may be joined to the
upper part 154U using any suitable process, such as
chemical bonding, ultrasonic welding or others resulting
in a substantially seamless interface between the lower
and upper housing parts. In the embodiment shdwn' in Fig.
7, the reaction component 76 of the linear wmotor 62
(disclosed in greater detail below) is molded within the

lower part 154L. ’ l

The lower housing part 154L has a lower sufface 152,
shown in Fig. 7A. The lower surface 152 has seating
surfaces 158, 160 disposed in a biaxial arrangement on
the 1lower surface. In this embodiment, the‘ seating
surfaces 158, .160 are located around the perimeter of the

lower surface 152, to allow the container tc seat against

the rollers 72 of rails 660 661 (see Fig. 6). The.

biaxial arrangement of the seating surfaces allows the
container to be properly seated on the rails with either
axis A, B oriented with the rails. Fig. 7A also shows én
exemplary distribution of the reaction component 76 of
linear motor 62 in this embodiment. As noted above, the
reaction component 76 is molded in the lower container
housing molding 154L. Hence, the reaction component 76
ig gealed within the lower housing part 15471, This
eliminates seams between the reaction component and

surrounding housing structure thereby eliminating areas
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where contaminants may collect. Further, by enclosing

the reaction component 76 within the housing adverse

interaction between the reaction component and cleaning

bath is avoided. The reaction component 76, cromprises,

in this embodiment, reaction elements 162, 164, 166, 168

which are schematically illustrated in Fig. 7A. The

reaction elements 162, 164, 166, 168 are als'o‘arr‘anged‘

biaxially on the container housing 154. The reaction

elements may be permanent magnets or plates ‘made from

magnetic material capable of reacting with the magnetic

fields generated by the forcer 74 to drive or thrust the.

containers along the rails 660, 66I. - Reaction elements

162, 164

(two elements, each possibly being made up of

sub-elements, are shown on opposite sides of the lower

surface

for example purposes, and in alternate

embodiments the reaction elements may be provided in any

suitable number and any suitable arrangement) are aligned

along axis B in order to provide drive ' forces (in

cooperation with forcer 74 or other forcers aligned with

axis B) in the axis B direction. Reaction eiements 1686,

168 are arranged to provide drive forces in a similar

manner along the A axis. The container 151 is shown in

rig. 5 placed on the ,raills 660, 66I in an orientation

where axis A (see also Fig. 7) is aligned with forcer 74.

As can be realized, the container 151 may be placed on

the rails in an orientation rotated 90° from that shown in

Fig. 5.
aligned

In that case, the container 151 axis B would be

with the forcer 74. The biaxial = drive

configuration effectively reduces the time used to place

or pick the container from the conveyor run 56 in

comparison

to conventional transport systems (i.e.

smaller rotation to find usable drive axis compared to

conventional systems).
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‘Fig. 7B is a bottom perspective view of the lower housing
part 154L’ in accordance with another embodiment. The
lower housing part“ 154L’ in this embodiment is generaliy
similar to lower housing part 154L described before and
shown in Figs. 7-7A, and simiiar‘ features are similarly
numbered. Lower housing part 154L’ has recesses 167,
169’ formed therein for mounting the xreaction component
76’ to the container housing. In the embodiment shown in
Fig. 7B, two recesses, 167', 169’ are shown for example

purposes, generally aligned with axis of symmetry A'.

The recess 1167', 169’ are formed in the bottom surface
1527, This leaves the bottom surface of the reaction
component elements exposed when installed. In alternate

embodiments, the recesses may be formed into the upper
surface 152U’ of the lower housing part so that when
installed the reaction component elemenﬁs are not exposed
on the outer surface of the vhousing.” The recesses, 169',
167’ are blind as shown and do not extend through the
lower housing part, though in alternate embodiments,
apertures through the lower part may be used in place of
the recesses. The recesses 169', 167’ may be formed
during molding of the lower housing part 154L’ or may be
machined into the lower housing part after fabrication of
the housing part. The recesses 169/, 167’ are"
substantially conformal to the reaction component .
elements (only reaction component element 168'is s‘hown
for example purposes) and are sufficiently deep so that
when positioned into the corresponding recesses, the
bottom surface of the reaction component elements is
substantially flush or somewhat inwardly displaced from
the bottom surface 152’ of the housing. The reaction
component elements 168’ may be mounted to the Ilower
housing part using any suitable bonding or fastening

means including mechanical fasteners. Suitable seals
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(not shown) may be used to eliminate gaps/crevices that
may collect  contaminants. In other alternate
embodiments, the bottom of the housing may not include
recesses or pockets, and the reaction component‘; elements

may be surface mounted to the bottom. In still other

. alternate embodiments, the reaction component elements

may be assembled in a frame, and the frame may 'be mounted
to the bottom of the container housing, or positioned
into a recess in the housing. In this case, the reaction

component may be replaceable.

Referring now also to Fig. 7C, thexre is shown another"
bottom perspective view of the lowexr part 154L" 'of the
container housing in accordance with yet another
embodiment. Except as otherwise noted, the lower housing
part 154L” is generally similar to the housing part 154L
described before and shown in Fig. 7. Similaxr features
are similarly numbered. In this embodiment, the reaction
component 76” is mounted in a turn table assémbly 170”7 .
The turn table assembly 170” may be mechanicélly mounted
or otherwise connected to the bottom 152" of the housing
lower part. The assembly 170" may be surface mounted 6:
may be located in a recess 1677 as shown in Fig. 7¢C. If
desired, the turn table assembly 170" may be replaceable.
The turntable 170" m'aly‘have any ‘suitable configuration,
but in general it includes a base 172" and pivot‘ section

174”. The base 1727 provides the interface for attaching

the turn table 170” to the housing paxt 154L“. The pivot

section 174" is movably mounted to the base section 172"
by any éuitable means to allow the pivot section 174" to
rotate relative to the base section in the direction
indicated by arrow R. The reaction component 76",
schematically shown in Fig. 7C having representative

elements 166", 168" 1ig attached to the pivot section
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174”. Hence, by pivoting section 174", the orientation

of the reaction component 76" may be changed as desired.
For instance, rotating the turntable wmay move elements

initially oriented along axis A”. to any desired

orientation such as alignment with axis B”. The

turntable may be provided with appropriate interlocks
(not shown) to fix the turntable in any orientation. The
interlocks may be activated with the forcer 74 of the‘
linear motor. The forcer of the linear motor may also be
used in cooperation with reaction component 76” to effect

rotation of the turntable.

When the container 151 is placed on the conveyor run 56,
the controller C (see Fig. 2) controls the traveling
magnetic field generated by forcer 74 to move the
container as desired.. The controller C registers the
position of the container 151 during movement on the
conveyor run 56 via for example, the commutation sensors
74C. In the case where the linear motor is a brushed
motor, ‘the controller may register the location of the
container by detecting the direct commutation in the
motor. The controller C may move container 151 along the
cenveyor run 56, in either direction indicated by arcrows
X3, X4 in Fig. 3 at any desired speed and to any desired
position. The controller C is capable of accurately
placing the container 151 at any desired position a‘lpng
the run 56. This is possible for all the conveyor runs
52, 54, 56, 58 of tramnsport section 14, unlike

conventional conveyor systems, because sensors 74C detect

the true position of the container anywhere along runs

52, 54, 56, 58 and send data to controller C indicating
the container’s true position. Further, the direct
interaction between forcer 74 and reaction component 76’

of the linear motor provide high fidelity control of the
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‘motion 'of the container. Accordingly, the controller C
is capable of commanding the motor to stop the container
precisely, and canl accurately detect if the container is
actually located at the precise location commanded. This
is not possible with conventional conveyor systems, such
as illustrated in Fig. 1A because of inaccuradies
generated by the frictional drive system, susceptlble to
some slippage between container and drive, as well as
variances in the conventional sensor system that in
effect estirﬁates container position between data poirits.
For example, any deviation between the drive line,
(aligned with the plane) of the roller in a conventional
drive and the general direction of movement ‘of the
container will result in some slippage between drive
roller and contact surface of the container. This in
turn will generate a varlance between | rotation distance
of the roller used to determ:l.ne container position in the
conventional system and actual travel of the container on
the conveyor. Further slippage may occur during
acceleration/deceleration increasing the margin of error
between true position and  calculated position in
conventional systems. The conveyor runs 52, 54, 56, 58
of transport section 14 . in Fig. 3 eliminate these
problems of conventional systems. Construction
tolerances due not influence the drive speed or accuracy-
in positioning the containers 151 on the conveyor runs.
Maximum acceleration/deceleration rates can be achieved
(unlike | conventional systems where
acceleration/deceleration rates are slip limited) thereby
increasing efficiency of the transport section 14 and
hence of the whole handling system. Moreover, controller
C is capable of controlling forcer 74 to drive any
desired number of containers along the <conveyor run 56.

Also the controller is capable of controlling the forcer
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74 to move containers on the same conveyor run in
opposite directions substantially at the same time. For
example, as seen in Fig. 3, container 151 may be moved in
direction X3 by the linear motor, while container 151A ié

being moved in direction X4.

The accuracy in controlling movement and placement of
containers on conveyor runs 52, '54, 56, 58, allows any
location on the conveyor runs to become a pick location O
from which transport vehicle 200 can pick a container 15’
off the conveyor runs. By way of example, and with
reference again to Figs. 6A-6B, the transport vehicle 200.
may be at a given position o on a track 22A of transport
system section 12. For instance, the transport vehicle

may be at location o having just released a container on

conveyor run 56. Position o can be any position along
track 22A. The vehicle hoist is shown in Figs. 6A-6B aé
being in the retracted position, though the hoist may be
in its extended position (not shown) in which it can
pick/release containers 151 from run 56. If in the
extended position, the hoist 208 may be in the
orientation shown in Fig. 6B, rotated 20° from that shown
in Fig. 6A. In Fig. 6B, the gripper arms of cthe hoist
are disposed astride the rails .of the run 56. The
controller C (see Fig. 2) controls the linear motor to
bring a desired container 151 along =zrun 56. The
controller registers the position o of the transport
vehicle 200 on track 22A and matches the position O of
the container 151 so that the container is aligned, in
this case under vehicle 200. Controller <C controls
position O on run 56 so that the vehicle hoist 208 may be
merely extended to pick container 151 without further re-

positioning of the vehicle 200 on track 22A. 1In the case
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where the hoist 208 is extended (position El in Fig. 6B),

the container is d;iven on run 56 to position O where the

grip portion on the container 151 is between the gripping

arms of the hoist 208. To effect the pick, the gripping

arms of the hoist 208 are merely closed. This “drive in”

capability provided by transport system section 14

greatly enhances the efficiency of handling system 10 by

providing.a maximum number of pick places on section 14.

Although,

the above has been described with respect to

the vehicle 200 being in a static position «, a similar

process may be used with the vehicle 200 in a dynamic

position.

In that case, the container 151 may be driven

along run 56 to match both position and velocity with the

vehicle 200 on track 22A.

As seen in Fig. 2, conveyor runs, for e‘xample runs 52, 56

of the transport system section 14, may be provided with

shunts or run buffer sections 52B, 56B. The run buffer

sections

52B, 56B are depicted schematically in Fig. 2,

on one side of the conveyor runs, but may be located on

either side of the runs. Fig. 5 shows a portion of a

representative buffer section 56B on run 56. The buffer

section has a support platform 90, which for example may

be made from one or more rails 92. The support platform

90, intersects at least one of the conveyor run rails

660. The vertical flange 66V of the conveyor run rails

660 may be removed locally in way of platform 90. The

support platform 90 may include omnidirectional supports

such as
container
over the

ball bearings 93 (see Fig. 5) allowing the
151 to move freely in any desired direction

supports. The buffer section 56B may also

include a suitable linear forcer component 94 capable of

cooperating with the reaction elements 162, 164, 166, 168

on the container 151 (see Fig. 7) to move the container
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in the directions indicated by arrows X5, X6 in Fig. 5
into and out of the buffer section 56B. As can be
realized from Figs. 5 and 7, the container 151 can be
moved from the conveyor run 56 to the buffer sevc':tion‘ 56’B
and vice versa without reorienting the container. For
example, in the orientation shown in Fig. 5, the
container 151 is moved in. direction X4 until -
substantially aligned with buffer section 56B. In tf}at
position, the ‘reaction elements 164, 162 arranged to
operate along axis B of the container, are cé.pable“ of
cooperating with the forcer 94. Hence, if desired, (such.
as in the case 'where a container is traveling in an
opposite direction on conveyor run 56) , tﬁe contféller c
(see also Fig. 2) activates forcer 94 to move container
151 in direction X5 into the buffer section 56B. When
desired to return container 151 back to the conveyor run
56, forcer 94 1is operated to move the container in
direction X6 onto the rails 660, 661. The container 151
can then be moved almost instantaneously thereafter in
any desired direction along conveyor run 56. A similar
approach is used to transit the containers ‘at junctions
between conveyor runs. In an alternate embodiment, any
suitable type of junction device such as for example,
using a turntable, may be used to direct the container
from the conveyor run into the buffer section. As can be
realized from Fig. 5, the switching system 'enabling
container transfer between conveyor run and buffer
section 1is equally applicable to .effecting transfer

between any joining conveyor runs (see Fig. 2).

still referring to Fig. 5, the buffer section 56B may be
sized to hold as many containers 151 as desired. 1In the
case of a one container buffer section, a single linear

forcer component 94 may be provided with a pair of
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support rails 92. To expand the buffer section,

‘additional linear forcer rails 94L and support rails 92L

may be added in a general grid pattern as shown in ‘Fig.
5. The pattern of outwardly extending rails 92, 94 and
lateral extending rails 92L, 94L form the grid pattern
which enables a container to move two dimensionally (in
the directions indicated by arrows X5, X6, X7) to any
location in the buffer section 56B. In Fig. 5, a sing-‘le‘
set of outward rails 92, 94 and a single set of lateral
rails 92L, 94L is shown for example purposes. The rail
pattern shown can be repeated as desired to provide a

buffer section of any desired size.

Referring again to Fig. 3, mounting system 64 may include
any suitable structural members to support the rails 660,
66I, 68 of the conveyor run 56 substa'ntially under the
track 23A of the corresponding interbay or intrabay
transport branch. This allows the t"ransport vehicles 200
on at least some portion of the tracks of the interbay or
intrabay branches to 'pick or place containers 151
directly on the conveyor runs. Unlike conventional
gystems, the containers 151 an be placed by transport
vehicles 200 on the counveyor xuns at any time, and be
moving . on the conveyor rﬁns immediately thereafter..
Accordingly, seamless integration between the transport
system section 12 and transport system section 14 (a‘s,no
time is lost to coordinate betweeﬁ transport vehicles 200
on system section 12 on transport panels used in
conventional conveyor systems). This in turn ‘in'creases
workpiece traveling density of the automated material
handling system 10 and reliability (a defective container
is readily removed from the system, and unlike a
palletized system the impact is limited to only to that

container without any loss in system transport capacity).
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It should be understood that the foregoing description is
only illustrative of the invention. Various altématives
and modifications can be devised by those‘skill‘e.d in the
art without departing from the invention. Acc‘brdingly,
the present invention is intended to embrace ‘al‘l such
alternatives, modifications and variances which fall

within the scope of the appended claims..
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CLAIMS
What is claimed is:
1. A semiconductor workpiéce‘ processing; sys_tem

comprising:

at least one processing tool for processing

semiconductor workpieces;

a container for holding at least one
semiconductor workpiece therein for transport

to and from the processing tool;

a first transport section connected to the
processing tool for transporting the container

to and from the processing tool; and

a second transport section connected to the
first transport section for transpor‘ting the

container to and from the processing tool;

wherein the first transport section is a
vehicle based section havihg a tfansport
vehicle capable of holding the container and
moving along a £first track of the first
transport section, and the secohd‘ transport
section is not a vehicle based section and has
a second track with at least one support
element of the gsecond track édaptéd to
interface with the container for movably
supporting the container from the second track
and allowing the container to move relative to
the first track, and wherein the second
transport section has a motor connected to the

second track for aligning the container on the
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gsecond track with the transport vehicle on the

first track.

2. The system according to Claim 1, wherein the motor is
connected to the second track for driving the container
along the second track, at least a portion of the motor

being mounted to the container.

3. The system according to Claim 2, wherein the container
has a one-piece frame agsembly, the at least a portion of
the motor being integral to the frame assembly of the

container.

4. The system according to claim 2, wherein at least a
portion of the motor is molded in a portion of the frame

assembly.

. . | .
5. The system according to' claim 2, v’rhereln at least a
portion of the motor is removably mounted to the frame

assembly.

6. The system according to Claim 2, wherein at least

another portion of the motor is £ixedly connected to the

track.

7. The system according to Claim 2, wherein the motor is
a linear motor.

8. The system according to Claim 2, wherein the motor is
a brushless motor.

9. The system according to claim 2, wherein the motor is

a solid state motor without moving parts.

10. The system according to Claim 2, wherein the at least
a portion of the motor mounted to the container includes

a permanent magnet mounted to the container.
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11. The system according to Claim 2, wherein the at least

a portion of the motor mounted to the container Vifncludes

at least two permanent magnets, the permanent magnets

being arranged on the container so that an axis

connecting poles of one of the two magnets is oriented at

an. angle

relative to another axis connecting pbles of

another of the two mégnets.

12. The system according to Claim 2, wherein the motor 'is

adapted for bi-directionally dxiving the containé'r along

.the second track.

13. The system according to Claim 2, wherein the motor is

adapted for bi-directionally driving the container so

that the

container is capable of moving bi-directionally

along two different axes.

14. The system according to Claim 13, wherein the two

different

axes are crossing axes.

15. The system according to Claim 1, wherein the second

track has a longitudinal portion with at least one shunt

portion

portion.

extending laterally from the longitudinal

16. The system according to Claim 15, wherein the at

least one

shunt portion provides for track buffering.

17. The system according to Claim 1, wherein at least a

portion

of the first transport section is disposed

between the at least one processing tool and the second

transport

section.

18. The system according to Claim 1, wherein at least a

portion of the second track of the second transport
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section extends substantially alongside a portion of the

first track of the first transport section.

19. The system according to Claim 1, wherein at least a
portion of the second track of the second transport
section span;;s between at least two portions of the first

track of the first transport section.

20. The "system according to claim 1, wherein the first
track and second track are disposed proximate to each
other t® allow the container to be moved therebetween in

one move.

21 A semiconductor workpiece container transport system

comprising:

. at least one semiconductor workpiece container

! one semiconductor

adapted for holding at least
workpiece therein, the semiconductor workpiece

container having a one-piece frame assembly;

a track for movably supporting the at least one
semiconductor workpiece container so that the
at least one semiconductor workpiece container

is capable of moving along the track; and

a motor connected to the track for dri\iing the
at least one container along the track, wherein
at least part of the motor is mountéd to the

frame assembly of the at least one container.

22. The system according to Claim 21, wherein the frame
assembly has an interface section for mating with a load
port section of a processing tool and allowing the at
least one semiconductor workpiece to be transferred

between the at least one container and load port section.
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23. The system according to Claim 21, wherein the motor

is a linear motor having a primary coil assembly

connected to the track, and wherein the at least one part

of the motor mounted to the frame assembly is a“‘ reaction

portion of the linear motor reacting with thé"primary

coil assembly for driving the at least one container

along the track.

24. The

reaction

system according to Claim 23, wherein the

portion of the linear motor comprises a reaction

plate mounted to the frame assembly, the reaction plate

including a magnetic plate capable of ‘reactin’g‘Wi‘th the

primary coil assembly.

25. The

reaction

system according to Claim 23, wherein the

portion of the linear motor compr'i‘se‘s permanent

magnets mounted to the frame assembly.

26. The

reaction

system according to Claim 23, wherein the

plate is arranged for bi-directionally driving

the at least one container along two crossing axes.

27. The system according to Claim 21, furtherléomp‘rising

another track and a vehicle adapted for traveling on the

other track and for holding the at least one container

thereon,

the vehicle having a transport mechanism for

transporting the contaimer between the track ‘and the

other track.

28. A

semiconductor workpiece transport container

comprising:

a frame defining a chamber for holding therein
at least one semiconductor workpiece, the‘ frame
being sized and shaped for interfacing with an

interfacing portion of a semiconductor

Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products — Ex. 2001 - Page 1300
Klein Tools v. Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products
IPR2024-01400



WO 2005/045886 PCT/US2004/025800
42

workpiece processing tool to allow the at least
one semigonductor workpiece to be transported
between the chamber and processing tool,
wherein the frame defines at’ least one surface
for seating against a. track of a transport
sys;tem for transporting the container between

the processing tool and another location; and

a motor portion mounted to the frame, the motbr
portion being adapted to cooperate with another
motor portion of the transport system for

driving the container along the track.

29. The container according to c¢laim 28, wherein the
motor portion is adapted to cooperate with the other
motor portion for driving the container in opposite

directions along the tfack.

30. The container according to claim 28, wherein the
motor portion is adapted to cooperate with the other
motor portion for driving the container in crossing

directions relative to the track.

31. The container according to claim 28, wherein the
frame and the motor portion mounted thereto form a one-

piece assembly.

32. The container according to claim 28, wherein the
motor portion is a reaction portion of a linear motor,
and the other motor portion is a coil assembly of the

linear motor connected to the track.

33. The container according to claim 28, wherein the
frame includes engagement surfaces for enabling a
transport vehicle to capture and carry the container from

the track.
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34, A semiconductor workpiece processing system

comprising:

at least one processing tool for processing

semiconductor workpieces;

a ‘first transport section connected to the
processing tool for transporting containers
‘holding semiconductor workpieces to and from

the processing tool; and

a second transport section connected to the
first transport section for transporting the

containers to and from the processing tool;

wherein the first tranéport section is a
vehicle based section having a  transport
vehicle capable of. holding at! least one of the
containers and moving along a first track of
the first transport section, and the second
transport section is not a +vehicle based
section and has a second track with support
elements thereon adapted to interface the
containersg for  movably supporting‘ the
containers from the second track and allowing
the containers to move bi-directionally‘
relative to the track, and wherein the second
transport secﬁion has a motor connected to the
second track capable of bi—directidnally
driving the containers substantially
simultaneously on at least one portion of the

second track.

35, The processing system according to Claim 34, wherein

the at least one portion of the second track is an
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intermediate portion of the second track at a distance

from an end portion of the second track.

36. The processing system according to Claim 34, wherein
the at least one portion is any portion of tle second

track.

37. The processing system according to Claim 34, wherein

the motor is a linear motor.

38. The processing system according to Claim 34, wherein
the motor includes at least one motor portion mounted on

at least one of the containers.

39. A semiconductor workpiece processing systém

comprising:

at least one processing tool for processing

semiconductor workpieces;

a container for holding at = least one
semiconductor workpiece therein for transport

to and from the processing tool;

a first transport section connzched to the
processing tool for transporting the container
to and from the processing tool, the first
transport section having a first track and a
transport vehicle movably supported £from the
first track and —capable of picking the

container; and

a second transport section connected to the
first transport section for transporting the
container to and from the processing tool, the
second transport section having a conveyor

track with a track surface adapted to interface
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with the container, and a motor connected to
the conveyor track for moving the container on

the conveyor track;

whe;ein the motor is adapted for stopping the
coré,tainer at any location along a portion of
the conveyor track so that the container is in
a predetermined . position relative to the
transport vwehicle for providing a pickplace for

the vehicle to pick the container.

40. The system according to Claim 39, wherein the portion

of the conveyor track extends along the first ‘track.

41. The system accordiﬁg to Claim 39, wherein the
conveyor track has track segménts joined to each other at
intermediate connections of the conveyor track to form
the conveyor track, the trac'k segments being adapted for
being joined to each other during installation of the

conveyor track.

42. The system according to Claim 39, further comprising
a position sensor connected to the second transport
section, the position sensor being adapted to sense the
position of the containef ‘at any location alohg the

conveyor track.

43. The system according to Claim 43, wherein at least a

portion of the motor provides the position sensor.

44. A material handling system for transporting a
container capable of holding at least one workpiece and
transporting the at least one workpiece in a controlled
environment between a workpiece processing tobl and

another location, the syst‘erﬁ comprising:

Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Gérden Products — Ex. 2001 - Page 1304
Klein Tools v. Milwaukee Electric Tool, Keter Home and Garden Products
IPR2024-01400



WO 2005/045886

PCT/US2004/025800
46

a conveyor transport section including a drive

track for driving the container, the track

having track elements- interfacing with the

container for driving the container, wherein

the drive track is modular with modules adapted
to be joined together to form extended lengths
of the drive track. during driire track
installation, wherein each module has at Hlea.t_st

one of the track elements thereon.
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