
(57)【要約】

【課題】磁石の体積が大きくて電磁吸引力が大きく、小

型のスピーカ装置を提供する。

【解決手段】スピーカ装置ＳＰは、軸方向に着磁した円

柱形磁石１Ａと、円柱形磁石１Ａと同心に配置されて内

周面が円柱形磁石１Ａの外周面に当接し、径方向に着磁

した第１の円筒形磁石１Ｂと、円柱形磁石１Ａと同心に

配置されて内周面が第１の円筒形磁石１Ｂの外周面に当

接し、軸方向に着磁した第２の円筒形磁石１Ｃと、円柱

形磁石１Ａと同心に円柱形磁石１Ａの一端面側に配置し

た鉄等の円柱形磁性体２ａおよび円筒形磁性体２ｂと、

円柱形磁石１Ａと同心に円柱形磁石１Ａの他端面側に配

置した鉄等の円柱形磁性体３と、円柱形磁性体２ａ－円

筒形磁性体２ｂ間に円柱形磁石１Ａと同心に形成したギ

ャップ８と、ギャップ８に配置したボイスコイル４と、

ボビン５を介してボイスコイル４の変位に伴って振動す

る振動板６と、合成樹脂で形成されたケース７とを備え

る。

【選択図】図１
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【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
軸 方 向 の 一 端 側 を 第 １ の 極 、 他 端 側 を 第 ２ の 極 に 着 磁 し た 柱 形 磁 石 と 、 柱 形 磁 石 と 同 心 に
配 置 さ れ て 内 周 面 が 柱 形 磁 石 の 外 周 面 に 当 接 し 、 軸 方 向 と 直 交 す る 径 方 向 の 内 周 側 を 第 １
の 極 、 外 周 側 を 第 ２ の 極 に 着 磁 し た 第 １ の 筒 形 磁 石 と 、 柱 形 磁 石 と 同 心 に 配 置 さ れ て 内 周
面 が 第 １ の 筒 形 磁 石 の 外 周 面 に 当 接 し 、 軸 方 向 の 他 端 側 を 第 １ の 極 、 一 端 側 を 第 ２ の 極 に
着 磁 し た 第 ２ の 筒 形 磁 石 と 、 前 記 柱 形 磁 石 、 第 １ ， 第 ２ の 筒 形 磁 石 の 両 端 面 上 に 各 々 設 け
た 磁 性 体 と 、 前 記 柱 形 磁 石 、 第 １ ， 第 ２ の 筒 形 磁 石 の 一 端 面 上 に 設 け た 前 記 磁 性 体 に 柱 形
磁 石 と 同 心 に 形 成 し た ギ ャ ッ プ と 、 前 記 ギ ャ ッ プ に 配 置 し た ボ イ ス コ イ ル と 、 前 記 ボ イ ス
コ イ ル の 変 位 に 伴 っ て 振 動 す る 振 動 板 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る ス ピ ー カ 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
前 記 一 方 の 磁 性 体 か ら 前 記 柱 形 磁 石 を 介 し て 前 記 他 方 の 磁 性 体 ま で 貫 通 し た 挿 通 孔 を 設 け
、 前 記 振 動 板 は 前 記 挿 通 穴 を 介 し て 外 部 へ 連 通 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 記 載 の ス ピ
ー カ 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
前 記 柱 形 磁 石 、 第 １ ， 第 ２ の 筒 形 磁 石 、 磁 性 体 は 非 磁 性 体 の ケ ー ス 内 に 収 納 さ れ て 、 前 記
第 ２ の 筒 形 磁 石 、 磁 性 体 の 外 周 面 は ケ ー ス の 内 面 に 当 接 し 、 該 ケ ー ス で 前 記 振 動 板 の 外 縁
部 を 支 持 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ ま た は ２ 記 載 の ス ピ ー カ 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
前 記 柱 形 磁 石 、 第 １ ， 第 ２ の 筒 形 磁 石 の 各 一 端 面 で 、 前 記 ギ ャ ッ プ に 露 出 し て 前 記 ボ イ ス
コ イ ル と 対 向 す る 箇 所 に 凹 部 を 設 け た こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ 乃 至 ３ い ず れ か 記 載 の ス
ピ ー カ 装 置 。
【 発 明 の 詳 細 な 説 明 】
【 技 術 分 野 】
【 ０ ０ ０ １ 】
　 本 発 明 は 、 磁 石 と ボ イ ス コ イ ル と を 備 え た ス ピ ー カ 装 置 に 関 す る も の で あ る 。
【 背 景 技 術 】
【 ０ ０ ０ ２ 】
　 従 来 、 ス ピ ー カ の 磁 気 回 路 と し て 、 図 ８ に 示 す よ う に 、 中 心 に 配 置 し た 円 柱 形 磁 石 １ ０
１ と 、 周 囲 に 配 置 し た 円 筒 形 磁 石 １ ０ ２ と 、 円 柱 形 磁 性 体 １ ０ ３ と 、 円 筒 形 磁 性 体 １ ０ ４
と 、 樹 脂 ケ ー ス １ ０ ５ と で 構 成 さ れ た も の が あ り 、 円 柱 形 磁 石 １ ０ １ と 円 筒 形 磁 石 １ ０ ２
と は 軸 方 向 に 各 々 着 磁 さ れ る と と も に 、 互 い の 着 磁 方 向 は 反 対 に し て い る 。 そ し て 、 ボ イ
ス コ イ ル （ 図 示 な し ） は 、 円 柱 形 磁 性 体 １ ０ ３ と 円 筒 形 磁 性 体 １ ０ ４ と の 間 に 設 け ら れ た
ギ ャ ッ プ １ ０ ６ 内 に 配 置 さ れ る 。 （ 例 え ば 、 特 許 文 献 １ 参 照 ）
【 特 許 文 献 １ 】 特 開 ２ ０ ０ ２ － ２ ７ ５ ９ ０ 号 公 報 （ 段 落 番 号 ［ ０ ０ １ ０ ］ ～ ［ ０ ０ １ ９ ］
、 図 １ ， 図 ２ ）
【 発 明 の 開 示 】
【 発 明 が 解 決 し よ う と す る 課 題 】
【 ０ ０ ０ ３ 】
　 図 ８ に 示 す 従 来 の 磁 気 回 路 で は 、 ボ イ ス コ イ ル の 内 周 側 と 外 周 側 と で 別 々 に 構 成 し た 円
柱 形 磁 石 １ ０ １ と 円 筒 形 磁 石 １ ０ ２ と の 間 に は 空 隙 １ ０ ７ が 存 在 す る た め 、 磁 石 の 体 積 が
小 さ く な り 、 磁 石 内 の 磁 束 密 度 が 低 い も の で あ っ た 。 し た が っ て 、 ボ イ ス コ イ ル を 配 置 す
る ２ つ の 磁 石 間 の ギ ャ ッ プ １ ０ ６ で の 電 磁 吸 引 力 が 小 さ く な り 、 出 力 効 率 が 低 く 、 大 型 化
の 要 因 と な っ て い た 。
【 ０ ０ ０ ４ 】
　 本 発 明 は 、 上 記 事 由 に 鑑 み て な さ れ た も の で あ り 、 そ の 目 的 は 、 磁 石 の 体 積 が 大 き く て
電 磁 吸 引 力 が 大 き く 、 小 型 の ス ピ ー カ 装 置 を 提 供 す る こ と に あ る 。
【 課 題 を 解 決 す る た め の 手 段 】
【 ０ ０ ０ ５ 】
　 請 求 項 １ の 発 明 は 、 軸 方 向 の 一 端 側 を 第 １ の 極 、 他 端 側 を 第 ２ の 極 に 着 磁 し た 柱 形 磁 石
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と 、 柱 形 磁 石 と 同 心 に 配 置 さ れ て 内 周 面 が 柱 形 磁 石 の 外 周 面 に 当 接 し 、 軸 方 向 と 直 交 す る
径 方 向 の 内 周 側 を 第 １ の 極 、 外 周 側 を 第 ２ の 極 に 着 磁 し た 第 １ の 筒 形 磁 石 と 、 柱 形 磁 石 と
同 心 に 配 置 さ れ て 内 周 面 が 第 １ の 筒 形 磁 石 の 外 周 面 に 当 接 し 、 軸 方 向 の 他 端 側 を 第 １ の 極
、 一 端 側 を 第 ２ の 極 に 着 磁 し た 第 ２ の 筒 形 磁 石 と 、 前 記 柱 形 磁 石 、 第 １ ， 第 ２ の 筒 形 磁 石
の 両 端 面 上 に 各 々 設 け た 磁 性 体 と 、 前 記 柱 形 磁 石 、 第 １ ， 第 ２ の 筒 形 磁 石 の 一 端 面 上 に 設
け た 前 記 磁 性 体 に 柱 形 磁 石 と 同 心 に 形 成 し た ギ ャ ッ プ と 、 前 記 ギ ャ ッ プ に 配 置 し た ボ イ ス
コ イ ル と 、 前 記 ボ イ ス コ イ ル の 変 位 に 伴 っ て 振 動 す る 振 動 板 と を 備 え る こ と を 特 徴 と す る
。
【 ０ ０ ０ ６ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 従 来 の ２ つ の 磁 石 間 に 存 在 し た 空 隙 に は 径 方 向 に 着 磁 し た 第 １ の 筒
形 磁 石 が 存 在 す る の で 、 磁 石 の 体 積 が 大 き く な っ て 磁 気 エ ネ ル ギ ー も 増 加 し 、 ボ イ ス コ イ
ル と 鎖 交 す る 磁 束 数 が 増 加 す る 。 し た が っ て 、 ボ イ ス コ イ ル に 作 用 す る 電 磁 吸 引 力 が 増 加
す る の で 、 出 力 効 率 が 向 上 し 、 小 型 化 を 図 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ０ ７ 】
　 さ ら に 、 径 方 向 に 着 磁 し た 第 １ の 筒 形 磁 石 が な い 場 合 、 磁 束 が 磁 石 表 面 で ル ー プ を 形 成
す る た め 、 ボ イ ス コ イ ル に 鎖 交 し な い 磁 束 が 増 加 し 、 ボ イ ス コ イ ル と 鎖 交 す る 磁 束 数 が 減
少 す る 。 し か し 、 本 ス ピ ー カ 装 置 で は 、 径 方 向 に 着 磁 し た 第 １ の 筒 形 磁 石 に よ っ て 、 磁 束
の 経 路 は ボ イ ス コ イ ル の 周 囲 を 大 回 り す る よ う に 形 成 さ れ る の で 、 ボ イ ス コ イ ル に 鎖 交 し
な い 磁 束 が 減 少 し て 、 ボ イ ス コ イ ル の 鎖 交 磁 束 数 が 増 加 す る 。 し た が っ て 、 ボ イ ス コ イ ル
に 作 用 す る 電 磁 吸 引 力 が 増 加 し て 、 出 力 効 率 の さ ら な る 向 上 を 実 現 し て い る 。
【 ０ ０ ０ ８ 】
　 請 求 項 ２ の 発 明 は 、 請 求 項 １ に お い て 、 前 記 一 方 の 磁 性 体 か ら 前 記 柱 形 磁 石 を 介 し て 前
記 他 方 の 磁 性 体 ま で 貫 通 し た 挿 通 孔 を 設 け 、 前 記 振 動 板 は 前 記 挿 通 穴 を 介 し て 外 部 へ 連 通
す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 振 動 板 の 振 動 に よ る 空 気 の 流 れ を 挿 通 孔 を 介 し て 排 気 で き 、 振 動 時
の 気 圧 変 化 に よ る 振 動 板 の ス ト レ ス を 低 減 さ せ て い る 。
【 ０ ０ １ ０ 】
　 請 求 項 ３ の 発 明 は 、 請 求 項 １ ま た は ２ に お い て 、 前 記 柱 形 磁 石 、 第 １ ， 第 ２ の 筒 形 磁 石
、 磁 性 体 は 非 磁 性 体 の ケ ー ス 内 に 収 納 さ れ て 、 前 記 第 ２ の 筒 形 磁 石 、 磁 性 体 の 外 周 面 は ケ
ー ス の 内 面 に 当 接 し 、 該 ケ ー ス で 前 記 振 動 板 の 外 縁 部 を 支 持 す る こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ １ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 第 ２ の 筒 形 磁 石 、 磁 性 体 の 外 周 面 か ら の 漏 れ 磁 束 を 低 減 で き る と と
も に 、 振 動 板 の 径 を 大 き く す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ２ 】
　 請 求 項 ４ の 発 明 は 、 請 求 項 １ 乃 至 ３ い ず れ か に お い て 、 前 記 柱 形 磁 石 、 第 １ ， 第 ２ の 筒
形 磁 石 の 各 一 端 面 で 、 前 記 ギ ャ ッ プ に 露 出 し て 前 記 ボ イ ス コ イ ル と 対 向 す る 箇 所 に 凹 部 を
設 け た こ と を 特 徴 と す る 。
【 ０ ０ １ ３ 】
　 こ の 発 明 に よ れ ば 、 ボ イ ス コ イ ル 変 位 時 に ボ イ ス コ イ ル が 磁 石 に 干 渉 す る こ と が な い 。
【 発 明 の 効 果 】
【 ０ ０ １ ４ 】
　 以 上 説 明 し た よ う に 、 本 発 明 で は 、 従 来 の ２ つ の 磁 石 間 に 存 在 し た 空 隙 に は 径 方 向 に 着
磁 し た 第 １ の 筒 形 磁 石 が 存 在 す る の で 、 磁 石 の 体 積 が 大 き く な っ て 磁 気 エ ネ ル ギ ー も 増 加
し 、 ボ イ ス コ イ ル と 鎖 交 す る 磁 束 数 が 増 加 す る 。 し た が っ て 、 ボ イ ス コ イ ル に 作 用 す る 電
磁 吸 引 力 が 増 加 す る の で 、 出 力 効 率 が 向 上 し 、 小 型 化 を 図 る こ と が で き る 。
【 ０ ０ １ ５ 】
　 さ ら に 、 径 方 向 に 着 磁 し た 第 １ の 筒 形 磁 石 が な い 場 合 、 磁 束 が 磁 石 表 面 で ル ー プ を 形 成
す る た め 、 ボ イ ス コ イ ル に 鎖 交 し な い 磁 束 が 増 加 し 、 ボ イ ス コ イ ル と 鎖 交 す る 磁 束 数 が 減
少 す る 。 し か し 、 本 ス ピ ー カ 装 置 で は 、 径 方 向 に 着 磁 し た 第 １ の 筒 形 磁 石 に よ っ て 、 磁 束
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の 経 路 は ボ イ ス コ イ ル の 周 囲 を 大 回 り す る よ う に 形 成 さ れ る の で 、 ボ イ ス コ イ ル に 鎖 交 し
な い 磁 束 が 減 少 し て 、 ボ イ ス コ イ ル の 鎖 交 磁 束 数 が 増 加 す る 。 し た が っ て 、 ボ イ ス コ イ ル
に 作 用 す る 電 磁 吸 引 力 が 増 加 し て 、 出 力 効 率 の さ ら な る 向 上 を 実 現 し て い る 。
【 ０ ０ １ ６ 】
　 す な わ ち 、 磁 石 の 体 積 が 大 き く て 電 磁 吸 引 力 が 大 き く 、 小 型 の ス ピ ー カ 装 置 を 提 供 で き
る と い う 効 果 が あ る 。
【 発 明 を 実 施 す る た め の 最 良 の 形 態 】
【 ０ ０ １ ７ 】
　 以 下 、 本 発 明 の 実 施 の 形 態 を 図 面 に 基 づ い て 説 明 す る 。
【 ０ ０ １ ８ 】
　 　 （ 実 施 形 態 １ ）
　 図 １ ， 図 ２ （ ａ ） は 、 本 実 施 形 態 の ス ピ ー カ 装 置 Ｓ Ｐ の 構 成 を 示 し 、 円 柱 形 磁 石 １ Ａ と
、 円 柱 形 磁 石 １ Ａ と 同 心 に 配 置 さ れ て 内 周 面 が 円 柱 形 磁 石 １ Ａ の 外 周 面 に 当 接 し た 第 １ の
円 筒 形 磁 石 １ Ｂ と 、 円 柱 形 磁 石 １ Ａ と 同 心 に 配 置 さ れ て 内 周 面 が 第 １ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｂ の
外 周 面 に 当 接 し た 第 ２ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｃ と 、 円 柱 形 磁 石 １ Ａ と 同 心 に 円 柱 形 磁 石 １ Ａ の 一
端 面 側 に 配 置 し た 鉄 等 の 円 柱 形 磁 性 体 ２ ａ お よ び 円 筒 形 磁 性 体 ２ ｂ と 、 円 柱 形 磁 石 １ Ａ と
同 心 に 円 柱 形 磁 石 １ Ａ の 他 端 面 側 に 配 置 し た 鉄 等 の 円 柱 形 磁 性 体 ３ と 、 ボ イ ス コ イ ル ４ と
、 ボ ビ ン ５ と 、 ド ー ム 形 の 振 動 板 ６ と 、 一 端 を 開 放 し た 有 底 円 筒 状 の ケ ー ス ７ と か ら 構 成
さ れ る 。
【 ０ ０ １ ９ 】
　 円 柱 形 磁 石 １ Ａ は 軸 方 向 （ 前 後 方 向 ） に 着 磁 し て お り 、 図 ２ （ ａ ） に 示 す よ う に 一 端 面
側 は Ｓ 極 、 他 端 面 側 は Ｎ 極 に 着 磁 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ０ 】
　 第 １ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｂ は 軸 方 向 と 直 交 す る 径 方 向 に 着 磁 し て お り 、 図 ２ （ ａ ） に 示 す よ
う に 内 周 側 は Ｓ 極 、 外 周 側 は Ｎ 極 に 着 磁 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ １ 】
　 第 ２ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｃ は 軸 方 向 に 着 磁 し て お り 、 図 ２ （ ａ ） に 示 す よ う に 他 端 面 側 は Ｓ
極 、 一 端 面 側 は Ｎ 極 に 着 磁 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ２ ２ 】
　 そ し て 、 円 柱 形 磁 石 １ Ａ 、 第 １ ， ２ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｂ ， １ Ｃ の 一 端 面 側 に は 、 円 柱 形 磁
石 １ Ａ と 同 心 に 円 柱 形 磁 性 体 ２ ａ が 配 置 さ れ 、 円 柱 形 磁 性 体 ２ ａ の 外 側 に は 円 筒 形 磁 性 体
２ ｂ が 配 置 さ れ て 、 円 筒 形 磁 性 体 ２ ｂ の 内 周 面 は 円 柱 形 磁 性 体 ２ ａ の 外 周 面 に 対 向 す る 。
【 ０ ０ ２ ３ 】
　 円 柱 形 磁 性 体 ２ ａ の 外 周 面 と 円 筒 形 磁 性 体 ２ ｂ の 内 周 面 と の 間 に は 、 円 柱 形 磁 石 １ Ａ と
同 心 に ギ ャ ッ プ ８ が 形 成 さ れ て 、 ギ ャ ッ プ ８ に は 第 １ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｂ の 一 端 面 が 露 出 し
て い る 。
【 ０ ０ ２ ４ 】
　 ギ ャ ッ プ ８ 内 に は ボ イ ス コ イ ル ４ が 配 置 さ れ 、 ギ ャ ッ プ ８ 内 を 前 後 方 向 に 自 在 に 移 動 す
る 。 ボ イ ス コ イ ル ４ は 、 円 環 状 の ボ ビ ン ５ を 介 し て 振 動 板 ６ の 裏 面 に 接 続 し て お り 、 ボ イ
ス コ イ ル ４ に 音 声 信 号 を 入 力 す る と 、 こ の ボ イ ス コ イ ル ４ に 流 れ る 電 流 と 円 柱 形 磁 石 １ Ａ
、 第 １ ， ２ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｂ ， １ Ｃ の 磁 界 と に よ り 、 ボ イ ス コ イ ル ４ に 電 磁 力 が 発 生 す る
た め 、 ボ ビ ン ５ が 振 動 板 ６ を 伴 な っ て 前 後 方 向 に 振 動 さ せ ら れ る 。 こ の と き 、 振 動 板 ６ か
ら 音 声 信 号 に 応 じ た 音 が 発 せ ら れ る 。 す な わ ち 、 動 電 型 の ス ピ ー カ 装 置 Ｓ Ｐ が 構 成 さ れ る
　 上 記 円 柱 形 磁 石 １ Ａ 、 第 １ ， ２ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｂ ， １ Ｃ 、 円 柱 形 磁 性 体 ２ ａ お よ び 円 筒
形 磁 性 体 ２ ｂ 、 円 柱 形 磁 性 体 ３ 、 ボ イ ス コ イ ル ４ 、 ボ ビ ン ５ 、 振 動 板 ６ は 、 ア セ タ ー ル 樹
脂 等 の 合 成 樹 脂 か ら な る ケ ー ス ７ 内 に 収 納 さ れ 、 第 ２ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｃ 、 円 筒 形 磁 性 体 ２
ｂ 、 円 柱 形 磁 性 体 ３ の 各 外 周 面 は ケ ー ス ７ の 内 側 面 に 当 接 す る 。 ケ ー ス ７ は 合 成 樹 脂 等 の
非 磁 性 体 材 料 で 形 成 す る こ と で 、 磁 性 体 材 料 で 形 成 し た ケ ー ス に 比 べ て 、 第 ２ の 円 筒 形 磁
石 １ Ｃ 、 円 筒 形 磁 性 体 ２ ｂ 、 円 柱 形 磁 性 体 ３ の 外 周 面 か ら の 漏 れ 磁 束 を 低 減 で き る 。
【 ０ ０ ２ ５ 】
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　 ま た 、 ケ ー ス ７ の 一 端 側 の 開 口 周 縁 ７ ａ に は 、 振 動 板 ６ の 外 縁 部 が 支 持 さ れ て お り 、 振
動 板 ６ の 径 を ケ ー ス ７ に 対 し て 最 大 限 に 設 定 す る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ６ 】
　 本 ス ピ ー カ 装 置 Ｓ Ｐ は 、 円 柱 形 磁 石 １ Ａ と 第 ２ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｃ と の 間 に 、 径 方 向 に 着
磁 し た 第 １ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｂ を 設 け る こ と で 、 従 来 の ２ つ の 磁 石 間 に 存 在 し た 空 隙 に は 第
１ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｂ が 存 在 す る の で 、 磁 石 の 体 積 が 大 き く な っ て 磁 気 エ ネ ル ギ ー も 増 加 し
、 ボ イ ス コ イ ル ４ と 鎖 交 す る 磁 束 数 が 増 加 す る 。 し た が っ て 、 ボ イ ス コ イ ル ４ に 作 用 す る
電 磁 吸 引 力 が 増 加 す る の で 、 出 力 効 率 が 向 上 し 、 同 一 出 力 で あ れ ば 従 来 に 比 べ て 小 型 化 す
る こ と が で き る 。
【 ０ ０ ２ ７ 】
　 ま た 、 径 方 向 に 着 磁 し た 第 １ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｂ が な い 場 合 、 磁 束 が 磁 石 表 面 で ル ー プ を
形 成 す る た め 、 ボ イ ス コ イ ル ４ に 鎖 交 し な い 磁 束 が 増 加 し 、 ボ イ ス コ イ ル ４ と 鎖 交 す る 磁
束 数 が 減 少 す る 。 し か し 、 本 ス ピ ー カ 装 置 Ｓ Ｐ で は 、 径 方 向 に 着 磁 し た 第 １ の 円 筒 形 磁 石
１ Ｂ に よ っ て 、 磁 束 の 経 路 は 図 ２ 中 の 破 線 Ｘ １ の よ う に ボ イ ス コ イ ル ４ の 周 囲 を 大 回 り す
る よ う に 形 成 さ れ る の で 、 ボ イ ス コ イ ル ４ に 鎖 交 し な い 磁 束 が 減 少 し て 、 ボ イ ス コ イ ル ４
の 鎖 交 磁 束 数 が 増 加 す る 。 し た が っ て 、 ボ イ ス コ イ ル ４ に 作 用 す る 電 磁 吸 引 力 が 増 加 し て
、 出 力 効 率 の さ ら な る 向 上 を 実 現 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ８ 】
　 な お 、 ボ イ ス コ イ ル ４ へ の 入 力 ０ ． ４ Ｗ 時 に ギ ャ ッ プ ８ 内 に 発 生 す る 電 磁 力 を シ ミ ュ レ
ー シ ョ ン し た 結 果 は 、 図 ８ に 示 す 従 来 の 磁 気 装 置 を 用 い た ス ピ ー カ に 比 べ て ５ ～ １ ０ ％ 程
度 増 加 し て い る 。
【 ０ ０ ２ ９ 】
　 な お 、 図 ２ （ ｂ ） に 示 す よ う に 、 円 柱 形 磁 石 １ は 一 端 面 側 を Ｎ 極 、 他 端 面 側 を Ｓ 極 に 着
磁 し 、 第 １ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｂ は 内 周 側 を Ｎ 極 、 外 周 側 は Ｓ 極 に 着 磁 し 、 第 ２ の 円 筒 形 磁 石
１ Ｃ は 他 端 面 側 を Ｎ 極 、 一 端 面 側 を Ｓ 極 に 着 磁 し て も よ い 。 （ す な わ ち 、 図 ２ （ ｂ ） の 各
磁 石 の 着 磁 方 向 は 、 図 ２ （ ａ ） と は 反 対 方 向 に な る 。 ）
　 　 （ 実 施 形 態 ２ ）
　 図 ３ ， 図 ４ （ ａ ） は 、 本 実 施 形 態 の ス ピ ー カ 装 置 Ｓ Ｐ の 構 成 を 示 し 、 実 施 形 態 １ の 円 柱
形 磁 石 １ Ａ 、 円 柱 形 磁 性 体 ２ ａ 、 円 柱 形 磁 性 体 ３ 、 ケ ー ス ７ の 径 方 向 の 各 中 心 に 、 孔 ９ ｂ
， 孔 ９ ａ ， 孔 ９ ｃ ， 孔 ９ ｄ を 各 々 設 け て 、 本 ス ピ ー カ 装 置 Ｓ Ｐ の 径 方 向 の 中 心 に 挿 通 孔 ９
を 形 成 し て い る 。
【 ０ ０ ３ ０ 】
　 振 動 板 ６ の 後 面 は 挿 通 穴 ９ を 介 し て 外 部 へ 連 通 し て お り 、 振 動 板 ６ の 振 動 に よ る 空 気 の
流 れ を 挿 通 孔 ９ を 介 し て 外 部 へ 排 気 で き 、 振 動 時 の 気 圧 変 化 に よ る 振 動 板 ６ の ス ト レ ス を
低 減 さ せ て い る 。
【 ０ ０ ３ １ 】
　 ま た 、 円 柱 形 磁 石 １ Ａ 、 第 １ ， ２ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｂ ， １ Ｃ の 各 着 磁 方 向 は 、 図 ４ （ ｂ ）
に 示 す よ う に 図 ４ （ ａ ） と は 反 対 に し て も よ い 。
【 ０ ０ ３ ２ 】
　 な お 、 実 施 形 態 １ と 同 様 の 構 成 に は 同 一 の 符 号 を 付 し て 説 明 は 省 略 す る 。
【 ０ ０ ３ ３ 】
　 　 （ 実 施 形 態 ３ ）
　 図 ５ （ ａ ） は 、 本 実 施 形 態 の ス ピ ー カ 装 置 Ｓ Ｐ の 構 成 を 示 し 、 実 施 形 態 １ の 第 １ の 円 筒
形 磁 石 １ Ｂ の 一 端 面 に お い て 、 ギ ャ ッ プ ８ 内 で ボ イ ス コ イ ル ４ に 対 向 し て い る 箇 所 に 、 円
柱 形 磁 石 １ Ａ と 同 心 に 凹 部 １ ａ を 設 け た も の で 、 ボ イ ス コ イ ル ４ の 変 位 時 に ボ イ ス コ イ ル
４ が 第 １ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｂ に 干 渉 す る こ と を 防 止 し て い る 。 な お 、 実 施 形 態 １ と 同 様 の 構
成 に は 同 一 の 符 号 を 付 し て 説 明 は 省 略 す る 。
【 ０ ０ ３ ４ 】
　 ま た 、 円 柱 形 磁 石 １ Ａ 、 第 １ ， ２ の 円 筒 形 磁 石 １ Ｂ ， １ Ｃ の 各 着 磁 方 向 は 、 図 ５ （ ｂ ）
に 示 す よ う に 図 ５ （ ａ ） と は 反 対 に し て も よ い 。
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【 ０ ０ ３ ５ 】
　 な お 、 実 施 形 態 ２ に お い て も 、 上 記 同 様 に 凹 部 １ ａ を 設 け れ ば 上 記 同 様 の 効 果 が 得 ら れ
る 。
【 ０ ０ ３ ６ 】
　 　 （ 実 施 形 態 ４ ）
　 図 ６ に 示 す よ う に 建 物 内 の 適 所 に お い て 埋 め 込 み 配 設 し て い る １ 乃 至 複 数 の ス イ ッ チ ボ
ッ ク ス ２ ２ を 設 け 、 各 ス イ ッ チ ボ ッ ク ス ２ ２ 間 に 壁 面 内 に 先 行 配 線 し た 電 力 線 Ｌ １ と 、 情
報 線 Ｌ ２ と を 送 り 配 線 す る と と も に 、 始 端 の ス イ ッ チ ボ ッ ク ス ２ ２ に 対 し て は 、 配 線 盤 ２
１ 内 の 主 幹 ブ レ ー カ Ｍ Ｂ と 分 岐 ブ レ ー カ Ｂ Ｂ と を 介 し て 屋 内 に 引 き 込 ま れ た 電 力 線 Ｌ １ を
導 入 し 、 ま た 外 部 の イ ン タ ー ネ ッ ト 網 Ｎ Ｔ に ゲ ー ト ウ ェ イ Ｇ Ｗ （ ル ー タ 、 ハ ブ 内 蔵 ） を 介
し て 接 続 さ れ て い る 情 報 線 Ｌ ２ を 導 入 し て 、 通 話 機 能 、 コ ン セ ン ト 機 能 、 壁 ス イ ッ チ 機 能
等 の 各 機 能 を 有 す る 基 本 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ５ 、 拡 張 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ６ を 、 電 力 線 Ｌ １ 、
情 報 線 Ｌ ２ に 接 続 す る 配 線 シ ス テ ム が あ る 。 こ こ で ス イ ッ チ ボ ッ ク ス ２ ２ に は 室 内 の 天 井
面 の よ う な ハ イ ポ ジ シ ョ ン Ｈ Ｐ に 設 け ら れ る も の と 、 壁 ス イ ッ チ 等 で 推 奨 さ れ る 高 さ 位 置
（ ミ ド ル ポ ジ シ ョ ン Ｍ Ｐ ） に 設 け ら れ る も の と 、 足 元 付 近 （ ロ ー ポ ジ シ ョ ン Ｌ Ｐ ） に 設 け
ら れ る も の と に 区 分 さ れ る 。
【 ０ ０ ３ ７ 】
　 各 ス イ ッ チ ボ ッ ク ス ２ ２ に は 基 本 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ５ を 接 続 す る ゲ ー ト 装 置 ２ ３ を 取 り
付 け て あ る 。 ゲ ー ト 装 置 ２ ３ は 、 送 ら れ て き た 電 力 線 Ｌ １ と 電 気 的 に 接 続 さ れ て い る 接 触
部 を 備 え た 電 力 路 接 続 口 ２ ４ Ａ と 、 送 ら れ て き た 情 報 線 Ｌ ２ と 電 気 的 に 接 続 さ れ て い る 情
報 路 接 続 口 ２ ４ Ｂ と を 有 し モ ジ ュ ー ル 化 し た 接 続 口 ２ ４ を 備 え て い る 。
【 ０ ０ ３ ８ 】
　 こ れ ら 接 続 口 ２ ４ Ａ ， ２ ４ Ｂ は 両 者 間 の 間 隔 及 び 内 部 の 接 触 部 の 配 列 、 開 口 部 の 形 状 等
が シ ス テ ム と し て 規 格 化 さ れ て お り 、 こ の ゲ ー ト 装 置 ２ ３ の ボ デ ィ 前 面 部 を 覆 う よ う に ス
イ ッ チ ボ ッ ク ス ２ ２ の 前 面 開 口 側 に 取 り 付 け る 基 本 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ５ の 背 面 部 に 設 け た
コ ネ ク タ （ 図 示 な し ） が 各 接 続 口 ２ ４ Ａ ， ２ ４ Ｂ に 着 脱 自 在 に 結 合 さ れ る よ う に な っ て い
る 。
【 ０ ０ ３ ９ 】
　 さ ら に 、 基 本 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ５ の 両 側 面 に は 、 拡 張 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ６ が コ ネ ク タ 接
続 可 能 に 構 成 さ れ 、 拡 張 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ６ の 両 側 面 に も 基 本 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ５ 、 拡 張
機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ６ が コ ネ ク タ 接 続 可 能 に 構 成 さ れ て い る 。 そ し て 、 各 基 本 機 能 モ ジ ュ ー
ル ２ ５ 、 拡 張 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ６ は 、 ゲ ー ト 装 置 ２ ３ を 介 し て 電 力 線 Ｌ １ ， 情 報 線 Ｌ ２ に
接 続 さ れ て 電 源 を 供 給 さ れ る と と も に 、 他 の 基 本 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ５ 、 拡 張 機 能 モ ジ ュ ー
ル ２ ６ と の 間 の 連 動 制 御 を 容 易 に 行 な う こ と が で き 、 施 工 性 、 拡 張 性 に 優 れ た も の と な る
。
【 ０ ０ ４ ０ 】
　 上 記 配 線 シ ス テ ム に お い て 、 例 え ば 、 室 内 の 天 井 面 の よ う な ハ イ ポ ジ シ ョ ン Ｈ Ｐ に 設 け
ら れ た ス イ ッ チ ボ ッ ク ス ２ ２ の ゲ ー ト 装 置 ２ ３ に は 引 掛 栓 刃 接 続 部 ３ ０ を 備 え た 基 本 機 能
モ ジ ュ ー ル ２ ５ が 接 続 さ れ 、 こ の 基 本 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ５ に は 例 え ば 人 感 セ ン サ ３ １ 等 が
設 け ら れ た 拡 張 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ６ な ど が 連 結 さ れ る 。 あ る い は 、 ゲ ー ト 装 置 ２ ３ に ス ピ
ー カ 装 置 Ｓ Ｐ の み を 備 え た 基 本 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ５ が 接 続 さ れ る 。
【 ０ ０ ４ １ 】
　 壁 ス イ ッ チ 等 で 推 奨 さ れ る 室 内 の 壁 面 の よ う な 高 さ 位 置 （ ミ ド ル ポ ジ シ ョ ン Ｍ Ｐ ） に 設
け ら れ た ス イ ッ チ ボ ッ ク ス ２ ２ の ゲ ー ト 装 置 ２ ３ に は 照 明 器 具 を オ ン ／ オ フ す る 壁 ス イ ッ
チ ３ ２ を 備 え る 基 本 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ５ に 、 時 計 部 ３ ３ を 有 す る 拡 張 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ６
や 、 ス ピ ー カ 装 置 Ｓ Ｐ を 備 え る 拡 張 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ６ が 連 結 さ れ る 。 あ る い は ミ ド ル ポ
ジ シ ョ ン Ｍ Ｐ の ス イ ッ チ ボ ッ ク ス ２ ２ の ゲ ー ト 装 置 ２ ３ に は モ ニ タ 装 置 ３ ４ を 備 え た 基 本
機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ５ を 接 続 し て い る 。
【 ０ ０ ４ ２ 】
　 さ ら に 床 面 を 含 む 足 元 付 近 （ ロ ー ポ ジ シ ョ ン Ｌ Ｐ ） に 設 け ら れ た ス イ ッ チ ボ ッ ク ス ２ ２
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の ゲ ー ト 装 置 ２ ３ に は 電 源 コ ン セ ン ト 部 ３ ５ を 備 え た 基 本 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ５ が 接 続 さ れ
、 更 に 足 元 灯 ３ ６ を 構 成 す る 拡 張 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ６ が 連 結 さ れ 、 あ る い は 、 ゲ ー ト 装 置
３ に ス ピ ー カ 装 置 Ｓ Ｐ の み を 備 え た 基 本 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ５ が 接 続 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ３ 】
　 図 ７ は 、 上 記 ス ピ ー カ 装 置 Ｓ Ｐ を 備 え た 拡 張 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ６ の 配 設 状 態 を 示 し て お
り 、 該 拡 張 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ６ は 、 ス ピ ー カ 装 置 Ｓ Ｐ 、 マ イ ク ロ ホ ン Ｍ １ 、 通 話 ス イ ッ チ
Ｓ Ｗ １ 、 警 報 解 除 ス イ ッ チ Ｓ Ｗ ２ 備 え て 、 屋 内 の 各 部 屋 と の 間 で 通 話 を 行 う イ ン タ ー ホ ン
機 能 を 有 す る 通 話 装 置 を 構 成 し て い る 。 ま た 、 ス ピ ー カ 装 置 Ｓ Ｐ 、 マ イ ク ロ ホ ン Ｍ １ に 対
向 す る モ ジ ュ ー ル 本 体 ２ ６ ａ の 前 面 に は 複 数 の 音 孔 ２ ６ ｂ が 穿 設 さ れ て い る 。
【 ０ ０ ４ ４ 】
　 モ ジ ュ ー ル 本 体 ２ ６ ａ の 両 側 側 面 の 一 方 側 は 雄 型 の 電 源 用 コ ネ ク タ ２ ６ Ａ 、 情 報 用 コ ネ
ク タ ２ ６ Ｂ を 設 け て お り 、 連 結 す る 拡 張 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ６ （ あ る い は 基 本 機 能 モ ジ ュ ー
ル ２ ５ ） の 他 方 側 の 側 面 に 設 け た 雌 型 の 電 源 用 コ ネ ク タ ２ ６ Ａ ’ 、 情 報 用 コ ネ ク タ ２ ６ Ｂ
’ に 接 続 す る 。
【 ０ ０ ４ ５ 】
　 そ し て 、 実 施 形 態 １ 乃 至 ３ い ず れ か 記 載 の ス ピ ー カ 装 置 Ｓ Ｐ は 、 出 力 効 率 が 高 く な る こ
と で 、 同 一 出 力 で あ れ ば 従 来 に 比 べ て 小 型 化 す る こ と が で き る の で 、 実 施 形 態 １ 乃 至 ３ い
ず れ か 記 載 の ス ピ ー カ 装 置 Ｓ Ｐ を 上 記 格 納 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ６ に 搭 載 す れ ば 、 モ ジ ュ ー ル
本 体 ２ ６ ａ を 薄 型 化 す る こ と が で き 、 屋 内 の 天 井 面 、 壁 面 、 床 面 等 に 設 置 し や す い も の と
な る 。 ま た 、 基 本 機 能 モ ジ ュ ー ル ２ ５ に 実 施 形 態 １ 乃 至 ３ い ず れ か 記 載 の ス ピ ー カ 装 置 Ｓ
Ｐ を 搭 載 し て も 同 様 の 効 果 を 得 る こ と が で き る 。
【 図 面 の 簡 単 な 説 明 】
【 ０ ０ ４ ６ 】
【 図 １ 】 実 施 形 態 １ の ス ピ ー カ 装 置 を 示 す 分 解 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ２ 】 （ ａ ） （ ｂ ） 同 上 の 側 面 断 面 図 で あ る 。
【 図 ３ 】 実 施 形 態 ２ の ス ピ ー カ 装 置 を 示 す 分 解 斜 視 図 で あ る 。
【 図 ４ 】 （ ａ ） （ ｂ ） 同 上 の 側 面 断 面 図 で あ る 。
【 図 ５ 】 （ ａ ） （ ｂ ） 実 施 形 態 ３ の ス ピ ー カ 装 置 を 示 す 側 面 断 面 図 で あ る 。
【 図 ６ 】 実 施 形 態 ４ の 配 線 シ ス テ ム の 構 成 図 で あ る 。
【 図 ７ 】 同 上 の 拡 張 機 能 モ ジ ュ ー ル の 配 設 状 態 を 示 す 図 で あ る 。
【 図 ８ 】 従 来 の ス ピ ー カ 装 置 を 示 す 側 面 断 面 図 で あ る 。
【 符 号 の 説 明 】
【 ０ ０ ４ ７ 】
　 Ｓ Ｐ 　 ス ピ ー カ 装 置
　 １ Ａ 　 円 柱 形 磁 石
　 １ Ｂ 　 第 １ の 円 筒 形 磁 石
　 １ Ｃ 　 第 ２ の 円 筒 形 磁 石
　 ２ ａ 　 円 柱 形 磁 性 体
　 ２ ｂ 　 円 筒 形 磁 性 体
　 ３ 　 円 柱 形 磁 性 体
　 ４ 　 ボ イ ス コ イ ル
　 ５ 　 ボ ビ ン
　 ６ 　 振 動 板
　 ７ 　 ケ ー ス
　 ８ 　 ギ ャ ッ プ
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】 【 図 ８ 】
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