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V. A0 Receipt is acknowledged of priority papers submitted under 35 U.S.C. 119. The papers have been
placed of record in the file.

J 2. Applicant's claim for priority, based on Sagers filed in parent Application Number
submitted under 35 U.S.C. 119, is acknowledged.

(] 3. The priority papers, submitted , after payment of the issue fee are

Q acknowledged

While the priority claim or certified copy filed will be placed in the file record, neither will be
reviewed and the patent when published will not include the priority claim.

See 37 CFR 1.55(a)(2).
@ not acknowledged since the processing fee in 37 CFR 1.17(i) has not been received.

(1 4. For utility and plant applications filed on or after November 29, 2000, the prioritlxé claim is not
entered because the claim was not presented within the time limit required by 37 CFR 1.55(a)(1).
A petition to accept a delayed claim for priority under 35 U.S.C. 119(a) - (dgl or (f), or 365(a) may be
filed. See 37 CFR 1.55(c) and MPEP 201.14(3.
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Application Assistance Unit
Office of Data Management
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PATENT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

INVENTOR: Rolf BURCHIA - 1 PCT

PCT NO.: PCT/DE2016/100374

PCT FILED: August 18, 2016

TITLE: STACKABLE SUITCASE, ARRANGEMENT COMPRISING TWO

SUITCASES STACKED ONE ABOVE THE OTHER AND METHOD
FOR STACKING TWO SUITCASES

PRELIMINARY AMENDMENT

MAIL STOP: PCT
Commissioner for Patents
P.O. Box 1450

Alexandria, VA 22313-1450

Dear Commissioner:

Preliminary to the initial Office Action, please amend the

above-identified application as follows:

Amendments to the Specification begin on page 2 of this

paper.

Amendments to the Claims are reflected in the listing of

claims which begins on page 5 of this paper.

Remarks begin on page 15 of this paper.
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PTO/AIA/4 (11-15)
Approved for use through 04/30/2017. OMB 0651-0032
U.S. Patent and Trademark Cffice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid CMB control number.

Attorney Docket Number | BURCHIA -1 PCT

Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

Title of Invention STACKABLE SUITCASE, ARRANGEMENT COMPRISING TWO SUITCASES STACKED ONE ABOVE THE
OTHER AND METHOD FOR STACKING TWO SUITCASES

The application data sheet is part of the provisional or nonprovisional application for which it is being submitted. The following form contains the
bibliographic data arranged in a format specified by the United States Patent and Trademark Office as outlined in 37 CFR 1.76.

This document may be completed electronically and submitted to the Office in electronic format using the Electronic Filing System (EFS) or the
document may be printed and included in a paper filed application.

Secrecy Order 37 CFR 5.2:

[ Portions or all of the application associated with this Application Data Sheet may fall under a Secrecy Order pursuant to
37 CFR 5.2 (Paper filers only. Applications that fall under Secrecy Order may not be filed electronically.)

Inventor Information:

Remove
Inventor [1

Legal Name

Prefix| Given Name Middle Name Family Name Suffix

+| Rolf BURCHIA ]
Residence Information (Select One) US Residency e Non US Residency Active US Military Service

City |Widnau ||country of Residence | ] |

Mailing Address of Inventor:

Address 1 Fspenstrasse 85

Address 2

City | INidnau State/Province | |
Postal Code CH-9443 Countryi | |CH

All Inventors Must Be Listed - Additional Inventor Information blocks may be

generated within this form by selecting the Add button. Add

Correspondence Information:

Enter either Customer Number or complete the Correspondence Information section below.
For further information see 37 CFR 1.33(a).

[ ] An Address is being provided for the correspondence Information of this application.

Customer Number D5889

Email Address aw@collardroe com | Add Email | |Remove Email|

Application Information:

Title of the Invention BOVE THE OTHER AND METHOD FOR STACKING TWO SUITCASES

Attorney Docket Number| BURCHIA -1 PCT Small Entity Status Claimed [ |

Application Type Nonprovisional v
Subject Matter Utility -
Total Number of Drawing Sheets (if any) 7 Suggested Figure for Publication (if any) | [1
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PTO/AIA/4 (11-15)

Approved for use through 04/30/2017. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Cffice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Attorney Docket Number | BURCHIA - 1 PCT

Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

Title of Invention STACKABLE SUITCASE, ARRANGEMENT COMPRISING TWO SUITCASES STACKED ONE ABOVE THE
OTHER AND METHOD FCR STACKING TWO SUITCASES

Filing By Reference:

Only complete this section when filing an application by reference under 35 US.C. 111(c} and 37 CFR 1.57{a). Do not complete this section if
application papers including a specification and any drawings are being filed. Any domestic benefit or foreign priority information must be
provided in the appropriate section(s) below (i.e., “Domestic Benefit/National Stage Information” and “Foreign Priority Information”).

For the purposes of a filing date under 37 CFR 1.53(b), the description and any drawings of the present application are replaced by this
reference to the previously filed application, subject to conditions and requirements of 37 CFR 1.57(a).

Application number of the previcusly Filing date {YYYY-MM-DD) Intellectual Property Authority or Country
filed application

Publication Information:
[ ] Request Early Publication (Fee required at time of Request 37 CFR 1.219)

Request Not to Publish. | hereby request that the attached application not be published under

35 U.S.C. 122(b) and certify that the invention disclosed in the attached application has not and will not be the
subject of an application filed in another country, or under a multilateral international agreement, that requires
publication at eighteen months after filing.

Representative Information:

Representative information should be provided for all practitioners having a power of attorney in the application. Providing
this information in the Application Data Sheet does not constitute a power of attorney in the application (see 37 CFR 1.32).

Either enter Customer Number or complete the Representative Name section below. If both sections are completed the customer
Number will be used for the Representative Information during processing.

Please Select One: ¢ Customer Number US Patent Practitioner () Limited Recognition (37 CFR 11.9)
Customer Number DH88Y

Domestic Benefit/National Stage Information:

This section allows for the applicant to either claim benefit under 35 U.S.C. 119(e), 120, 121, 365(c), or 386(c) or indicate
National Stage entry from a PCT application. Providing benefit claim information in the Application Data Sheet constitutes
the specific reference required by 35 U.5.C. 119(e) or 120, and 37 CFR 1.78.

When referring to the current application, please leave the “Application Number” field blank.

Prior Application Status | Pending - Remove
Filing or 371(c) Date
Application Number Continuity Type Prior Application Number (YYYY-MM-DD)

A 371 of international PCT/DE2016/100374 2016-08-18

4

Additional Domestic Benefit/National Stage Data may be generated within this form

by selecting the Add button. Add
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PTO/AIA/4 (11-15)
Approved for use through 04/30/2017. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Cffice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

. Attorney Docket Number | BURCHIA - 1 PCT
Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

Title of Invention STACKABLE SUITCASE, ARRANGEMENT COMPRISING TWO SUITCASES STACKED ONE ABOVE THE
OTHER AND METHOD FCR STACKING TWO SUITCASES

Foreign Priority Information:

This section allows for the applicant to claim priority to a foreign application. Providing this information in the application data sheet
constitutes the claim for priority as required by 35 U.8.C. 119(b) and 37 CFR 1.55. When priority is claimed to a foreign application
that is eligible for retrieval under the priority document exchange program (PDX)I the information will be used by the Office to
automatically attempt retrieval pursuant to 37 CFR 1.55(1){(1) and (2). Under the PDX program, applicant bears the ultimate
responsibility for ensuring that a copy of the foreign application is received by the Office from the participating foreign intellectual
property office, or a certified copy of the foreign priority application is filed, within the time period specified in 37 CFR 1.55(g)(1).

Remove

Application Number Countryi Filing Date (YYYY-MM-DD) Access Codei (if applicable)
PO 2015 005 752.7 DE P015-08-18
Additional Foreign Priority Data may be generated within this form by selecting the
Add button. Add

Statement under 37 CFR 1.55 or 1.78 for AIA (First Inventor to File) Transition
Applications

This application (1) claims priority to or the benefit of an application filed before March 16, 2013 and (2) also

contains, or contained at any time, a claim to a claimed invention that has an effective filing date on or after March
[] 16, 2013.

NOTE: By providing this statement under 37 CFR 1.55 or 1.78, this application, with a filing date on or after March

16, 2013, will be examined under the first inventor to file provisions of the AlA.
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PTO/AIA/4 (11-15)

Approved for use through 04/30/2017. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Cffice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

. Attorney Docket Number | BURCHIA - 1 PCT
Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

STACKABLE SUITCASE, ARRANGEMENT COMPRISING TWO SUITCASES STACKED ONE ABOVE THE

Title of Invention | SrpFe AND METHOD FOR STACKING TWO SUITCASES

Authorization or Opt-Out of Authorization to Permit Access:

When this Application Data Sheet is properly signed and filed with the application, applicant has provided written
authority to permit a participating foreign intellectual property {IP) office access to the instant application-as-filed (see
paragraph A in subsection 1 below) and the European Patent Office {(EPO) access to any search results from the instant
application (see paragraph B in subsection 1 below).

Should applicant choose not to provide an authorization identified in subsection 1 below, applicant must opt-out of the
authorization by checking the corresponding box A or B or both in subsection 2 below.

NOTE: This section of the Application Data Sheet is ONLY reviewed and processed with the INITIAL filing of an
application. After the initial filing of an application, an Application Data Sheet cannot be used to provide or rescind
authorization for access by a foreign IP office(s). Instead, Form PTO/SB/39 or PTO/SB/69 must be used as appropriate.

1. Authorization to Permit Access by a Foreign Intellectual Property Office(s)

A. Priority Document Exchange (PDX) - Unless box A in subsection 2 (opt-out of authorization) is checked, the
undersigned hereby grants the USPTO authority to provide the European Patent Office (EPQ), the Japan Patent Office
{(JPO), the Korean Intellectual Property Office (KIPQ), the State Intellectual Property Office of the People’s Republic of
China (SIPQO)}, the World Intellectual Property Organization (WIPO), and any other foreign intellectual property office
participating with the USPTO in a bilateral or multilateral priority document exchange agreement in which a foreign
application claiming priority to the instant patent application is filed, access to: (1) the instant patent application-as-filed
and its related bibliographic data, (2) any foreign or domestic application to which priority or benefit is claimed by the
instant application and its related bibliographic data, and (3) the date of filing of this Authorization. See 37 CFR 1.14(h)

(1).

B. Search Results from U.S. Application to EPO - Unless box B in subsection 2 {opt-out of authorization) is checked,
the undersigned hereby grants the USPTO authority to provide the EPO access to the bibliographic data and search
results from the instant patent application when a European patent application claiming priority to the instant patent
application is filed. See 37 CFR 1.14(h)(2).

The applicant is reminded that the EPO’s Rule 141(1) EPC (European Patent Convention) requires applicants to submit a
copy of search results from the instant application without delay in a European patent application that claims priority to
the instant application.

2. Opt-Out of Authorizations to Permit Access by a Foreign Intellectual Property Office(s)

A. Applicant DOES NOT authorize the USPTO to permit a participating foreign IP office access to the instant
[ ] application-as-filed. If this box is checked, the USPTO will not be providing a participating foreign IP office with
any documents and information identified in subsection 1A above.

B. Applicant DOES NOT authorize the USPTO to transmit to the EPO any search results from the instant patent
[ ] application. If this box is checked, the USPTO will not be providing the EPO with search results from the instant
application.
NOTE: Once the application has published or is otherwise publicly available, the USPTO may provide access to the
application in accordance with 37 CFR 1.14.
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PTO/AIA/4 (11-15)

Approved for use through 04/30/2017. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Cffice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Attorney Docket Number | BURCHIA - 1 PCT

Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

STACKABLE SUITCASE, ARRANGEMENT COMPRISING TWO SUITCASES STACKED ONE ABOVE THE

Title of Invention | SrpFe AND METHOD FOR STACKING TWO SUITCASES

Applicant Information:

Providing assignment information in this section does not substitute for compliance with any requirement of part 3 of Title 37 of CFR
to have an assignment recorded by the Office.

Applicant {1

If the applicant is the inventor (or the remaining joint inventor or inventors under 37 CFR 1.45), this section should not be completed.
The information to be provided in this section is the name and address of the legal representative who is the applicant under 37 CFR
1.43; or the name and address of the assignee, person to whom the inventor is under an obligation to assign the invention, or person
who otherwise shows sufficient proprietary interest in the matter who is the applicant under 37 CFR 1.46. If the applicant is an
applicant under 37 CFR 1.46 {(assignee, person to whom the inventor is obligated to assign, or person who otherwise shows sufficient
proprietary interest) together with one or more joint inventors, then the joint inventor or inventors who are also the applicant should be

identified in this section.

® Assignee Legal Representative under 35 U.S.C. 117 Joint Inventor

Person to whom the inventor is obligated to assign. Person who shows sufficient proprietary interest

If applicant is the legal representative, indicate the authority to file the patent application, the inventor is:

vI

Name of the Deceased or Legally Incapacitated Inventor:

If the Applicant is an Organization check here. X

Organization Name Rothenberger AG

Mailing Address Information For Applicant:

Address 1 ndustriestrasse 7

Address 2

City Kelkheim State/Province

Country | pE Postal Code D-65779
Phone Number Fax Number

Email Address

Additional Applicant Data may be generated within this form by selecting the Add button. Add
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PTO/AIA/4 (11-15)

Approved for use through 04/30/2017. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Cffice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Attorney Docket Number | BURCHIA - 1 PCT

Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

STACKABLE SUITCASE, ARRANGEMENT COMPRISING TWO SUITCASES STACKED ONE ABOVE THE

Title of Invention | SrpFe AND METHOD FOR STACKING TWO SUITCASES

Applicant I2

If the applicant is the inventor (or the remaining joint inventor or inventors under 37 CFR 1.45), this section should not be completed.
The information to be provided in this section is the name and address of the legal representative who is the applicant under 37 CFR
1.43; or the name and address of the assignee, person to whom the inventor is under an obligation to assign the invention, or person
who otherwise shows sufficient proprietary interest in the matter who is the applicant under 37 CFR 1.46. If the applicant is an
applicant under 37 CFR 1.46 {(assignee, person to whom the inventor is obligated to assign, or person who otherwise shows sufficient
proprietary interest) together with one or more joint inventors, then the joint inventor or inventors who are also the applicant should be

identified in this section.

(@) Assignee Legal Representative under 35 U.5.C. 117 Joint Inventor

Person to whom the inventor is obligated to assign. Person who shows sufficient proprietary interest

If applicant is the legal representative, indicate the authority to file the patent application, the inventor is:

vI

Name of the Deceased or Legally Incapacitated Inventor:

If the Applicant is an Organization check here. X

Organization Name blaston AG

Mailing Address Information For Applicant:

Address 1 F-spenstrasse 85

Address 2

City idnau State/Province

Countrf CH Postal Code CH-9443
Phone Number Fax Number

Email Address

Additional Applicant Data may be generated within this form by selecting the Add button. Add

Assignee Information including Non-Applicant Assignee Information:

Providing assignment information in this section does not substitute for compliance with any requirement of part 3 of Title
37 of CFR to have an assighment recorded by the Office.

Assignee 1

Complete this section if assignee information, including non-applicant assignee information, is desired to be included on the patent
application publication. An assignee-applicant identified in the "Applicant Information™ section will appear on the patent application
publication as an applicant. For an assignee-applicant, complete this section only if identification as an assignee is also desired on the
patent application publication.

Remove

If the Assignee or Non-Applicant Assignee is an Organization check here. X
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PTO/AIA/4 (11-15)

Approved for use through 04/30/2017. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Cffice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Attorney Docket Number | BURCHIA - 1 PCT

Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

STACKABLE SUITCASE, ARRANGEMENT COMPRISING TWO SUITCASES STACKED ONE ABOVE THE

Title of Invention | SrpFe AND METHOD FOR STACKING TWO SUITCASES

Organization Name Rothenberger AG

Mailing Address Information For Assignee including Non-Applicant Assignee:

Address 1 ndustriestrasse 7

Address 2

City Kelkheim State/Province

Countryi DE Postal Code D-65779
Phone Number Fax Number

Email Address

Additional Assignee or Non-Applicant Assignee Data may be generated within this form by
selecting the Add button.

Assignee &

Complete this section if assignee information, including non-applicant assignee information, is desired to be included on the patent
application publication. An assignee-applicant identified in the "Applicant Information™ section will appear on the patent application
publication as an applicant. For an assignee-applicant, complete this section only if identification as an assignee is also desired on the
patent application publication.

If the Assignee or Non-Applicant Assignee is an Organization check here. X
Organization Name blaston AG
Mailing Address Information For Assignee including Non-Applicant Assignee:
Address 1 Fspenstrasse 85
Address 2
City iNidnau State/Province
Countryi CH Postal Code CH-9443
Phone Number Fax Number
Email Address
Additional Assignee or Non-Applicant Assignee Data may be generated within this form by
selecting the Add button. Add
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PTO/AIA/4 (11-15)

Approved for use through 04/30/2017. OMB 0651-0032

U.S. Patent and Trademark Cffice; U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to a collection of information unless it contains a valid OMB control number.

Attorney Docket Number | BURCHIA - 1 PCT

Application Data Sheet 37 CFR 1.76

Application Number

STACKABLE SUITCASE, ARRANGEMENT COMPRISING TWO SUITCASES STACKED ONE ABOVE THE

Title of Invention | SrpFe AND METHOD FOR STACKING TWO SUITCASES

Signature:

NOTE: This Application Data Sheet must be signed in accordance with 37 CFR 1.33(b). However, if this Application
Data Sheet is submitted with the INITIAL filing of the application and either box A or B is not checked in
subsection 2 of the “Authorization or Opt-Out of Authorization to Permit Access” section, then this form must
also be signed in accordance with 37 CFR 1.14(c).

This Application Data Sheet must be signed by a patent practitioner if one or more of the applicants is a juristic
entity (e.g., corporation or association). If the applicant is two or more joint inventors, this form must be signed by a
patent practitioner, all joint inventors who are the applicant, or one or more joint inventor-applicants who have been given
power of attorney (e.g., see USPTO Form PTO/AIA/81) on behalf of all joint inventor-applicants.

See 37 CFR 1.4(d) for the manner of making signatures and certifications.

Signature [/William C. Collard/ Date (YYYY-MM-DD)| [018-01-26
First Name | {William C. Last Name | (Collard Registration Number | (38,411
Additional Signature may be generated within this form by selecting the Add button. Add

This collection of information is required by 37 CFR 1.76. The information is required to obtain or retain a benefit by the public which
is to file (and by the USFTO to process) an application. Confidentiality is governed by 35 U.8.C_ 122 and 37 CFR 1.14. This
collection is estimated to take 23 minutes to complete, including gathering, preparing, and submitting the completed application data
sheet form to the USPTO. Time will vary depending upon the individual case. Any comments on the amount of time you require to
complete this form and/or suggestions for reducing this burden, should be sent to the Chief Information Officer, U.S. Patent and
Trademark Office, U.S. Department of Commerce, P.O. Box 1450, Alexandna, VA 22313-1450. DO NOT SEND FEES OR
COMPLETED FORMS TO THIS ADDRESS. SEND TO: Commissioner for Patents, P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450.
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Privacy Act Statement

The Privacy Act of 1974 (P.L. 93-579) requires that you be given certain information in connection with your submission of the attached form related tc a patent
application or patent. Accordingly, pursuant to the requirements of the Act, please be advised that: (1) the general authority for the collection of this information
is 35 U.5.C. 2(b}(2); {2) furnishing of the informaticn solicited is voluntary; and (3) the principal purpose for which the information is used by the U.S. Patent and
Trademark Office is to process and/or examine your submission related to a patent application or patent. If you do not furnish the requested information, the U.S.
Patent and Trademark Office may not be able to process and/or examine your submission, which may result in termination of proceedings or abandonment of
the application or expiration of the patent.

The information provided by you in this form will be subject tc the following routine uses:

1

The information on this form will be treated confidentially to the extent allowed under the Freedom of Information Act (5 U.5.C. 552) and the Privacy
Act (5 US.C. 552a). Records from this system of records may be disclosed to the Department of Justice to determine whether the Freedom of
Information Act requires disclosure of these records.

A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, in the course of presenting evidence to a court, magistrate, or administrative
tribunal, including disclosures to opposing counsel in the course of settlement negotiations.

Arecord in this system of reccerds may be disclosed, as a routine use, to a Member of Congress submitting a request involving an individual, to whom
the record pertains, when the individual has requested assistance from the Member with respect tc the subject matter of the record.

A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to a contractor of the Agency having need for the information in order to perform
a contract. Recipients of information shall be required to comply with the requirements of the Privacy Act of 1974, as amended, pursuant to 5 U.S.C.
552a(m).

A record related to an International Application filed under the Patent Cooperation Treaty in this system of records may be disclosed, as a routine use,
to the Internaticnal Bureau of the World Intellectual Property Organization, pursuant to the Patent CooperationTreaty.

A record in this system of records may be disclosed, as a routine use, to another federal agency for purposes of National Security review (35 U.S.C. 181)
and for review pursuant to the Atomic Energy Act (42 U.S.C. 218(c)).

A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the Administrator, General Services, or his/her designee, during an
inspection of records conducted by GSA as part of that agency's responsibility to recommend improvements in records management practices and
programs, under authority of 44 U.S.C. 2904 and 2906. Such disclosure shall be made in accordance with the GSA regulations geverning inspection of
records for this purpose, and any other relevant (i.e,, GSA or Commerce) directive. Such disclosure shall not be used to make determinations about
individuals.

A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to the public after either publication of the application pursuant to 35 U.5.C.
122(b) or issuance of a patent pursuant to 35 US.C. 151. Further, a record may be disclesed, subject to the limitations of 37 CFR 1.14, as a routine use,
to the public if the record was filed in an application which became abandoned cr in which the proceedings were terminated and which application is
referenced by either a published application, an application open to public inspections or an issued patent.

A record from this system of records may be disclosed, as a routine use, to a Federal, State, or local law enforcement agency, if the USPTO becomes
aware of a violation or potential viclation of law or regulation.
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PCT/DE2016/100374

Vii-2-1

Erklarung: Berechtigung, ein Patent
zu beantragen und zu erhalten
Erkldrung hinsichtlich der Berechtigung
des Anmelders, zum Zeitpunkt des
internationalen Anmeldedatums, ein
Patent zu beantragen und zu erhalten
(Regeln 4.17 Ziffer ii und 51bis.1 Absatz
a Ziffer ii), fiir den Fall, daf3 eine
Erklarung nach Regel 4.17 Ziffer iv nicht
einschlagig ist:

Name (FAMILIENNAME, Vorname)

In bezug auf diese internationale
Anmeldung

Plaston AG ist kraft des nachfolgend
Aufgefiuhrten berechtigt, ein Patent zu
beantragen und zu erhalten:

VIII-2-1(
D

Plaston AG ist berechtigt, als

Arbeitgeber des Erfinders, Burchia, Rolf
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PCT/DE2016/100374

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Prioritétsbescheinigung
DE 20 2015 005 752.7 ,
iiber die Einreichung einer Gebrauchsmusteranmeldung

Aktenzeichen: 20 2015 005 752.7

Anmeldetag: : 18.-August 2015~ -
Anmelder/Inhaber: Plaston AG, Widnau, CH'; ¢

Rothenberger AG, 65779 Kelkheim, DE
Erstanmelder: Plaston AG, Widnau, CH -

Bezeichnung: Stapelbarer Koffer mit Kppp‘!ungsvérbindung
: und Sicherung

IPC: . B65D 21/032: B65D 21/02; B25H 3/02: A45C 5/00

e

Die angehefteten Stiicke sind eine richtige und genaue Wiedergabe der Teile der
am 18. August 2015 eingereichten Unterlagen dieser Gebrauchsmusteranmeldung
unabhiangig von gegebenenfalls durch das Kopierverfahren bedingten
Farbabweichungen. ' , '

Munchen, den 24. August 2016
Deutsches Patent- und Markenamt
Die Prasidentin
Im Auftrag

L
/ o o l’@ﬂnéf

2

A 9161(r-'an)'l132
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18/88/2015 89:32 +498382969230 PA DR RIEBLING S.

10

15

20

o -

30

Akte: P1765-GM-DE-31-SEY
17.08.2015

"Anmelder: Plaston AG -
Espenstrale 85
CH-8443 Widnau
Schweiz

Stapeibarer Koffer mit Kopplungsverbindung und Sicherung.

" Die Neuerung betrifft einen stapelbaren Koffer mit Kopplungsverbindung und

Sicherung der Kopplungsverbindung nach  dem  Oberbegriff des
Schutzanspruchs 1. :

Ein stapelbarer Werkzeugkoffer ist mit dem Gegenstand der EP 1 516 703 A1
bekannt geworden. Zum Stapeln mehrerer (Ubereinander liegender

Werkzeugkoffer ist vorgesehen, dass die beiden identisch ausgebildeten Koffer

mit ihren Flachseiten biindig iibereinander gestapelt werden. An den jeweiligen
Seitenflachen des jeweiligen Koffers sind sogenannte Schnappﬁegel
vorhanden, so dass ein Schnappriegel, der am unteren Koffer befestigt ist, zum
kraft- und formschiissigen Verbinden an der Seitenwand des dar(iber liegenden
Koffers vorgesehen Ist. Nachteil dieser bekanhtén Stapelanordnung ist jedoch,
dass die einzelnen Schnappriegel einzeln von Hand betitigt werden missen,
was bei der ' gegenseitigen Verbindung der dbereinander gestapelten
Werkzeugkoffer mit einem hohen Aufwand verbunden ist.
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Ein &hnlicher Gegenstand ergibt sich aus der DE 42 01 264 A1, bei der
ebenfalls schwenkbare Verschlussriegel am einen Kofferteil angeordnet sind,
die in zugeordnete Vorspriinge am darober liegenden Koffer in Eingriff gebracht
werden mUssen. Auch hier miissen alle Verbindungsglieder einzein von Hand

betatigt werden.

Mit dem Gegenstand der EP 2 346 741 B1 sind Obereinander stapelbare Koffer

bekannt geworden, bei denen jeweils an der Seitenwand federbelastete, in
senkrechter Richtung zur Bodenfliche des jeweiligen Koffers verschiebbar
angeordnete ‘Transportverriegélungen als Verriegelungsschieber vorgesehen
sind, die mit Hilfe einer durchgehenden, an der Seitenwand sich erstreckenden
Schiebestange gememsam betatngar sind. Nachteil dieser Anordnung ist, dass
die Betatigungen der Sch:ebestange von Hand erfolgen muss, was mit einem

erhdhten Handhabungsaufwand verbunden ist.

Der Neuef’ung liegt deshalb die Aufgabe zugrunde, eine Anordnung nach der
EP 2 346 741 B1 mit mindestens zwei flachseitig Ubereinander stapelbaren
Koffern so weiterzubilden, dass eine manuelle Betiatigung der zur Verrlegelung
der Koffer dienenden Verriegelungsschieber nicht notwendig ist.

Zur L&sung der gestellten Aufgabe ist die Neuerung durch die technische Lehre
des Anspruches 1 gekennzeichnet.

Merkmal der Neuerung ist, dass mindestens ein an der Vorderseite des einen
Koffers angeordneter Verriegelungsschieber federbelastet in ée_ine
Offenstellung durch, Aufsetzen eines auf dem unteren Koffer aufzustapeinden,
oberen Koffers betitigbar ist.

Bei der nachfolgenden Kopplung der beiden Koffer wird der vom oberen Koffer
in seine Offenstellung verschobene Verriegelungsschieber wieder freigegeben
und geht in seine Schlielstellung tber. Er legt sich dann an einer Wand des
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dar@iber liegenden Koffers an, und sichert die KOpp!ungsverbindung zwischen
beiden Koffern gegen unbeabsichtigte Betatigung. '

Gegenstand der vorliegenden Neuerung ist demnach eine Kopplungs- oder

Einhdngeverbindung zwischen zwei iibereinander stapelbaren Koffern, wobei

~ die Bodenflache eines oberen Koffers auf die Deckflache eines unteren Koffers

aufgesetzt wird und. bei der Verschiebung der beiden befer in Qqerrichtung
(nachfolgend auch Y-Richtung genannt) die Einhéngeverbinduhg (Kopplung)
zwischen den einander zugeordneten Koffern hergestellt wird.

Die Sicherung der Kopplungs- oder Einhangeverbindung erfolgt. durch
mindestens einen federbelasteten Verriegelungsschieber, der am unteren
Koffer angeordnet ist und der durch die Bodenfliche des oberen Koffers
betitigbar ist. Nach erfolgter Betatiguhg legt e.r sich an einer Anschlagflache
des oberen Koffers an und sichert so die Emhéngeverbmdung zwischen den
beiden Koffern gegen unbeabsschtlgtes Aushangen

Eine solche technische Lehre war bisher im Stand der Technik nicht bekannt.
Nach den vorher genannten. Druckschriften -war eine Sicherung der
Einhangeverbindung nur manuell moglich, indem ein Verriegelungsschieber

oder ein Verschlussglied, welches moglicherweise auch drehbar war, von Hand -

betatigt werden musste.

Dies vermeidet die Neuerung. Die Neuerung sieht staitdessen mindestens
einen federbelasteten Verriegelungsschieber vor, der bevorzugt im Frontbereich
des jeweils unteren Koffers angeordnet ist und der mit seinem federbelasteten,
in Z—Richtung verschiebbaren Schieberiegel so ausgebilde{ ist, dass er sich im
Sicherungszustand an einer zugeordneten Anschlagflache am daruber
liegenden Koffer anlegt und gegen eine Entkopplung der beiden Koffern sichert.

Zum Losen dieser gesicherten Einhéngeverbindung ist es vorgesehen, dass der
federbelastete Verriegelungsschieber manuell betatigt wird, um ihn in seine
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OffnungSstéllung zu bringén und so auBer Eingriff mit der zugeordneten
Anschlagflache am gegeniberliegenden Kofferteil zu bringen. ' ‘

Die Neuerung sieht mehrere Ausfiihrungsformen far die Ausbildung derartiger
Verriegelungsschieber vor. .

In  einer ersten Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass ein
Verriegelungsschieber aus einem etwa nach oben offenen, etwa u-férmig

profilierten Bodenteil besteht, auf dem sich das eine Ende einer Druckfeder
" abstitzt, deren anderes Ende sich in einem ebenfalis etwa u-férmig profilierten

Schieberiegel abstiitzt, der anschlagbegrenzt und federbelastet
langsverschiebbar im unteren, u-férmig ausgebildeten Bodenteil verschiebbar
gelagert ist.

Statt einer Anordnung einer Druckfeder zur Verschiebung des Schieberiegels
kdnnen auch andere Kraftspeicher verwendet werden, wie =z B.
Elastomerfedern, Blattfedern, Spiralfedern oder Federn aligemeiner Art. Ebenso
konnen Dreh- oder Tellerfedern verwendet werde.n.

Anstatt eines linear bewegten Verriegelungsschiebers kénnen auch andere
Verschluss- und Sicherungselemente verwendet werden, wie z. B. einseitig
schwenkbar gelagerte Schiebehebel, die ebenfalls federbelastet in eine

Schwenkstelung oder Sicherungsstellung bringbar sind oder auch

Drehverschliisse, die in der einen Stellung durch Aufsetzen des oberen Koffers
federbelastet in die Offnungsstellung gelangen und unter Aufbringung der
Federkraft in ihre Sicherungssteliung bringbar sind, um sich an einer

zugeordneten Anschlagfiache am gegenuberliegenden und ‘oben liegenden

Koffer anzulegen.

Es ist nicht Ibsungsnotwendig, dass die Anschlagfiiche an der Stirnseite des

dariiber liegenden Koffers, insbesondere an der Vorderseite ausgebildet ist. Es

kénnen auch andere Anschlagflichen verwendet werden, insbesondere auch

/ .
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zuriickversetzte oder auch mit Einfuhrschrigen versehene Anschlagﬂachen, um
noch eine zusatzliche Vorspannung des Verschlussriegels auf die
Einhangeverbindung zwischen den Koffern zu erreichen. ‘

In einer bevorzugten Ausgestaltung ist es vorgesehen, dass der

Verriegelungsschieber im Wesentlichen rechteckférmig profiliert ist, um die
Einhéngeverbindting .mit etwas Spiel zu sichern, so dass die
Einhangeverbindung in ihrem eingehdngten Zustand noch beispielsweise éin
Spiel in Y-Richtung von 1 bis 2 mm aufweist, ohne dass sie ausgehangt
(manuell entkoppelt) werden kénnte.

In einer anderen Ausgestaitung kann es vorgésehén sein, dass der
Verriegelungsschieber selbst oder die Flache, an der der Verrlegelungsschleber

im Sucherungszustand anliegt, Ielcht keilfdrmig ausgebndet ist, so dass der

federbelastete Verrlegelungsschleber die Einhangeverbindung in Y- Rlchtung
noch zusatzlich vorspannt und gegen Verschiebung sichert.

In einer bevorzugten Ausgestaltung der Neuerung ist es vorgeéehen, dass die
Einhangeverbindung zwischen den einander zugeordneten Koffern aus
Einhsingeansétzen besteht, die etwa lappenférmig ausgebildet sind und die in

zugeordnete Einhdngedffnungen am gegenﬁberliegendén Teil in Eingriff

bringbar sind.

Es wird bevorzugt, wenn die lappenférmigen Einhéing'eansétze angescﬁ'régt
éind- und die Einhdngeé6ffnungen ebénfalls Einfihrschrigen aufweisen, um so
eine Vemchiebungsgesichérte und relativ spielfreie Einhdngeverbindung
zwischen den einander zugeordneten Kofferflachen zu emﬁbglichen.

Die vorliegende Neuerung unterscheidet sich demnach vom Stand der Technik
: . : 4

gemé’\r& der EP 2 346 741 B1, dass die Verriegelungselemente bei der

genannten Druckschrift durch einen Vernegelungsknauf aktiviert werden,
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wahrend bei der vbrlie’genden Neuerung die Verriegelungselemente vom
oberen aufgestapelten Koffer betatigt werden. 1

Eine bevorzugte Ausgestaltung der Einhangeverbindung zwischen den beiden
einander zugeordneten Fléchen der tbereinander gestapelten Koffer kann in

- verschiedener Weise ausgebildet sein. Es muss mindestens . ein

Einhangeansatz am einen Teil in eine Einhangedffnung am
gegeniberliegenden Teil eingreifen.

Aus Stabilitatsgrinden wird es jedoch bevorzugt, wenn um jeweils an 'der einen
Kofferfliche im Abstand zueinander angeordnete, in X-Richtung versetzt
zueinander angeordnete. Einh&ngesffnungen vorhanden sind, die mit
zugeordneten Einhéngelaschen am gegeniberliegenden Teil des Koffers
zusammenwirken.

Ebenso wird es bevorzugt, wenn die gekoppelten Kofferflichen vorne und

hinten verriegelt-werden, d. h. die Einhangeverbindung ist sowohl in der Nahe -
der Vorderwand des jeweiligen Koffers als auch in der Nahe der Ruckwand

angeordnet.

Selbstverstandlich ist die Erfindung nicht darauf beschrankt. Die

: Einhéingeverbindung an der Ruckwand kann auch in Richtung auf die Mitte des

Koffers verlegt werden, und/oder die Einha3ngeverbindung an der Vorderseite
des Koffers kann in Richtung auf die Mitte verlegt werdén. '

Statt der Anordnung eines einzigen Verriegelungsschiebers, der bevorzugt an
der Frontseite des jeweils einen Koffers angeordnet ist, kbnnen auch mehrere
im Abstand in X-Richtung zueinander versetzte Verriegelungsschieber
vorgesehen werden.
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Ferner ist es in einer ersten Ausfiihrungsform vorgesehen, dass der eine oder
die mehreren Verriegelungsschieber im Koffer selbst integriert sind und nicht
Ober die KofferauRenflachen hinaus stehen.

In einer anderen Ausgestaltung kann es jedoch auch vorgesehen sein, dass der
eine oder die mehreren Verriegeldngsschiebér aullerhalb der Kofferflichen als
separates Teil, jedoch werkstoffein- oder -mehrstickig mit den jeweiligen
Kofferﬂi-ichen verbunden sind. '

Im Ubrigen kcnnén derartige Verriegelungsschieber auch als separate 'I\‘eile auf
die Auflenwand eines Koffers angeordnet werden, ufm eine nachtragliche
Umrastung von stapelbaren Koffern mit den neuerungsgeméBen
Verriegelungsschiebern zu gewéihr!eisten.

Der Erfindungsgegenstand der vorliegenden Neuerung ergibt sich nicht nur aus
dem Gegenstand der einzelnen Schutzanspriiche, sondern auch aus der

" Kombination der einzelnen Schutzanspriiche untereinander.

Alle in deh Unterlagen, einschlieRlich der Zusarhmenfassung offenbarten
Angaben und Merkmale, insbesondere die in den Zeichnungen dargestellte
raumliche Ausbildung, werden als erfindungswesentlich beansprucht, soweit sie
einzeln oder in Kombination gegeniliber dem Stand der Technik neu sind.

Soweit einzelne Gegenstinde als ,,erfindu.ngswesent[ich" oder I,,wichtig“
bezeichnet sind, bedeutet dies nicht, dass diese Gegenstinde
notwendigerweise den Gegenstand eines unabh&ngigen Anspruches bilden
mussen. Dies wird allein durch die jeweils geltende Fassung des unabhangigen
Schutzanspruches bestimmt. )

Im Folgenden wird die Neuerung anhand von lediglich einen Ausfihrungsweg
darstellenden Zeichnungen naher erlidutert. Hierbei gehen aus den
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Zeichnungen und ihrer Beschreibung weitere erfindungswesentliche Merkmale

und Vorteile der Erfindung hervor.

Es zeigen:

Figur 1:

Figur 2:

- Figur 3:

Figur 4.

Figur 5;

Figur 6:
Figur 7:

Figur 8:

- schematisiert eine perspektivische Darstellung eines stapelbaren

Koffers nach der Neuerung

schematisiert in Seitenansicht die Verriegelung zwischen zwei

_stapelbaren Koffern in einer ersten Stellung

die Verriegelung nach Figur 2 in einer zweiten Stelluhg

die Verriegelung zwischen den beiden stapelbaren Koffern

im Endzustand

eine persbektivische Rickansicht der Riickwand eines_

stapelbaren Koffers .

schematisiert das Prinzip der Verriegelung nach Figur 2 bis 4 im
Arbeitszustand -

4

das Pri‘nzip nach Figur 6 im verriegeiten Zustand mit Darstellung
Weiterer Einzelheiten '

eine gegeniber Figuren 6 und 7 abgewandelte Ausfiihrungsform

eines Verriegelungsschiebers

In den nachfo!gendén Zeichnungen werden zwei stapelbare Koffer 1 dargestelit,

deren Formgebung in weiten Grenzen verinderbar sind. Der untere stapelbare ‘

Koffer wird mit dem Bezugszeichen 1 versehen, wahrend der daruber liegende,
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mit dem untergan Koffer 1 verriegelbare, obere Koffer mit dem Bezugszeichen

- 1a versehen wird.

Auch ist der Begriff ,Koffer’ in weiten Grenzen zu verstehen. Es muss sich nicht
zwangslaufig um einen allseits geschlossenen und mit einem schwenkbaren

- Deckel versehenen Behalter handeln.: Anstatt der Anordnung eines

schwenkbaren Deckels kann die Schwenkverbindung zwischen dem Deckel
und dem Koffer entfallen. Der auf dem unteren Koffer aufsetzbare, obere Koffer
kann auch als halb offene Schale oder als Platte (Adapterplatte) ausgebildet

sein.

Im gezeigten Ausfuhrungsbeispiel weist jeder Koffer einen Deckel 2 auf, der in
einer horizontalen Scharnierachse 3 schwenkbar am Unterteil 4 angéordhet ist.

Um die beiden stapelbaren Koffer voneinander zu unterscheiden, wird der
aufstapelbare Koffer stets mit den Kieinbuchstaben a bezeichnet, wobei fiir die
gleichen Teile jedoch die gleichen Bezugszeichen verwendet wurden.

Statt eines Deckels 2, der.in einer horizontalen Scharnierachse 3 schwenkbar
am Unterteil 4 gelagert ist, konnen auch andere Schwenkverbindungen

verwendet werden, wie z. B. eine Scharnierachse. ein Klavierband oder auch -

ein loser Deckel, der in anderer Weise mit dem Unterteil 4 verriegelbar ist.

Der Deckel des Koffers 1 besteht im Wesentlichen aus einem flachen Teil,

welches in seinem mittleren Berelch eine in Quernchtung (X-Richtung) langs
verlaufende Quernut 5 aufwelst die als vertiefter Bereich ausgebildet ist und die
seitliche jeweils von zwei erhéht ausgebildeten, gleichfalls in X-Richtung
verlaufenden Querrippen 6, 7 begrenzt wird. ‘ '
Grund fiir die Anordnung einer vertieften Quernut 5 im Deckel 2 ist, dass auch
kurzere Varianten von stapelbaren Koffern 1a auf einen grdReren stapelbaren
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Koffer 1 aufgestapelt werden kénnen, wobei dann in diese Quernut 5 die
FuBleisten 22 eines in Y-Richtung kurzeren Koffers 1a eingreifen.

-

!

' Im vorderen Bereich des stapelbaren Koffers 1, jenseits der Vorderseite 15, ist
im Deckelbereich 8. ein erster vorderer Aufnahmebereich 8 angeordnet, der

bezlglich einer hoher Iiege_nden Querrippe 6 nach unten versetzt ist. Die
gleiche, symmetrische Anordnung ergibt sich fur den hinteren Aufnahmebereich

9, der bezOglich der hther angeordneten Querrippe 7 nach unten abgesetzt ist. ’

Sowohl im vorderen Aufnahmebereich 8 als auch im hinteren, vertieft
ausgebildeten  Aufnahmebereich 9  sind  jeweils glei'chgerichtete
Einhéngeeinsatze 10, 11 als etwa u-formig profilierte Teile werkstoffeinstckig
mit der Oberflache des Deckels 2 verbunden, wobei jeder Einhéngeansatz 10,
11 eine jeweils nach vorne gerichtete Einh&ngeoffnung 12 aufweist. '

Das Profil der Einh&ngedffnung 12 und die Formgebung der Einhdngeansatze
10, 11 ist an den Eingriff eines am unteren Bereich eines unteren Koffers
angeordneten Einha&ngelasche 24, 25 und 28, 29 angepasst. .

Die Einhangelaschen 24, 25 und 28, 29 bestehen jeweils aus einseitig nach
varne gerichteten Ansétzen, die in die zugeordneten Einhdngedffnungen 12 der
Einh&ngeansétze 10, 11 zum Eingriff bringbar sind.

13/27

Es wird bevorzugt, wenn die Einhangelaschen 24, 25 und 28, 29 etwa

keifférmig ausgebildet sind und dementsprechend auch die Einhdngedéffnung 12
keilférmig profiliert ist, um eine Einflhrschrige zu bilden und die vordere und
hintere Einhangeverbindung gemalR Figur 1 auf dem Deckel gegen
Verschiebung in Y- und X-Richtung zu sichern. -

Selbstverstandlich erfolgt in der profilierten Einhangesffnung 12 bei Herstellung
der Einhéngeverbindung auch eine Sicherung in Z-Richtung, weil bei

“hergesteliter Einhangeverbindung (siehe die spatere Figur 4) die beiden
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Ubereinander gestapelten Koffer 1, 1a gegen Abheben in Z-Richtung gesichert

sind.
\

An der Vorderseite 15 des Koffers 1 sind noch Versch]ussriege! 16 beliebiger

“Art angeordnet, die dazu dienen, den Deckel mit dem Unterteil 4 zu verbinden

und gegen Offnen zu sichern.

in einer Ausnehmung 17 an der Vorderseite 15 des Koffers 1 ist ein
Verriegelungsschieber 18 in Z-Richtung federbelastet verschiebbar angeordnet,
wobei die Stellung des Verriegelungsschiebers 18 ih Figur 1 seiner
Ruhestellung entspricht.

An der Vorderseite 15 ist in an sich bekannter Weise ein schwenkbar gelagerter
Tragegriff 19 angeordnet, der Qiber eine nach hinten in Y-Richtung versetzte
Anschlagfliche 20 gefohrt ist, welche die Anschlagfliche fur den

' Verriegelungsschieber 18 des unteren Koffers bildet. An dieser Anschiagfléche

20 legt sich der noch spéter zu beschreibende Verriegelungsschieber 18 an.

Die Bodenseite des Unterteils 4 weist eine in '.X-Richtung verlaufende
Freistellung 21 auf, die als quer ver!aufende_ Nut ausgebildet ist. Diese
Freistellung 21 ist zur Aufnahme der Querrippen 6, 7 des darunter liegenden

" Koffers vorgesehen.

/,'

Jenseits der Freistellung 21 sind FuBleisten 22 vorgesehen,» die etwa mit der

Riickwand 23 und der Vorderseite 15 des jeweiligen Koffers abschlieBen. Im
gezeigten Awusfihrungsbeispiel sind die FuBleisten 22 durchgehend
ausgebildet. Hierauf ist die Neuerung nicht beschrankt. Die Fulileisten kohnen
auch nur stiickweise vorhanden sein, oder sie konnen auch entfallen.

.-

Die Figur 2 zeigt nun eine erste Stellung des Einhéinge- oder

Kopplungsvorgangs, wo erkennbar ist, dass zum Zweck der Kopplung' der
obere Koffer 1a auf den unteren Koffer 1 aufgesetzt wird, und zwar so, dass

I
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zunachst der obere Koffer 1a in Y-Richtung versetzt auf den unteren Koffer 1
aufgesetzt wird, um zu gewdhrleisten, dass die obere Einhangeverbindung mit

‘den in Y-Richtung nach hinten weisenden Einh&ngevorspringen 26a, 28a in

Gegeniiberstellung zu den am unteren Koffer 1 angeordneten

" Einh@ngedffnungen 12 gelangt.

Durch diesen'Versatz der zueinander stapelbaren Koffer gemaf Figur 2 gelingt
es nun, den oberen Koffer 1a gemal Figur 3 gegen den unteren Koffer 1 in
Pfeilrichtung Z zu bewegen, und zwar in Pfeilrichtung 33, um so zu erreichen,
dass die FuBIeiste 22a des oberen Koffers 1a auf den Verriegelungsschieber 18

~zur Auflage kommt und seinen federbelasteten Schieberiegel 30 in seine

'Betatigungssteuung verschwenkt, wie dies in Figur 3 dargestellt ist. .

Nach der Stellung'in Figur 3 ist es nun méglich, die beiden Koffer relativ

zueinander in Pfeilrichtung 34 zu verschieben, um so die Einh&ngeverbindung
zwischen dem oberen Koffer 1a und dem unteren Koffer 1 in Eingriff zu bringen.

~ Dabei gleitet der federbelastete Verriegelungsschieber 30 nach oben in seine

‘Verriegelungsstellung gema Figur 4 und legf sich an der Vorderseite 15a des
Koffe_rs 1a an.

Damit ist die Einhéngevefbindung zwischen beiden Koffern gegen gegehseitige
Verschiebung und gegen Aushingen gesichert.

in dem gezeigten Ausfuhruhgsbeispiel besteht der Verriegelungsschieber 18 im
Wesentlichen aus einem u-formig profilierten oder becherférmig profilierten
Bodenteil 32, in dessen nach oben gedffneten Ausnehmung eine Druckfeder 31

- angeordnet ist, die sich an der Innenseite des SChieberiegels 30 abstitzt, der

verschiebbar im Bodentéil 32 gefihrt ist. Es sind Anschlage vorhanden, um zu
vermeiden, dass der federbelastete Schieberiegel 30 aus dem u-formig
profilierten Bodenteil 32 durch die Kraft der Feder vollsténdig heraus geschoben

- wird.
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In der Verriegelungsstellung nach Figur 4 legt sich der Schieberiegel 30 an der

Vorderseite 15a des Koffers 1a an und sichert die Kopplungsverbindung

‘zwischen den Koffern gegen unbeabsichtigtes Aushéngen.

Um diese Verbindung wieder auler Eingriff zu .bringen, ist es notwendig, den
Schieberiegel 30 per Hand nach unten zu driicken, um ihn in die Stellung nach

Figur 3 zu bringen und nachfolgend kisnnen dann die beiden Koffer 1, 1a in »

Gegenrichtung zur eingezeichneten Pfeilrichtung 34 gegeneinander verschoben
werden, um sa die Einhdngeverbindung wieder zu 6ffnen.

Die Neuerung ist nicht auf die hier dargestelite éinhéngeverbindung mit
ineinander greifenden Ausnehmungen und zugeordneten Einhéngelaschen
beschrankt. Es kann jede beliebige Einhéngeverbindung gewahit werden, die
verschiebbar in Y-Richtung in eine Offenstellung und in eine Schiiefisteliung
bringbar ist. ' ’

Entscheidend bei der Neuerung ist der federbelastete Verriegelungsschieber,
der schiieBlich die Einhéngeverbindung gegen erneutes Aushangen sichert und
lediglich = manuell betatigbar  ist, um ein _manuelles Offnen der

Einhéngeverbindung zu gewahrleisten.

Die Figuren 6 und 7 zeigen in schematisierter Form das Prinzip des
neuerungsgemiRen Verriegelungsschiebers 18 und es ist in Figur 7 dargestellt,

dass auch eine Vorspannung der Einhangeverbindung dadurch erfolgen kann, |

dass entweder der Schieberiegel 30 undfoder die Vorderseite 15, in dem
Bereich, wo der Schieberiegel 30 anliegt, zugeordnete Keilflichen 36
aufweisen, um so die Einhdngeverbindung in Pfeilrichtuhg 34 noch zusatzlich
vorzuspannen. Die Vorspannung erfolgt federbelastet durch die Druckfeder 31,

Damit  wird darge’stellt,v dass  als Betatigungsfliche  fir  den
Ve‘rriegelungsséhieber 18 stets . eine - bodenseitige Anschiagfliche oder
Betatigungsflache 35 des darliber liegenden Koffers 1a verwendet wird, wobei
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es nicht notwendiger Weise eine Bodenfliche selbst sein muss. Die

Betatigungsflache 35 kann auch als versetzte Anschlagflache oder dergleichen
oder als FuBleiste oder dergleichen ausgebildet sein.

Die Figur 8 zeigt als kinematisches‘Aduivalent. dass ein federbelastet linear in
Z-Richtung verschiebbarer Schieberiegel 30 auch durch einen schwenkbaren
Verriegelungsschieber 38 ersetzt werden kann.

Der V.erriegelungssch’ieber 38 ist in einer Schwenkachse 39 in den
Pfeilrichtungen 40 verschwenkbar, und aus Vereinfachungsgrunden ist die zur
Federvorbelastung notwendigé Druckfeder nicht eingezeichnet. Auch bei
diesem Ausfﬁh[ungsbeispiel gilt, dass statt einer linearen federbelasteten
Verschiebebewegung auch eine Sghwehkbewegung far den
Verriegelungsschieber zur Sicherung der Einhangeverbindung mdgilich ist.

Schlie&iich kann der schwenkbare Verriegelungsschieber auch durch eihen

federbelastet verdrehbaren Verriegelungsschieber ersetzt sein. In diesem Fall

verdreht die Betatigungsfliche des oberen Koffers den um eine Drehachse

~ federbelastet verdrehbaren Verniegelungsschieber in seine Offensteliung und

nach Herstellung der Kopplungsverbindung zwischen den beiden Koffern dreht

der Verriegelungsschieber federbelastet und selbsttitig in seine Schliefsteliung

und sichert die Kopplungsverbindung. .

Zeichnungslegende

1 stapelbarer Koffer

1a stapelbarer Koffer
Deckel
Scharnierachse

~ Unterteil
Quemut

DD W N

Querrippe
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11
12

13
14

16

16
17
18
19
20
21
22
23

24

25
26
27
28
29
30

- 31
32

33
34
35
36
37
38
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15
Querrippe .
Aufnahmebereich (vorne)
Aufnahmebereich (hinten)
Einhéngeansatz (vorne)
Einhangeansatz (vorne)
Einhdngedffnung |

Vorderseite '

_ Verschiussriegel

Ausnehmung _
Verriegelungsschieber
Tragegriff

Anschlagflache

Freisteliung

Fulleiste

Rickwand

Einhéngelasche (hinten)
Einhdngelasche (hinten)
Einh&ngevorsprung a
Einfihrschriage
Einhangelaschen (vorné unten)
Einhangelaschen (vorne unten)
Schieberiegel (von 18) |
Druckfeder

Bodenteil

Pfeilrichtung
Pfeilrichtung -
Betdtigungsfidche
Keilflache

| Verriegelungsschieber

S . .
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39 Schwenkachse
40  Pfeilrichtung
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Scfmtzansgri.iche :

1. Stapelbarer -Koffer‘_(1) mit Kopplungsverbindung (10-12; 24-268) zu einem auf
diesen aufsetzbaren weiteren Koffer (1a) oder dgl. und mit einer Sicherung der
Kopplungsverbindung (10-12; 24-26) durch mindestens einen federbelastet
verschiebbaren Verriegelungséchieber (18), der am eineh Koffer (1)
verschiebbar gelagert ist und sich in der SchlieR3- oder Sicherungsstellung am
anderen Koffer {(1a) oder dgl. aniegt und die Kopplungsverbindung (10-12; 24-
26) gegen willkirliches Offnen sichert, dadurch gekennzeichnet, dass
Verriegelungsschieber (18) durch Aufsetzen des auf dem unteren Koffer (1)
aufzustapelnden, oberen Koffers (1é) betatigbar ist. |

2. Stapelbarer Koffer nach Anspruch 1 dadurch gekennzaeichnet, dass nach
der Kopplung der beiden Koffer (1, 1a) der vom oberen Koffer (1'a) in seine
Offenstellung verschobene Verriegelungsschieber (18) von diesem Koffer (13)
frei gestellt ist und in seine federbelastete Schlieflstellung Ubergeht und sich an
einer Anschlagflache am oberen Koffer {1a) anlegt. ' '

3. Stapelbarer Koffer nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass
der federbelastete Verriegelungsschieber (18) im Frontbereich des jeweils
unteren Koffers (1) angeordnet ist und sich im Sicherungszustand mit seinem
federbelasteten, in Z-Richtung verschiebbaren Schieberiegel (30) an einer
zugeordneten frontseitigen Ahschlagfléche am darober liegenden Koffer (1a)
anlegt und die Kopplungsverbindung (10-12; 24-26) zwischen den beiden
Koffern (1, 1a) gegen Entkopplung sichert.

4. Stapelbarer Koffer nach "einem der Anspriche 1 bis= 3, dadurch
gekennzeichnet, dass zum Ldsen der gesicherten Kopplungsverbindung (10-
12; 24-26) der federbelastete Verriegelungsschieber (18) manuell betitigbar ist.

- 2015-08-18 09:43:59 FAXSERVERZ2 +498382969230 1D:1919520 SI.20
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5. Stapelbarer Koffer nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch

gekennzeichnet, dass Verriegelungsschieber (18) aus einem-etwa nach oben

offenen, etwa u-formig profilierten Bodenteil (32) besteht, auf dem sich das eine
Ende einer Druckfeder (31) abstﬁt;t, deren anderes Ende sich in einem
ebenfalls etwa u-férmig profilierten Schieberiegel  (30) abstutzt, der
anschlagbegrenzt und federbelastet langsverschicbbar im unteren, u-férmig

-ausgebildeten Bodenteil (32) verschiebbar gelagert ist.

6. Stapelbarer Koffer nach einem der Anspriche 1 bis 4, dédurch

gekennzeichnet, dass der Verriegelungsschieber (18) als- Schwenkhebel

ausgebildet ist.

7. Stapelbarer Koffer nach einem der Anspriche 1 bis 4, 'dadurch

. gekennzeichnet, ddss der Verriegelungssqhieber (18) als Drehhebel

ausgebildet ist.

8. Stapelbarer Koffer nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass - der Verriegeluhgsschieber‘ (18) die
Kopplungsverbindung (10-12; 24-26) zwischen .den Koffern (1, 1a) in der

Kopplungsstellung Vorspannt.

9. Stapelbarer Koffer nach einem der Anspriche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass der \Verriegelungsschieber (18) zu der
Kopplungsverbindung (_1'0—12; 24-26) zwischen den Koffern (1, 1a) ein Spiel in

- Y-Richtung ausbildet.

10. Stapelbarer Koffer nach einem der Anspriche 1 bis 9, da;jufch
gekennzeichnet, dass die'Einhangeverbindung zwischen den einander
zugeordneten Koffern (1, 1a) aus Einhingeansitzen (10) besteht, die etwa
lappenférmig ausgebildet sind und die in zugeordnete Einhangedffnungen (12)
am gegeniberliegenden Teil in Eingriff bringbar sind.
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DOCUMENT MADE AVAILABLE UNDER THE
PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

International application number: PCT/DE2016/100374
International filing date: 18 August 2016 (18.08.2016)
Document type: Certified copy of priority document
Document details: Country/Office: DE

Number: 20 2015 005 752.7

Filing date: 18 August 2015 (18.08.2015)
Date of receipt at the International Bureau: 05 September 2016 (05.09.2016)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule
17.1(a),(b) or (b-bis)

34, chemin des Colombettes
1211 Geneva 20, Switzerland
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PCT-ANTRAG
Ausdruck (Original in elektronischem Format)
0 Vom Anmeldeamt auszufiillen
0-1 Internationales Aktenzeichen PCT/DE2016/100374
0-2 Internationales Anmeldedatum 18. August 2016 (18.08.2016)
0-3 Name des Anmeldeamts und "PCT
International Application” RO/DE
0-4 Formular PCT/RO/101 PCT-Antrag
0-4-1 Erstellt mit DPMAdirekt
3.7a
0-5 Antragsersuchen
Der Unterzeichnete beantragt, da3 die
vorliegende internationale Anmeldung
nach dem Vertrag uber die interna-
tionale Zusammenarbeit auf dem Gebiet
des Patentwesens behandelt wird
0-6 (Vom Anmelder gewabhltes) Deutsches Patent- und Markenamt (RO/DE)
Anmeldeamt
0-7 Aktenzeichen des Anmelders oder R1PAA2PCT
Anwalts
! Bezeichnung der Erfindung STAPELBARER KOFFER, ANORDNUNG MIT ZWEI
UEBEREINANDER GESTAPELTEN KOFFERN UND
VERFAHREN ZUM AUFSTAPELN ZWEIER KOFFER
1] Anmelder
11-1 Diese Person ist Nur Anmelder
-2 Anmelder fur Alle Bestimmungsstaaten
-4 Name Rothenberger AG
-5 Anschrift IndustriestraBe 7
65779 Kelkheim
Deutschland
11-6 Staatsangehdorigkeit (Staat) DE
-7 Sitz/Wohnsitz (Staat) DE
11-11 Registrierungsnummer des Anmelders
beim Amt
-1 Anmelder und/oder Erfinder
11-1-1 Diese Person ist Nur Anmelder
I1-1-2 |Anmelder fir Alle Bestimmungsstaaten
111-1-4 Name Plaston ACG
I1-1-5  |Anschrift EspenstraBe 85
9443 Widnau
Schweiz
111-1-6 Staatsangehorigkeit (Staat) CH
-1-7  [Sitz/Wohnsitz (Staat) CH
11I-1-11  |Registrierungsnummer des Anmelders

beim Amt
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PCT-ANTRAG
Ausdruck (Original in elektronischem Format)
-2 Anmelder und/oder Erfinder
111-2-1 Diese Person ist Erfinder nur
W-2-3  |Erfinder fur Alle Bestimmungsstaaten
111-2-4 Name (FAMILIENNAME, Vorname) BURCHIA Rolf
4
111-2-5  |Anschrift EspenstraBe 85
9443 Widnau
Schweiz
V-1 Anwalt oder gemeinsamer Vertreter
oder besondere Zustellanschrift
Die unten bezeichnete Person ist/wird An
hiermit bestellt, um fir den (die) walt
Anmelder vor den zustédndigen inter-
nationalen Behorden zu handeln, und
zwar in folgender Eigenschaft:
IV-1-1" |Name (FAMILIENNAME, Vomame) \J AUNHARDT PATENTANWALT, Thomas
r
IV-1-2 |Anschrift ParkstraBe 11-13
65549 Limburg
Deutschland
IV-1-3 Telefonnr. 06431-5909990
IV-1-4  |Telefaxnr. 06431-59099959
IV-1-5  |E-Mail officeleurope-patent.com
IV-1-6  |Registrierungsnr. des Anwalts
\'} BESTIMMUNGEN
V-1 Die Einreichung dieses Antrags
umfaBt gemiaB Regel 4.9 Absatz a die
Bestimmung aller Vertragsstaaten,
fiir die der PCT am internationalen
Anmeldedatum verbindlich ist, und,
insoweit verfugbar, fur jede Art von
Schutzrecht und sowohl fiir ein
regionales als auch fir ein nationales
Patent
Vi1 Prioritéat einer friiheren nationalen
Anmeldung beansprucht
VI-1-1 JAnmeldedatum 18. August 2015 (18.08.2015)
VI-1-2 - INummer 202015005752.7
VI-1-3  |Staat oder Mitglied der WTO DE
VI-2 Ersuchen um Erstellung eines Priori-
tatsbeleges
VI-1

Das Anmeldeamt wird ersucht, eine
beglaubigte Abschrift der in der (den)
nebenstehend genannten Zeile(n)
bezeichneten frilheren Anmeldung(en)
zu erstellen und dem Internationalen
Biiro zu Gibermitteln:
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Ausdruck (Original in elektronischem Format)

VI-3

Einbeziehung durch Verweis :

Ist ein in Artikel 11 Absatz 1 Ziffer iii
Buchstabe d oder e genannter
Bestandteil der internationalen
Anmeldung oder ein in Regel 20.5
Absatz a genannter Teil der
Beschreibung, der Anspriiche oder der
Zeichnungen nicht anderswo in der
internationalen Anmeldung, aber
vollstandig in einer frilheren Anmeldung
enthalten, deren Prioritat, zu dem
Datum, an dem ein oder mehrere in
Artikel 11 Absatz 1 Ziffer iii genannte
Bestandteile zuerst beim Anmeldeamt
eingegangen sind, beansprucht wird, so
wird dieser Bestandteil oder Teil,
vorbehaltlich der Bestétigung nach
Regel 20.6, fiir die Zwecke der Regel
20.6 in diese internationale Anmeldung
einbezogen.

Vi1

Gewihlte Internationale Recherchen-
behorde

Europaisches Patentamt (EPA) (ISA/EP)

Vil
VIII-1

Vilil-2

VII-3

Viil-4

VIII-5

Erklarungen

Anzahl der Erklarungen

Erkldrung hinsichtlich der Identitat des
Erfinders

Erkldrung hinsichtlich der Berechtigung
des Anmelders, zum Zeitpunkt des
internationalen Anmeldedatums, ein
Patent zu beantragen und zu erhalten

Erkldrung hinsichtlich der Berechtigung
des Anmelders, zum Zeitpunkt des
internationalen Anmeldedatums, die
Prioritét einer friheren Anmeldung zu
beanspruchen

1

Erfindererkldrung (nur im Hinblick auf die
Bestimmung der Vereinigten Staaten
von Amerika)

Erklarung hinsichtlich unschadlicher
Offenbarungen oder Ausnahmen von
der Neuheitsschadlichkeit
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Viil-2-1

Erklarung: Berechtigung, ein Patent
zu beantragen und zu erhalten
Erklarung hinsichtlich der Berechtigung
des Anmelders, zum Zeitpunkt des
internationalen Anmeldedatums, ein
Patent zu beantragen und zu erhalten
(Regeln 4.17 Ziffer ii und 51bis.1 Absatz
a Ziffer ii), fiir den Fall, daB® eine
Erkldarung nach Regel 4.17 Ziffer iv nicht
einschlagig ist:

Name (FAMILIENNAME, Vorname)

In bezug auf diese internationale
Anmeldung

Plaston AG ist kraft des nachfolgend
Aufgefihrten berechtigt, ein Patent zu
beantragen und zu erhalten:

VIIl-2-1(G
D

als
Burchia,

Plaston AG ist berechtigt,
Rolf

Arbeitgeber des Erfinders,

Klein Tools Ex. 1030, Page 42 of 95



R1PA42PCT

PCT-ANTRAG

5/6
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VIiI-3-2

Erklarung: Berechtigung, Prioritit zu
beanspruchen

Erklarung hinsichtlich der Berechtigung
des Anmelders, zum Zeitpunkt des
internationalen Anmeldedatums, eine
Prioritdt zu beanspruchen, in Fillen, in
denen der Anmelder nicht der Anmelder
der friiheren Anmeldung, deren Prioritat
beansprucht wird, ist oder in Féllen, in
denen sich der Name des Anmelders
seit dem Einreichen der frilheren
Anmeldung geandert hat (Regeln 4.17
Ziffer iii und 51bis.1 Absatz a Ziffer iii):

Name

In bezug auf diese internationale
Anmeldung

Plaston AG

ist kraft des nachfolgend Aufgefihrten
berechtigt, die Prioritat der friheren
Anmeldung Nr. 202015005752.7 zu
beanspruchen:

VII-3-2G
D

Plaston AG ist berechtigt, als

Arbeitgeber des Erfinders, Burchia, Rolf
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IX Kontrolliste Anzahl der Blatter Elektronische Datei(en) beigefiigt
1X-1 Antrag (inklusive Erklarungsblatter) 6 v
IX-2 Beschreibung 33 v
IX-3 Anspriiche 6 v
IX-4 Zusammenfassung 1 V4
IX-5 Zeichnung{en) 7 e
IX-7 INSGESAMT 53

Beigefiigte Unterlagen Unterlage(n) in Papierform beigefiigt Elektronische Datei(en) beigefiigt
IX-8 Blatt fiir die Gebiihrenberechnung - Ve
1X-20 Nr. der Abb. der Zeichn., die mit der 1

Zusammenf. veroffentlicht werden

soll
1X-21 Sprache der int. Anmeldung Deutsch
X1 Unterschrift des Anmelders, des /Dr . Thomas Launhardt/

Anwalts oder des Gemeinsamen

Vertreters
X-1-1  |Name (FAMILIENNAME, Vorname) Launhardt Patentanwalt, Thomas
X-1-3 Eigenschaft (sofern sich dies nicht Patentanwalt

eindeutig aus dem Antrag ergibt)

VOM ANMELDEAMT AUSZUFULLEN

10-1 Datum des tatséchlichen Eingangs 18. August 2016 (18.08.2016)

dieser internationalen Anmeldung
10-2 Zeichnung(en):
10-2-1 |Eingegangen
10-2-2 |Nicht eingegangen
10-3 Geandertes Eingangsdatum aufgrund

nachtraglich, jedoch fristgerecht

eingeg. Unterlage(n) oder

Zeichnung(en) zur Vervollstandigung

dieser int. Anmeldung
10-4 Datum des fristgerechten Eingangs

der Berichtigung nach PCT Artikel

11(2)
10-5 Internationale Recherchenbehérde I SA/E P
10-6 Ubermittlung des Recher-

chenexemplars bis zur Zahlung der

Recherchengebiihr aufgeschoben

VOM INTERNATIONALEN BURO AUSZUFULLEN

111 Datum des Eingangs des

Aktenexemplars beim Internationalen
Biiro
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(19) Weltorganisation fiir geistiges

23. Februar 2017 (23.02.2017)

(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

.
-~
-

=

—

Eigentum
Internationales Biiro

\

(43) Internationales
Veroffentlichungsdatum

WIPOIPCT

(10) Internationale Veriffentlichungsnummer

WO 2017/028845 Al

(51D

21
(22)

(25)
(26)
(30)

(71

(72)

74

(81D

Internationale Patentklassifikation:

B25H 3/02 (2006.01)
Internationales Aktenzeichen: PCT/DE2016/100374
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[Fortsetzung auf der nichsten Seite]

(54) Title: STACKABLE SUITCASE, ARRANGEMENT COMPRISING TWO SUITCASES STACKED ONE ABOVE THE
OTHER AND METHOD FOR STACKING TWO SUITCASES

(54) Bezeichnung : STAPELBARER KOFFER, ANORDNUNG MIT ZWEI UBEREINANDER GESTAPELTEN KOFFERN UND
VERFAHREN ZUM AUFSTAPELN ZWEIER KOFFER

(57) Abstract: The invention relates to a suitcase (1) for
stacking with a further suitcasc (la), comprising a
contact surface (13) for stacking the further suitcase
(la), at lcast onc coupling part (10, 11) which can be
brought together with a matching coupling part (28a,
29a) of the further suitcase (la) to form a plug-in
connection, wherein the coupling part (10, 11) is
aligned such that the plug-in connection to the matching
coupling part (28a, 29a) is formed by displacing the
further suitcase (la) along the contact surface (13). At
least one locking element (18, 38) is provided to secure
the plug-in connection against being released, wherein
the locking element (18, 30) can be displaced from an
initial position (A) to an intermediate or end position,
and in the initial position (A) is in a receiving region (8)
for the additional suitcase (la), which is used when
placing the further suitcase (la) on the contact surface
(13). The invention further relates to an arrangement
comprising at least two suitcases (1, la) stacked one
above the other and a method for stacking at least two
suitcases (1, 1a).

(57) Zusammenfassung:
[Fortsetzung auf der néchsten Seite]
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Veriffentlicht:

—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz

3)

Die Erfindung betrifft einen Koffer (1) zum Stapeln mit einem weiteren Koffer (1a), mit einer Aufsetzfliche (13) zum Aufstapeln
des weiteren Koffers (la), wenigstens einem Kopplungsteil (10; 11), welches mit einem Gegenkopplungsteil (28a; 29a} des
weiteren Koffers (1a) unter Ausbildung einer Steckverbindung zusammenbringbar ist, wobei das Kopplungsteil (10; 11) derart
ausgerichtet ist, dass durch Verschieben des weiteren Koffers (1a) entlang der Aufsetzfliche (13) die Steckverbindung mit dem
Gegenkopplungsteil (28a; 29a) gebildet wird. Es ist mindestens ein Verriegelungselement (18; 38) zum Sichern der
Steckverbindung gegen ein Lsen vorgesehen, wobei das Verriegelungselement (18; 38) von einer Ausgangsposition (A) in eine
Zwischen- oder Endposition bewegbar ist und in der Ausgangsposition (A) sich in einem Aufnahmebereich (8) fiir den weiteren
Koffer (la) befindet, welcher bei einem Aufsetzen des weiteren Koffers (1a) auf die Aufsetzflache (13) genutzt ist. Die Erfindung
betriftt ferner eine Anordnung mit wenigstens zwei libereinander gestapelten Kottern (1, 1a) sowie ein Vertahren zum Aufstapeln
wenigstens zweier Koffer (1, 1a),
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Stapelbarer Roffer, Anordoung mit zwel bersinanderyr

estapeliten Boffern und vVerfabren zum Aufstapeln zweier Xofferx
g D 3]

Die Erxfindung betrifft einen XKoffery zum Stapeln miv sinem
welteren Koffer. Die Brfindung betrifft ferner eine Anordnung
milt wenigstens zwel Ubereinander gestapelten Xoffern. Dariberx
hinaus betrifft die Erfindung ein Verfahren zum Aufstapsln

wenigstens zweier Xoffer.

Koffer dienen (blicherweise dem Transport und/ocder dex
Lagerung von Gegenstanden, wie beispielsweise Werkzeugen.
Héufig sind die Koffer stapelbar ausgebildet, so dass mehrere
Boffer beigpielgweise Gbereinander gestapelt werden kSnnen.
Derartige Koffer weigen iy gswbhnlich Befestigungsmittel auf,

um einen aufgestapelten XKeffer festzuhalten.

Einer Ausfdlirungsform der Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, wenigstens €ine Mdglichkelt wvorzugohliagen, um 24in
Aufstapeln eines Roffers auf einen weiteren Koffer und ein
gegengeitiges Befestigen der Roffey im aufgestapelten Zustand

bedienungs- und handhabungefreundlich zu erméglichen.

Diese Aufgabe wird mit einem Koffer geldst, welcher die
Merkmale des Anspruches 1 aufweist. Ferner wird zur Ldsung der
Aufgabe eine Anordnung mit wenigstens zwel Ubereinander
gestapelten Xoffern vorgeschlagen, welche die Merkmale des
Anspruches 17 aulfweist. Dariber hinaus wird zur Losung der
Aufgabe ein Verfahren zum Aufstapeln wenigstens zweler Koifer

mit den Merkmalen des Anspruches 18 vorgeschlagen.
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Vorteilhafte Ausgestaltungen der Brfindung exrgeben sich aus
den Unteranspriichen, der nachiolgenden Besgschreibung und den

Figuren.

Wach einey Ausithrungsfoxrm der Brfindung ist einm Koffer zum
Stapeln wmit elnem weiteren Koffer vorgesshen. Dey Koffer hat
aeine Aufgetzfliche zum Aufstapelin des welteren Xoffers und
wenigstens =2in Kopplungsteil, welches mit sinem
Gegenkopplungstell des weiteren Koffers unter Ausbhbildung einex
Steckverbindung zusanmenbringbar ist. Dasg Xopplungsteil ist
derart ausgerichtet, dass durch Verschieben deg weiteren
¥offere entlang der Aufsetzfliche die Steckverbindung mit dem

Gegenkoppliunggteil gebildet wird.

Weiterhin hat der Xeoffer mindestens ein
Verriegelungseiement zum SBichern der Steckverbindung gegen €in
Logen, insbesondere willklUrliches LOsen. Insbesondere ist dag
Verviggelungsgaelement an dem XKoffer bewegbar gelagert,
ingbegondere an dem Koffer befestigt oder auggebildet,
beispielsweigse angeformt. EBEs igt vorgesehen, dass das
Verriegelungselement von einer Ausgangsposition in eine
Zwischen~ odey Endposition bewegbar lgt, insbesondere
zwangsgefihrt bewegbar ist, und in der Ausgangsposition sich
in einem Auvfnahmebereich fir den weiteren Koffer befindst,
wobel der Auvfnahwmebereich bei oder zu einem Aufsetzen des

welteren Kefferg auf die Aufsetzfliche genutzb ist.

Rei einem derartigen XKoffer lasst sich der weiterse Koffer
bedienungs~ und handhabungsfreundlich aufstapeln und eine
Refestigung des aufgestapelten welteren Koffers bedienungs-
und handhabungsfreundlich realisieren. Denn durch das

vorgesehene Kopplungsteil zum Ausbilden einer Steckverbindung
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lasst sich eine Kopplungsverbindung des Koffers nmit dem
welteren Koffer durch einfaches Einstecken oder Aufstecken des
Kopplungsteils in oder auf das Gegenkopplungsteil deés welitersn
Koffers exreichen. Das Ausbilden der Steckverbindung ist durgh
die besondere Ausgestaltung des Xopplungsteils erleichtert,
was die Bedienungs- und Handhabungsfreundlichkeilt unterstitzt.
Denn eg ist zugelassen, insbesondere augschlieflich
augelasasen, dass die Steckverbindung des Kopplungsiteils mit
dem Gegenkopplungsteils durch eine gezielte Bewegung,
ingbesonders eline gefibrte Bewegung, nédmlich durch Verschieben
deg welteren Koffers entlang der Aufgetzfliche, erreicht wird,
Das Kopplungsteil kann eine Binsteckaufnahme gsein. Insofern
kann das Gegenkopplungsteil ein wit der Einsteckaufnahme,
vorzugsweise korrespondierendes Einsteckelement, sein, welches
in die Einsteckaufnahme einsteckbar igt. Auch kann in
umgekehrter Weise dag Xopplungsteil ein Einsteckelement und
dag Gegenkopplungsteill die Binsteckasufnahme iy das

Eingteckelement bildsn.

Durch das vorgesehene Verriegelungselement ist eg wodglich,
die Steckverbindung des Kopplungsteils mit dem
Gegenkopplungsteil des welteren Koffers gegen ein
Auseinandergehen, insbesondere Auseinanderziehen entgegen der
Zusammensteckrichtung, wirkungsvoll zu sichern. Indewm das
Verriegelungselement in der Auggangsposition in dem
aufrahmebereich fhr den weiteren Roffer vorliegt, ist
erreicht, dass der weitere ¥offer in Xontakh wmit dem
Verriegelungselement gelangt und das Verriegelungsslement
bhetatigt und somit eine Bewegung des Verriegelungselementes
bewirkt, wenn der weitere Eoffer eine Aufsetzbewegung in
Richtung zu dey Aufsetzfliche ausfihrt und dabei in den

Aufnabmebereich gelangt. Dadurch wird die von dam weiteren
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Koffer ausgefihrte Aufsetzbewegung ebenso zur Betdtigung des
Verriegelungselementes genutzgi. Eine separate manuelle
Betatigung durch elnen Bediener isgt eingespart. Auch diese
MafRnahme zZielt daher darauf ab, die Bedienungs- und

Handhabungs freundliichikeits zu untersttsen.

In technisch einfacher Weige kann eine Kontaktierung des
Verriegelungselementes mit dem welteren Xoffer im Zuge seiney
Aufgetzbewegung erxreiocht werden, wenn in dey Ausgangspesition
das Verriegelungselement eine Rodenfldche des
Aufnahmebereiches Uberragt und/oder in der Ausgangsposition
das Verriegelungselement sich bis tGber die Bedenfliche
erstreckt und/oder in der Auvsgangspogition das
Verriegelungselement erhaben zu siner Bodenfldche des

aufnahmebereiches vorliegt.

Relspielswelise ist es vorgesehen, dass in derx
Ausgangsposition das Verriegelungselement mif einem Ende sine
Bodenfliche des Aufnahmebereiches Uberragt und in dex
Zwischen- oder Endposition das sine Ende des
Verrviegelungselementes gegeniiber der Ausgangsposition
herabgesetzt ist. In dey Zwischen- oder Endposition ist dann
las Verriegelungselement beispielsweise auBerhalb des
Aufnahmebereichs gebracht und damit ein Aufgetzen des weiteren
Koffers auf die Aufsetzfliche und/oder ein Verschieben des
aufgesetzten weiteren Koffers zur Ausbkildung der

Steckverbindung ermdglicht.

Es kann vorgesehen sein, dass die Bodenfliche des
Aufrnahmebereiches zumindest sinen Teil der Aufgetzflache
bildet. Dadurch dient der Aufnahmebereich alsg Beregich, in dem

der weitere Koffer aufgesebzt wird.
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Nach eimer Ausgestaltung der Erfindung ist &g vorgesehsih,
dass das Verriegelungselement federbelastelt bewegbay ist.
Dadurch kann die Energie aus einer Bewegung des
Verriegelungsslementes in technisch einfacher Weise

gespeichert wexden.

Beigpielswelse ist es vorgesehen, dasg das
Verriegelungselement von der Ausgangsposition gsgen eine
Federkyraft in die Zwischen- coder Endposition bewegbay ist,
Dadurch wird das Verriegelungselement von derxr Zwischen- odex
Endpeosition in Ricghtung der Auvsgangsposibion uand/oder in die
Auggangspesition durch die Federkraft selbsttitig
zurlickbewegt ., Auch durch diege MaBnahme ist die Bedienungs-
und Handhabungsfrveundlichkeit unterstitzt.

Es kann ferner vorgesehen gein, dasgs das
Verriegelungselement in der Ausgangsposition federbelasteb
gehalten ist. Das Verriegelungselement ist dadurch unteryr
Federvorspannung in der Ausganggposition gehalten. Dadurch dst
elnen mdglichen ungewollten Wackeln des Veryiegelungselementes

in dey Ausgangsposgition entgsgengewirki.

U das Verriegelungselement federbeslastet verschieben zu
konnen, ist beispielgweise ein Federelement oder ein sonstiger
Kraftspeichey vorgesehen. Es kann eine Druckfeder zum Einsatz
kommen. Auch kdnnen Elastomerfedern, Blattfedern, Spiralfedern
oder Federn allgemeiner Art genutzt sein. Ebensc kdnnen Dreh-

oder Tellerfedern genutzt sein.

Nach =iner Ausgestaltung der Erfindung ist sg vorgesehen,

dass das Verrviegelungselement als Verrieaeiungsschieber

-
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ausgebildet ist, welcher von der Ausgangsposition in die
Zwischen- oder Bndpogsition verschiebbar ist, insbesondere
transliatorisch verschiebbar ist. EBin derartiges
Verriegelungselement ist in technigeh relativ einfacher Art

und Weise zu realisisren.

wn

Dag als Verriegelungsschieber ausgebildete
Verriegelungselement kann ein gehidusefegt besliglich des
Koffers angeordnetes Haltetell baw. Bodanteil und ein daran

1 bewegbar gelagertes Schiebetell, insbesondere Schieberiegsl,
aufweigen oder daraus bestehen. EHs ist das Haltetedll an dem
¥offer angeordnet, insbesondere daran befestlgt odex

ausgebildet, wie beisplielsweigse angeformt oder ausgeformt.

15 In technisch einfachexy Welse ldsst sich derx
Veryiegelungsschiebey realisieren, wenn das Halteteil und das
Schiebeteil 4dm Querschnitt U-£6rmig ausgebildet sind und
zueinander entgegengerichtet ineinandergestilpt gind, wobel
zwischen den Schenkeln der Teille sine Druckfeder angecrdnet

20 ist, weloche sich einergeits gegen eine Bodenfléches des einen

lalteteils und andererseits gegen eine Bodenfliche deg

Schieberteils abstitzt. Durch die Schenkel des Halteteileg und

deg Schiebeteiles ist bei dieser Ausgestaltung des

Verrviegelungsschiebers eine gefihrte Rewegung des

35 Schiebeteiles relativ gegeniiber dem Halteteil in einfacher
Welse gewdhrleistet.

Bs bietet sich an, dass das Schieberteil relativ gegeniiber

st

ot

dem Haltetell anschlagsbegrenzt verschiebbar ist. Dadurch

sl

) gewahrleistet, dasgs die Verschiebebewegung des
Verriegelungseschiebers innerhalb vorgegebener Grenzen

zurfickgelegt wixrd und darin verbleibt.
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Hach siner anderen Ausgestaltung der SErfindung ist es
vorgesehen, dags das Verriegelungselement als Schwenkhebel
ausgebildet ist, welcher ven der Ausgangsposition in die
Zwischen- oder Bndposition um éine Schwenkachse, insbesondere
gehdusefeste Schwenkachse, verschwenkbar ist. Auvch kann das
Verrviegelungsselement als Drehhebel ausgeblilidet sein, welchexr
von der Ausgangsposibtion in die Bwischen- oder Endposition um
eine Dreshachse, insbesondere gehdusefeste Drehachse, drehbar
ist. Grunds&tziich 18t es auch moglich, dass das
Verriegelungselement einen Drehverschluss aufweist oder durch
einen Drehverschiuss gebildet ist,. welcher zum Verdrehen
gegeniber sinem Basisteil, insbesondere gehdusefestem
Bagistell, von dey Auggangsposition in dis Zwigchen- odey

Endposition verdrehbar ist,

Nach einer méglichen Ausflthrungegform weist der Koffer hat
eine Obharseite, eine Untersgeite, eine Vorderseite und eine
Rickselte auf, wobel die EBErvstryeckung des Koffers wvon dex
Vordersgeite zu der Rickselte eine Ldngserstreckung billdet.
Insgskbesondere sind die Cberseite und die Unterseite einander
gegentiberliegend und bilden beispielsweise Flachseiten bzaw.
Flichengeiten aus. Insbhesondere gind die Vordergseite und die

Hckseite einander gegenlberliegend und bilden beispielsweise
Schmalsgeiten aus. Insbesondere gind die Cherseite und dile
Unterseite jewells gegenliber der Vorderseite und der Rickselite
guerliegend angecrdnet,; Iinskescndexre in einem rechten Winkel

ruasinander liegend angeordnet .

Nach einer Ausgestaltung der Erfindung ist es vorgesehen,

dass dis Aufsetzildche der Cherseite zugeordnet ist und an dex

Vorderselte des Xoffers ein Tragegriff angeordanef ist, so dass
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beim Tragen des Kofferg an dem Tragegriff die Rickssite nach
unten gewandt ist. Dery Rofifer ist dadurch aufgestelllt,; wenn
Aey Xoffer an dewm Tragegriff gehalten ist. Das Kepplungsteil
deg XKoffers und dasg Gegenkopplungsteil des weiteren Koffers
gind dann =iy Ausbildung der Steckverbindung gegeneinandey
einzuhéngen, da die Aufsetzfliche als seitlich liegende
Seitenfliche vorliiegt. Insofern bildet die Steckverbindung

¢ine Binhdngeverbindung.

Beigplelsweise ist ez vorgesehen, dasg die
Binhdngeverbindung durch einen BEinhdngeansatz mit einer
Einhdngedffinung und einem in die Einh3ngedffnung in Eingriff
bringbare beispielsweige lappenfdormige Einhangelagche gebildet
igt. Es kénnen das Kopplungsteill den EBinhdngeansgatz und das
Cegenkopplungsteil die Einhdngelasche bilden. Auch k&nnen das
Kopplungstell die Binhdngelasche und das Gegenkopplungsteil

den Einhdngeansats bilden.

Die Einhdngelasche kann angeschragt sein. Auch kamn die
Einhdngedffnung bzw. der Einhadngeansatz wenigstens sine
Einfihreschrige aufweisen, um eine verschiebungsgesicherte und
relativ gpilelfreie Einhdngeverbkbindung zwischen den einandex

zugeordneten Koffern bzw. Xofferflachen zu ermdglichen.

Eine mbgliche Ausgestaltung der Briindung besteht darim,
dags Koffer ein Unterteil und ein daran schwenkbar
angeordnetes Deckelteil hat, wobei die Oberseite des Koffers
durch die Untergeite des Deckelteils und die Untevrgeite des
Koffers durch die Unterseite des Unterteils gebildet sind und
dey Tragegvyiff an dewm Unterteil angeordnet ist. Das
Verriegelungselement ist dann beigpielsweise dem Deckelteil

zugeosrdnet.
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Tine weiltere Ausgestaltung der Brfindung besgteht darin,
dass das Kopplungsteil in Richtung zu dewm Tragegriff gerichtet

ist, BO dags die Bteckverbindung mit dem Gegenkopplungsteil

2]

des waiterven Koffers durch Verschieben des weiteren Koffers
ven dey Vorderseite weg in Richtung su der Ruckseits des
¥offerg gebildet wird., Dadurch untergtibzt die Steckverbindung
die Xopplung des Koffers wit dem weilteren Xoffer, wenm der
Xoffer an dem Tragegriff getragen wird, da die Gewilchiskraft
i des welteren Koffers in Steckrichtung auf dasg Xopplungsteil

Gesn Koffers wirkt. Denn die Gewichtskraft wirkt in die
w

Binsteckrichtung, welche in Richtung veon dem Tragegriff weg in

Richtung =zu der RiGckseite desg Koffers gerichtet ist.

is Nach einery weiteren Ausgestaltung der Briindung ist eg
vorgesehen, dass dey Aulnahmebereich f£ir den weilteren XKeffer
der Oberselte zugeordnet ist und das Verrviegelungselement im
Bereich der Vorderseite angeordnet igt und in dex
Ausgangsposition aug der Oberseite herausragh.

23

Es bietet gich an, dass die Obérseite des Koffers

wenigstens eine Querrippe aufweist, welche guer zur
Li&ngeserstrecikung des Koffers verlauft und eine nach aulen
stehende und der Vorderseite zugewandte Seitenfliche hab. Es

23 ist die Seitenfliche als Anschliag fir den weibteren Koffer
nutzbar, beispielsweise wenn der Koffer an seinem Tragegriff
gehalten wird und damit die Oberseite des F¥offers aufgrund
geiner aufrechten Lage seitlich aufgesstellt liegb. In diesem
Pall kann sich dann der weitere Koffer mit einer Gegenfléche

3 gegen die Seitenfliche der Querrippe abstitzen, so dass auf

diese Art und Weise die Steckverbindung zwischen dem
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Kepplungsteil und dem Cegenkopplungsteil kraftmdfig entlastet

sk

Eg kann vorgesehen sein, dass an dsr Querrippe das
5 Kopplungsteill kefestigt oder angeformt ist. Dadurch ist die
Stabilitit des Ropplungsteiles selbst verbessert, da auf das
Kopplungstell wirkende Erifte von der Querrippge aufgenommen

werden,

10 Bg kann f2rner vorgesehen gein, dass die Cbherssite des
¥offers zwel Querrippen aufweist, welche Jeweils quer zury
Langserstreckung des Koffers verlaufen und eine nach aufen
gtehende und dex Vordergselite zugewandte Seitenflache haben,
wobelil die Queryippen eine dazwischen vexrlaufendes Quernut

15 begrenzen. aAuch diege MaRnahme zielt darauf ab, eine auf den
Koffer wirkende Gewlghtskraft des welteren Xofferg aufnehmen
zu kdnnen und die Steckverbindung zu sntlasten, wenn derp
Roffer sn dem Tragegriff getragen ist. Denn durch die beiden
Querrippen stehen zwel Seitenflichen zur Verfidgung, an welchen

20 sich der weitere Koffer mit jeweils einer korrespondierenden

Gegenfliche abstiitzen kann.

Buch ist eine hohe Stabililitdt gegeben, wenn der Koffer
beispielsweise in umgekehiter Richbung getragen werden sollte,
23 in der dann dexr Tragegriff nach unten gewandt ist. Denn durch
die veorgesehene Quernut kann ein Vorgprung des weiberen
Koffers ein Bingriff gebracht werden, so dass sich der weitere
Koffer gegen den Eoffer sowchl mit nach unten gewardbem

Tragegriff als auch mit nach oben gewandtem Tragegriff

30 abkstltzt.
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Es bietest gich an, die Unterseite des Eoffers
korrespondigrend su seiner Obersseits auszublilden, so dass dex
Koffer mit seiner Untersseite auf einen anderen Xoffer
aufstapelibayr ist, welche eine zu dem Koffer entsprechend
ausgebildete Obersgeite aufweist. Insbescondere ist die
Unterseite des Koffers entsprechend der Unterseite des
welteren Koffers ausgebildet. Es ist dadurch eine Aufstapelung
sirner belieblgen Anzahl von Koffern in sinfacher Welise zu
realisieren, da dazu die Koffer als Sleichtell ausgebildet
sind und sowmit ein Aufstaspeln nach unten hin und nach oben hin
der Roffer, ausgehend von belgpielsweisSe einem Bezugskoffer,

gtatitfinden kann.

Aug Stabilitétsgrinden sind nach einex weiteren
Ausgestaltung der Exfindung zweil Kopplungstelle vorgessahen,
welche Jjewells mit einem zugehdrigen CGegenkopplungstell des
weiteren Kefferg untey Ausbildung einer Stegkverbindung
zusammenbringbar sind und derart ausgerichtet sind, dass duxch
verschieben deg weiteren Koffers entlang der Auigetziliche die
Stegkverbindung mit dem Gegenkopplungstell gebildet wird,
wobel die Xopplungsteile bezligilich der Einasteckrichtung baw.
Steckyichtung =zum Herstellen der Steckverbindung nebeneinander

lisgend angecordnest gind.

In dle gleiche Richtung zielt die Malknabhme, wonach nach
einey weiteren Ausgestaltung dey Erfindung wenigstens ein
welteres Kopplungsgteil vorgesehen ist, welches mit einem
zugehdrigen Gegenkopplungstell des weiteren Koffers unter
Aushildung einer Steckverbindung zusammenbringbar ist und
derart ausgerichtet ist, dass durch Verschieben des weiteren

Koffers entlang der Aufsetzflache die Steckverbindung wmit dem

Gegenkopplungsteil gebhildet ist, wobei das weitere

P
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Kopplungstell und das Kopplungsteil vezfigiich der
Bingsteckrichtung zum Herstellen der Steackverbindung

hintereinander liegend angeordnet sind.

Beispielsweise ist das Kopplungsteil im Bereich des der
Vorderseite zugewandten Randes deyr QOberzeites angeordnet.
Beispielsweise ist das weitere Kopplungsteil im Berveich des
der Rickseite zugewandten Randes der Cbherssite angesordnet.
Auch kann das Kopplungsteil und/oder das weitere Kopplungsteil
in einewm mittleren Bereich der Oberselite des Koffers
angeordunet sein.

Be kann ausschlieRlich das eine Verrviegelungselement
vorgesehen gein. Auch Xann das Verrisgelungselement nmehrfach
vorgesehen sein. In diesem Fall kdnnen die
Verriegelungselemente gner zury Lidngsrichtung des Koffer

hintereinander liegend angeordnet sein.

Dag wenigstens edine Verviegelungselement kann im Refferxr
selbst integriert sein, beispieiswsise mit den
KofferauBenflichen abschliefen brw. blindig sein oder dahinter
liegen bsyw,. enden. Auch kann eg vorgegehen sein, dasg dasg
wenigsteng eine Verrisgelungseleament alsg separates Teil oder
Einheit vorliiegt und inshegsondere werkstelifein- odex
mehrstiickig mit dem zugehdrigen Kofferflichen verbunden ist.
Darlber hinaus kann das Verriesgelungsslement als separates
Teil oder Baueinhelt auf eine AulRenwand des Keffers angebunden
gein. Dadurch ist eine nachtridgliche Umrlistung eines Koffers

mit dem Verriegelungselement ervleichtert.

Nach einer weilteren Ausilhrungsform dex Erfindung ist eine

Anordoung wmit wenigstens zwel idbereinander gestapelten Xoffern
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vorgesehen, von denen wenigstens einer der Koffer eine
Aufsetzfliche und wenigstens ein Kopplungsteil hat, wobel auf
dey Aufsetzfliche der andere RKoffer aufgesestzt ist und das
Ropplungsteil mit einem Gegenkopplungsteil des anderen Roffers
aine Steckverbindung ausbildet, welche durch Verschiebhen des
andevren Koffers entlang undfoder auf dexy Aufsetufliache
gebildet ist. Hs ilst ferner mindestens ein
Verriegelungselement vorgesechen, welches in einsr die
Steckverbindung gegen Logen, Iinsbesondere willkixrliches Ldsen,
gichernden Verriegelungspogition vorliegh. In dex
Verriegelungsposition befindet sich das Verriegelungselement
in einem Aufnahmebereich flir den anderen Xoffey, welcher bei
einem Aufsetzen des anderen Xoffere auf die Aufpetzflidche
genubzt igt. Beigpilelswelse ist oder wurde durch das Aufsetzen
des anderen Kofferg auf die Aufsetzfliche das
Verriegelungselement von der Verrvisgelunggposition in €inse
Entriegelungsposition beziiglich der Sichexrung dey
teckverbindung und/oder in eine Freigabeposition bewegt, in
waelcher ein Iuvsammensgchieben der Koffer zum adsbhilden der
Steckverbindung zwischen den Koffern zugelassen ist. Die
Verriegelungsposition kann eine Ausgangsposition,
beispielsweise die vorstehend beschriebenen Ausgangsposition

sain.

Dexr wenigstens eine Koffex wmit der Aufsetzfliche und dem
wenigstens einen Kopplunggteil kann der vorstehend
begchriebene Koffer sein. Der darauf gestapslte Koffer der
Anordmung kann der vorstehend beschriebene weitere Koffer
sein. Pir diegen Fall entsprechen die Verriegelungsposition
der Ausgangsposition des vorstehend beschriebenen Koffers und
die Entriegelungsposition und/oder die Freigabepogition der

vorstehend beschriebenen Zwischen- oder Endpositian.
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Beigplielsweise ist bel dem aufgesetzten Koffer eins Plache

oder ein Fléchenabschnitt als Anschlagféche genutzt oder

nutzbar, welche in der Verriegelungsposition des

[l

Verriegelungselementes in Anlage gegen das
Verriegelungselement gebracht ist oder bringbar ist. Die
Anschiagfléche kann an einer Stirnseite, beisplelswelse dex
der Vorderseite aulgestapelten Koffers vorgesehen sein,
insbesondere dort ausgebildet sein. Die Anschlagfliche kann

10 auch durch sine zurickgeseizte Fléche coder eine mit einerx
Binfihrschrige versehene Fliche gebildet sein, um dadurch eine

uzdteliche Vorgpannung des Verriegelungselementes auf die

N

eckverbindung bzw. Einhdngeverbindung zwischen den

n
ol 0

fgegtapelten Koffern zu erreichen.

121

Eg kann das Verrisgelungselement im Wessntlichen
reghteckidrmiyg profiliert sein, um die Steckvarbindung
zwigchen dem Kopplungstell und dem Gegenkopplungsteil mit
etwas Spiel zu sichern, so dasgs das Xopplungsteil und das

20 Gegenkopplungsteldl bei ausgebllideteyr Steckverkindung nocdh ein
Bewegungsspiel zueinander aufwseisen, besisplelsweilse ein Spiel
in Steckrichtung von beigplelsweise stwa 1 bis 2 mm vorliegt,
ohne dass die Steckverbindung auseinandey geht, belgpielsweise

manuell entkoppelt wird.

28
Es kann ferner vorgesehen sein, dass das
Verviegelungselement selbst oder die Anschlagflache, an
walcher das Verriegelungselement in der Verrisgelungsposition
anliegt oder als Anschlag nutzbar ist, keilfdrmig ausgebildet
30 st, so dass das Verriegelungselement die Stechverbindung in

i

i
Steckrichtung bzw. Einsteckrichtung noch zusatzlich vorsgpannt
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und gegen die Bewegung der beilden aufgestapelten Kofferx

relativ zueinander in Steckrichtung sichert.

Die Erfindung umfasst auch ein Verfashren zum Aufstapeln
wenigstens zwaler Koffer. Mindestens einer der Koffer kann deyx
vorstehend beschriebene Roffer sein. B kdnnen auch die beidern
Koffer, insbesondere gsamtliche Roffer durch den vorsteheéend

bezschriebenen Koffer geblldet sein.

Bei dew Verfahren igt s8 vorgssehen, dass einer der Koffer
auf eine Aufgetzfllche des anderen Keoffers aufgesetzt wird und
arigchlieffend der Xoffer Uber einen Verschicbeweg und entlang
der Aufsetzfléche in eine Steckverbindung mit dem anderen
¥offer verschoben wird, wobel durch das Aufsgsetzen des Roffers
aul den anderxen Koffer ein beweghareg Verviegelungselement
betdtigt wird, indem dexr Koffer das Verriegelungselement von
einexr Ausgangsposition in eine Zwischen-oder Endposition
bewegt. In der Ausgangsposition befiindet sich das
Verriegelungselement in einer 3Sperrstellung baw.
Sperrposition, in welcher das Verviegelungselement in den
Verschiebeweg flir den weiteren Koffer eingreift. In dexw
Zwigcehen- oder Endposition befindet sich das
Verriegelungselement in einexy Freigabestsllung bzw.
Freigabepogition, in welcher das Verriegelungselement den

Vergchiebeweg freigibt.

Dadurch ist erreicht, dass der Koffer in Kontakt wmit dsm
Verriegelungselement gelangt und das Verriegelungselement
betatigt und somit eine Bewegung des Verriegelungselementesg
bewirkt, wenn der Xoffer eine Aufsetzbewegung in Richbung =u
der Aufsetzflache ausfihrt und dabeil in den Aufnahmebereich

gelangt. Es wird sowmit die von dem XKoffer ausgefidhrte
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Aufsetzbewegung ebenso zur Betatigung des
Verriegelhungsaelementes genutzi. Bine separate manuselle
Betatigung durch einen Bediener ist eingespart. Dadurch

ergeben sich Vorteile beztiglich der Bedienung und Handhabung.

=

feiterhin wnfasst die BExrfindung eine Verwendung vorstehend
beschriebenen Koffers zum Transport und/cder zur Lagerung von

Werkzeug und/oder Handwerkermaterial.

+

1)

- 53

Im Zuge der Erfindung ast der Begriff ,Kofifer® in welten

¥
3

Grenzen zu verastehen. Insbescndere igh der Koffer ein
Behdltnig, Dey Koffer kann ein beispielsweilse allselts
geschloggseney mit einem Deckel versehener Behdltey sein. Dex
Deckel kann an dem Behdlter achwenkbar angeordnet sein. Auch
kénnern der Behdlter und der Deckel cohne eine golche Verbindung
vorlisgen. Der auf den Koffer aufsetzbare Koffer kann in
gleicher Weise auggebildet sein. Auch izt es mdglich, dasg dexr
anfgetzbare RKoffery als halbh offene Schale oder als PRlatte,

insbhesondere Adapterplatte, ausgebildei ist.

Der Koffer ist insbesondere geelgnet, Gegenstande zu
transportieren und/oder zu lagexrn. Beispielswelse ist derx
Roffer ein Werkzeugkoffer, welcher zur Aufbewahrung und/oderx
zum Trangport von Werkzeug, Material und/oder Gerédten dient
oder nutzbar ist.

3%

Durch die Erfindung ist es mdglich, dass zwel Ubereinander
gestapelte Koffer zusinandey in eine Kepplungsverbindung,
belgplielswelise Steckverbindung bzw. Einhidngeverbindung
gebracht werden, wobel die Bodenfléche des oberen Koffers auf

die Deckenfliche des unteren Koffers aufgesetzt wird und eine
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Vergschiebung dey beiden Koffer in Einhangeverbindung bzw.

&
i

Kopplung zwischen den Koffern hergestellt wird.

Purch die Exrfindung kann sine Sicherung der Steckverbindung
bzw. Ropplungsverbindung durch mindestens ein
Varriegelungselement, wie belspielswelse einen federbelasteten
Vevrrisgelungsachieber, erfolgen, welcher belisplelsweise am
unteren XKoffer angeordnet igt und der durch die Bodenflache
deg oberen Koffers betdtigbayr ist. Durch die Erfindung kann
ferney realdsliert sein, dasgs nach erfolgter Betdtigung sich
das Verriegelungselement an einexr Anschlagflidche des oberen
Eoffers anlegt und so die Einhdngeverbindung bzw.
Steckverbindung zwigchen den beiden Koffern gegsn

unbeabsichtigtes Aushdngen sichext.

Durch die Erfindung laest gich dag Verriegelungselement im
Frontbhereich des jeweils unteren Bofferg ancrdnen und
beigpielswelse durch ein aus derx Oberseilbte bzw. Deckenfliche
heraus verschiebbareg Verrisgelungsslemeni go ausgebildet
sein, dass das Verriegelungselemsnt in einer
Verviegelungestellung bzw. in einem Sicherungszustand an einevr
zugeordneten Anschlagfliche an dem dartber liegenden Koffer
anliegt und gegen eine Entkopplung des einen Koffers gegentber
dem anderen Koffers sichert. Zum Lésen disser gesicherten
Einhdngeverbindung bzw. Stechkverbindung kann das
Verriegelungselement manuell betdtiot werden, um das
Verriegelungselement von der Ausgangsposition baw.
Verriegelungsstelliung baw, Sicherungsstelliung in sins
Zwischen- odey Endposition und/oder Bntriegelungsstellung
und/oder Offrungsstellung zu bringen und so auber Eingriff mit
der zugeordneten Anschlagfléche am gegenitbevrliegenden

Kofferteil zu bringen.

Klein Tools Ex. 1030, Page 63 of 95



10

oy
1

o
L

WO 2017/028845 PCT/DE2016/100374

18

Weitere fiele, Vorteile, Merkmale und
anwendungsmdglichkeiten der vorliegenden Brfindung ergeben
gich aus dey nachfclgendern Beschreibung mehrereyx
Augfdhrungsbeispiele anhand der Zelichnung. Dabedl bilden alle
beschriekenen und/oder bildlich dargestellten Mevrkmale Lur
sich oder in beliebiger sinnveller Kombination den Gegenstand
dey vorliegenden Erfindung, auch unabhingig von ihrer

Zusammenfassung in den Aunsprichen oder deven Rickbeziehung.

Fig. 1 eine mdgliche Ausfihrungsform eines stapelbaren
Kofferg in pergpektivischer Darstellung von oben,
Fig. 2 der Koffer gemdf der Figuy 1 in einer

perspektivigchen Darstellung von unten,

Fig. 3 eine Abwandlung des Koffer gemdf dey Figuren 1 und
2, auf welchen ein welbterery Koffer aulgestapelt
wird, in einem ergten Montagezustand bezliglich des
Aufstapeln, dargsstellt in einer Schnittdarstellung

der beiden Koffer,

Fig. 4 die beiden Koffer gemdl der Figur 3 in einem
zweiten Montagezustand, in dem der weilere Koffer

auf dem Koffer aufgestapelt ist,

Fig., B die bheiden Koffer gemdR deyr Figur 3 in einem
2] 3 g

dritten Montagezustand, in dem der weltere Roffer
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auf dem Koffer aufgestapelt und in &ine

Befegtigqungsposition gegen den Koffer gebracht ist,

Fig. 6 eine zschematische Darstellung desg
Verriegelunggprinzips, wie e aus den Figuren 3

big 5 ersichtlidich dast,

Fig. 7 das Verriegelungsprinzip nach der Figur 6 im
verriegelten Zustand,
Fig, 8 eine weitere wmdgliche Ausfihrungsiorm eines

stapelbaren Koffers mit eirem als Schwenkhebel
ausgebildeter Verriegelungséelement in

schematisierter Davstellung und

Fig., @ eine weitere mégliche Ausfdhrungsform eines
Koffers, auf welchen ein weiterery Koffer
aufgestapelt wirxd, in einem ersten Montagezustand
beziglich des Aufstapeln, dargestellt in einer

Schnittdarsteliung der belden Kaofifer.

Figuren 1 und 2 zeigen - in schematigcher Darsteliung -
eine mdgliche Ausfihrungsform einse stapelbaren Koffers 1 in
perspektivigchey Ansicht von cben (Figur 1} und in
perspektivischer ansicht wvon unten {Figury 2). Der EKcffsy 1 ist
zum Trangportieren und/oder Lagern von Gegenstanden nutzbar.
Beispilelsweise ist der Roffer 1 ein Werkzeugkoffer, welcher
beigpielsweise zum Trangportieren und/oder Lagern von Werkzeug
und/oder Material und/odexr Gexibten eineg Handwerkers odeyx

Technikers dient.
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Der Koffer 1 habt eine Obarseite 41, €ine Unterselits 42,
eine Vogrderseite 43 und eine Rickseite 44. Bevorzugt bildet
die Erstreckung des XKoffers 1 von der Vorderseite 43 zu dex
Rickselitse 44 eirne Langserstreckung, welche in der Figur 1 auch
als Y-Richtung angegeben ist. Bevorzugt bildet die Erstreckung
des Koffers 1 von der Unterseite 42 zu dexy Oberseitbte 41 eine
Héhenerstreckung, welche in der Figux 1 als Z-Richbung
angegeben ist. Die Brsireckung des Koffers 1 gquer zux

Ladngserstyeckung ist in der Filgur 1 als ¥X-Rightung angegeben.

Revorzugt weigt der Xoffer 1 ein Deckelteil 2 und ein von
dem Deckelteil 2 abkbdeckbareg Unterteil 4 auf. Bevorsugt sind
die Obergeite 41 des Xoffers 1 durch die Obergeite des
Deckeltreils 2 und die Unterseite 42 deg Xofferg 1 durch die
Unterseite deg Unterteils 4 gebildet. Das Deckeltedil 2 kann an
dem Untexrtell 4 schwenkbar angebunden gein, beisplelewelise
tbey eine insbesondere horizontale Schaynierachse 3 an dem
Unterteil 4 schwenkbar gelagert sein, welche beigpielswelse
der Rickselite 44 zugeordnet ist. Um das Deckelteil 2 gegsn
ungewolltes Offnen gegentber dem Unterteil 4 zu sichern,
kénmen Vergchlusselemente 16, wie belspielsweise
Vergchlugsriegel, vorgegehen selin. Bevorzugt sind die

Verschiusgelemente 16 der Vorderseite 43 zugeordnet.

Bevorzugt welst der Koffer 1 einen Tragesgriff 1%. Bevorzugt
igt der Tragegriff 19 an der Vorderseite 19 angeordnet, s0
dags beilm Tragen des Koffers 1 an dem Tragegriff 19 die
Rickgelite 44 nach unten gewandt ist. Bevorzugt ist der
Tragegriff 19 an der Vorderselte 43 schwenkbar gelagert. Dexr
Tragegriff 19 kann dem Unterteil 4 odey dem Deckelteil 2

ein, Iinsbsscondere davan angeordnet sein. Der

W

zugeordnet

=

Koffer 1 kann an der Vorvderseite 43 eine Anlagefléche
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aufweisen, an welche der Tragegriff 1% angelegt ist bzw.
aniegbay. Bevorzugt ist die Anlagefiiche in Y-Richtung nach
hinten versetzit. Gruandsatzlich kann auch wenigstes ein
welterer Tragegriff vorgesehen sein, welcher beilspielswsise

dey Obaergelte 41 zugeordnet igt.

Der Koffer I ist zum Stapeln mit weniggtens einem welteren
Keffer geelgnet. Dazu welst der Kofifer 1 eine Aufsctzfliche 13
fir den welteren Roffer und wenigstens sin, vorzudgsweige
wenigstens zweli Xopplungsteile 10, 11 auf, welchs Jjeweils mit
einem zughdrigen Gegenkopplungsteil des welteren Koffers unterx
Aushildung einey Steckverbindung zusammen bringbar sind.

Figur 2 zelgt beispielhaft einen weiteren Koffer la, welcher
auft den Koifer 1 aufgestapelt werden kann. Der weltere Kefferx
ia weigt wenigstes zwel Gegenkopplungsteiles 28a, 29a auf,
waelche mit den Kopplungsteilen 10, 11 des Koffers 1 unter
Zushildung einer Steckverbindung zusammen bringbar sind. Im
Zuge der weiteren Begchrelibung des Xoffers 1 bezlglich dex
vorgesehenen Funktionen zum Aulstapeln einss welteren Koifers
wird nachivigend bereits der Xoffer la der Figur 3

herangezogen.

Beli dem Koffer 1 ist es vorgegehen, dass die
Steckverpindung mit dewm welitsren Koffer la erst nach dem
Aufsetzen des weiteren RKoffers la auf die Aufsetzfliache 13

urchgefthrt werden kann. Dazu sind die Kopplungsteile 106, 11
derart ausgevrichtet, dass durch Verschieben des weiteren
Eoffers la entlang und/oder auf der Aufsetzfliche 13 die
Steckverbindung mit dem jewells zugeordneten

Gegenkopplungstelil 28z bzEw. 2%a gebildet wird.
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Bevorzugt sind die Kopplungsteile 10, 11 in Lédngsrichtung
bzw. ¥Y-Richtung in der Weisge ausgerichtet, dass die
Binsteckverbindung durch Verschieben des weiteren XKoffers la
von dey Vorderseite 432 weag in Richitung zu der Rickseite 44 des
Koffers 1 gebildet wird. Belspielsweise sind die
Kopplungstelile 10, 11 jewells alg EBEinsteckaufnahme undg die
Gegenkopplungsteile 28a, 2%a als Binsteckelement ausgebildet,
welches durch eine Binsteckoffnung 12 in die zugehdrige
Einsteckaufnahme esinsteckbay ist. Beispielsweise Pbilden die
Einsteckaufnahme einen Einhdngeansgatz und das Einsteckelemsnt
gine Einhingelasche, welche durdch die als EBEinhincedSIinung
ausgebildete EBinsteckdéfinung 12 gegen den Binhdngeansatz
einhdngbar ist. Beispilelgwelige ist die Einhidngelasche durch
einen einseitig nach auflen stehenden Ansatz bzw. Lasche

gebildest.

Bevorzugt gind die Einsteckelemente bzw. Binhingelaschen in
Eingteckrichtung keilfdrmig verlaufend ausgebilldet, so dass
die Einsteckeslemente in die gugehdrigen Einsteckaufnahmen
spielfrel einsteckbar sind und damibt in X-Richtung und Y-
Richtung die Steckverbindung gsgen Verschiseben gesichert ist.
Bevorzugt sind die Binsteckaufnahmen bzw. Binhdngeansitze
korrespondierend zu den Rinsteckelementen keilfdrmig
profiliert. Durch die Einsteckverbindung sind zudem das
jeweilige Einsteckelement und die zugehdrigs Binsteckaufnahmen

relativ zueinander gegen ein Abheben in Z-Richtung gesichert.

Revorzugt ist die Auf=setzfliiche 13 der Oberseite 41
zugeordnet, insbesondere an der Cbhersgeite 41 ausgebildet.
Bevorzugt gsind die Kopplungsteile 10, 11 der Cbesrsgeite 41
zugeordnet, insbesondere an dey Qberssite 41 ausgebildet.

-

Bevorzugt weist der Xoffer 1 an der Oberseite 41 wenigstens
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eine, vorzugsweise zwel Querrippen €, 7 auf, welche Jeweils
gquer zur LAngsersitreckung des Koffers 1, insbesonders in X-
Richtung, wverlaufen und jewsils eine nach aulen stehende und

der Vorderseite 43 zugewandte Seltenfliche 45 haben.

Bevorzugt begrenzen die Querrippen 6, 7 eine dazwischen
verlaufende Quernut 5. Beispislsweise weist das Deckelteil 2
an seiner Qbergeibte einen im Wesentliichen flachen Teil auf,
welches in seinem mittleren Bereich die Quernut 5 hat und
zeitlich von den erhdéht ausgebildeten Querryippen &, 7 begrenzt
ist. Durch die Quernut 5 kann ein weilterer Xoffer aufgestapelt
werden, welcheyr gegentber dem Koffer la in Langsrichtung
kitrzer ausggeblilidet igt, wobei dann in die Quernut 5 und/oder
gegen die Seirenfliche 45 der Querrippe 7 der weiteren Koffer
gich mit geinem hinterven BEnde, welches dey Rickseite 44 des

a

Koffers 1 sugewandt ilgt, eingreifen bezw. abgtitzen kann.

Bavorzugt sind die Keopplungsteile 1¢, 13 in Quervichtung
bzw. X-Richtung beabstandet zueinander angsordnet. Bevorzugt
gind die Kopplungstelle 10, 11 jeweils mit dexr Duerrippe §
verbunden odery an der Querrlippe & angeformt. Bevorzugib sind
zwal weitere Xopplungsteile 10%, 11°% vorgesshen, welche
jewelils mit einem gugehdrigen weitsrven Gegenkopplungsteil 24a
bzw. 25a des weilteren Koifexrs la unter Ausbildung einex
Steckverbindung zusammen bringbar gind und derart asusgerichtet
gind, dass durch Verschieben des weilteren Koffers la entlang
und/oder auvf dey Aufsetzfliche 13 die Steckverbindung mit dem
zugehdrigen Gegenkopplungsteil 24a bzw. 25a gebildet ist.
Bevorzugt sind die weiteren Kopplungsteile 10, 11Y und die
Xopplungsteile 10, 11 beziglich der Einsteckrichtung zuwm
Herstellen der Steckverbindung, also in Y-Richtung,

hintereinanderliegend angeordnet.
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Bevorzuglt singd die Kopplungsteile 10, 11 angrenzend an
sinen Aufnabhmebereich 8 fiiv den welteren Koffer la,
inshesondere in Y~-Richtung angrenzend an den Aufnahmebereich

5 8, angeoyrdnet. BevVorzugi sing die weilteren Koppluhgsteile 107,
L1 angrenzend an einen welteren Aufnahmebereich 9 fur den
weiteren Koffer la, ingbesondere in ¥Y-Richtung angrenzend an
den weiteren Aufnahmebereich 9, angeordnet. Bevorzugb ist dex
Aufnahmebereich 8 an der Cherseite 41 im vorxderen Bereich

16 angecrdnet, welchey sich belspielswelige im Randbereich zu der
Vorderseite 43 befindet. Bevorzugh ist der weitere
Aufnahmebereich 9 an der Oberseite 41 im hinteren Bereich
angecrdnet, welcher gich beispilelswedse im Randbereich zu der

Riickseite 44 befindetb.,

bosk
L

Bevorzugt welst zury Aufnahme in den Aufnahmebereich 8 und
den weiteren Aufnshmebereichi ¢ der weiltere Eoffer la jewells
eine enteprechendse Fulleiste 22a auf, welche sich
beispielswelsge in Quevrrichtung bzw. ¥X-Richtung serstreckt und

20 nach unten heraus stent. Die FuBleigte 22a kann jeweils sowait
nach unten heraus stehen, dasg der weltere Koffer la tber die
FuRleisten 223 auf die Bodenfliche 14 dey Aufnahmebereliche 8
und @ aufsetzwt. Die Bodenfliche 14 bildet damnn die
dufgetzflache 12. Alternativ kann die FuBRleiste 22a jewells

25 gsowelit nach unten heraus stehen, dass der weitere Koffer ias
auf die Querrippen 6, 7 aufsetzt und die Fulledisten 2Za in
Abstand zu der Bodenfliache 14 der Auvfnahmebereichs & und 9
lisgen oder ebenfalle auf die Bodenfléche 14 derv
Aufnahmebereiche 8 und 9 aufsetzen. In diesem Fall bildet die

30 Obesrseite dey Querrippen 6, 7 zumindest teilweise sine

Aufgetzfliche Oy den weaeiterven Kofifer is.
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Bevorzugt verlaufen die FuBleisten 22a guer zux
Langserstreckung des weiteren Koffers la und begrenzen eine
dazwischen verlaufende Freistellung 2la, die beispielsweise
als quer verlaufende Nut ausgebildet ist. Die Freistellung 2la
ist beigpielsweise zur Aufrnahpmpe der Querrippen 6, 7 des
Koffers 1 vorgesehen. Bevorzuglb schlieBen die PuBlleisten 22a
etwa mit der Rickwand 23a und der Vordergeite 43a des welteren
Koffers 1a ab. Bevorzugt =sind die Pufilelisten 22a durchgehend
ausgebildet. Grundsi&tzlich kéonen die Fufleigten 22a auch nur

stlickweise vorhanden gein oder ganz entfallen,

Bevorzugh ist die Unterseire 42 des Koffers 1 entesprechend
der Unrerseite des Koffers la ausgebildet, so dagg der Koffexw
1 gelibst zum Aufgtapeln auf einen Koffer genutzt werden kann.
Bevorzugt ist dazu die Unterseite 42 des Koffers 1
korregpondievend zu seinery Obergeite 41 ausgefthrt. RBevorzugtht
sind dazu zumindest einzelne der kezGglich des weiteren
¥offers la beschrisebenen Bautelle, namlich die

Gegenkopplungsteile 28a, 2%a, die welteren Gegenkopplungstelle

Y

4a, 2Ba, die Freistellung 2la und die RiUckwand 23a bei dem

o
¢l

;.

offer 1 als Gegenkopplungsteile 28, 29, weltere
&

G2

genkopplungsteile 24, 25, Freistellung 21 und Rickwand 23

Weiterhin hat der Koffer 1 mindestens ein
Verrisgelungselement 18 zum Sichern der von den Kopplungsteilen
10, 11 und Gegenkopplungsteilen 28a, 2%a zusbilldbaren
Steckverbindung gegen ein Ldsen. Das Verriegelungselement 18
ist von einer Ausgangsposition A bzw. Rubhestellung, welche in
der Pigur 1 dargestellt ist, in eine Zwischen- odexr Endposition

bewegbar ist und befindet sich in der Ausgangsposition A in dem

Aunfonahmebereich & fiir den weiteren Koffsr la. Dadurch ist es
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mbglich, dass das Verriegelungselement 18 beim Aufsetzen des
weiteren Koffers la auf die Aufsetziliche 13 durch den welteren
Foffer la betdtigt wird. Dasu ist es bevorzugt vorgesehen, dass
dag Verriegelungselement 18 in der Ausgangsposition A mlt einenm
Ende 15 die Bodenfldche 14 des Aufnahmebereichs 8 Uberrvagt.

Bevorzugt ist in der Zwischen- oder Endposition das Bade 15

gegentiber der Ausgangsposition A herabgesetzt.

Bevorzugh ist das Verriegelungselement 18 der Oberseite 41
zugeordnet und im Bereich der Vorderseite 42 des Xoffers 1,
beispielsweise des Deckelteils 2, angeordnet. Beispielsweise
ist das Verriegelungselement 18 in einey Augnehmung 17 an der

varderseite 43 angeordneb.

Bevorzugt ist das Verriegelungselement 18 fedexbelastet
bewegbar. Beisplelgweilsge ilst das Verriegelungselement 18 von
der Ausgangsposition A gegen eine Federkraft in die Zwischen-
cder Endposition bewegbar, so dass beisppielsweise das
Verriegelungselement 18 von der Zwischen- oder Endposition in
die Ausgangeposition A durch Federkraft sich gelbstidtig

zurickbeweygt .

Die Figur 3 zelgt eine Abwandlung des Koffere 1 in einex
Schnittdarstellung., Wie daraug eyxsichtlich ist, kann dag
Verriegelungsaelemsnt 18 alg Verriegelungsschieber auggebildet
gein, welcher von der Ausgangsposgition A in die Zwilischen- oderx
Endpogition verschiebbar ist. Dazu kann ain Haltetell 32 oder
Bodentedl vorgesehen sein, welches dem Deckelitedl 2 zugeordnet
ist, insbesondere daran angebunden oder ausgeformt ist. Das
Haltetell 232 kamn uv~-fdrmig profiliert coder becheridrmig
auggeblldet sein, in dessen nach oben gedifneter Ausnshmung

eine Druckfeder 31 angsordnet sein kann. Die Druckfedexr 31
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S A

kamm sich an der Innenseite eines Schiebeteiles 30,
inshesondere Schieheriegels, abstitzen, welches vevrschisbbax

#

am Halteteil 3Z gefdhrt ist,

Bevorzugt sind Anschilige vorhanden, um zu vermeiden, dass

dag Schiebeteil 30 aus dem u-férmig profilierten Halteteil 32

M

2.

durch die Kraft dexr Druckfeder 31 vollstidndilig heraus geschoben
wivrd. Bevorzugt ist das Schiebetedl 30 u-férmig oder
becherfdrmig ausgebildet und mit seiner Cffnung z2uerst kommend
in das Halteteil 32 eingestilpt, wobei sich die Druckfeder 31
gegen die Bodenflache des Schiebeteils 30 abstitzt.

Die Figuxr 3 zeiglb sinen mdglichen esrsten Montagezustand
bezliglich dee Aufstapelnsg des weilteren Koffers la auf den
Koffer 1. Filguy 4 seigt einen mdglichen zweiben Montagezustand

und Figur 5 zeigt einen mdglichen dritten Montagezustand,

Rauteile des weliteren ¥offers la, welche wmit Bauteilsn des
Kofferg 1 identisch oder funktieonsgleich gind, sind wmit
gleichen Bezugszelichen und dem Zusatz ,a" versshen. Bei dem

weiteren Koeffer la kann es sich um elnen gegenliber dem Koffer

1 baugleichen Koifer handeln.

Iin dem ersten Montagezustand gemaf der Figur 3 ist derx
weitere Xoffer ia gegsnliber dem Koffer 1 din eine Position
gebracht, um den weiteren Koffer la auf die Aufgetzflflche 13
des XKoffers 1 aufzusetzen und den weiteren Koffer la in den
Aufnahmebsreichen &, ¢ sufsunshmen. Um daz dufsetzen des
welteren Koffers la auf den Koffer 1 zu ermdglichen, igt der
weltere Koffer 1a gegeniiber dem Koffer 1 sowelt in Richtung
der Y-Achse vergetzt positioniert, dass bei einer
dufsetzbewegung in Pfeilrdichtung 33 eine Kollision der

Gegenkopplungstelile 28a, 2%a, 24a, 25i des weiteren Koffers la
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mit den Kopplungsteilen 10, 11, 10%, 113 des Koffer 1

vermieden ist.

Das Verriegelungselement 18 liegt noch in seiner
Ausgangspoesition A vor, in welcher es sich in dem
Aufmahmebereich B fir den weiteren Koffer la befindet. In derx
Kusgangsposition & grelft dazs Verriegelungsgselement 18 in einen
Verschiebsweg bzw. sine Verschiebestreche W ein, Uber weslchen
der weltere Koffer la gegenidber dem Koffer 1 zu verschisben

ist, um - im aufgesetzten Zustand -~ zur Ausbildung der

3

Steckverbindung zu gelangen. Inscofern nimmbt da

Verviegelungseliement 18 in der Ausgangspositior

e

A eine
Sperrpogition 8 bewliglich desg Verschiebeweges W &in.

In Zuge einer Aufsetzbewegung des welteren Xoffers la in
die Pfeilrichtung 233 findet elne Betidtigung deg
Verriegelungselementes 18 durch den welteren Koffer la stait,
in dem der weitere Koffer la, beigpielsweise mit der einen
FuRleiste 22a, auf dasg Verrviegelungselement 18 drlckt und von
der Ausgangsposition & heraus gegen &ie Kraft der Druckfedex
31 in die Zwischen- oder Endposition bswegt wird. In der
Zwischen- oder Endpogition bhefindet sich das
Verriegelungselement 18 inm einer Freilgabeposition F, in
weloheyr das Verrviegelungselement 18 den Verschiebeweg W
freigibt, so dass ein Varschieben deg weiteven Xoffers la
gegenltiber dem Koffer 1 zur Ausbildung dex Steckverbindung
zugelasgen igt. In dew zweliten Montagezustand gemadf der FPigux
4 ist durch den weiteren XKoffer la dag Verriegelungselement 18

in die PFreigabeposition F gebracht.

AnschlieRend wird der weitere Koffer la relativ gegeniber

dem Koffer 1 in Pfeilrichtung 34, also in Y-Richtung,
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verschoben und dis Kopplungsteile 10, 11, 10%, 11° des Koffers
1 mit den Gegenkopplungstelilen 28s, 2%a, 24a, 258 jewselils
unter Ausbildung der Steckverbindung zusammengebracht bzw.

R

rusammengesteckt. Im Zuge dieser Verschiebebewegung wird das

und bkewegt sich aufgrund der Rackstellkraft der Druckfedexr 31
selbsttatbile zurick vorzugswelss in dis Ausgangsposition A. In
der zurickgesstelliten Position, insbesondere dey
Ausgangspoesition A, nimmbt das Verriegelungselement 18 eine
Verrisgelungsposition V ein, in welcher das
Verrisgelunggelement 18 die Steckverbindung gegen
Augeinanderbewegen bzw Bushingen entgegen der
Zusammenfthrrichtiung, also entygegen der Pfeilrichtung 34,
sichert. Im dem dritten Montagezustand gemaf der Figux 5
liggen die Eoffer 1, la im gufeinander geastapelten Zustand und
el ausgebildeter steckverkindung vor, woebei das
Verriegdlungeelement 18 die sichernde Verviegelungsposition V

eingenommen hat.

In der Verriegelungsposition ¥V dient das
Verrviegelungselement 18 gomit als anschlag £ir den weiteren
Koffer la. Als dazu korrespondierende Anschlagfliche 20a dient
bei dem welteren Xoffer la beispielsweise der Bereich dex
Vorderseite 433, welche beispilelsweilse in Y-Richtung nach
hinten versetzit sein kann., An dieser Angchliagfldche 208 kann
gich der Tragegriff 19, wie er in der Figur 1 beschrieben isg,

anlegen oder daran gefidbrt sein.

Im Zuge der Verschiebebewegung des welteren RKoffers la
gegenliber dem Koffer 1 zum Ausbilden der Steckverbindung legt
sich das Verriegelungselement 18 beispielsweise an die

Anschiagfliche 20a an. In der Verrviegelungsposition V mach der
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¥igur 5 legt sich somit das Bchiebeteil 30 an der Vorderseite

43a des Koffers la an und sichert die Kopplungsverbindung

-

zwischen den Koffern 1L und la gegen unbeabsichtigtes

s

Aushangen.

Um diese Kopplungsverkindung bzw. Steckverbindung wieder
auffer Eingriff zu bringen, ist eg beigplelsweise notwendig,
dag Schiebetell 30 per Hand nach unten zu driicken, um das
Verriegelungselement 18 in die Freigabspagition ¥ nach derx
Figur 4 zu bringen. Es konnen dann der weitere Koffer la
gegenitiber dem Roffer 1 entgegen der Pfeilrichtung 34
verschoben werden und somit die vorhandene Einhéngeverbindung

bzw. Bteckverbindung gedfinet werden.

Figuren 6 und 7 zeigen in vergrdRerter Darstellung den
Verriegelungsschieber 18 desg Koffers 1 zusammen mit edinem

w2

Ausschnitt des weiteven Koifers la. Wie aug der Figuxr 7
ersichtlich ist, kann eine Vorspannung der Steckverbindung
bzw. Einhaéngeverbindung dadurch erfolgen, dass entweder das
Schiebetell 30 und/ocder die Vorderseite 43a in dem Bersich, wo
das Schiebeteil 30 anliegt, zugeordnete Keilfiachen 38
aufweisen, um 8o die Binh&ngeverbindung bzw. Steckverbindun
in Pfedlrichtung 34 noch zusdtzlich vorzuspannen. Die
Vorgpanming erfolgt fedevbelagtet durch die Dyruckfeder 31. Es
kann alsg Betadtigungsilache fuy das Verriegelungselement 18
stets eine bodenseitige Anschlagfliche odex Betdtigungsflache
35 des welteren Koffers la verwendet werden. Die
Retatigungefldche 35 ist jedoch nicht zwangsliaufig sine
BodenTllche. Die Betdtigungsfliche 3% kann als versebzte
Anschlagfliche oder dergleichen oder alg Fullleiste oder

dergleichen ausgeblildet sein.
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Figur 8 zeigt in vergriferter Darstellung eine weiltere
Ausfihrungsform des Koffers 1Y und ecines
Verrviegelungselementeas 38. Dag Verrisgelungselement 38 ist
dort als Schwenkhebel ausgebildet, welcher von der
Ausgangspogition A in dis Zwischen- oder Bndpogition um eine
Schwenkachse 3% verschwenkbar ist. Das Verriegelungselement 38
ist mittels der Schwenkachse 39 in den Pfeilrichtungen 40
verschwenkbar. Die zur Pedervorbelastung notwendige Druckieder

ist micht gezeichnet.

Figur 3 zeligt eine nochmals weiltere husflhrungsform eines

Koffers 1% mit einer welteresn Ausfthrungsiorm eines walleren
Koffers 1a'', Die Figur 9 lehnt sich an die Darstellung in derx

Figur 2 &n. Die Kofifer 1YY und la'y unterscheliden sich von den

Koffern 1 und la dadurch, dass an der Unterseite 42 ein
Vorsprung 46 vorgesehen ist, welcher in die Quernut 5

eingreift bzw. zum Eingreifen vorgesehen ist.
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Bezugs=zelohenliste

1, ia Koffex
] it Koffex

1YY, iYya Xoffer

2, 2a Deckeltell

2, 3= Scharniserachse
10 4, 4a Unterteil

& H5a guernut

&, ba Querrippe

7, Ta Querrippe

g, 8a At fnahmebereich
15 2, %a AZufnahmebereich

14, 1ta Kopplungsteil

i1, 1ia Kopplungsteill

10y, 10 a weiteres Ropplungsteil

11, 11lta weiteres Kopplungsteil
20 1E, YZa Binsteckdf fnung

13, 13a Auvufaetzfliche

14, 1l4a  Bodenfliche

1%, 15a Ende

14 Verschlusselément
25 17 Ausnehmung
18, 18a Verrisgelungselement
1s Tragegriff
20, Z0a Anschliagfliche

)
bt
&}
i
i

Freistellung

. 22, 22a Fufleiste
23, Z3a Rckwand
24, Zda Gegenkopplungsteil
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25a Gegenkopplingsteil

28a Gegenkopplungteil

298 Gegenkopplungsteil

30a Schiebeteil

3la Druckieder

32a Haltetexl
Pfeilrichtung

Pfedlixrichtung
Betdtigungsfliche
Keilfldche
Verviegelungselement
Schwenkachse

Pfeilrichtung

Oberseite
Untergsite
£33 Verderselte
Rickseite
Seivenfliche

46a vorsprung

Ausgangsposition
Sperrpogsition
Freigabspogition
Verriegelungsposition

Verschiebeweag
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Patentansgpxriiche

Koffer (1) zum Stapeln nit einem weiteven Koffer (la), mit

el

einer Aufsetzfliche (13) zum Aufstapeln des weiteren
Koffers {is), wenlgstens sinem XKopplungsteili {(10; 11},
walchegs mit einem Gegenkoppiungstedil (28a; 22a) des
weiteren Koffers (la} unter Ausbildung elner
Steckverbindung susammenbringbar ist, wobei das
¥oprlungsteil {10; 11} derart ausgerightet ist, dass durch
Verschisben des weilteren Koffers {(la) entlang der
Aufsetzfliche (12) die Steckverbindung mit dem
Cegenkopplungsteill (28a; 2%a} gebildet wird, und mit
mindestens sinem Verriegelungselement {(18; 38} zum Sichern
der Steckverbindung gegen ein Logen, wobei das
verviegelungselement {(18; 38) von einer Ausgangsposition
{(A) in eine Zwischen- oder Endpesition beweghar igt und in
der Ausgangsposition (A) sich in einewm Aufnahmebereich (8)
iy den weiteven Koffer {ia) befindet, welcher bel einsem
Aufsetzen des weiteren Koffers {la) auf die Aufgetzfliche

{312) genuist lst.

Koffer nach Anspruch 1, dadurch gekennzelchnet, dass in
der lusgangsposition (&) das Verriegelumgselement (18; 38)

eine Bodenfliche {(14) des Aufnahmebereiches {8} UGberragi.

Koffer nach Anspruch 1 odexr 2, dadurch gskennzeichnet,
dags in der Ausgangsposition (A) das Verriegelungselement
{18; 38) mit einem Ende (15} eine Rodenflache (14) des
Aufnahmebeareiches (8) Uberragt und in der Zwischen- odey
Endpogition das sine Ende (15} des Verrisgelungselementes

{18; 28) gegeniber der Ausgangsposition (A) herabgesetzt
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Xoffer nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzelchnet,
dass die Bodenflache (14) des Aufnahmebereiches (8)

sumindest einen Tell der Aufsetzfliche {13} bildet.

Koffer nach einem der vorhergehenden Anspruche, dadurch
gekennzgeichnet, dass das Verriegelungselement (18; 38) in

dayr Ausganggpoegition (&) federbelastet gehalten ist.

Koffer nach einem dexr AnsprlGche 1 bis 5, dadurch
gekennzelichnet, dass das Verriegelungselement (18) als
Verriegelungsschieber ausgebildet ist, welcher von der

Ausgangsposition {(A) in die Zwigchen- odey Endpositicon

verschiiebbay ist.

Koffer nach einem dexr Ansprliche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verrviegelungselewent {(38) als
Schwenkhebel ausgebildet ist, welcher von der
Ausgangspesition {(A) in die Zwischen- oder Endposition um

eine Schwenkachse (39) verschwenkbar ist.

Koffer nach einem derx Anspriéche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Verriegelungsclement als
Drehhebel ausgebildet isgt, welgher veon der
Ausgangsposition (&) in die Zwigchen- oder Endposition um

eine Drehaghse drehbar igt.

Koffer nach einem der vorhervgehenden Anspriche, daduxrch
gekennzeichnet, dass der Roeffer {1} eine Oberseite {41},
eing Untergseite {(42), eine Vordergeite (83) und eine

Ruackseite {44} hat, wobel die Erstreckung des Koffers {1}
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von der Vorderseite {43) zu der Rickseite (44) eine
Langserstreckung bildet und wobei die Aufsetzfliche (13)
der Oberseite {(41) zugeordnet ist und an dey Vorderseite
{43) ein Tragegriff (19) angeordnet ist, so dass beim
35 Tragen des Hoffers (1) an cem Tragegriff (12} die

Rickseite (44) nach unten gewandt ist.

19. Keffer nach Anspruch 9, dadurch gekennzelichnet, dass dasg
RKopplungsteil {(1¢:; 11) in Richtung =zu dem Tragegriff (19
in gerichtet ist, so dass die Steckverbindung mit dem
Gegenkopplungsteil {(28a; 29%a) des weiteran Koffers {ia)
durch Verschieben des weiteren Kofferg (la) von der
Vordergeite [43) weg in Richtung zu der Rlickseite {(44) des

Koffere {1) gebildet wird.

b

11, Koffer nach Anspruch 2 odex 10, daduxch gekennzeichnsh,

agg der Aufnahmebereich (8) flr den weiteren Roffer (1a)

81

der Qbersedite (41) zugeoxdnet ist und das
Verriegelungselement (18; 38) im Beveich der Vorderseite
20 {43} angeordnet ist und in der Ausgangspoesition (A} die

Obexrgeite (41) UGhexrvagh.

12. ¥offer nach eipem der Anspriche 9 bis 11, dadurch

gekennzeichnet, dass die Oberseite (41) des Koffers (1}

3 wenigestens eine Querrippe (6, 7 aufwelst, welche guer zur
Langserstreckung des Koffers (1) verlduft und eine nach
aulen hervorstehende und dey Vorderseite {43) zugewandte
Seitenfléche {(45) hat.

0  13. Koffer nach esinem der Anspriche 9 kbis 12, dadurch

gekennzeichnet, dass die Oberseite {41} des Xoffers (1}

zwel Querrippen (&, 7) aufweist, welche jesweils guer zur
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Langserstreckunyg deg Koffers (1) wverlaufen und eine nach
auffen hervorstehende und dexr Vorderseiis {(43) zugewandbe
Seitenflache (45) haben, wobei die Querrippen (&, 7) eine

dazwischen verlaufende Quernut (5) begrenzen.

Eoffer nach einem dey Anspriche ¢ bis 13, dadurch
gekennzeichnet, dass die Unterseite {42) korrespondierend
zu der Oberseite (41) des Koffers (1) ausgebildet ist, 50
dass der Koffer (1) mit seiner Unterseite (42} auf einen
anderen Koffer aufstapelbar ist, welcher elns zu dem

Koffer {1) entspreschend ausgebildetes Cbhbergeite aufweist.

Koffer nach einem der vorhergehenden aAnspriche, dadurch
gekennzelchnet, dass 2Zwel Kopplungsteile {10, 11}
vorgesehen gind, welche jeweils mit g@inem zugehdrigen
Gagenkopplungsteil (28a, 2%a) des weiteren Koffexrg {(la)
unter Ausbildung einer Steckverbindung zusammenbringbar
gind und derart ausgevightet sind, dasg durch Versgschieben
deg welteren Roffers (la) entlang dexr Aufsetzflache {(13)
die Steckverbindung wmit dem Gegenkopplungstedil (28a; 2% )
gebildet wird, wobei die Kopplungsteile {10, 11) bezlGglich
der Eiunsteckrichtung zum Herstellen der Steckverbindung

nebeneinander liegend angeordnet sind.

Koffer nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigsgtens ein weliteres Kopplungsteil
{30y 11} wvorgesehen ist, weliches mlt elnem zugehdrigen
Gegenkopplungsteill (24a; 23%5a) des weiterven Koffers {1la)

unter Ausbildung siner Steckverbindung zusammenhbringbar

"

ist und derart ausgerichtet ist, dasgs durch Verschieben
des weiteren Reffers (la) entlang der Aufsetzfliche (13}

die Steckverbindung mit dem zugehdrigen Gegenkopplungsteil
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{24a; 25a) gebildet ist, wobei das weltere Xopplungsteil
g 11y und das Kopplungsteil {10y 11) bezliglich der

Einsteckrichtung zum Herstellen der Steckverbindung

hintereinander liegend angeordnet sind.

Anordnung mit wenilgstens zwel (bereinander gestapelten
Koffern {1, la), von denern wenigsteng ein Xoffer (1} eine
Aufsetzfliche {(13) und weniggtens ein Kopplungsteil {(10;
1%} hat, wobkel auf der Aufgetzfliche {(13) dexr andare
Koffer (la) aufgesetzt ist und das Xopplungsteil {(10; 11}
milt sinem Gegenkopplungsteil (28a; Z2%2a) deg andesren
Eoffers {(la) eine Steckverkbindung augbhildet, welchs durch
Verschieben des anderen Koffers (la} entlang und/odexr auf
der Aufgetzflache {13)] gebildet ist, und mindestens ein
Verriegelungselement (18; 38) wvorgesehen ist, welches in
einer die Steckverbindung gegen Losen sichernden
Verriegelungsposition (V) voriiegt, wobel in dex
Verriegelungspogition {V) das Verriegelungselement {18;
38) gicgh in einem Aufnahmebereich {(8) fir den anderen
Koffer {(la} befindet, welcher bel einem Aufsetzen des
welteren Koffers {ia) auf die Aufsetzflache (13) genutzt

ist.

Verfahren zum Aufstapeln wenigstens zwelier Koffer {1, ia),

bei dem einey derx Koffer {1, la} auf eine Aufsetzfliche
13} des anderen Koffers {1) aufgesetzt wird und
anschliieBend der XKoffer {la; Uber einen Verschiebeweg (W)
und entlang der Aufgetzilache (13} in eine Steckverbindung
mit dem anderen Koffer {1} verschobsn wird, wobei durch
das Aufsetzen des Koffers {(la) auf den andexen Koffer (1)
eln Verriegelungseliement {(18; 38) betdtight wird, indem dex

Koffer (la) das Verriegelungselement {(18; 38) von einer
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Ausgangsposition (A} in eine Zwischen- oder Endpcesition
bewegt, wobeil in der Ausgangsposition {(A) das
Verrviegelungselement (18; 38) sich in einey Sperrposition
(81 befindet, in welcher das Verriegelungselement (18; 38)
in den Verschiebeweg (W) fir den weiteren Koffer (ia)
eingreifn, und in dey Zwigchen- oder Endpogition dasg
Verriegelungselement (18; 38) sich in einexr
Freigabeposition (F) kefindet, in welcher das
Verviegeliungselement (18; 38) den Verschisbewseg (W)

freigibt.
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X % ~ N ATARNITYEY
ASSIGNMENTY
For good and valuable consideration, the receipt and sufficicicy of which ave hereby acknowledped, cach
undersigned inventor has sold and assigned, and by Lhese presents hereby sells and assigns unto

name aui

address of Rothenberger AG Plaston AG
assignee Indnsiricstrasse 7 and Egpengtrasse 83
D-65779 Kelkheim, Gerimany CH-9443 Widnay, Switzerland
(hercinafter ASSIGNEER) all vight, tile and interest for the United Statss, i twrritories and possessions in and o hig

invention reiating ©

::::iffm STACKABLE SUITCASE, ARRANGEMENT COMPRISING TWO SUITCASES
STACKED ONE ABOVE THE OTHER AND METHOD FOR STACKING TWO
SUITCASES
as set forth in his Uniled States Patent Application
i1 execwied concumently herewith
check one {1 execuied on ]
1X1 PCT No. __ PCT/DE2016/100374 filed August 18,2010

in and o said Uniled States Patent Application ineluding any and all divisions or continiations thereof and in.and to
any and all Lettors Patent of the United States which may issue on any such application of for said invention,
ncluding any and all reissucs ot extensions thereaf. to be held and enjoyed by said ASSIGNEE, ts successors, legal
representatives and assigns to the full end of the term or terms for which any and all such Letiers Patent may be
granted as fully and catirely as would have been held and enjoyed by the unsigned had this Assignment not been
nade;

Bach of the undersigned hereby authorizes aud requests the Commissioner of Patents and Tradenarks to
issuce any and all such Letters Patent to said ASSIGNEE, its successors or assigns in agcordance herewith;

tach of the undersigned warrants and-covenanis that he has the full and smeacumbered night to sell and
assign the interests herein sold and assigned and that he hiag not executed and will ot execute any doctment ar
instruraent in conflict herewithy;

Hach of the undersigned furthier covenants and agrees that a any time upon request of said ASSIGNEE, its
suceessors, legal representatives or assigns he will communicaie to said ASSIGNER. its successors, legal
representatives or assigns all information known to him relating to said invention or patent application and that he
will execuie and deliver any papers. make all tightful oaths, testify in any iegal proceedings and pevfonn all oiher
awful acts deemed necessary or desivable by said ASSIGNEE. its successors, Jegal vepresentatives oF assigns Lo
perfect title to said invention, to said application including divisions ov contivnations thereof and (o any and all
Iotiers Patent which may be granted therefor or thercon, including reissues of cxtensions, in said ASSHGNEE, s
SUCCESSOLS, of assigns oF Lo assist said ASSIGMEE, its successors, legal representatives or assigns in obtaining,
reissuing or enforcing Letiers Patent of the United States for said invention;

Each of the undersigned hereby grants the firm of COLLARD & ROE, P.C., 1077 Notthern Roulevard,
Roslyn, Now York 18576, U.S.A., the power to insert in this Assigmment any fuither identification which may be

tesessary ar desirable g comply wiih the rules of the U.S. Patent and Trademark Office for vecordation of this
Assigrimert.
'{‘M} ,:"‘”NN’}

i iy ‘f,.*'
. o f."g g ‘ £ <
YA
names and £ i .

e
signatures  Nafe: Rolf B;U RCHIA
of inventors Date: ¢
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o
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