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本发明涉及一种空气炸锅，包括有内部形成

有烹饪腔的机体(1)，能进出烹饪腔的锅体，以及

设于机体(1)内且位于烹饪腔上方的电热装置，

其特征在于：所述锅体包括第一锅体(21)和第二

锅体(22)；所述机体(1)的烹饪腔内设有一体式

炉腔内胆(13)，该一体式炉腔内胆(13)上形成有

能分别容置第一锅体(21)和第二锅体(22)的第

一容腔(13a)和第二容腔(13b)，所述第一锅体

(21 )设置在第一容腔(13a )内，所述第二锅体

(22)设置在第二容腔(13b)内。与现有技术相比，

本发明的优点在于：通过设置两个独立的第一锅

体和第二锅体，可以同时进行两个烹饪操作，并

且采用一体式炉腔内胆结构，节约了材料成本，

提高了组装效率。
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1.一种空气炸锅，包括有内部形成有烹饪腔的机体(1)，能进出烹饪腔的锅体，以及设

于机体(1)内且位于烹饪腔上方的电热装置，其特征在于：所述锅体包括第一锅体(21)和第

二锅体(22)；所述机体(1)的烹饪腔内设有一体式炉腔内胆(13)，该一体式炉腔内胆(13)上

形成有能分别容置第一锅体(21)和第二锅体(22)的第一容腔(13a)和第二容腔(13b)，所述

第一锅体(21)设置在第一容腔(13a)内，所述第二锅体(22)设置在第二容腔(13b)内。

2.根据权利要求1所述的空气炸锅，其特征在于：所述一体式炉腔内胆(13)上形成有位

于第一容腔(13a)和第二容腔(13b)之间的冷风风道(13c)，一体式炉腔内胆(13)与机体内

壁之间形成有冷风通道(2A)，冷风风道(13c)与冷风通道(2A)连通。

3.根据权利要求2所述的空气炸锅，其特征在于：第一容腔(13a)和第二容腔(13b)之间

的一体式炉腔内胆(13)上开有与冷风风道(13c)连通的冷风流通孔(13d)。

4.根据权利要求2所述的空气炸锅，其特征在于：所述机体内还设有：

设置在电热装置上方、与第一锅体(21)位置相对的第一热风机(31)；

设置在电热装置上方、与第二锅体(22)位置相对的第二热风机(32)；

与第一热风机(31)连接并能驱动第一热风机转动的第一电机(41)；

与第二热风机(32)连接并能驱动第二热风机转动的第二电机(42)；

能同时安装第一电机(41)和第二电机(42)的电机架(5)，电机架(5)上与第一热风机

(31)位置对应的部位设有第一穿孔(51)，电机架(5)上与第二热风机(32)位置对应的部位

设有第二穿孔(52)，第一电机(41)的输出轴穿过第一穿孔(51)后与第一热风机(31)连接，

第二电机(41)的输出轴穿过第二穿孔(52)后与第二热风机(32)连接；所述电机架(5)中部

形成有向下凹陷呈U型或V型的冷风风道槽(53)，冷风风道槽(53)的侧壁开有冷风透穿孔

(53a)，冷风风道槽(53)的底部开有冷风出口(53b)，冷风出口(53b)与一体式炉腔内胆(13)

上的冷风风道(13c)连通。

5.根据权利要求4所述的空气炸锅，其特征在于：所述电机架(5)的下部与第一穿孔对

应的位置设有第一冷风机(61)，第一冷风机(61)也与第一电机(41)的输出轴连接；所述电

机架(5)的下部与第二穿孔(52)对应的位置设有第二冷风机(62)，第二冷风机(62)也与第

二电机(42)的输出轴连接；冷风风道槽(53)一侧的冷风透穿孔(53a)设置在与第一冷风机

(61)相对的位置，冷风风道槽另一侧的冷风透穿孔(53a)设置在与第二冷风机(62)相对的

位置。

6.根据权利要求5所述的空气炸锅，其特征在于：第一冷风机(61)位于第一热风机(31)

上方，且第一热风机(31)与第一冷风机(61)并联连接在第一电机(41)的输出轴上，第一热

风机(31)与第一冷风机(61)之间设有第一反射板(71)；第二冷风机(62)位于第二热风机

(32)上方，第二热风机(32)与第二冷风机(62)并联连接在第二电机(42)的输出轴上，第二

热风机(32)与第二冷风机(62)之间设有第二反射板(72)；第一反射盘(71)和第二反射盘

(72)通过连接板(73)相互连接在一起，且第一反射盘(71)、第二反射盘(72)和连接板(73)

呈一体件结构。

7.根据权利要求6所述的空气炸锅，其特征在于：连接所述第一反射盘(71)与第二反射

盘(72)的连接板(73)上开有通风口(73a)，该通风口(73a)的位置与电机架上冷风风道槽底

部的冷风出口(53b)相对应，且该通风口(73a)与一体式炉腔内胆(13)上的冷风风道(13c)

连通；第一反射盘(71)、第二反射盘(72)与第一冷风机(61)、第二冷风机(62)之间设有一体
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式隔热板(8)，一体式隔热板(8)中部设有开口(81)，电机架(5)上的冷风风道槽(53)穿过该

开口(81)后与连接板(73)相对；所述电机架(5)的冷风风道槽(53)侧壁与一体式隔热板(8)

中部的开口(81)边缘紧密贴合，并且所述电机架的冷风风道槽侧壁的冷风透穿孔(53a)位

置高于一体式隔热板(8)；电机架(5)上方与冷风风道槽对应的位置设有导风架(9)，导风架

(9)上具有能插入冷风风道槽内的U型或V型导风面(91)。

8.根据权利要求1～7中任意一项权利要求所述的空气炸锅，其特征在于：所述第一容

腔(13a)在开口处设有倾斜设置的第一导向面(131)，所述第一锅体(21)连接有第一锅体支

架(211)，第一锅体支架(211)上设有能与第一导向面(131)配合导向的第一斜面(211a)；所

述第二容腔(13b)在开口处设有倾斜设置的第二导向面(132)，所述第二锅体(22)连接有第

二锅体支架(221)，第二锅体支架(221)上设有能与第二导向面(132)配合导向的第二斜面

(221a)。

9.根据权利要求8所述的空气炸锅，其特征在于：所述第一导向面(131)和第二导向面

(132)在一体式炉腔内胆(13)上形成V型结构。

10.根据权利要求8所述的空气炸锅，其特征在于：第一锅体支架(211)外侧面连接有第

一手柄(212)，第二锅体支架(221)外侧面连接有第二手柄(222)；当第一锅体支架(211)带

动第一锅体(21)进入第一容腔(13a)后，且第二锅体支架(221)带动第一锅体(22)进入第一

容腔(13b)后，第一锅体支架(211)外侧面与第二锅体支架(221)外侧面保持齐平。
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空气炸锅

技术领域

[0001] 本发明涉及厨房设备技术领域，具体指一种空气炸锅。

背景技术

[0002] 空气炸锅是一种利用高速、高温空气循环技术对食品进行炸制的新型家用电器，

其做出的食品比传统电炸锅相比可降低80％油脂，在日常使用中易于清洁，既安全又经济，

备受人们所青睐。

[0003] 现有的空气炸锅一般包括机体，机体内形成有烹饪腔体，机体内设有能向烹饪腔

体内部送入高温空气的热风，烹饪腔体内设有用于盛放食物的锅体，利用热风工作时产生

的高温热风，对锅体内的食材进行加热，热空气与食物充分接触，利用食物表面瞬间快速失

去水分，或再加上食品自身产生的油脂，使食品表面形成酥脆口感，呈现被油炸的效果。具

体结构可参见专利申请号为CN201710570933.8(公告号为CN107233007A)的发明专利《一种

简易装配结构的空气炸锅》。

[0004] 但是上述空气炸锅中，烹饪腔内的锅体只有一个，不能同时烹饪两种不同食物或

进行两种不同类型的烹饪程序。

发明内容

[0005] 本发明所要解决的技术问题是针对现有技术的现状，提供一种能同时进行两个烹

饪操作、并且组装简便的空气炸锅。

[0006] 本发明解决上述技术问题所采用的技术方案为：一种空气炸锅，包括有内部形成

有烹饪腔的机体，能进出烹饪腔的锅体，以及设于机体内且位于烹饪腔上方的电热装置，其

特征在于：所述锅体包括第一锅体和第二锅体；所述机体的烹饪腔内设有一体式炉腔内胆，

该一体式炉腔内胆上形成有能分别容置第一锅体和第二锅体的第一容腔和第二容腔，所述

第一锅体设置在第一容腔内，所述第二锅体设置在第二容腔内。

[0007] 作为改进，所述一体式炉腔内胆上形成有位于第一容腔和第二容腔之间的冷风风

道，一体式炉腔内胆与机体内壁之间形成有冷风通道，冷风风道与冷风通道连通。

[0008] 再改进，第一容腔和第二容腔之间的一体式炉腔内胆上开有与冷风风道连通的冷

风流通孔。

[0009] 再改进，所述机体内还设有：

[0010] 设置在电热装置上方、与第一锅体位置相对的第一热风机；

[0011] 设置在电热装置上方、与第二锅体位置相对的第二热风机；

[0012] 与第一热风机连接并能驱动第一热风机转动的第一电机；

[0013] 与第二热风机连接并能驱动第二热风机转动的第二电机；

[0014] 能同时安装第一电机和第二电机的电机架，电机架上与第一热风机位置对应的部

位设有第一穿孔，电机架上与第二热风机位置对应的部位设有第二穿孔，第一电机的输出

轴穿过第一穿孔后与第一热风机连接，第二电机的输出轴穿过第二穿孔后与第二热风机连
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接；所述电机架中部形成有向下凹陷呈U型或V型的冷风风道槽，冷风风道槽的侧壁开有冷

风透穿孔，冷风风道槽的底部开有冷风出口，冷风出口与一体式炉腔内胆上的冷风风道连

通。

[0015] 再改进，所述电机架的下部与第一穿孔对应的位置设有第一冷风机，第一冷风机

也与第一电机的输出轴连接；所述电机架的下部与第二穿孔对应的位置设有第二冷风机，

第二冷风机也与第二电机的输出轴连接；冷风风道槽一侧的冷风透穿孔设置在与第一冷风

机相对的位置，冷风风道槽另一侧的冷风透穿孔设置在与第二冷风机相对的位置。

[0016] 再改进，第一冷风机位于第一热风机上方，且第一热风机与第一冷风机并联连接

在第一电机的输出轴上，第一热风机与第一冷风机之间设有第一反射板；第二冷风机位于

第二热风机上方，第二热风机与第二冷风机并联连接在第二电机的输出轴上，第二热风机

与第二冷风机之间设有第二反射板；第一反射盘和第二反射盘通过连接板相互连接在一

起，且第一反射盘、第二反射盘和连接板呈一体件结构。

[0017] 再改进，连接所述第一反射盘与第二反射盘的连接板上开有通风口，该通风口的

位置与电机架上冷风风道槽底部的冷风出口相对应，且该通风口与一体式炉腔内胆上的冷

风风道连通；第一反射盘、第二反射盘与第一冷风机、第二冷风机之间设有一体式隔热板，

一体式隔热板中部设有开口，电机架上的冷风风道槽穿过该开口后与连接板相对；所述电

机架的冷风风道槽侧壁与一体式隔热板中部的开口边缘紧密贴合，并且所述电机架的冷风

风道槽侧壁的冷风透穿孔位置高于一体式隔热板；电机架上方与冷风风道槽对应的位置设

有导风架，导风架上具有能插入冷风风道槽内的U型或V型导风面。

[0018] 再改进，所述第一容腔在开口处设有倾斜设置的第一导向面，所述第一锅体连接

有第一锅体支架，第一锅体支架上设有能与第一导向面配合导向的第一斜面；所述第二容

腔在开口处设有倾斜设置的第二导向面，所述第二锅体连接有第二锅体支架，第二锅体支

架上设有能与第二导向面配合导向的第二斜面。

[0019] 再改进，所述第一导向面和第二导向面在一体式炉腔内胆上形成V型结构。

[0020] 再改进，第一锅体支架外侧面连接有第一手柄，第二锅体支架外侧面连接有第二

手柄；当第一锅体支架带动第一锅体进入第一容腔后，且第二锅体支架带动第一锅体进入

第一容腔后，第一锅体支架外侧面与第二锅体支架外侧面保持齐平。

[0021] 与现有技术相比，本发明的优点在于：通过设置两个独立的第一锅体和第二锅体，

可以同时进行两个烹饪操作，并且采用一体式炉腔内胆结构，节约了材料成本，提高了组装

效率。

附图说明

[0022] 图1为本发明实施例中空气炸锅的结构示意图。

[0023] 图2为本发明实施例中空气炸锅的立体剖视图。

[0024] 图3为本发明实施例中一体式炉腔内胆的结构示意图；

[0025] 图4为本发明实施例中一体式炉腔内胆另一视角的结构示意图；

[0026] 图5为本发明实施例中第一锅体和第二锅体的结构示意图；

[0027] 图6为本发明实施例中第一锅体和第二锅体与一体式炉腔内胆装配后的结构示意

图。
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[0028] 图7为本发明实施例中电机架的立体结构示意图。

[0029] 图8为本发明实施例中一体式隔热板的立体结构示意图；

[0030] 图9为本发明实施例中一体式反射板的立体结构示意图；

[0031] 图10为本发明实施例中导风架的立体结构示意图。

具体实施方式

[0032] 以下结合附图实施例对本发明作进一步详细描述。

[0033] 如图1和图2所示的空气炸锅，包括有内部形成有烹饪腔的机体1，能进出烹饪腔的

锅体，以及设于机体1内且位于烹饪腔上方的电热装置，其中锅体包括第一锅体21和第二锅

体22，第一锅体21和第二锅体22能同时进入并置于所述烹饪腔内；电热装置包括位于第一

锅体21上方的第一电热管101，位于第二锅体22上方的第二电热管102。

[0034] 所述机体1的烹饪腔内设有一体式炉腔内胆13，该一体式炉腔内胆13上形成有能

分别容置第一锅体21和第二锅体22的第一容腔13a和第二容腔13b，所述第一锅体21设置在

第一容腔13a内，所述第二锅体22设置在第二容腔13b内。一体式炉腔内胆13可以同时容置

两个锅体，节约了材料成本，提高了组装效率，参见图3所示。

[0035] 所述一体式炉腔内胆13上形成有位于第一容腔13a和第二容腔13b之间的冷风风

道13c，第一容腔13a和第二容腔13b之间的一体式炉腔内胆13上开有与冷风风道13c连通的

冷风流通孔13d，一体式炉腔内胆13与机体内壁之间形成有冷风通道2A，冷风风道13c与冷

风通道2A连通，参见图2和图4所示。设置冷风风道13c和冷风通道2A，可以给机体内壁冷却

降温，避免其温度过高变形。

[0036] 所述第一容腔13a在开口处设有倾斜设置的第一导向面131，所述第一锅体21连接

有第一锅体支架211，第一锅体支架211上设有能与第一导向面131配合导向的第一斜面

211a；所述第二容腔13b在开口处设有倾斜设置的第二导向面132，所述第二锅体22连接有

第二锅体支架221，第二锅体支架221上设有能与第二导向面132配合导向的第二斜面221a；

第一导向面131和第二导向面132在一体式炉腔内胆13上形成V型结构，参见图3、5、6所示。

第一锅体支架211外侧面连接有第一手柄212，第二锅体支架221外侧面连接有第二手柄

222；当第一锅体支架211带动第一锅体21进入第一容腔13a后，且第二锅体支架221带动第

一锅体22进入第一容腔13b后，第一锅体支架211外侧面与第二锅体支架221外侧面保持齐

平，参见图1、图5和图6。一体式炉腔内胆与两个锅体支架之间通过V形导向面配合，这样可

以保证两个锅体在推入一体式炉腔内胆的容腔时，不会出现倾斜卡死现象，而且两个锅体

再同时推入时因为有V形导向结构的存在，既不会出现相互碰撞摩擦现象，还能保证第一锅

体支架211外侧面与第二锅体支架221外侧面保持齐平，提升使用体验，提高外形美观。

[0037] 另外，所述机体1内还设有：

[0038] 设置在第一电热管101上方、与第一锅体21位置相对的第一热风机31；

[0039] 设置在第二电热管102上方、与第二锅体22位置相对的第二热风机32；

[0040] 设置在第一热风机31上方的第一反射板71；

[0041] 设置在第二热风机32上方的第二反射板72；

[0042] 设置在第一反射板71和第二反射板72上方的一体式隔热板8；

[0043] 设置在一体式隔热板8上方的第一冷风机61；

说　明　书 3/4 页

6

CN 110664270 A

6

Page006 EX1020



[0044] 设置在一体式隔热板8上方的第二冷风机62；

[0045] 设置在第一冷风机61和第二冷风机62上方的电机架5；

[0046] 安装在电机架5上的第一电机41和第二电机42。

[0047] 电机架5上设有第一穿孔51和第二穿孔52，第一电机41的输出轴穿过第一穿孔51

后，第一热风机31与第一冷风机61并联连接在第一电机41的输出轴上；第二电机41的输出

轴穿过第二穿孔52后，第二热风机32与第二冷风机62并联连接在第二电机42的输出轴上；

当然，一体式隔热板8和第一反射板71上开有允许第一电机41的输出轴穿过的安装孔，一体

式隔热板8和第二反射板72上开有允许第二电机42的输出轴穿过的安装孔。所述电机架5中

部形成有向下凹陷呈U型或V型的冷风风道槽53，冷风风道槽53的侧壁开有冷风透穿孔53a，

冷风风道槽53的底部开有冷风出口53b，参见图7所示；第一锅体21和第二锅体22与机体内

壁之间设有冷风通道2A，冷风风道槽53底部的冷风出口53b与冷风通道2A连通。冷风风道槽

53一侧的冷风透穿孔53a设置在与第一冷风机61相对的位置，冷风风道槽另一侧的冷风透

穿孔53a设置在与第二冷风机62相对的位置。第一反射盘71和第二反射盘72通过连接板73

相互连接在一起，且第一反射盘71、第二反射盘72和连接板73相互连接有呈一体件结构，形

成一体式反射板7，参见图9所示。连接所述第一反射盘71与第二反射盘72的连接板73上开

有通风口73a，该通风口73a的位置与电机架上冷风风道槽底部的冷风出口53b相对应，且该

通风口73a与第一锅体和第二锅体之间的冷风通道2A连通。一体式隔热板8中部设有开口

81，参见图8所示。电机架5上的冷风风道槽53穿过该开口81后与连接第一反射盘71与第二

反射盘72的连接板73相对。所述电机架5的冷风风道槽53侧壁与一体式隔热板8中部的开口

81边缘紧密贴合，并且所述电机架的冷风风道槽侧壁的冷风透穿孔53a位置高于一体式隔

热板8。电机架5四周边缘与机体1内壁固定连接，一体式反射板7的四周也与机体1内壁固定

连接，一体式隔热板8四周固定在一体式反射板7上。本实施例中，所述电机架5上方与冷风

风道槽对应的位置设有导风架9，导风架9上具有能插入冷风风道槽内的U型或V型导风面

91，参见图10所示。

[0048] 本实施例中的空气炸锅在工作时，在两个电机带动下，两个热风风机和两个冷风

风机开始高速旋转；一方面，两个热风风机分别将两个电热管产生的热量分别吹向两个锅

体内部，对两个锅体内部的食物进行加热；另一方便，外界冷空气通过机体上方的冷风入口

进入机体与电机架之间，由于电机架上也开有冷风入口，冷风进一步通过电机架上的冷风

入口进行电机架与一体隔热板之间的冷风腔内，在两个冷风风机高速旋转下，冷气通过电

机架5上的冷风风道槽53的冷风透穿孔53a进入冷风风道槽53，进一步通过冷风风道槽53底

部的冷风出口53b和连接板73上的通风口73a进入一体式炉腔内胆13的冷风风道13c，并进

入一体式炉腔内胆13与机体内壁之间形成的冷风通道2A内，从而对机体内壁进行冷却散热

降温，避免机体因温度过高变形。
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